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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ARCHITEKTURA, PROJEKT DROGOWY

Mapa do celéw projektowych Stan istniejacy 1:500
ZT -1 Projekt zagospodarowania terenu Stan projektowany 1:500
ZT-2  Projekt zagospodarowania terenu Stan projektowany 1:200
ZT-3  Przekroje terenu A-A i B-B Stan projektowany 1:50
INSTALACJE SANITARNE
IS-01  Projekt zagospodarowania terenu Stan projektowany 1:500
instalacje sanitarne
IS-02 profile kanalizacji deszczowej Stan projektowany 1:200
IS—03  Separator ropopochodnych Stan projektowany 1:50
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
[E -1 Projekt zagospodarowania terenu Stan projektowany 1:500
instalacje elektryczne
IE -2 schemat ideowy zasilania SKR Stan projektowany
WIATA PRZYSTANKOWA
INWENTARYZACJA
-1 Rzut przyziemia Stan istniejacy 1:50
-2 Przekroj A— A Stan istniejacy 1:50

[-3 Elewacje Stan istniejacy 1:50



ARCHITEKTURA

A-1 Rzut przyziemia Stan projektowany 1:50
A-2 Rzut dachu Stan projektowany 1:50
A-3 Przekroj A— A Stan projektowany 1:50
A-4 Elewacja frontowa i boczna Stan projektowany 1:50
A-5 Elewacja tylna i boczna Stan projektowany 1:50
KONSTRUKCJA
K-1 Rzut fundamentow Stan projektowany 1:50
K-2 Rama Zelbetowa Stan projektowany 1:30
STUDNIE DOSWIETALJACE
INWENTARYZACJA
-4 Rzut przyziemia, przekréj A-AiB-B  Stan istniejacy 1:50
-5 Rzut przyziemia, przekréj C-C Stan istniejacy 1:50
-6 Elewacje 1,2, 3 Stan istniejacy 1:100
ARCHITEKTURA
A-6 Rzut przyziemia, przekrj A-AiB-B  Stan projektowany 1:50
A-T7 Rzut przyziemia i rzut aranzacyjny ~ Stan projektowany 1:50
A-8 Przekroj C-C i D-D Stan projektowany 1:50
A-9 Elewacje Stan projektowany 1:50
DONICE KWATOWE Z SIEDZISKAMI
ARCHITEKTURA
A-10  Donica 1 - Rzut, widok, przekréj Stan projektowany 1:50
A-11  Donica 2 - Rzut, widok, przekréj Stan projektowany 1:50
A-12  Donica 3 - Rzut, widok, przekréj Stan projektowany 1:50
KONSTRUKCJA
K-3 Donica 1 — Konstrukcja Stan projektowany 1:50
K-4 Donica 2 — Konstrukcja Stan projektowany 1:50
K-5 Donica 3 — Konstrukcja Stan projektowany 1:50
PYOLON INFORMACYJNY
ARCHITEKTURA
A-13  Projekt pylonu informacyjnego Stan projektowany 1:50
KONSTRUKCJA
K-6  Konstrukcja stopy fundamentowej Stan projektowany 1:50
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DANE OGOLNE

INWESTOR
SP Z0Z ,REPTY"- Goérnoslaskie Centrum Rehabilitacii.

ADRES INWESTYCJI
Tarnowskie Géry, ul. Sniadeckiego 1, nr dziatki: 162/1,154/1, 164/1.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zambwienie ztozone przez SP ZOZ ,REPTY” Gdrnoslaskie Centrum Rehabilitacji.
Zlecenie Inwestora — umowa nr 245/2013 z dn. 15.10.2013

Materiaty wyjsciowe do opracowania dokumentaciji technicznej w tym :

»  Uchwata Nr XLVI11/551/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach z dnia 28 pazdziernika
2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic
potudniowych miasta Tarnowskie Gory - Bobrowniki Zachdd, Repty Slaskie, Stare Tarnowice i
osiedle ,Przyjazn”

«  Obowigzujace normy i przepisy

*  Wlasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne

*  Inwentaryzacja budowlana obiektu

e Dokumentacja fotograficzna

¢ Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczno-urbanistyczna

e Mapa do celdw projektowych 1:500

Dokumentacja geotechniczna — Opinia geotechniczna dla potrzeb koncepciji zagospodarowania
terenu wokét przystanku autobusowego na terenie Gornoslaskiego Centrum Rehabilitacji Repty
w Tarnowskich Gorach wykonana przez mgr inz. Marcin Mateckiego Upr. Geol. Xi - 0062 , Xii —
0069, Listopad 2013 R

WSZELKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z:

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) (Zmiany: Dz. U. z 2006
r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247,
poz. 1844);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U.
22003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz. U.08.201.1238);

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dn. 28.08.2003r., w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
26.09.1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.);

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
(Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);

DYREKTYWA 2004/108/WE w sprawie kompatybilno$ci elektromagnetycznej;
DYREKTYWA 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia;
DYREKTYWA 98/37/WE dotyczgca maszyn;

POLSKIE NORMY
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PN-IEC 60050-195

PN-IEC 60050-442
PN-IEC 60050-826

PN-HD 60364-1

PN-IEC 60364-3
PN-IEC 60364-4

PN-IEC 60364-5

PN-IEC 60364-7

PN-EN 60909-0

PN-EN 60865-1
PN-EN 60439-1

PN-EN 60529
N SEP-E-001
N SEP-E-004

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje
elektryczne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogoinych charakterystyk
Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Cze$¢ 0. Obliczanie
pradow

Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody obliczania
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zastawy badane

w petnym i niepetnym zakresie badan typu

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczeni oraz certyfikatow
wszystkich zastosowanych materiatow iurzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu fragmentu dziatki nr 162/1, 154/1,
potozonych w Tarnowskich Gérach na terenie SP ZOZ ,REPTY” Gornoslaskie Centrum Rehabilitacji oraz
dziatce nr 164/1 (wkasnoSci gminy Tarnowskie Gory). Projekt obejmuje budowe nowego przystanku
autobusowego wraz przebudowg zatoki autobusowej i stworzeniu nowych miejsc postojowych dla
samochodoéw dla niepetnosprawnych i miejsc postojowych dla roweréw wraz infrastrukturg, techniczng i
komunikacyjng (doj$¢, dojazdéw)

Dodatkowo projektuje sie przebudowe chodnika - dojécia do przystanku wzdtuz pawilonu A i zabudowe
istniejgcych studni doSwietlajacych kratami pomostowymi.

UZASADNIENIE CELOWOSCI OPRACOWANIA

Zamierzenie inwestycyjne polegajaca na budowie parkingu i przystanku autobusowego wraz przebudowg
zatoki autobusowej i przebudowg chodnika wzdtuz pawilonu A ma na celu stworzenie nowoczesnej i
atrakcyjnej  przestrzennie  formy  architektoniczno—urbanistycznej  dostosowanej dla  oséb
niepetnosprawnych. Istniejacy przystanek nie spetnia wymagan i oczekiwan pacjentow SP ZOZ ,REPTY”
Gérnoslaskiego Centrum Rehabilitacji. Obecnie jest murowang wiata, niewielkich rozmiaréw, gdzie
niepemosprawni pacjenci majg utrudniony do niej dostep i korzystanie (wysokie krawezniki,). Dodatkowo
istniejacy przystanek stojacy na wjezdzie do kompleksu szpitalnego powinien byC obiektem
reprezentacyjnym, a niestety z zwigzku z niewielkimi gabarytami i nieszlachetnymi materiatami uzytymi {j.
np. blachg dachowg oraz nieciekawg forma architektoniczng nie stanowi wizytéwki doskonatego o$rodka
jakim jest GCR ,REPTY”.

Do projektowanego przystanku nalezy wykona¢ odpowiednie dojScia przeznaczone zaréwno dla oséb
sprawnych jak rowniez dla oséb poruszajacych sie np. na wozkach tj dostosowanych pod wzgledem
nawierzchni jak odpowiedniego nachylenia i bez barier architektonicznych tzn. np. stopni.

W zwigzku z budowg nowego przystanku projektuje sie dodatkowe nowe miejsca postojowe dla
samochoddw 0s6b niepetnosprawnych oraz dla roweréw. Obecna ilos¢ miejsc parkingowych jest nie
wystarczajaca.



Projekt bedzie polegat na wkomponowaniu si¢ na w istniejacy krajobraz z wykorzystaniem naturalnych
waloréw, bez jakiejkolwiek ingerencji w istniejacy drzewostan i pozostawienie przyrody w naturalnym
ksztatcie.
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2.2

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren objety zagospodarowaniem potozony jest na obszarze Gérno$laskiego Centrum Rehabilitacji na
pdinocno-zachodnim fragmencie dziatki nr 162/1 w Tarnowskich Gorach oraz na czesci dziatki 154/1
(drogi ulicy Sniadeckiego), na terenie Parku Krajobrazowego w Reptach.

CHARAKTERYSTYKA FRAGMENTU DZIALKI OBJETEJ OPRACOWANIEM:

Teren objety opracowaniem jest to teren zasadniczo ptaski o niewielkim spadku (1,8%) w kierunku od
istniejacego przystanku w kierunku pawilonu ,A”

— nieogrodzony

—  zabudowany obiektami budowanymi kompleksem budynkéw GCR
—  przystankiem autobusowym

—  zadrzewiony (drzewo liSciaste typu klon na wysepce)

— teren cze$ciowo wyasfaltowany (ulica, dojazdy, dojscia)

— czesciowo porosniety trawg

— posiada dostep do drogi publicznej

Na omawianym fragmencie dziatki pod koniec XIXw wybudowano w stylu renesansu niemieckiego patac
Donersmark'éw wedtug projektu architekta Gabriel von Seidl. Date ukoriczenia przyjmuje sie na rok 1898.
Zamek w 1945 zostat spalony, a istniejace ruiny zburzono w latach 60 - tych. Usytuowanie patacu
przedstawiono na rysunku nr ZT 1 i ZT2 kolorem czerwonym, ktdre naniesiono wg rysunku z dokumentacji
archiwalnej budowy osrodku leczniczo-rehabilitacyjnego.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

2.2.1 W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
dla potrzeb koncepcji zagospodarowania ternu wokét przystanku autobusowego GCR Repty, w
listopadzie 2013 r. odwiercono 3 otwory badawcze. Szczegétowe wyksztatcenie litologiczne
badanego terenu przedstawiono na profilach geotechnicznych (zataczniki nr 2).

2.2.2 Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze analizowany obszar pokrywajg nasypy
piaszczysto - gruzowe. Grunty te stanowig pozostato$¢ po wyburzeniu zamku. W otworze 02
nasypow nie udato sie przewierci¢, co moze wskazywaé, ze w podtozu pozostaty stare
fundamenty. Z uwagi na to, ze grunty nasypowe niewatpliwie nie byly zageszczane, nalezy
traktowac je jako stabonos$ne. Pod warstwa nasypow zalegajg no$ne grunty rodzime (piaski
drobne, gliny i pyty).

2.2.3  Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, planowana inwestycje bedzie polega¢ na
budowie miejsc parkingowych i nawierzchni drogowych i zalicza sie do | kategorii geotechniczne;
obiektow.

2.2.4 Zalegajace w podtozu grunty nasypowe posiadajg korzystny sktad granulometryczny. Jednakze z
uwagi na to, ze podczas sktadowania nie byty zageszczane, ich parametry geotechniczne moga,
by¢ do$¢ stabe. Zaleca sie grunty te dogescic, tak aby wtdrny modut nosnoéci badany ptytg
dynamiczna lub ptytg sztywng vss wynosit > 60 MPa na poziomie dna koryta przygotowanego do
wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i parkingow.

2.2.5 Konstrukcje nawierzchni dostosowaé do stwierdzonych warunkdw gruntowo — wodnych i
przewidzianego ruchu. O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanych obiektow;
o warto$ciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielko$ciach
dopuszczalnych osiadan zadecyduje wytacznie projektant obiektow.
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WARUNKI WODNE

Wierceniami wykonanymi w listopadzie 2013 roku, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod
gruntowych w podtozu. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady deszczu,
roztopy $niegu) mozliwe jest okresowe pojawianie si¢ saczen wod w obrebie gruntéw nasypowych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie lokalizacii jest uzbrojenie podziemne jak :
— cieptocigg cAic @ 150

— kanalizacja sanitarna g 200

— kanalizacja deszczowa @ 200 @ 150

— wodocigg wA

— kable elektroenergetyczne

— kable teletechniczne tA

Gestorem wymienionej infrastruktury technicznej w catosci jest SP ZOZ ,REPTY"- Gdrnoslaskie Centrum
Rehabilitacji.



OCHRONA DZIALKI W SWIETLE PLANU MIEJSCOWEGO, REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONY SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja pofozona jest na dziatce nr 162/1, ktdra jest potozona na obszarze
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic potudniowych miasta Tarnowskie
Gory: Bobrowniki Zachdd, Repty Slaskie, Stare Tamowice i osiedle "Przyjazn", uchwalonego
przez Rade Miejska w dniu 28.10.2009r. uchwatg nr XLVIII/551/2009 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z
2010r nr 14, poz 232) i przeznaczonego na cele:

wtereny zabudowy ustugowej z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty uzytecznosci
publicznej takie jak: nauki, oSwiaty, kultury, zdrowia, opieki spotecznej, administracji
publicznej, obiekty sakralne - symbol ustalen planu 3R- UPI”.

~tereny ulicy wewnetrznej - symbol ustalen planu 3DKW”

Fragment ustalen planu dotyczacymi przedmiotowej inwestyciji:

» (...)Ustalenia dotyczace zasad i ksztattowania tadu przestrzennego

Na terenach (...) 3R-UPI dopuszcza sie:

d) drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, place manewrowe,

e) zielen urzadzong wraz z urzadzeniami sportu i rekreacji,

3. Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy.

3) powierzchnia biologicznie czynna winna stanowi¢ min. 35% powierzchni dziatki, lub terenu
inwestycji,

Warunek spetniony powierzchnia biologicznie czynna stanowi 36,6% powierzchni terenu inwestycji

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie na terenie:

— "Zespotu Przyrodniczo - Krajobrazowego Park w Reptach i Dolina Dramy" ustanowionego poprzez

Rozporzadzenie Wojewody Slaskiego nr 46/02 z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie uznania za zespot
przyrodniczo — krajobrazowy wielkoprzestrzennej kompozyciji krajobrazowej zlokalizowanej na terenie

gmin Tarnowskie Gory i Zbrostawice
— Parku Krajobrazowego w Reptach, wpisanego do wojewodzkiego rejestru zabytkéw nr rej. A/660/66;

—  Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 330 — Gliwice w granicach obszaru o najwyzszej ochronie

(ONO).
—  Obszaru ochrony siedlisk sieci Natura 2000 PHL Podziemia Tarnogdrsko-Bytomskiego

Zgodnie ustaleniami planu dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego a
takze granic i sposobow zagospodarowania obiektow podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw zachowuje sie istniejacych zespotow zieleni urzadzonej. Projekt nie przewiduje
wycinki drzew.

Dodatkowo zgodnie z zaleceniami Rozdziat 4 § 98 pkt d brzmigcym:

d) stosowanie na terenie parkingow, stacji obstugi pojazdow, stacji paliw, placéw oraz drég utwardzonych
szczelnych nawierzchni na podfoZu izolowanym oraz urzadzeh do odprowadzania wod opadowych
wyposazonych w separatory zwigzkéw ropopochodnych”

w projekcie, zwigzku z budowg miejsc postojowych zaprojektowano separatory.

Inwestycje polegajaca na budowie nowego przystanku autobusowego wraz przebudowa zatoki
autobusowej i stworzeniu nowych miejsc postojowych dla samochodéw dla niepetnosprawnych i
miejsc postojowych dla roweréw wraz infrastrukturg techniczng i komunikacyjna (dojsé, dojazdow)
zaprojektowano zgodnie z warunkami i wymaganiami ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dzielnic potudniowych miasta
Tarnowskie Gory: Bobrowniki Zachéd, Repty Slaskie, Stare Tarnowice i osiedle "Przyjazn"
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4.2

4.3

4.4

4.5

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na mapie sytuacyjno — ewidencyjnej w
skali 1:500 (przeznaczonej do celéw projektowych). Projektowana inwestycyjna polegajaca na budowie
parkingu i przystanku autobusowego wraz przebudowg zatoki autobusowej i przebudowg chodnika wzdtuz
pawilonu A zlokalizowana w potnocno-zachodniej czesci terenu fragmentu dziatki nr 162/1, 154/1,
potozonych w Tarnowskich Gérach na terenie SP ZOZ ,REPTY” Gornoslaskie Centrum Rehabilitacji oraz
dziatce nr 164/1 (wtasnosci gminy Tarnowskie Gory) objetego opracowaniem ze zjazdem z drogi ul.
Sniadeckiego. Wjazd na parkingi od strony zachodniej z ul. Sniadeckiego na droge boczna.

PROJEKT OBEJMUJE WYKONANIE:

— rozbidrke istniejacego przystanku autobusowego

— budowe nowego przystanku autobusowego

—  przebudowe zatoki autobusowej

— budowe nowych miejsc postojowych dla samochodéw dla niepetnosprawnych
— budowe nowych miejsc postojowych dla roweréw

—  przebudowe chodnika - dojscia do przystanku wzdtuz pawilonu A

— budowe i remont doj$¢ i dojazdow i skwerdw zieleni

— remont istniejacej drogi (wymiana nawierzchni asfaltowe)

—  przebudowe dwdch istniejacych studni do$wietlajacych w pawilonie A.

—  zielen (krzewy i trawa)

—  przebudowa kanalizacji deszczowej

W projekcie zagospodarowania przedstawiono usytuowanie przystanku zatoki autobusowej wraz z

miejscami postojowymi dla samochodow 0séb niepetnosprawnych i roweréw, a takze uktad komunikaciji {;.
dojs¢ dojazdu (czes¢ graficzna rysunek nr ZT1i ZT2).

ZJAZD NA DZIALKE / DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektuje sie nowy kierunek ruchu samochodéw, z zachowaniem istniejacego zjazdu do zatoki
autobusowej. Planowany wjazd z ulicy — dziatki nr 154/1 do projektowanych miejsc postojowych odbywac
sie bedzie poszerzong istniejacg droga — dziatka nr 164/1 poprzez projektowang drogg miedzy miejscami
postojowymi na istniejacq droge wzdtuz elewacji zachodniej pawilonu ,A” i istniejacym wyjazdem migdzy
skwerami zieleni na ulice Sniadeckiego. Projektuje sie w tym miejscu ruch jednokierunkowy z
wylgczeniem strazy pozarnej i stuzb komunalnych.

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Planuje sie wydzielenie 22 nowych miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych oznaczonych w
zataczniku graficznym 3PN i 5PN i 14 PN Wymiary miejsc postojowych 5,00x 3,60m. Miejsca postojowe
dla os6b niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjng o wym. 18 x 24 c¢cm. Dodatkowo
projekiuje sie 2 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ciggu istnigjacych miejsc wzdtuz
pdtnocne; elewacji pawilonu A w miejscu przesunietego skweru zielonego. Zachowuje sie istniejgce
miejsca postojowe wzdtuz zachodniej elewacji pawilonu A.

Istniejacy plac manewrowy dla samochodow strazy pozarnej nalezy pozostawic¢ nie zajetym.

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Bez zmian
Inwestycja nie narusza ukfadu zadrzewienia i nie jest zwigzana z wycinkg drzew.

Zamierzenie inwestycyjne potozone jest na terenie "Zespotu Przyrodniczo - Krajobrazowego Park w
Reptach i Doliny Dramy", dlatego projekt zaktada duzg dbato$¢ o zachowanie dotychczasowego
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charakteru parkowego otoczenia. Materiaty uzyte do wykonania dojazdéw w powinny by¢ wysokiej jakosci,

a prace wykonywane starannie w wysokim standardzie.
5. BILANS TERENU

POWIERZCHNIA [m?] JUDZIAL%
DZIALKA NR 162/1 72688,0
DZIALKA NR 154/1 8979,0
DZIALKA NR 164/1 1000265,0

1081932,0 100%

ZAKRES OPRACOWANIA 5815,6 0,54%

DO ZESTAWIENIA POWIERZCHNI PRZYJETO TYLKO TEREN OBJETY ZAKRESEM OPRACOWANIA

PRZEZNACZENIE TERENU POWIERZCHNIA [m?] | UDZIAL %
ZAKRES OPRACOWANIA 5815,6 100
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE W TYM: 1812,0 32,0
— ZATOKA AUTOBUSOWA — 156,8
— DOJAZD + 8 PN (JASNA KOSTKA) — 4023
— PLAC MANEWROWY + PRZEJAZD (CIEMNA KOSTKA) — 4600
— CHODNIK + PRZYSTANEK +PRZEJAZD(JASNA KOSTKA) - 3170
— ALEJA - 2280
— 2 NOWOPROJEKTOWANE POSTOJE - 270
— DOJAZD | MIEJSCE ODPADOW - 2105
— MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWEROW - "5
POWIERZCHNIA STUDNI DOSWIETLAJACEJ KUCHENNEJ 251 0,4
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE ASFALTEM W TYM: 1301,0 22,7
— FRAGMENT ULICY SNIADECKIEGO — 11618
— FRAGMENT DOGI BOCZNEJ DZ NR 164/1 — 1392
PROJEKTOWANE POSTOJE 14 PN NA KRACIE TRAWNIKOWEJ 246,0 4,2
PROJEKTOWANA ZIELEN W TYM: — 1666 29
— SWERY ZIELONE - 918
— TERENY WYSYPANE ZWIREM — 444
— DONICE — 304
ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE SAMOCHODOW — 3456 59
ISTNIEJACE WYBRUKOWANA POWIERZCHNIA GLOWNEGO WEJSCIA DO PAWILONU ,A” 204,8 3,5
ISTNIEJACA ZIELE.N’ — 17152 29,5
— WZDLUZ SCIAN PAWILONU ,A” — o118
— SKWERY POSTOJOWE — 1218
—  ZIELEN ZA POSTOJAMI W OBREBIE OPRACOWANIA — 12884
— ZIELEN DZIALKI 164/1 — 932

PN- post6j dla samochodéw 0séb niepetnosprawnych
powierzchnia biologicznie czynna : projektowana

Warunek dotyczacy zachowania powierzchnia biologicznie czynnej min. 35% spetniony i wynosi 36,6%

powierzchni terenu inwestycji.

Powierzchnia biologicznie czynna winna stanowi¢ min. 35% powierzchni dziatki, lub terenu inwestycji.
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6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
6.1 INSTALACJE SANITARNE
6.1.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
ZAKRES PROJEKTU
W zakresie niniejszego opracowania znajdujg sie:
— przeniesienie istniejacego wpustu drogowego w nowe miejsce
—  wigczenie odwodnienia obnizenia terenu przy budynku do kanalizacji deszczowej
— odwodnienie nowoprojektowanego parkingu
6.1.2 OPIS
W zwigzku z przebudowg przystanku autobusowego istniejacy wpust drogowy, oznaczenie na rysunku
WDA4, zostanie przeniesiony w nowe miejsce. W miejscu wpustu zaprojektowano studzienke rewizyjng
(1315, oznaczenie na rysunku SD5. Wigczenie instalacji kanalizacji deszczowej od nowo projektowane;
studzienki, SD5, do istniejacej studzienki kanalizacji bez zmian.
Za przystankiem zaprojektowano nowe miejsca parkingowe. Teren parkingu bedzie odwadniany poprzez
dwa nowoprojektowane wpusty drogowe, oznaczenie na rysunku WD1 i WD2. Wiaczenie
nowoprojektowanej instalacji odwadniania parkingu przewidziano do istniejgcej studzienki kanalizacji
deszczowej. Scieki deszczowe przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zostang oczyszczone w
nowoprojektowanym separatorze ropopochodnych firmy Ecologic typ ECO | NG 1,5 o wydajnosci 1,5/s.
Ponizsza tabela przedstawia bilans Sciekow deszczowych.
OPAD
RODZA/ POWIERZCHNIA [m2] qlshal WSP. Spiywu alis]
DROGI 560 199 06 6,69
SUMA 560 6,69
DOBOR SEPARATORA
RODZAJ POWIERZCHNIA [m2] q [l/sha] WSP. Sptywu q[l/s] q [l/sha] WSP. Splywu q[l/s]
DROGI 560 15 06 0,50 300 0.6 10,08
SUMA 560 050 10,08

Minimalna przepustowos¢ separatora powinna wynosi¢ 0,5 I/s. Dobrano separator ma przeptyw 1,5 I/s.
Spetnia wiec warunek.

W opracowaniu zaprojektowano réwniez dwa odwodnienia przy budynku.

Jedno od strony wschodniej w zagtebieniu przy Scianie zewnetrznej, oznaczenie na rysunku WD3. W
zagtebieniu znajduje sie odwodnienie ale w zwigzku z wadliwym dziataniem zostanie zastgpione przez
nowoprojektowane. Wigczenie tego odwodnienia zaprojektowano do istniejacej studzienki kanalizacji
deszczowej. Na wylocie kanalizacji w studzience zaprojektowano klape burzowg firmy Wavin typ 0 0 160.

Drugie na zej$ciu do piwnicy budynku, przy schodach, oznaczenie na rysunku WD5. Wigczenie tego
odwodnienia zaprojektowano do nowoprojektowanej studzienki kanalizacji deszczowej, 0znaczenie na
rysunku k4, ktéra zostanie zabudowana na istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej [1200. Na wylocie
kanalizacji w studzience zaprojektowano klape burzowg firmy Wavin typ 0 [1160.

Rury odptywowe prowadzone na zewnatrz uktadac na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm i w
obsypce piaskowej 20cm ponad wierzch rury. Przewody poziome uktadaé wg rzednych podanych na
rysunkach.

Rura ma by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cile przylegaC do podtoza na swej dtugosci.
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6.1.3 WYTYCZNE BRANZOWE
— nalezy przewidzie¢ obudowe projektowanych przewodow kanalizacyjnych;

— przewody utozone powyzej strefy przemarzania, nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczna, lub kablem
grzewczym.

— przed ukoriczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.
drewnianym progiem.

6.1.4 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét nalezy doktadnie zlokalizowa¢ przebieg kolidujgcych urzadzen
podziemnych przez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy wykonaé recznie pod
nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane z
zachowaniem obowigzujacych przepisow wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz bezpieczenistwa i
higieny pracy.

W przypadku zalewania dna wykopu nalezy wykonaé jego odwodnienie za pomocg saczkow utozonych w
otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i odpompowacé. O budowie ww. drenazu
zdecyduije Inspektor nadzoru w trakcie realizacji. Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z BN-
83/8836-02.

Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez uzytkownikéw danego
uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych oraz linii napowietrznych nalezy
wykonac recznie pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach zblizenia sig osi wykopu do budynkéw, stupdw energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
innych obiektow budowlanych i uzbrojenia podziemnego na odlegto$¢ mniejsza niz 4,0m wykop nalezy
prowadzi¢ recznie, jako waskoprzestrzenny zabezpieczony przez odeskowanie balami, krawedziakami i
stemplami drewnianymi lub Scianka ze stalowych bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na ciggach pieszych i dojsciach do posesji nalezy nad wykopem na czas wykonania prac utozy¢ mostki
drewniane z krawedziakow 140x140mm i bali 50mm z drewna sosnowego lub Swierkowego | lub Il klasy.
Wszelkie ograniczenia przejazdu lub czasowe zamkniecie drog nalezy na roboczo uzgodnié¢ z
administratorem drog.

— e +

| B e Fomemee e +
| | zeliwne, stalowe z |kamionkowe i betonowe|

+-
| Lp.| | Ruroci agi |
|
|
| ] Srednice  |tworzyw sztucznych |

|

|

|

|

|

|

| nominalne  +------mmmemmmee e Foeeee +

| ruroci agow | sciany wykopow |

| R R — S T — S —— +

| |nieumocnione|umocnione|nieumo cnionjumocnione|

| o B el B +

| | szeroko $¢ wykopu w m |
ot + + T Fmmmmnnn +
lal b | ¢ | d | e [
P + + e e Fommmmneee +
|01] 50-150 | 0.80 | 0.90 | 0.8 0 | 090 |
[02] 200 | 0.90 | 1.00 | 0.9 0 | 1.00 |
|03] 250 | 095 | 1.05 | 0.9 5 | 1.05 |
|04] 300 | 1.00 | 1.10 | 1.0 0 | 110 |
|05] 350 | 1.10 | 1.20 | 1.1 5 | 1.25 |
|06| 400 | 115 | 1.25 | 1.2 0 | 130 |
|07] 500 | 1.30 | 1.40 | 1.3 5 | 1.45 |
|08| 600 | 145 | 155 | 15 0 | 160 |
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[09] 700 | 160 | 170 | 16 5 | 175 |
[10] 800 | 175 | 1.85 | 18 0 | 190 |
[11] 900 | 1.90 | 2.00 | 1.9 5 | 205 |
[12] 1000 | 200 | 215 | 2.0 5 | 210 |
[13] 1200 | 230 | 240 | 23 5 | 240 |
Fa— + + e — R — +

Uwagi:

1) Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntdw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopoéw w gruntach
mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwigkszy¢ o 10 cm. Zwiekszone szerokosci wykopdéw mozna stosowac tylko w
przypadkach, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu.

2) Podane w kol. e i f szeroko$ci wykopow obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.
3) Dla rurociagdw o przekroju jajowym nalezy przyjmowaé powiekszone o 5 cm szeroko$ci wykopdw wedtug tablicy 0010.

4) W przypadkach nalezycie uzasadnionych, dopuszcza sie stosowanie innych szeroko$ci wykopéw od podanych w tablicy 0010.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych

Wykonanie robot montazowych kanalizacji powinno odbywaé sie w warunkach suchego wykopu.
Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy
woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Poziom
zwierciadta wod gruntowych powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.
Odwodnienie nalezy kontynuowaé¢ w okresie catodobowym w celu uniemozliwienia wahar zwierciadta
wody gruntowej, co byloby szkodliwe z uwagi na strukture gruntu w wykopie i jego sasiedztwie. Obnizenie
poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby ci$nienie sptywowe nie spowodowato
naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu.

Odwodnienie wykopow, wg technologii wykonawczy. Zaleca sie odwadnianie wykopéw za pomoca
systemu igtofiltréw lub drenazu (saczkdw utozonych w otulinie zwirowej), a wode nalezy zebra¢ do studni
zbiorczych i odpompowac. Decyzje, co do koniecznosci stosowania jednego z ww. sposobow obnizenia
zwierciadta wody gruntowej podejmie Inspektor nadzoru w trakcie realizacji inwestycji.

Zastosowanie metody igtofiltrowej w roznych rodzajach gruntu

Srednia Optymaina
. - o odlegtos¢ Wydajnos¢z | Wydajnos¢ ze | Objetos¢ wody w
Rodzaj gruntu Metoda odwodnienia wielkos¢ . . . S 3
miedzy jednego igtofiltra|100m odwodnienia| 1000 m?® gruntu
czastek gruntu| . | .
igtofiltrami
elektro-osmoza
1, glina zamrazanie gruntu 0,005 mm m 02mh 20 mfh 100 m?
z piaskiem
Igtofiltry
Drobny piasek z item Igtofiltry 0,02 mm 0,8-2m 0,2-0,4 m*h 30-50 m¥h 150 m*
Drobny piasek Igtofiltry 0,05 mm 0,8-2m 0,2-0,8 m*h 40-80 m¥%h 150 m*
Piasek Igtofiltry 0,08 mm 0,6-22m 0,8-1,0m*h 60-100 m*h 200 m®
Gruboziarnisty piasek Igtofiltry, igtostudnie 0,15 mm 1-2m 1-1,5m¥h 80-120 m*h 150 m*
Drobny zwir Ighofiltry, igtostudnie 0,2-0,5 mm 1-2m 1-2m’h 80-150 m*h 150 m?

Instalacje igtofiltrowe - podtaczone do agregatu prézniowego, wykonane z rur cienko$ciennych
ocynkowanych, stuzg do obnizania poziomu wody gruntowej w celu umozliwienia prowadzenia prac w
wykopach, w ktorych dochodzi do naptywania wéd gruntowych utrudniajacych roboty ziemne i

instalacyjne.

6.1.5

ELEMENTY DODATKOWE

STUDZIENKA KANALIZACYJNA

Zaprojektowano studnie betonowe prefabrykowane 1200, wykonanych wg normy PN-EN 1917:2002 (lub
rownowazne). Nalezy zastosowa¢ kompletne studnie betonowe, z betonu B45, wodoszczelnego ,W8”,
mrozoodpornego F=150 o nasiakliwosci do 5%. sktadajace sie z:
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— dna studzienne z uszczelkg 1200; dolna czes¢ studni wykonana jest jako monolit, do ktorych
zostang podtgczone przeguby kanalizacyjne; w celu uszczelnienia potgczen miedzy kregami
zastosowano uszczelki

—  kregdw studziennych Srednicy 1200 (ilos¢ i wysokos¢ odpowiednia do gtebokosci studni)
—  plyty pokrywowej typu ciezkiego odpowiedniej do Srednicy studni

—  pierscieni wyrownawczych

— wiazu kanatowego 600 typu ciezkiego (zeliwny blokowany)

Studnie przystosowane sg do posadowienia na gteboko$ci do 6m i odcigzeniu zasypka i taborem kotowym
200kN/o$ zgodnie z normag BN-85/S-10030.

Studnie nalezy posadawia¢ na uprzednio przygotowanym i noSnym podtozu (wskaznik zageszczenia
Is > 0,95). Kineta studni do wysoko$ci potowy $rednicy kanatu powinna mie¢ przekroj poprzeczny zgodny
z przekrojem kanatu, natomiast w gérnej czesci powyzej potowy $rednicy powinna miec $ciany pionowe

0 wysokosci rownej, co najmniej s rednicy kanatu.

Wiaczenia przewodow kanalizacyjnych do studzienek betonowych wykonac¢ jako elastyczne z tulejami
ochronnymi na fabrycznie wklejong uszczelke.

Kregi i dno studzienne studni fabrycznie wyposazone sg w zeliwne stopnie wtazowe, mijankowo.

Wtaz kanatowy nalezy osadzi¢ bezposrednio na ptycie pokrywowej lub na piercieniach wyréwnawczych
(ewentualnie na podbudowie z cegly kanalizacyjnej) — dostosowujac rzedng wtazu do niwelety terenu {.
osadzi¢ min. 8 cm powyzej otoczenia w terenie zielonym, lub na poziomie terenu w jezdniach, drogach

i chodnikach.

Studnie wykonane z betonu wodoszczelnego B45 w $rodowisku nieagresywnym, nie wymagaja
zabezpieczen przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. W przypadku wystepowania agresywnego
$rodowiska gruntowo-wodnego studnie od strony gruntu zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng 3 x IZOPLAST
,B” lub rbwnowazne.

Dla wigczen powyzej 60cm ponad dnem studni wykona¢ kaskady. Najlepszym rozwigzaniem jest
wykonanie kaskady przez producenta studni jednak dopuszcza sie wykonanie tzw. kaskad zewnetrznych
z ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC. Rury i ksztattki kaskady obetonowa¢ betonem B45.

W przypadku zabudowy studni w skarpie nalezy odpowiednio obnizy¢ potozenie ptyty pokrywowej tak by
nie wystawata ze skarpy, a do wtazy wykona¢ kominek 600. Witaz w skarpie nalezy obudowac¢ od strony
wyzszej skarpy w celu zabezpieczenia przed osunieciami ziemi. Dopuszcza sie zastosowanie studni
innego producenta o réwnorzednych parametrach i wiasciwosciach oraz wykonanie kinet na budowie.

Uwagi koricowe.

Przed przystapieniem do robét potwierdzic wszystkie rzedne w uwzglednionych w projekcie
istniejacych studzienkach kanalizacyjnych. Nalezy tez skorygowaé¢ rzedne wiazow studni do
aktualnych istniejacych i projektowanych rzednych terenu.

Wszystkie zastosowane materiaty iurzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe. Dopuszcza
si¢ zastosowanie materiatow i elementéw zamiennych o rownorzednych wiasciwosciach z materiatami i
elementami wydanymi w projekcie po uzyskaniu zgody i akceptacji rozwigzania przez projektanta.

Wtasciwa eksploatacja zaprojektowanych ukfadéw i urzadzen wymaga:
- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji

przeszkolenia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach zajmujacej sie ich nadzorem i biezacq
konserwacja. Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.
nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.).
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6.2

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza;

= |[nstalacja elektryczna zasilania na potrzeby o$wietlenia przystanku autobusowego;
= Instalacja elektryczna zasilania na potrzeby o$wietlenia pylonu;

= QOchrona przeciwporazeniowa.

6.2.1 BUDOWA LINII KABLOWYCH W ZIEMI

Szafke kablowo rozdzielczg nalezy zasili¢ linig kablowa typy YAKYZo 5x35 z istniejacego obwodu
oSwietlenia terenu doprowadzonego do latarni ulicznej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Oswietlenie przystanku zasili¢ linig kablowg typu YKY 3x2,5 po przez hermetyczng puszke zasilong linig
kablowg typu YKY 3x4 z szafki SKR.

Pylon - do miejsca posadowienia pylonu , doprowadzi¢ linie kablowg typu YKY 3x4 z szafki kablowo
rozdzielczej SKR oraz pozostawi¢ ok.3m zapasu.

Linie kablowe pod drogami prowadzi¢ w rurach ochronnych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Linie kablowe nn nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:
= Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci 0,7
m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli;
= W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktadac folie ostrzegawcza (o grubosci 0,5 mm
i szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim); krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50 mm
poza zewnetrzng krawedz kabli;
= Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w odstepach co 100
m oraz miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu oraz w miejscach wej$¢ do budynkow; oznaczniki kablowe powinny
zawiera¢ nastepujace dane:
— Numer kabla;
— Typ i przekrdj kabla;
— Relacja danego kabla;
— Znak uzytkownika.

6.2.2 SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE

SieC elektroenergetyczna zasilajaca projektowang szafke kablowo rozdzielcza pracuje w uktadzie
sieciowym TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrone
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig;

= |zolacja podstawowa;

= Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku po$rednim) bedzie zapewniona poprzez:
= Samoczynne wylaczenie zasilania w urzagdzeniach o | klasie ochronno$ci zrealizowane poprzez:
— Przepalenie wkiadek bezpiecznikowych;
— Otwarcie wytacznikéw nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku po$rednim, aby
w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzaca dostepng spodziewane
napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu
wrazeniowego wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.
= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.
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7.2

7.3

74

WYTYCZNE BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje nawierzchni dla projektowanego ukfadu drogowego i zatoki objetych niniejszym
opracowaniem, przyjeto wg Dziennika Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 z uwzglednieniem
opinii geotechnicznej oraz warunkdw technologicznych i materiatowych oraz warunkéw gruntowo —
wodnych, przedstawia sie nastepujaco

ZAKRES INWESTYCJI
W sktad inwestycji wchodzg nastepujace urzadzenia:

- zatoka autobusowa tj .przebudowa istniejacej zatoki autobusowej

- miejsca postojowe

= wydzielenie 22 nowych miejsc postojowych dla samochoddw 0s6b niepetnosprawnych o
wymiarach 5,00 m x 3,60m.

= budowa dwoch nowych miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w ciggu istniejacych
miejsc wzdtuz pdtnocnej elewacji pawilonu A

- jezdnie manewrowe

= poszerzenie istniejacej drogi wewnetrznej fragment dziatki nr 164/1 z 4m na szeroko$¢ 5,0m i
wykonanie tukéw wjazdowej R 600 i R500 (rysunek ZT 1, ZT2)

= wykonanie drogi miedzy miejscami postojowymi dla samochodow 0sob niepetnosprawnych

= wymiana nawierzchni z asfaltu na kostke brukowg

- cigg pieszy w tym:

= poszerzenie istniejacej alei (z 1,60m na 2,0m) prowadzacej z gtownego wejscia do Pawilonu A do
przystanku wraz z wymiang nawierzchni
= budowa nowego pasa chodnikowego wokét przystanku autobusowego

STAN ISTNIEJACY

Na omawianym terenie znajduje sie droga wewnetrzna jednokierunkowa — ulica Sniadeckiego obstugujaca
dojazd gtéwnie samochoddw osobowych, karetek, samochodow dostawczych od ulicy Pyskowickiej do
osrodka GCR, Salezjanskiego Osrodka Szkolno-Wychowawczego.

Przy drodze wewnetrznej znajdujq sie place manewrowe np. dla pojazdow strazy pozarnej, wydzielone w
pasie drogi miejsca postojowe dla samochodow osobowych oraz plac o nawierzchni asfaltowej z zatokg
autobusowa. Istniejace nawierzchnie utwardzone wykonane sg z nawierzchni asfaltowej, w niektorych
fragmentach asfalt byt ktadziony bezposrednio na starej kostce granitowej (pozostatosci po zatozeniu
komunikacyjnym zburzonym zamku. Nawierzchnie sg w ztym stanie technicznym (zapadniecia,
nieregularny profil) i tworza sie na nich po opadach zastoiska.

ZJAZD NA DZIALKE / DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektuje sie nowy kierunek ruchu samochoddw w rejonie zatoki autobusowej, z zachowaniem
istniejacego  zjazdéw do zatoki autobusowej. Planowany wjazd z ulicy — dziatki nr 154/1 do
projektowanych miejsc postojowych odbywaé sie bedzie poszerzong istniejaca droga — dziatka nr 164/1
poprzez projektowang drogg miedzy miejscami postojowymi na istniejacgq droge wzdtuz elewacii
zachodniej pawilonu ,A” i istniejacym wyjazdem miedzy skwerami zieleni na ulice Sniadeckiego.
Projektuje sie w tym miejscu ruch jednokierunkowy z wytaczeniem strazy pozarnej i stuzb komunalnych.

Geometria drogi wewnetrznej i miejsc postojowych zostata dostosowana do stanu terenu istniejacego.
Droga wewnetrzna — ulica Sniadeckiego przebiega po swoim $ladzie istniejacym. Droga wewnetrzna
pomiedzy miejscami postojowymi wynosi¢ bedzie 5,5m

Projektuje sie wymiane starej nawierzchni asfaltowej ulicy Sniadeckiego w obrebie opracowania i powinna
by¢ wykonana za pomoca sfrezowania istniejacej warstwy asfaltu (na gtebokos¢ nie wigksza niz 9,0 cm)
oraz wbudowania nowej warstwy wigzacej i Scieralnej.

ZALOZENIA PROJEKTOWE
Dane techniczne zatoki: klasa drogi -3DKW ULICA WEWNETRZNA ;
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Kategoria drég - drogi wewnetrzne
Obcigzenie miejsc postojowych - samochody osobowe w tym dla 0s6b niepetnosprawnych

Konstrukcje nawierzchni dla projektowanego ukfadu drogowego i zatoki objetych niniejszym
opracowaniem, przyjeto wg Dziennika Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 z uwzglednieniem
opinii geotechnicznej oraz warunkow technologicznych i materiatowych oraz warunkéw gruntowo —
wodnych, przedstawia sie nastepujaco:

ZATOKA AUTOBUSOWA

NAWIERZCHNIA | (nawierzchnia zatoki autobusowej)

kostka betonowa, grub. 8 cm;

podsypka cement.- piaskowa (1:4), grub. warstwy 3 cm;

podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN - S - 96013, grub. warstwy 20 cm;

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego cementem
wg PN - S - 96012, grub. warstwy 20 cm;

warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem, Rm = 2,5 MPa, grub. warstwy 30 cm po
zageszczeniu wg PN-S-96012.

JEZDNIE MANEWROWE
NAWIERZCHNIA 1ll (droga manewrowa, miejsca postojowe)

NAWIERZCHNIA IV (kontynuacja chodnika przystankowego w pasie drogi ) NAWIERZCHNIA V (doga
wzdtuz elewacji zachodniej pawilonu ,A” i plac manewrowy)

NAWIERZCHNIA VI (doga i miejsce odpaddw )

kostka betonowa, grub. 8 cm;

podsypka cement.- piaskowa (1:4), grub. warstwy 3 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S- 06102,

grub. warstwy 20 cm po zageszczeniu;

wymiana podtoza na grunty przepuszczalne nie wysadzinowe lub warstwe pospdtki grubosci 30 cm;

MIEJSCA POSTOJOWE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIERZCHNIA llI (droga manewrowa, miejsca postojowe),
NAWIERZCHNIA X (miejsca postojowe)

kostka betonowa, grub. 8 cm

podsypka cement.- piaskowa (1:4), grub. warstwy 3 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN - S - 06102, grub. warstwy 20 cm
PO zageszczeniu;

wymiana podtoza na grunty przepuszczalne niewysadzinowe lub warstwe pospétki grub. warstwy 30 cm;

MIEJSCA POSTOJOWE O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

NAWIERZCHNIA X (miejsca postojowe)

- krata trawnikowa parkingowa wypetniona mieszanka ziemi dla traw grubos¢ 5 cm:

- warstwa wyréwnujaca z pospotki gr. 5 cm:

- podbudowa z tlucznia frakcji 5/32 mm stabilizowanej mechanicznie grubosci 25 cm:

- wymiana podtoza na grunty przepuszczalne niewysadzinowe lub warstwe pospotki grub. warstwy 25 cm;

CIAG PIESZY
NAWIERZCHNIA Il (chodnik przy przystanku autobusowym)

NAWIERZCHNIA VIIi IX (aleja)
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NAWIERZCHNIA XI (dodatkowe miejsca postojowe)

kostka betonowa, grub. 6 cm;

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm grubo$ci 15 cm.

grunt rodzimy

kostka betonowa i ptyta chodnikowa gr. 6

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 - 15 cm
grunt rodzimy

JEZDNIE MANEWROWE O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ:

Wymiana starej nawierzchni asfaltowej powinna by¢ wykonana za pomocg sfrezowania istniejacej
warstwy asfaltu (na gteboko$¢ nie wieksza niz 9,0 cm) oraz wbudowania nowej warstwy wigzacej i
Scieralnej.

Po zdjeciu asfaltu warstwe podbudowy z ttucznia kamiennego nalezy uzupetic kruszywem, jesli wystapi
taka konieczno$¢ oraz dogesci¢ ja mechanicznie, aby uzyskaé nastepujace parametry na jej powierzchni:
wtorny modut odksztatcenia E2 2 140 MPa

wskaznik zageszczenia IS 21,0

wskaznik odksztatcenia 10 < 2,2

maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem 50 kN nie wigksze niz 1,40 mm.

Jezeli powyzsze wymagania nie zostang spetnione nalezy rozwazy¢ przebudowe drogi ujeta w
osobnym opracowaniu projektowym.

Powierzchnie podbudowy z ttucznia kamiennego nalezy skropi¢ emulsjg kationowa w ilosci 1,2 kg/m2 a
nastepnie wykona¢ nastepujace warstwy:

NAWIERZCHNIA Xl (ulica Sniadeckiego)

wigzacq z betonu asfaltowego 0/16 mm o grubosci 5cm

Scieralng z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubo$ci 4 cm.

Potaczenia pomiedzy warstwg wigzaca i $cieralng nalezy skropi¢ emulsjg kationowa w ilosci 0,6 kg/ m2.

Rozgraniczenie poszczegblnych powierzchni ( zgodnie z cze$cig rysunkowa):
systemowy kraweznik drogowy. Lokalizacja wg rysunku ZT

KRAWEZNIKI
Krawezniki betonowe przewidziano:

ZATOKA AUTOBUSOWA
wystajace o wym. 15x30 cm na tawie betonowej z oporem;
najazdowe o wym. 15x22 cm na tawie betonowej z oporem.

MIEJSCA POSTOJOWE
wystajace o wym. 15x30 cm na fawie betonowej z oporem;
obnizone i wtopione 12x25 ¢cm na fawie betonowej z oporem.
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15

PLANOWANE PRACE ROZBIORKOWE
Przewiduje sie nastepujace prace rozbiorkowe :
zerwanie i usuniecie warstwy asfaltowej
rozebranie chodnika z kostki brukowej

rozebranie, wyczyszczenie kostki kamiennej wraz z kraweznikami (wywd6z do miejsca sktadowania w
siedzibie GCR)

wywoz istniejacych warstw podtoza do gtebokosci okoto -0,7 m

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

W projekcie zaktada sie cztery rodzaje kostki betonowej o grubosci 6, 8 i 5 cm o wymiarach:20 x 60 cm,
20 x 30 cm,25 x 30 cm, 19,8 x 9,8 cm,10x10cm, 20x20cm, 50x50cm w kolorach jasnoszarym zblizonym
do RAL 7047, grafitowym zblizonym do RAL 7037, czerwonym zblizonym do RAL 3018 o nawierzchni
gtadkiej i ptukane;.

Uktad i kolorystyka wg rys.nr ZT 2

Do projektu nalezy uzy¢ kostki cementowej stylizowanej na kostke granitowa Do wybrukowania proponuje
sie serie Prostokat, Compleks, Urbanika, Rocdeco firmy POLBRUK

Wymienione w opracowaniu nazwy produktéw i firm nalezy traktowac jako przyktadowe

POSADZKI
NAWIERZCHNIA | (nawierzchnia zatoki autobusowej)

ptytka brukowa w uktadzie rzedowym grubosci 8 cm wymiar 19,8 x 9,8 cm kolor: szary, nawierzchnia:
gtadki,

np. POLBRUK SERIA "PROSTOKAT"

NAWIERZCHNIA I (chodnik przy przystanku autobusowym)

ptytka brukowa w uktadzie rzedowym grubosci 6 cm wymiar: 20x60cm, 20x30cm, 25x30cm, kolor: szary,
nawierzchnia: ptukany

np. POLBRUK SERIA "URBANIKA"

NAWIERZCHNIA 1ll (droga manewrowa, miejsca postojowe)

ptytka brukowa w ukfadzie rzedowym grubo$ci 8 cm wymiar 19,8 x 9,8 cm kolor: szary, nawierzchnia:
gtadki

np. POLBRUK, SERIA "PROSTOKAT"

NAWIERZCHNIA IV (kontynuacja chodnika przystankowego w pasie drogi )

ptytka brukowa w uktadzie rzedowym, grubosci 8 cm, wymiar: 20 x 60 cm, 20 x 30 cm, 25 x 30 ¢cm; kolor:
szary, nawierzchnia: ptukany

np. POLBRUK SERIA "URBANIKA"

NAWIERZCHNIA V (doga wzdtuz elewacji zachodniej pawilonu ,A” i plac manewrowy)

ptytka brukowa w uktadzie rzedowym grubo$¢ 8 cm wymiar 19,8 x 9,8 cm; kolor: grafit; nawierzchnia:
gtadki;

np. POLBRUK SERIA "PROSTOKAT"

NAWIERZCHNIA VI (doga i miejsce odpadow )

ptytka brukowa w ukfadzie rzedowym; grubos$¢ 8 cm, wymiar 19,8 x 9,8 cm, kolor: szary, nawierzchnia:
gtadki,

np. POLBRUK SERIA "PROSTOKAT"
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NAWIERZCHNIA VIIi IX (aleja)

ptytka chodnikowa w ukfadzie liniowym grubos¢ 5 cm wymiar 50 x 50 cm; kolor: szary; nawierzchnia:
gtadki; np. POLBRUK SERIA "PLYTKA CHODNIKOWA" + kostka brukowa w uktadzie liniowym; grubo$¢ 8
cm, wymiar: 10 x 10 cm, kolor: szary, nawierzchnia: ptukany

np. POLBRUK SERIA "COMPLEKS"

NAWIERZCHNIA IX (doga)
- kostka betonowa gr. 8 cm

NAWIERZCHNIA X (miejsca postojowe)
- krata trawnikowa parkingowa wypetniona mieszanka ziemi dla traw grubos¢ 5 cm:

NAWIERZCHNIA XI (dodatkowe miejsca postojowe)

ptytka brukowa w uktadzie jodetkowym; grubo$¢ 8 cm, wymiar 19,8 x 9,8 cm, kolor: czerwony,
nawierzchnia: gtadki, np. POLBRUK SERIA " ROCDECO "

NAWIERZCHNIA XII (doga —ulica Sniadeckiego)

Powierzchnie podbudowy z ttucznia kamiennego nalezy skropi¢ emulsjg kationowa w ilosci 1,2 kg/m2 a
nastepnie wykonac nastepujace warstwy:

wigzacq z betonu asfaltowego 0/16 mm o grubosci 5em
$cieralng z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubo$ci 4 cm.
Potaczenia pomiedzy warstwg wigzaca i $cieralng nalezy skropi¢ emulsjg kationowa w ilosci 0,6 kg/ m2.
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8.1

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
WIATA PRZYSTANKOWA

8.1.1  WIATA PRZYSTANKOWA — STAN ISTNIEJACY

Istniejaca wiata przystankowa oparta jest na czterech filarach podtrzymujacych zadaszenie z blachy
falistej. Cze$¢ wewnetrzna wiaty wymurowana jest ze $cian o grubo$ci 22cm na rzucie prostokata, ze
$cietymi tylnymi naroznikami.

Obecnie wiata przystankowa jest w zlym stanie technicznym, z licznymi ubytkami tynku oraz
zdewastowana poprzez liczne kolorowe napisy i malunki.

Ptyta chodnikowa jest popekana, posiada liczne ubytki co zagraza osobg korzystajacych z wiaty oraz
osobg poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy 39,50 m?
Kubatura 39,00 m3
Wysokos¢ wiaty przystankowe; 3,00 m

8.1.2 WIATA PRZYSTANKOWA — STAN PROJEKTOWANY

Wiata przystankowa jest zadaszonym miejscem oczekiwania 0sob na publiczny Srodek transportu. Wiata
przystankowa bedzie miesScita miejsca siedzace oraz wyznaczone miejsce dla osob niepetnosprawnych
czekajacych na wejscie do srodka transportu zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Chodnikiem spod wiaty przystankowej bedzie mozna bezposrednio dojs¢ do gtdwnego wejscia
Gérnoslaskiego Centrum Rehabilitaciji.

DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy 40,80 m2
Kubatura 63,00 m3
Wysokos¢ wiaty przystankowe; 310m
Wysokos¢ pylonu konstrukcyjnego 4,60 m

8.1.3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE WIATY PRZYSTANKOWEJ

FUNDAMENTY

Teren inwestycji znajduje sie w Il strefie gteboko$ci przemarzania gruntu dla ktdrej ustalona gteboko$é
posadowienia wynosi h,=1,0m (zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli).

tawy fundamentowe zelbetowe z betonu kl. B-20. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu
gr. 10cm.

Projektowane fundamenty pod wiate przystankowg wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
zawartymi w opracowaniu.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki 5 MPa o
szeroko$ci 20cm.
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8.2

F SCIANA FUNDAMENTOWA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIANA KONSTRUKCYJNA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 20.0cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANY NADZIEMIA

Sciany nadziemia jednowarstwowe : warstwa nosna — murowana z pustakow ceramicznych
POROTHERM na zaprawie cementowo — wapiennej M-5, gr. 18.8cm, obtozona okfadzing kamienna.

$ SCIANA NADZIEMIA
OKLADZINA KAMIENNA / CERAMICZNA 2-3.0cm
POROTHERM 18.8 P+W 18.8cm
OKLADZINA KAMIENNA / CERAMICZNA 2-3.0cm
RAMY

Ramy Zelbetowe z betonu kl. B-20 zbrojone stalg A-lll i strzemionami stal A-0. Wykona¢ zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi zawartymi w opracowaniu.

SLUSARKA ALUMINIOWA
Konstrukcja $lusarki aluminiowej wykonana w/g rozwigzan systemowych producenta.

Wysokosci oraz szerokosci podano na rysunkach architektonicznych.

ZADASZENIE

Zadaszenie wykonane w systemie Slusarki aluminiowej ze spadkiem w kierunku tylnej czesci wiaty.
Elementy przezierne mozna wykona¢ ze szkfa lub pleksi zgodnie z oznaczeniem na rysunku.

Zadaszenie czeSciowo bedzie podtrzymywane przez linki stalowe zamocowane w zelbetowych ramach
mieszczacych sie z bokow zadaszenia.

STUDNIE DOSWIETLAJACE

8.2.1 STUDNIE DOSWIETLAJACE — STAN ISTNIEJACY

Pawilon ,A” jest budynkiem Il kondygnacyjnym podpiwniczonym. Budynek petni role administracyjng z
zapleczem kuchennym. Pomieszczenia piwniczne (magazyny, kuchnia) do$wietlane sg poprzez studzienki
doswietlajace.

Zakresem opracowania objete sq trzy studzienki dodwietlajace:

Studzienka nr 1 zlokalizowana w zachodniej elewacji pawilonu A, do$wietlajace pomieszczenia kuchenne.
Studzienka tzw. "kuchenna” o wymiarach 150 x 1250 potozona jest na gtebokosci ok. 1,28m nizej niz
poziom chodnika. Sciana — murek oporowy od strony chodnika w zlym stanie technicznym, liczne ubytki
tynku oraz widoczne ugiecie ok 10cm.

DANE OGOLNE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
STUDZIENKI NR 1 18,4 m?

Dwie studzienki nr 2 i 3 zlokalizowane w potnocnej elewacji pawilonu A, doSwietlajace klatke schodowg i
pomieszczenie gospodarcze.

Studzienka nr 2 o wymiarach 389 x 98cm potozona jest na gtebokosci ok. 0,76 nizej niz poziom chodnika

Studzienka nr 3 o wymiarach 684x 244cm pofozona jest na gtebokosci ok. 1,74m nizej niz poziom
chodnika. Do studzienki nr 3 obecnie prowadzi 14 schoddw o wymiarach 14x28.
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DANE OGOLNE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 16,6 m2
STUDZIENKI NR 2 3,8 m?
STUDZIENKINR 3 12,8 m?

8.2.2 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

STUDZIENKA DOSWIETLAJACA NR 1
DANE OGOLNE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
STUDZIENKINR 1 18,4 m?

Istniejacy murek oporowy od strony zachodniej, ze wzgledu na zty stan techniczny, liczne ubytki tynku
oraz widoczne ugiecie ok 10cm, nalezy przemurowac na catej wysokosci. Istniejace $ciany studni nalezy
oczysci¢, wykona¢ nowy tynk. Sku¢ ostatnig warstwe istniejacych cegiet, w ich miejsce wykona¢ wieniec z
betonu B20 wieniec zbroi¢ 4012, strzemiona @6 CO 25 cm, wg rysunku detalu A.

SF SCIANA FUNDAMENTOWA
GRUBOWARSTWOWA POWLOKA BITUMICZNA (PROWADZONA NA CALEJ Dt.. MURU) 2-3.0cm
SCIANA KONSTRUKCYJNA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 25 cm
TYNK CEMENTOWOWO- WAPIENNY 1,5-3.0cm

Gorna krawedz $cian powinna by¢ wyprowadzona 15 ¢cm ponad poziom terenu. Otwér naswietlajacy
wykonczony bedzie stalowg kratg pomostowg obramowana "Moststal" IR-01-001 800x640x30x3-(OC)
oczko 30x32 STAL St3S.

Sciany studni nalezy wykonczyé tynkiem mozaikowym o gramaturze 2,5mm w kolorze jasnym szarym
RAL 7047.

STUDZIENKI DOSWIETLAJACENR 213

DANE OGOLNE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 16,6 m2
STUDZIENKI NR 2 3,8 m2
STUDZIENKI NR 3 12,8 m2

Istniejace schody studzienki nr 3 prowadzity do bytych pomieszczen kottowni. Obecnie kottownia jest
Zlokalizowana w centralnej kottowni GCR, zatem nie ma potrzeby utrzymywa¢ w/w schodow. Projektuje
sie likwidacje schoddw poprzez zasypanie ich i wybudowanie muru oporowego dla studzienki nr 3. W
miejscu zlikwidowanych schodow projektuje zagesci¢ grunt i wykona¢ nawierzchnie nr |l, ktora bedzie
petnic role miejsc postojowych dla roweréw (projektuje sie 11 miejsc).

Przy studniach doSwietlajacych nalezy wykona¢ renowacje istniejgcych muréw oraz posadzek z
wyprofilowanie odpowiedniego spadku 0,5% do nowoprojektowanych studzienek kanalizacyjnych wg
opracowania instalacji sanitarnych.

Istniejace sciany studni nalezy oczy$ci¢, wykona¢ nowy tynk. Skué ostatnig warstwe istniejacych cegiet, w
ich miejsce wykona¢ wieniec z betonu B20 wieniec zbroi¢ 4812, strzemiona @6 CO 25 cm, wg rysunku
detalu B.
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SF SCIANA FUNDAMENTOWA

GRUBOWARSTWOWA POWLOKA BITUMICZNA (PROWADZONA NA CALEJ Dt. MURU) 2-3.0cm
SCIANA KONSTRUKCYJNA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 25¢cm
TYNK CEMENTOWOWO- WAPIENNY 1,5-3.0cm

Otwoér naswietlajacy wykonczony bedzie stalowg krata pomostowg obramowana "Moststal" IR-01-001
800x640x30x3-(OC) oczko 30x32 STAL St3S.

Elementy montowane do podtoza za pomocg mrozoodpornej zaprawy klejowej do kamienia. Podbudowe
stanowig gtdéwnie istniejace murowane $Scianki studni dos$wietlajacych pomieszczenia piwniczne
budynkow. Gbrng ptaszczyzne $cianek nalezy oczysci¢ i wygtadzic. Poziom podbudowy nalezy
wyprowadzi¢ w sposob umozliwiajacy montaz kraty z obrzezami tak, aby gérna ich ptaszczyzna licowata
sie z nawierzchnig chodnika.

Sciany studni nalezy wykonczyé tynkiem mozaikowym o gramaturze 2,5mm w kolorze jasnym szarym
RAL 7047.

8.3  DONICE KWATOWE Z SIEDZISKAMI

Na terenie projektowanego zagospodarowanie przestrzennego przystanku i miejsc postojowych planuje
sie wykonanie zelbetowych donic kwiatowych z siedziskami.

Donice wykonaé z betonu wodoszczelnego licowego zgodnie z rysunkami architektonicznymi
i konstrukcyjnymi.

Miejsce do siedzenia wykona¢ z drewna odpornego na wilgo¢, odpowiednio malowane srodkami
odpornymi na $rodowisko atmosferyczne.
Wymiary podano na rysunkach.

Donice z cze$ciowym dnem wypetni¢ ziemig lub torfem z ro$linnoscig niska, przykryte warstwg kamienia
dekoracyjnego do ogrodu w kolorze biatym

84 PYLON INFORMACYJNY
PRZEZNACZNIE | FUNKCJA

Projektuje sie wykona¢ szyld w postaci pionowego, wolnostojacego pylonu, ktéry bytby nosnikiem informacji dla
pacjentow przybywajacych do o$rodka, znakiem rozpoznawalnym w dzieh i w nocy (projektuje sie o$wietlenie
wiw pylonu). Usytuowanego pylonu projektuje sie na skwerze zieleni przy drodze — ulicy Sniadeckiego
w pétnocnej czesci zatozenia projektowego (rys. nr ZT 1, ZT2) w miejscu najbardziej widocznym przed
,wejsciem” do kompleksu GCR. Planuje sie wykona¢ pylon jako aluminiowg rame szkieletowa z réznego rodzaju
profili. Poszycie pylonu projektuje sie z przezroczystego materiatu typu pleksia lub hartowane szkio bezpieczne.
Zaproponowano ten materiat ze wzgledu na jego transparentno$é, tak aby szyld byt jak najmniej wyrdzniajgcym
sie elementem w otoczeniu parku dopasajacym sie do kompleksu o$rodka — budynku o charakterze
modernistycznym (proste bryty). Dodatkowo projektuje sie pod$wietlenie pylonu od wewnatrz. Jako wewnetrzne
zrédta proponuije sie moduty LED.

DANE OGOLNE

Szeroko$¢ pylonu 120cm
Gtebokos¢ 15¢cm
Wysokos$¢ pylonu konstrukcyjnego 350 cm
FUNDAMENTY

Teren inwestycji znajduje sie w Il strefie gtebokoSci przemarzania gruntu dla ktorej ustalona gteboko$é
posadowienia wynosi hz=1,0m (zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli). tawy fundamentowe Zelbetowe z betonu kl. B-20. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego
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betonu gr. 10cm. Projektowana stopa fundamentowa pod pylon wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
zawartymi w opracowaniu.

SLUSARKA ALUMINIOWA
Konstrukcja $lusarki aluminiowej wykonana w/g rozwigzan systemowych producenta. Wysoko$ci oraz szerokoSci
podano na rysunkach architektonicznych.

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

ZIELEN

Projekt zagospodarowania nie obejmuje projektu zielenie, jedynie proponuje miejsca ,zieleni’, bez
szczegotowego okre$lania rodzaju i ilosci roslin.

Proponuije sie miejsca zieleni w formie:

— niskich krzewow przy przystanku (bukszpan lub tawuta)
—  w skwerach (bukszpan lub tawuta)

— wdonicach - tawach (np. wysokie trawy w donicach)

— trawnik z istniejacymi krzewami przy alei wzdtuz pawilonu ,A” (zachowanie istniejacych krzewow lub
ewentualne w razie kolizji z projektowanym poszerzenie chodnika przesuniecie ich)

— pomniejszonego istniejacego trawnika za przystankiem

W projekcie zagospodarowania nie zaplanowano wycinki drzew.

GROMADZENIE | USUWANIE NIECZYSTOSCI STALYCH

W oparciu o istniejgce kosze na terenie SP ZOZ ,REPTY” Gorno$laskiego Centrum Rehabilitacji,
oczyszczane okresowe poprzez specjalistyczng firme.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko i zdrowie ludzi oraz nie ma
wptywu na obszar ,Natura 2000”.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Funkcja i charakter zamierzenia inwestycyjnego, jego eksploatacja nie powodujg emisji pytow, hatasu,
wibracji i promieniowania.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplynie na jego uksztattowanie pod wzgledem
wysoko$ciowym oraz na zmiang warunkow wodno-gruntowych okolicy

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktérym lokalizuje sie inwestycje znajduje sie zgodnie z zatgcznikiem nr 3 ustalen planu
zagospodarowania przestrzennego dzielnic potudniowych miasta Tarnowskie Géry: Bobrowniki Zachdd,
Repty Slaskie, Stare Tarnowice i osiedle "Przyjazi" na obszarze, na ktérym nie zachodzi wymég
stosowania dodatkowych zabezpieczen konstrukcyjno-budowlanych przed wplywami eksploatacji
gornicze;.

WARUNKI PRZECIWPOZAROWE

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejace warunki ochrony przeciwpozarowej, nie zmienia uktadu
drég dojazdowych oraz zaopatrzenia w wode przeciwpozarowa,

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianie i zostaty okreslone w ,Projekcie Budowlanym
Remontu i Modernizacji budynku RIO w Katowicach” sporzadzonym w sierpniu 2005 roku przez Agencje
Architektury Z.B.Kawiecki J.Kociotowicz. Przedmiotowy projekt w nie ingeruje w dotychczasowe
rozwigzania warunkéw ochrony pozarowej zachowujac je bez zmian.

KLASYFIKACJA NOWO PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW USYTUOWANYCH NA DZIAtCE
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Wiata przystankowa, studnie doswietlajace, pylon informacyjny, donice sg obiektami budowlanymi nie
bedacymi budynkami

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Nie przewiduje si¢ wystepowania przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.
DROGI POZAROWE

Dojazd pozarowy do obiektéw budowlanych na dotychczasowych zasadach.
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OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

STOPA WIATY PRZYSTANKOWEJ

Opis fundamentu :
Typ:  stopa prostopadto$cienna
Wymiary:
B=280m L=2,00m H=0,50m
Bs=0,30m Ls=0,40m ez =-0,90m er=-0,35m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce
N [ nazwa gruntu h [m] nawodn | po™ Yimin Vimax @[] |c0 Mo M [kPa]
r iona | [t/m?] [kPa] | [kPa]
1 | Piaski $rednie 2,00 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 {0,00 112308 | 124786
Naprezenie dopuszczalne dla podioza  0dop [kPa] = 150,0 kPa
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [kKNm] [ TL[kN] M.[kNm]  [e[kPa] Ae [kPa/m]
"
1 | diugotrwate 32,70 0,00 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | diugotrwate 45,40 0,00 67,30 0,00 0,00 0,00 0,00
3 | diugotrwate 45,40 7,20 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) - fq=10,67 MPa, f4 = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Vemax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (34GS) — fu =410 MPa, fyq = 350 MPa, fx = 500 MPa
otulina zbrojenia coom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspdiczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m=0,72
Wspdiczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: 3 = 1,50
Wsp6tczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdiczynniki redukciji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robdt: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do warto$ci obc. charakterystycznych N« N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
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No$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 3
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qms = 3709,9 kN, Qm. = 3873,5 kN
N =185,1kN < m-Qmw =3005,0 kN (6,2%)
No$nos¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 3
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qi = 77,6 kN
Tr=72kN < mQr=559kN (12,9%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 3
Naprezenie maksymalne Omax = 59,6 kPa
Omax = 59,6 kPa < Gyop = 150,0 kPa (39,7%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 3
Decyduje moment wywracajacy Mos 23 = 87,30 kNm, moment utrzymujacy Mys2-3 = 257,17 kNm
0=87,30kNm < m-M,=1852kNm  (47,1%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 2
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtdrne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,01 cm
$=0,01cm < sgop=1,00cm (1,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

No$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 3

Pole powierzchni wielokata A = 3,22 m?

Sita przebijajaca Nsq = (+q)max'A = 191,6 kN

No$no$¢ na przebicie Nrg = 278,4 kN

Nsq = 191 ,6 KN < Ngg= 278,4 kN (68,8%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 3

Zbrojenie potrzebne As = 22,72 cm?

Przyjeto 12 pretdw @16 mm o As = 24,13 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 3

Zbrojenie potrzebne As = 8,61 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 10 pretéw @12 mm o As = 11,31 cm?

SLUP WIATY PRZYSTANKOWEJ

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b =40,0cm

Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

Zbrojenie:

Prety podtuzne @= 20 mm ze stali A-lll (34GS) - fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 500 MPa
Strzemiona @ =6 mm

Parametry betonu:
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Klasa betonu: B20 (C16/20) — f=10,67 MPa, f4a = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =25 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa ~ dy =16 mm

Wilgotno$¢ Srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik petzania (obliczono) ¢=3,18
Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia Crom = 20 mm
Obciazenia: [KN,kNm]
Nsq Nsa,t Msq
1. 46,00 0,00 84,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartoci N, = 14,85 kN

Stup:

Wysoko$¢ stupa leo = 4,50 m

Rodzaj stupa:  monolityczny

Rodzaj konstrukgji: przesuwna

Numer kondygnaciji od gory: 1

Wspdiczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia [x= 2,00
Wspdiczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 0,50

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

L 36, 3x109 L, 36,
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‘ ]
|
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@ e . O [ ] .
!y *x
L 36, 3xliog L, 36,
LT b = 400 T
Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne As1 = As2 = 10,75 cm2. Przyjeto po 4¢20 0 As = 12,57 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ast = As2 = 1,80 cm?. Przyjeto po 2¢20 o As = 6,28 cm?

tacznie przyjeto 8@20 o As = 25,13 cm? (p = 2,09%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @6 w rozstawie co 30,0 cm
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WSPORNIK KRATY
Katownik réwnoramienny L35x35x4 (wg PN-EN 10056-1:2000)

R

4,0

35

|x

y W A
35
Wymiary przekroju
a=35mm, t=4,0 mm
r=>5,0mm, ry=25mm
e=1,00cm

Cechy geometryczne przekroju

A =2,670 cm?

Jx=2,950 cm?,  Jg = 4,680 cm*

Jp=1,230 cm#, Jx1 = 5,620 cm?

iX =1,050cm, i;=1,320cm, i,=0,678cm
Wyg = 1,180 cm3, Wyq = 2,950 cm3

AL =0,136 m2/m, Ag = 64,93 m?/t

U/A =508,3 m*, m=2,09 kg/m

Stal: St3, f3=215MPa, A, =84,0;

No$nos¢ obliczeniowa przy rozcigganiu
Nre= 57,41 kN

No$no$¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc =57,41 kN (klasa: 1, ¢ =1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem 0si x-x

lex =1,00m, Ax=952, Ac=AdAp=1,134 wg"c" - ¢x=0,490
®xNre = 28,15 kN

* wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=1,00m, Ay=952, "Ay=AJA;=1,134 wg"c" - ¢,=0,490
y'Nre = 28,15 kN

* wyboczenie wzgledem osi minimalnej sztywnosci 1-1

let =1,00m, A\r=147,5 A=A /A, =1,756 wg"c" —» ¢1=0,268
¢1'NRC = 15,37 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mrx = 0,254 kNm (klasa: 1, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — 0 = 1,000)
Mry = 0,254 kNm (klasa: 1, nie wykorzystuje sie rezerwy plastycznej przekroju — oy =1,000)

Noénoéé oinczeniowa przy écinaniu

Obcigzenie elementu
M, = 0,250 kNm




Warunki no$nos$ci elementu
52 Mx/(dL-Mry) =0,985 < 1

STOPA FUNDAMENTOWA - PYLON INFORMACYJNY
Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 | Z1-23

h=3,5

, =15 c

e=0,2 5#

]
kierunek
' wiatru

Sciana lub piyta:
- Charakterystyczne @iienie pedkosci wiatru:
- strefa obejzenia wiatrem I; H = 350 m n.p.m. g, = 300-[1+0,0006- (H-300)F 318 Pa
ok = 0,318 kN/m
- Wspoétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H = 3,5 m C(z) = 0,5+0,05-3,5 = 0,68
- Wspoétczynnik dziatania porywow wiatru:
=180
- Wspoétczynnik aerodynamiczny:
C, = 1,600
Obciazenie charakterystyczne:
P = g G- CP = 0,318-0,68-1,600- 1,800:619 kN/nf
Obciazenie obliczeniowe:
P = iy = 0,619-1,5 9,928 kN/nf

Opis fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

Wymiary:
B=120m L=150m H=1,20m w=0,50m
Bj=120m [=030m B=0,00m L=0,60 m
B;=0,20m L=0,20m £=0,00m e=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Rin=1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podiga

N| nazwa gruntu himl | nawodlps™  [vimn |Vemax |G [ | Mo M

r niona |[t/m’] [kPa] [[kPa] |[kPa]

1 | Piaskisrednie 1,00 nie 1,70 0,90 1,10 30,26 0,00 11232478
8 6

Naprzenie dopuszczalne dla podéo aq0p [KPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcizen obliczeniowych:
Nitypobc. | z[m] [NI[kN] [Tg[kN]|Ms Dming | Tu [KN] [ M Dmin. | € [kPa] |Ae
r [KNm] [[m] [kNm] [[m] [kPa/m
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u

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objtosciowy: 18,00 kN/m
wspotczynniki obcizenia: v min = 0,90; Vi max = 1,20
Beton:
klasa betonuB20 (C16/20) —» f= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
ciezar objtosciowy: 24,00 kN/m
wspotczynniki obcizenia:yi min = 0,90; Y max = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll 4GS - f, =410 MPa, f; = 350 MPa, = 500 MPa
otulina zbrojenia gy, = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego paato
- dla n@nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczrimi fundamentu na przesyggie m = 0,72
- dla stateczrii na obrot m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagienia na nénos¢ podiaza: f = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstafundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojniai:
- przy sprawdzaniu przesguia: 0,50
Czas trwania robot: powrgj 1 roku A=1,00)
Stosunek wartiei obc. obliczeniowych N do warla obc. charakterystycznychiNN/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podiaa:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nénos¢ w poziomie:posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podia Qng = 854,0 kN, @ = 696,4 kN
N;=51,0kN < m-@Q =564,1 kN (9,0%)
Nosnos¢ (statecznd¢) podtoza z uwagi na przesurngcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nénos¢ w poziomie:posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podia Qr = 20,8 kN
T,=40kN < m-@=150kN (26,7%)
Obciazenie jednostkowe podiea:
Decyduje: kombinacja nr 1
Napkzenie maksymalne,.,= 61,6 kPa
Omax= 61,6 kPa <040, = 150,0 kPa  (41,1%)
Stateczn@¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracgly My 3.4 = 14,80 kNm, moment utrzynygy M 34 = 31,16
KNm
Mo = 14,80 KNm < m-M=22,4 kNm (66,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s" @8, catkowite s = 0,01 cm
s=0,0lcm <45=1,00cm (0,6%)
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OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielafta A = 0,24

Sita przebijaica Nsg = (g+Qhax A = 14,6 kKN

Nosnos¢ na przebicie Ny =419,1 kN

Nsg= 14,6 KN < Ng=419,1 kN (3,5%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuwz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne & 0,37 cm

Przygto konstrukcyjnies pretéw @12 mm o A, = 6,79 cm
Wzdtuwz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne &+ 1,05 crfi

Przygto konstrukcyjnies pretéw @12 mmo As = 5,65 cr
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, ,Wytycznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych” oraz przy zachowaniu przepiséw BHP oraz pod bezposrednim nadzorem
osob uprawnionych. Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sdb trzecich.

Po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy stwierdzié¢ jakos¢ podioza gruntowego, czy odpowiada
zatozonym w projekcie. Fundamenty blokowe i ptyty fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruncie nosSnym
rodzimym. W wypadku natrafienia na grunty nasypowe lub glebe czy torf nalezy je wymieni¢ na chudy
beton badZ starannie zageszczong mechanicznie podsypke zwirowo-piaskowa.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Wymienione w opracowaniu nazwy produktow i firm nalezy traktowaé jako przyktadowe. Dopuszcza sie
zmiane zaproponowanych produktow lub firm pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i
jakosci. Zmiany te nalezy skonsultowac z Projektantem.

Sposdb postepowania i zagospodarowania mas ziemnych.

W zwigzku z realizacja inwestycji niewielka ilos¢ mas ziemnych bedzie przemieszczana lub przesuwana.
Cze$¢ z nich nalezy rozplantowaé na terenie dziatki, cze$¢ nalezy przewie$¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora na odkfad.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zweryfikowa¢ przyjete do projektowania dane dotyczace
gruntu.

W razie jakichkolwiek niezgodno$ci nalezy powiadomi¢ projektanta. W razie watpliwosci dotyczacych
kolorystyki poszczegdlnych elementow nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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10.

WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiekiow
— wykonanie robdt pomiarowych i przekopow kontrolnych

— usuniecie elementéw matej architektury

— wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe

—  wykonanie robdt ziemnych — korytowanie

—  wyprofilowanie podtoza

— wykonanie warstw konstrukcyjnych boisk i dojs¢
— uloZenie obrzezy

— plantowanie poboczy ziemnych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas robét ziemnych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

— niebezpieczenstwo zwigzane z pracq sprzetu ciezkiego (np. koparko-tadowarki) podczas
korytowania oraz zatadunku urobku na samochody wywrotki.

— podczas wykonywania obrzezy i warstw konstrukcyjnych boisk i doj$¢ zjazdu moga wystapi¢
nastepujace zagrozenia:

— uszkodzenia zwigzane z wytadunkiem materiatéw konstrukcyjnych (sttuczenia, otarcia
naskorka)

— uszkodzenia koriczyn podczas pracy przy uzyciu sprzetu podrecznego (miotki, pity, ubijaki
mechaniczne, ptyty wibracyjne itp.) podczas zabudowy kraweznikéw, uktadania i
zageszczania materiatdw warstwy Scieralnej, podbudowy i warstwy mrozoochronnej

— praca sprzetu w poblizu drzew.

—  sasiedztwo szkoty i zwigzana z tym mozliwo$¢ wtargniecia mtodziezy na plac budowy

— praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do uktadania nawierzchni.

Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie chodnikéw asfaltowych, na ktérych moze wyjatkowo odbywac sie
ruch pojazdéw, w zwigzku z czym nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie rob6t na czas robét
zwigzanych z budowa inwestycji.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczeqolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ poddani szczegétowemu przeszkoleniu
BHP przez odpowiednio przygotowang i uprawniong osobe oraz powinni by¢ wyposazeni w kamizelki
odblaskowe.

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Organizacja budowy musi by¢ wiasciwie przygotowana. Powinien byé przeprowadzany szczegdtowy
instruktaz przed podejmowaniem kolejnych etapow robét. Maszyny wykorzystywane przy prowadzeniu
robot powinny mie¢ odpowiednie (przewidziane przepisami) dopuszczenia. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
sprzetdw i narzedzi przed uzyciem ich na budowie. Operatorzy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na
wiw sprzecie i aktualne badania lekarskie. Pracownicy przeprowadzajacy roboty towarzyszace pracowaé
bedq w strefie zwigkszonego zagrozenia bezpieczenstwa. Mozna wyodrebni¢ nastepujace sytuacje
stwarzajace zagrozenia: awaria maszyny, natrafienie na niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia
terenu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystapienia zagrozenia wskutek braku zachowania uwagi przez
pracownikéw przy pracy w poblizu maszyn budowlanych. Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepujq
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11.1

11.2

roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie
szkolen stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z planem
BiOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujacymi na budowie. Obowigzkowo kazdy z pracownikow musi
legitymowac sie swiadectwem odbycia szkolenia BHP w specjalistycznym osrodku (ksero na budowie).

Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie posiadat odpowiednie
wymagane prawem uprawnienia przy sobie w postaci kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginatu.

Kazdy z pracownikéw powinien mie¢ $rodki ochrony osobistej w postaci kasku, okularéw ochronnych,
rekawic i stroju roboczego.

Roboty drogowe nie moga powodowaé zagrozen dla przylegtego $rodowiska.

Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywaé recznie ze
szczegodlna ostroznoscia.

Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczna komunikacje dla ruchu pieszego
i samochodowego.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowany obiekt lub przewdd jakiejkolwiek instalacji podczas
prowadzenia robot ziemnych wszelkie prace nalezy natychmiast przerwac, a po ustaleniu ich pochodzenia
i przeznaczenia, odpowiednim zabezpieczeniu miejsca, do prac mozna powrdci¢ tylko na wniosek 0séb
odpowiedzialnych.

Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczenstwo sg Kierownik Budowy i Kierownik Robot.
W miejscu dobrze dostepnym nalezy umiesci¢ apteczke.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystapieniem do robo6t winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniong
osobe. Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaC pracownikéw o
zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez zobowigzany jest do prowadzenia statej
kontroli nad prawidtowo$cig prowadzenia robét pod katem bezpieczenstwa.

SRODKI BEZPIECZENSTWA NA PLACU BUDOWY

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujace Srodki bezpieczenstwa:

= Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania go
w trakcie prowadzenia robdt;

= Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

= Materiaty budowlane skladowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢ sktadowane
tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

= Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

= Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw BHP;

= Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robdt, ktéry w razie
koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

= Zakres prac stanowigcy treS¢ niniejszego opracowania powinien byé wykonany zgodnie z
dokumentacjq projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym
przestrzeganiu obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

= Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakfadu
Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje;

= Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw obowigzku
uzywania sprzetu ochronnego;

= Do obowigzkdw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;
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= Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

11.3  PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001
r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10.07.2003 r.

Zabezpieczenie robot ziemnych

Nalezy zabezpieczy¢ wykonany wykop za pomocq odpowiedniego oznakowanie robdt. Powyzsze
informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji, informacje te sq
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” i w przysztosci mogq stuzy¢
przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.

USTAWY | PRZEPISY

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169. poz. 1650 z 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47: poz. 401z 2003 r.)

Rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji. Gospodarki terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych. (Dz. U. Nr 7. poz. 30 2 1977 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy. (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrze$nia 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz.U.Nr 82: poz.930 z
2000 r.)

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z
2001 r.zpd_. zm)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93: poz. 888 z 2004r.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. Nr24: poz. 141z 1974 r. z pbzn. zm.)
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST)

Wyzej wymienione ustawy, rozporzadzenia i specyfikacje oraz projekty okreslajg wymagania i warunki
prowadzenia robét drogowych i stanowig podstawie opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi".
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