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|1. Wstep

Opinie geotechniczng dla potrzeb koncepcji zagospodarowania terenu wokot

przystanku autobusowego na terenie Gornoslgskiego Centrum Rehabilitacji Repty

w Tarnowskich Gérach opracowano:

Inwestor : | SP ZOZ ,REPTY” — GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI
42 — 604 Tarnowskie Gory, ul. Sniadeckiego 1

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
44 — 200 Rybnik, ul. £ gczna 53G

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Do opracowania opinii geotechnciznej wykorzystano:
» wyniki wiercen i badan terenowych;
* badania laboratoryjne;

» obowigzujgce normy.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych w podiozu projektowanej
inwestycji, w listopadzie 2013 r. odwiercono 3 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m ppt.

Lokalizacja i gtebokos¢ otworow wiertniczych uzgodniona zostata z projektantem
inwestyciji.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WSG-160, swidrami slimakowymi o
Srednicy 110 mm.

W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowa
wystepujgcych w otworach gruntéw. Pobrano préby NW z gruntdéw spoistych oraz préby NU
z gruntéw sypkich.

Po odwierceniu otworéw, oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory
zasypano urobkiem wlasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane
wiercenia badawcze i sposob likwidacji otworow nie wplynat na zmiane parametréw
geotechnicznych podtoza jak rowniez na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod stalym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.
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|2. Charakterystyka geotechniczna terenu bada

n

f 2.1. Warunki gruntowe

Podziat gruntéw podioza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne

dokonano na podstawie wiercen badawczych, sondowan, prac laboratoryjnych stosujgc
normy PN-81/B03020 oraz PN-86-B-02480.
Dla wystepujgcych w podtozu gruntéw, metodg bezposrednig ,A” okreslono parametr

wiodacy tj.:

+ dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I na podstawie préby

walteczkowania w laboratorium;

« dla gruntéw sypkich — stopieh zageszczenia Ip na podstawie sondowania

dynamicznego.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B”, przez wykorzystanie

zaleznosci korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu 0 norme PN/B-03020.

Kategorie urabialno$ci gruntdw wyznaczono zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr

2-01 — Budowle i roboty ziemne.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa |

Litologia

Nasypy zbudowany z piasku, gruzu ceglanego i cegiet. Prawdopodobna
pozostatos¢ po wyburzonym zamku.

Grupa konsolidacji

Grunty nieskonsolidowane

Kategoria urabialno $ci

\%

Grunty watpliwie wysadzinowe — grupa nosnosci G2

Wysadzinowo $¢

Warstwa I
Litologia Pyt
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, mato spoiste
Grupa konsolidacji C

Stopie i plastyczno $ci

plastyczne, ILs,= 0,30

Kategoria urabialno $ci

Wysadzinowo $¢

Grunty bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci G4

Warstwa IlI
Litologia Glina
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, srednio spoiste
Grupa konsolidacji C

Stopie N plastyczno sci

twardoplastyczne, ILg, = 0,11

Kategoria urabialno $ci

Wysadzinowo $¢

Grunty bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci G3
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Warstwa IV
Litologia Piasek drobny
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, sypkie
Grupa konsolidacji C
Stopie h zageszczenia srednio zageszczone, IDg, = 0,46
Kategoria urabialno $ci Il
Wysadzinowo $¢ Grunty nie wysadzinowe — grupa nosnosci G1

Wyksztalcenie litologiczne wystepujgcych w podiozu gruntéw przedstawiono
na profilach geotechnicznych (zatgcznik nr 2).
Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zatgcznik nr 3 — tabela

normowych parametrow geotechnicznych.

I 2.2. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w listopadzie 2013 roku, nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wod gruntowych w podiozu.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy

$niegu) mozliwe jest okresowe pojawianie sie sgczen wod w obrebie gruntéw nasypowych.
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3. Wnioski i zalecenia

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
- wodnych dla potrzeb koncepcji zagospodarowania ternu wok&ét przystanku
autobusowego GCR Repty, w listopadzie 2013 r. odwiercono 3 otwory badawcze.
Szczegoblowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na profilach
geotechnicznych (zalgczniki nr 2).

2. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze analizowany obszar
pokrywajg nasypy piaszczysto - gruzowe. Grunty te stanowig pozostatoS¢ po wyburzeniu
zamku. W otworze O2 nasypow nie udato sie przewierci¢, co moze wskazywac, ze w
podiozu pozostaly stare fundamenty. Z uwagi na to, ze grunty nasypowe niewatpliwie nie
byly zageszczane, nalezy traktowac je jako stabonosne. Pod warstwg nasypow zalegajg
nosne grunty rodzime (piaski drobne, gliny i pyty).

3. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, planowana inwestycje bedzie
polega¢ na budowie miejsc parkingowych i nawierzchni drogowych i zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej obiektow.

4. Zalegajgce w podtozu grunty nasypowe posiadajg korzystny sktad granulometryczny.
Jednakze z uwagi na to, ze podczas skladowania nie byly zageszczane, ich parametry
geotechniczne mogg by¢ dos¢ stabe. Zaleca sie grunty te dogesci¢, tak aby wtérny modut
nosnosci badany plytg dynamiczng lub ptytg sztywng vss wynosit > 60 MPa na poziomie
dna koryta przygotowanego do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowych i parkingow.

5. Konstrukcje nawierzchni dostosowaé do stwierdzonych warunkéw gruntowo -
wodnych i przewidzianego ruchu. O sposobie, rodzaju i glebokosci posadowienia
projektowanych obiektéw; o warto$ciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na
grunty podioza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje wytgcznie projektant
obiektéw.

6. Z uwagi na to, ze pomiedzy punktami badawczymi moge wystepowac grunty
nasypowe o skiladzie i migzszosci réznigcym sie od stanu stwierdzonego podczas
odwiertow, zaleca sie na etapie realizacji inwestycji odbior podtoza przez uprawnionego
geologa.

7. Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.
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|4. Spis literatury i materiatow archiwalnych

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000
E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’
A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”
Z. Pazdro , Hydrogeologia ogdlna”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”

AL S o

Rozporzagdzeniem Ministra  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r).

7. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

8. Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

9. Normy: PN —81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.
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BIO-GEO
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

Profil numer O1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: przystanek GCR repty
Miejscowos¢: Tarnowskie Gory
Gmina: Tarnowskie Gory
Powiat: tarnogérski

Obiekt: place parkingowe
Zleceniodawca: GCR Repty

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. M. Matecki

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 293.30 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wiercenia: 2013-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Matecki




BIO-GEO
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

Profil numer 02

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: przystanek GCR repty
Miejscowos¢: Tarnowskie Gory
Gmina: Tarnowskie Gory
Powiat: tarnogérski

Obiekt: place parkingowe
Zleceniodawca: GCR Repty

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. M. Matecki

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 292.80 m n.p.m.

Skala1:50 | Data wiercenia: 2013-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Matecki




BIO-GEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 2

ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik - o
a Y Profil numer O3 Wiertnica: WSG-160

Rejon: przystanek GCR repty Obiekt: place parkingowe System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Miejscowos¢: Tarnowskie Gory Zleceniodawca: GCR Repty

Gmina: Tarnowskie Gory Wiercenie: BIO-GEO Rzgdna: 292.80 m n.p.m.

Powiat: tarnogoérski Nadzér geologiczny: mgr inz. M. Matecki Skala1:50 | Data wiercenia: 2013-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Marcin Matecki
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