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OSWIADCZENIE
projektanta i osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj.Dz.U. Nr
207 z 2003r. z poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z BUDOWA ZBIORNIKA AWARYJNEGO SCIEKOW
dla
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,,REPTY”
GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI
im. gen. JERZEGO ZIETKA
UL. SNIADECKIEGO 1
42-604 TARNOWSKIE GORY

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzagdzony w dniu:  12-2013

dla: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
~REPTY” GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI
im. gen. JERZEGO ZIETKA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Jerzy Wezik

(imie i nazwisko)
452/02

(nr uprawnien)

(piecze¢ wraz z podpisem)

SPRAWDZAJACY
Grzegorz Wegrzyn

(imie i nazwisko)
382/01

(nr uprawnien)

(piecze¢ wraz z podpisem)
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1. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy
kanalizacji sanitarnej — przytgcza obiektu: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ ,REPTY” GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI
im. gen. JERZEGO ZIETKA do istniejgcej przepompowni $ciekow.

2. Materiaty formalno - prawne

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt kanalizacji zostaly sporzadzone na
podstawie umowy o realizacji kompleksowego projektu technicznego ww. inwestycji.
Przyjete rozwigzania przestrzenne i techniczne sg zgodne z obowigzujgcymi w Polsce
normatywami oraz wymaganiami inwestora:
e Obowigzujgce normy i przepisy
e Uzgodnienia z Inwestorem.
e Wizja lokalna
e Mapa zasadnicza

3. Kanalizacja sanitarna.

Ze wzgledu na problemy eksploatacyjne istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano jego przebudowe uwzgledniajgcg zmiane trasy, materiatu i Srednicy
rurociggow.

Trase kanalizacji zaprojektowano bezkolizyjnie do istniejgcego uzbrojenia. Pewne
watpliwosci moze budzi¢ skrzyzowanie z istniejgcg kanalizacjg deszczowg DN300, dla ktorej
brak rzednych prowadzenia. Przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie, poprzez
przekopy kontrolne, ustali¢ rzedng istniejgcej kanalizacji DN300.

Przebudowa kanalizacji zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajgcy ciggta
eksploatacje istniejgcego przytacza co bylo wymogiem Inwestora. Podczas prac
wykonawczych nalezy roboty tak organizowac¢, by mozliwy byt staty odbiér sciekéw, moze
by¢ konieczne ich przepompowywanie lub czasowe magazynowanie i wywozenie.

W celu zapewnienia odbioru $ciekéw w przypadku awarii pompowni sciekéw sanitarnych, do
ktérych prowadzi projektowane przytgcze, zaprojektowano przelew do wydanego w niniejszej
dokumentacji zbiornika awaryjnego o pojemnosci 25m*. Przelew do zbiornika nastgpi po
wypetnieniu przepompowni i rurociggu doprowadzajgcego do poziom 20cm powyzej dna
kanalizacji w studni S1(k). Pojemno$¢ retencyjna zbiornika odpowiada 25% dobowego
sptywu Sciekéw W zaleznosci o czasu w jakim dojdzie do awarii pompowni zbiornik awaryjny
zapewnia od 3 do 6 godzin odbioru $ciekéw do czasu naprawy pompowni.

Kanalizacja sanitarna zostanie ulozona na gtebokosci gwarantujgcej grawitacyjne
odprowadzenie sciekdw ze spadkami gwarantujgcymi samooczyszczanie i przewietrzanie
kanatow.

Ze wzgledu na plytkie utozenia kanatu na odcinku w okolicy studni S2, gdzie gtebokos¢
przekrycia jest mniejsza niz gtebokos¢ przemarzania zaprojektowano utozenie dodatkowe;j
warstwy gruntu pochodzacej z wykopdw w celu zabezpieczenia kanatu przed
przemarzaniem



Obliczenia hydrauliczne

Obliczeniowy sptyw sciekow:

Qqs - $rednio dobowy zrzut $ciekéw — 100m?

Qumax - Maksymalny dobowy zrzut $ciekdéw — 1,5x100m?=150m?
Qner — $redni godzinowy zrzut $ciekdw - 15m3/h

Qnmax — Maksymalny godzinowy zrzut sciekow - 21m%h =5,81/s

Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek. | Srednica | Wypetn. | Predko$¢ | Przeptyw | Predkosc
[dm3/s] [%0] [mm] [%6] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [mis]
Kanat 58 8,4 250 24 0,72 59 1,36

Wypetnienie projektowanego kanatu wyniesie 24% natomiast predkos¢ przeptywu sciekow w
kanale okreslono na poziomie 0,72 m/s.

Jakos$¢ Sciekow

Projektowany budynek bedzie generowac $cieki o charakterze bytowo-gospodarczym.
Przyjmuje sie, ze jako$¢ $ciekow odprowadzanych do odbiornika bedzie zgodna z
wymaganiami, a maksymalne fadunki zanieczyszczen w tych sciekach nie bedg przekraczaty
parametrow.

Studzienki rewizyjne

Na projektowanych ciggach kanalizacyjnych zabudowac¢ studzienki rewizyjne, kanalizacyjne
z kregéw betonowych 1,2m przykryte wiazami zeliwno/betonowymi wg opisu na koncu
opracowania.

Budowa kanatéw z odgatezieniami prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach
umochnionych (szalunkiem petnym). Szeroko$¢ wykopow pod projektowany rurocigg musi byé
wieksza co najmniej o0 0,45m od przekroju zewnetrznego rurociggu, przy czym nie moze ona
by¢ mniejsza niz 1,00m. W miejscach potgczen kielichowych i zgrzewanych rur wykopy
nalezy poszerzy¢ dla utatwienia wykonania potgczen. W projekcie zastosowano szerokosci
wykopow wg tabeli 0010 zamieszczonej na koncu dokumentacji. Dopuszcza sie, ze
wzgledow technologicznych uktadania rurociggdw, stosowanie szerszych wykopow.

Kanaty z rur PCV nalezy ukfada¢ na wyréwnanej, zageszczonej do DPR >98 (>98% wg
zmodyfikowanej metody Proctora) podsypce piaskowej gr. ~20 cm i po utozeniu rur obsypaé
zasypkg boczng (wyprowadzong min. 30 cm nad rure), zageszczong do DPR >98%. Rzedne
posadowienia poszczegolnych kanatéw przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Rury PCV nalezy tgczyC kielichowo stosujgc zalecane przez producenta rur uszczelki
gumowe. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe wykonanie potgczen. Uszczelki
gumowe muszg by¢ wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Rury nalezy uktada¢ w
ten sposéb, aby kielich znajdowat sie od strony naptywu sciekow.

Rury PCV nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Spadki podtuzne przewodéw
nalezy wykonaé¢ $cisle wg profili podtuznych. Rury wprowadzane bedg do studzienek
poprzez elastyczne przejscia tulejowe (wstawki studzienkowe).

Miejsca kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na
rysunkach profili podtuznych. Roboty budowlano-montazowe w miejscach zblizenia lub
przekroczenia istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika danego
uzbrojenia zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami.



Nalezy wykona¢ gazoszczelne zabezpieczenie przejs¢ rurociggdw przez sciany zewnetrzne
i posadzke budynku zgodnie z: ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.§ 234. pkt 4.

Préby szczelnosci

Proby szczelnosci odcinkéw kanatow przewidzianych do odbioréw czesciowych nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 (Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze).

Dla kanatéw utozonych w gruntach nawodnionych przeprowadza sie prébe szczelnosci na
infiltracje. Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej przesgczajgcej sie przez
scianki kanatu, studni (komér) do wnetrza przewodu. Dla uzyskania prawdziwego wyniku
badan nalezy zwréci¢é uwage, aby od momentu przerwania pompowania dla uzyskania
depresji umozliwiajgcej wykonanie kanatu uptyngt czas pozwalajgcy na ustabilizowanie sie
zwierciadta wody gruntowej. Przewdd nalezy zabezpieczy¢é przed podniesieniem w wyniku
wyporu, uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego
obnizania przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do powierzchni terenu.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do proby, przeprowadzajac jg zgodnie z ww. norma.

4. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne DN1200

Zaprojektowano studnie betonowe prefabrykowane firmy P.V. PREFABET KLUCZBORK
z elementéw betonowych dla studni 1200, wykonanych wg normy PN-EN 1917:2002 (lub
rbwnowazne). Nalezy zastosowa¢ kompletne studnie betonowe, 2z betonu B45,
wodoszczelnego ,W8”, mrozoodpornego F=150 o nasigkliwo$ci do 5%. sktadajgce sie z:

- dna studzienne z uszczelkg &1200; dolna czes$¢ studni wykonana jest jako monolit, do
ktorych zostang podigczone przeguby kanalizacyjne; w celu uszczelnienia potgczen miedzy
kregami zastosowano uszczelki

- kregow studziennych sSrednicy &1200 (iloS¢ i wysokos¢ odpowiednia do gtebokosci
studni)

- konus ZW1 ©&1200

- pierscieni wyrbwnawczych

- wtazu kanatowego @600 typu ciezkiego (zeliwny blokowany)

Studnie przystosowane sg do posadowienia na gtebokosci do 6m i odcigzeniu zasypkg
i taborem kotowym 200kN/o$ zgodnie z normg BN-85/S-10030.

Studnie nalezy posadawiaC na uprzednio przygotowanym i nosnym podtozu (wskaznik
zageszczenia Is > 0,95). Pod ptytami dennymi studzienek wykona¢ podbetony B-7,5
grubosci ok.10 cm i izolacje papg asfaltowg zgrzewalna.

Kineta studni do wysokosci potowy Srednicy kanatu powinna mie¢ przekrdj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanatu, natomiast w gdrnej czesci powyzej potowy Srednicy powinna
mie¢ Sciany pionowe o wysokosci réwnej, co najmniej ¥4 Srednicy kanatu.

Wigczenia przewoddéw kanalizacyjnych do studzienek betonowych wykonaé jako
elastyczne z tulejami ochronnymi na fabrycznie wklejong uszczelke.

Kregi i dno studzienne studni fabrycznie wyposazone sg w zeliwne stopnie wtazowe,
mijankowo.

Wiaz kanatowy nalezy osadzi¢ bezposrednio na ptycie pokrywowej lub na pierscieniach
wyréwnawczych (ewentualnie na podbudowie z cegty kanalizacyjnej) — dostosowujgc rzedng
wiazu do niwelety terenu tj. osadzi¢ min. 8 cm powyzej otoczenia w terenie zielonym, lub na
poziomie terenu w jezdniach, drogach i chodnikach.

Studnie wykonane z betonu wodoszczelnego B45 w $rodowisku nieagresywnym, nie
wymagajg zabezpieczeh przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. W  przypadku
wystepowania agresywnego srodowiska gruntowo-wodnego studnie od strony gruntu




zabezpieczy¢ powtokg bitumiczng 3 x IZOPLAST ,B” lub Abizol.

Dla wigczen powyzej 60cm ponad dnem studni wykona¢ kaskady. Najlepszym
rozwigzaniem jest wykonanie kaskady przez producenta studni jednak dopuszcza sie
wykonanie tzw. kaskad zewnetrznych z ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC. Rury
i ksztattki kaskady obetonowaé betonem B45.

W przypadku zabudowy studni w skarpie nalezy odpowiednio obnizy¢é potozenie piyty
pokrywowej tak by nie wystawata ze skarpy, a do wlazu wykona¢ kominek ©@600. Wtaz w
skarpie nalezy obudowac palisadg od strony wyzszej skarpy w celu zabezpieczenia przed
osunieciami ziemi.

Dopuszcza sie zastosowanie studni innego producenta o réwnorzednych parametrach i
wiasciwosciach.

5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do roboét nalezy dokfadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych
urzadzen podziemnych przez wykonanie przekopdw kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykona¢ recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczyé

i oznakowac wykopy.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zalewania dna wykopu nalezy wykonaé jego odwodnienie za pomoca
sgczkow utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i
odpompowac. O budowie ww. drenazu zdecyduje Inspektor nadzoru w trakcie realizacji.
Catos¢ robdét ziemnych prowadzi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02.

Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robdot nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi
przez uzytkownikdw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci
podziemnych oraz linii napowietrznych nalezy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownika
danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkow, stupdéw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego na
odlegtos¢ mniejszg niz 4,0m wykop nalezy prowadzi¢ recznie, jako wagskoprzestrzenny
zabezpieczony przez odeskowanie balami, krawedziakami i stemplami drewnianymi lub
Scianka ze stalowych bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na ciggach pieszych i dojéciach do posesji nalezy nad wykopem na czas wykonania prac
utozy¢ mostki drewniane z krawedziakow 140x140mm i bali 50mm z drewna sosnowego lub
Swierkowego | lub Il klasy. Wszelkie ograniczenia przejazdu lub czasowe zamkniecie drog
nalezy na roboczo uzgodni¢ z administratorem drég.



Tablica 0010

o B it ittt L LR PP +
| Lp.| | Rurociagi

| | o o +
| | | zeliwne, stalowe z | kamionkowe i betonowe|
| | Srednice |tworzyw sztucznych |

| | nominalne Bttt L L o +
| | rurociagdw | Sciany wykopdw

| | Fom e fomm e fom e Fomm e +
| | |nieumocnione |umocnione | nieumocnion |umocnione |
| | Fom Fomm Fomm Fomm +
| | | szerokos$é wykopu w m
o Fom e fomm e fom e Fomm e +
| a | b | c | ol \ e \ £
o Fom Fomm Fomm Fomm +
| 01 | 50-150 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90

| 02 | 200 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00

| 03 | 250 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 1.05

| 04 | 300 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.10

| 05 | 350 | 1.10 | 1.20 | 1.15 | 1.25

| 06 | 400 | 1.15 | 1.25 | 1.20 | 1.30

| 07 | 500 | 1.30 | 1.40 | 1.35 | 1.45

| 08 | 600 | 1.45 | 1.55 | 1.50 | 1.60

| 09 | 700 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.75

| 10 | 800 | 1.75 | 1.85 | 1.80 | 1.90
|11 | 900 | 1.90 | 2.00 | 1.95 | 2.05
|12 ] 1000 | 2.00 | 2.15 | 2.05 | 2.10

| 13 | 1200 | 2.30 | 2.40 | 2.35 | 2.40
o o Fomm Fom e Fomm +
Uwagi:

1) Podane w tablicy szerokosci wykopéw dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu
wykopow w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwigkszone szerokosci
wykopow mozna stosowacé tylko w przypadkach, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1 m od dna

wykopu.

2) Podane w kol. e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.

3) Dla rurociggéw o przekroju jajowym nalezy przyjmowaé powigkszone o 5 cm szerokosci wykopdw wedtug
tablicy 0010.

4) W przypadkach nalezycie uzasadnionych, dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopdéw od
podanych w tablicy 0010.

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych

Wykonanie robét montazowych kanalizacji powinno odbywac sie w warunkach suchego
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno byé
dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien byc¢
obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Odwodnienie nalezy kontynuowaé w
okresie catodobowym w celu uniemozliwienia wahan zwierciadta wody gruntowej, co bytoby
szkodliwe z uwagi na strukture gruntu w wykopie i jego sgsiedztwie. Obnizenie poziomu wdod
gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby cisnienie sptywowe nie spowodowato
naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu.

6. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robét potwierdzi¢ wszystkie rzedne w uwzglednionych w
projekcie istniejagcych studzienkach kanalizacyjnych. Nalezy tez skorygowaé rzedne
witazéw studni do aktualnych istniejacych i projektowanych rzednych terenu.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadaé¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i
pozarowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementow zamiennych o
rownorzednych witasciwosciach z materiatami i elementami wydanymi w projekcie po
uzyskaniu zgody i akceptacji rozwigzania przez projektanta.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych ukfadow i urzgdzen wymaga:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwac;ji



- przeszkolenia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach zajmujgcej sie ich nadzorem i
biezacag konserwacija

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr

24 z dnia 23 lutego 1994 r.).

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

KANALIZACJA SANITARNA

1. Rura kanalizacyjna PVC kielichowa @&250x7,3 klasy S mb 134
jednorodna

2. Rura kanalizacyjna PVC kielichowa ©&200x5,9 klasy S mb 70
jednorodna

3. Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych & 1,2 m szt. 5

prefabrykowana tgcznie z kinetg, z betonu B45 z wtazem typu
ciezkiego klasy D400 (betonowo-zeliwny blokowany)

4 Zbiornik awaryjne Ecologic OZM 25m°. szt. 1
5 Przebudowa kinety istniejgcej studni szt. 4
6. Wigczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcej studni szt. 5
7 Nasyp gruntu nad odcinkiem kanalizacji w okolicy studni S2 kpl 1
8 Pompowanie Sciekdéw w trakcie robot kpl 1
9. Rura ochronna PVC @250 z kompletem pt6z, manszetami itd. mb -
10. Odwodnienie wykopow do rozliczenia
11. Ksztatki kanalizacyjne do rozliczenia
12. Likwidacja istniejgcego uzbrojenia do rozliczenia




