Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej CeREPTY ¢

»REPTY”
GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI
im. gen. Jerzego Zigtka 1961

DA- AZP-380- 8/32/2016 Tarnowskie Gory, 23 maja 2016 r.

WSZYSCY UCZESTNICY
POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,, Termomodernizacja obiecktu Goérnoslgskiego Centrum Rehabilitacji
»+REPTY” w Tarnowskich Gorach” nr sprawy GCR/17/ZP/2016.

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej .REPTY” Gémoslaskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego

Zigtka, dzialajac na mocy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2164), przekazuje Wykonawcom tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami dot. tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia:

1

E-J

. W zwigzku z przygotowywaniem oferty do przetargu pn.: Termomodernizacja obiektu Goérnoslagskiego Centrum

Rehabilitacji .,REPTY” w Tarnowskich Goérach GCR/17/ZP/2016, zwracamy si¢ z prosbg o uzupehienie
dokumentacji o kosztorysy w formacie ath dla:

- Przedmiar - pawilon A-kuchnia;

- Przedmiar - pawilon G2;

- Przedmiar proj. elektryczny i AKPiA;

- Przedmiar — wentylacja Basen E

Powyzsze kosztorysy zostaly zalaczone w formacie PDF. Powyzsze bardzo pomoze nam w wycenie.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, ze udostepni na stronie internetowej posiadane przedmiary dla
Pawilonu AK (kuchnia) oraz Pawilonu G2 w formacie ath.

Przykladowo w przedmiarze robot dla Pawilonu A — administracja — instalacja c.0. w grupie 7 ,,Armatura” poz. 96
Zamawiajacy przewiduje montaz zaworéw odcinajacych na powrdt — podany przykltadowo RLV dn 15 w liczbie 42
szt. Grzejnikow z podlaczeniem bocznym sa réwniez 42 szt. Jednak sa jeszcze do zainstalowania grzejniki z
podejsciem dolnym w liczbie 40 szt. Do montazu grzejnikéw z podejsciem dolnym potrzebne sa zawory podwojne
(katowe lub proste). Przedmiar jednak 40 szt. zaworéw podwojnych do grzejnikéw z podejsciem dolnym nie zawiera
(np. zawory RLV-KS dn 15). Wnosimy o wyjasnienie czy zawory te uja¢ w przygotowywanym kosztorysie instalacji
np. przez dopisanie ich do poz. 96 w grupie 7.

Odpowiedz brzmi: Przy grzejnikach typu HV PURMO nie ma potrzeby zastosowania zaworéw powrotnych
pod kazdym grzejnikiem. Ukladem regulacyjnym dla zespoléw grzejnikéw bedg zawory na zasilaniu USV-M, a
na powrocie USV-L

. Montaz zaworéw podwojnych odcinajacych pod grzejniki z podejsciem dolnym dotyczy rowniez wszystkich innych

przedmiaréw gdzie wystepuja grzejniki z podejéciem dolnym. Panstwa odpowiedZ na pytanie | rzutowaé bedzie na
pozostate przedmiary robot.
Odpowiedz brzmi: Zgodnie z odpowiedzia udzielong na pytanie nr 2.

. Przykladowo w opisie do projektu ,,Pawilonie A — administracja instalacja c.0.” projektant pisze: ,,w poszczegdlnych

pomieszczeniach. Cala instalacja musi by¢ obudowana plytami gipsowo- kartonowymi a rurociagi prowadzone nad
posadzka pod grzejnikami nalezy prowadzi¢ w listwach ostonowych przypodlogowych. W miejscach wystepowania
armatury regulacyjnej i odcinajacej nalezy zostawi¢ do nich dostgp ostoniety zdejmowana plytka z oznaczeniem
zaslonigtej armatury”. O ile obudowy plytami G-K znalazly si¢ w przedmiarze robét uzupehiajacych, o tyle listwy
przypodiogowe juz nie. Wnosimy o wyjasnienie czy ww. listwy wspomniane w projekcie nalezy wyceni¢.

Odpowiedz brzmi: W projekcie zastosowano typowe listwy oslonowe przypodlogowe dla rurociggow
prowadzonych nad posadzka. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego typu obudowy, nalezy ujaé je w wycenie
ofertowej.

. O ile listwy przypodlogowe podlegaja wycenie — wnosimy o uzupelnienie przedmiaréw (wszystkich w ktérych

wystepuja, lub w tym przedmiarze uzupetniajacym) o te ilosci, z podaniem odpowiedniego KNR i obmiaru.
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Odpowiedz brzmi: Przedmiary zostaly podane jako przykladowe. Kazdy z potencjalnych oferentéw wykonuje
przedmiar i wycene we wlasnym zakresie.

Przykladowo w opisie do projektu ,,Pawilonie A — administracja instalacja c.0.” projektant pisze: ,, Jako elementy
grzejne zastosowano grzejniki higieniczne stalowe ptytowe PURMO typ H i HV”.

Do grzejnikow HV (z podej$ciem dolnym przewiduje si¢ montaz wg projektu:

»grzejniki wyposazone s fabrycznie w zespol zaworowo-regulacyjny z wkladka OVENTROP z nastawa kv.
Elementem dodatkowym jest glowica termostatyczna DANFOSS RAW-K.

Jednak juz w przedmiarze pojawia si¢ w grupie 7 Armatura poz. 99 opis:

»glowica termostatyczna z zabezpieczeniem antykradziezowym RAW 5115,

Glowica ta nie moze by¢ zastosowana na grzejniku HV. Wymagane jest tu zastosowanie glowicy RAW-K 5135.
Wnosimy o wyjasnienie czy Wykonawca moze dokona¢ samodzielnie zmiany w opisie kosztorysu, by zastosowane
urzadzenie byto mozliwe technicznie do zamontowania na przyjetym grzejniku.

Odpowiedz brzmi: W przedmiarze podany jest przykladowy typ glowicy termostatycznej. Oferent na
podstawie dokumentacji dobiera urzadzenie aby bylo kompatybilne z przyjetym grzejnikiem.

. W przedmiarze robét dotyczacym instalacji c.o. Pawilonow PRO w grupie 7 Armatura ujeto w poz. 133 glowice

termostatyczne do grzejnikow HV. Jednak grupa nr 5 ,,Grzejniki” nie zawiera grzejnikéw typu HV z podejsciem
dolnym. Wnosimy o wyjasnienie:

a)  czy grzejniki sa nieprawidlowo wprowadzone w grupie nr 5

b) czy poz. 133 w grupie 7 jest zbedna.

Odpowiedz brzmi: W grupie 7 z pozycji 133 sa przyjete zawory nastawne montowane na instalacji a nie jak
podano w pytaniu glowice termostatyczne do grzejnikow HV. Przedmiar zwiera tylko grzejniki typu H z
montowanymi zaworami i glowicami termostatycznymi.

W przedmiarze instalacji solarnej w poz. 15 opisany jest ,montaz konstrukcji podparé, zawieszen, podpdr
przesuwnych fi 22 i fi 42”7 w ilosci 140 szt. Wnosimy o wyjasnienie czego dotycza ww. konstrukcje podparé
(rurociagi, kolektory, inne) i skad ich liczba 140 szt.

Odpowiedz brzmi: Pozycja 15 dotyczy montazu podparcia pod rurociagi fi42 w ilosci 70 szt. Ponadto
przedmiary zostaly podane jako przykladowe. Kazdy z potencjalnych oferentéw wykonuje przedmiar i wycene
we wlasnym zakresie.

. W przedmiarze instalacji solarnej w poz. 34 zawarto ,,Czujnik grzewczy Tyfocor GLS” w ilosci 2 szt. Rozumiemy

przejgzyczenie i ze powinno by¢ zamiast stowa ,,czujnik” stowo ,.czynnik”, ale dlaczego 2 szt.? O jaka ilos¢ w dm3
lub m3 chodzi w tej pozycji? Jesli 2 szt. to ile do dm3. m3?

Odpowiedz brzmi: Pozycja w przedmiarze dotyczy czynnika grzewczego w ilosci 420 1. Jednostka podana w
sztukach dotyczyla ilos¢ pojemnikéw. Ponadto przedmiary zostaly podane jako przykladowe. Kaidy z
potencjalnych oferentéw wykonuje przedmiar i wycen¢ we wlasnym zakresie.

10.W poz. 53 przedmiaru instalacji solarnej zawarto napelnianie instalacji solarnej roztworem glikolu w ilosci 870 dm3.

Whnosimy o wyjasnienie czym réznig si¢ od siebie poz. 34 i 53 w przedmiarze i czy chodzi tu o dwa rdzne obiegi?
Odpowiedz brzmi: Pozycja w przedmiarze dotyczy czynnika grzewczego w ilosci 420 1 dla jednego obiegu
solarnego. Ponadto przedmiary zostaly podane jako przykladowe. Kazdy z potencjalnych oferentéw wykonuje
przedmiar i wycene we wlasnym zakresie.
-Wnosimy o wskazanie, czy roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem instalacji solarnej sa objete niniejszym
postepowaniem.
Odpowiedz brzmi: Zgodnie z zapisami projektu Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie kabli
zasilajgcych i sterujgcych dla poprawnego dzialania ukladu do  punktéw wskazanych w projekcie.
Informujemy, Ze rozdzielnia elektryczna znajduje si¢ w pomieszczeniu wymiennikowni. Orientacyjna dlugosé
przewodéw od rozdzielni do urzadzen to ok. 15 - 20m (liczac w rzucie poziomym). Przekr6j przewodoéw i
material po wyborze konkretnego urzadzenia (w projekcie podano urzadzenia przykladowe, docelowo moga
by¢ stosowane inne rownowazne).

12.0 ile prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej (rozdzielnia, przewody, koryta, montaz, uruchomienie) sa

objete tym postgpowaniem — wnosimy o wskazanie, w ktorym kosztorysie prace te sa ujete i w jakich pozycjach.
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Odpowiedz brzmi: Zgodnie z zapisami projektu Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie Kabli

zasilajacych i sterujacych dla poprawnego dzialania ukladu do punktéw wskazanych w projekcie.

Wykonawea powinien we wlasnym zakresie przewidzie¢ w swojej ofercie wykonanie w/w prac (rozdzielnia,

przewody, koryta, montaz, uruchomienie). W odpowiedzi na pytanie nr 11 podano orientacyjng dlugosé.
13.Wnosimy o wskazanie, czy wykonanie instalacji aparatury kontrolnej i pomiarowej oraz automatyki (akpia) jest objete

niniejszym postgpowaniem.

Odpowiedz brzmi: Zgodnie z zapisami projektu uklad solarny zostanie dostarczony z kompletem automatyki

sterujacej. Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie kabli zasilajacych i sterujgcych dla poprawnego

dzialania ukladu do punktéw wskazanych w projekcie (w projekcie podano urzadzenia przykladowe, docelowo

moga by¢ stosowane inne rownowazne).

14. O ile prace zwiazane z wykonaniem instalacji aparatury kontrolnej i pomiarowej oraz automatyki (akpia) sa objete
tym postgpowaniem — wnosimy o wskazanie, w ktérym kosztorysie prace te sg ujete i w jakich pozycjach.

Odpowiedz brzmi: Zgodnie z zapisami projektu Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie kabli
zasilajacych i sterujgcych dla poprawnego dzialania ukladu do punktéw wskazanych w projekcie.

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przewidzie¢ w swojej ofercie wykonanie w/w prac (rozdzielnia,
przewody, koryta, montaz, uruchomienie). W odpowiedzi na pytanie nr 11 podano orientacyjna dlugosé.

I5.W przedmiarze instalacji solarnej w poz. 41 zawarto ,,Osprzet Vitomax”. Poniewaz dokumentacja Projektowa nie
wspomina o jakimkolwiek osprzecie kotla Vitomax — wnosimy o opisowe wyjasnienie jakich elementéw dotyczy ta
pozycja i czemu maja one stuzy¢.

Odpowiedz brzmi: Blad w opisie. Pozycje¢ nalezy usungé.

16.W przedmiarze instalacji solarnej w poz. 51 zawarto ..Zestaw do napelniania obiegu solarnego” — 1 szt. w poz. 52
zawarto ,Armatur¢ do napetniania ukladu systemu solarnego™ — 1 szt. Poniewaz elementy te nie sa opisane w
projekeie instalacji solarnej wnosimy o wyjasnienie jakie elementy nalezy zastosowaé — osobno dla kazdej z pozyciji
ze wskazaniem numeréw katalogowych tych elementéw.

Odpowiedz brzmi: Dla osobnych pozycji mozna przyja¢ zestaw do napelniania ukladu  solarnego np.
Viessmann 7188625 oraz armatura do napelniania ukladu solarnego np. Viessmann 7316261 lub réwnowazne.
Elementy te sg wyszczegolnione w projekcie nr arch. 212/49 punkt 9 Zestawienie materialow i urzadzen poz. 3
oraz w projekcie nr arch. 16002 punkt 8 Zestawienie materialow i urzadzen poz. 8

17.Zakladajac, ze wykonawca zastosuje urzadzenia w instalacji solarnej takie jak ujete w projekcie Zamawiajacego,
wnosimy o potwierdzenie, ze ujeta w przedmiarze instalacji solarnej ilos¢ glikolu (poz. 53) czyli 870 dm3 jest
wystarczajaca do napetnienia instalacji.

Odpowiedz brzmi: Potwierdzamy ilos¢ 420 1 dla jednego obiegu solarnego. Ponadto przedmiary zostaly podane
jako przykladowe. Kazdy z potencjalnych oferentéw wykonuje przedmiar i wycene we wlasnym zakresie.

I18.Wnosimy o wyjasnienie dlaczego w poz. 55 instalacji solarnej konstrukcja wsporcza wyceniona jest w szt., skoro
konstrukcje okresla si¢ w kg (Mg).

Odpowiedz brzmi: Pozycja dotyczy wykonania ramy stalowej przytwierdzonej do podloza wraz montazem
konstrukcji wsporczej kolektoréw solarnych. Dla usciS§lenia zostanie podana ilo§é w dwoch pozycjach.

Ponadto przedmiary zostaly podane jako przykladowe. Kazdy z potencjalnych oferentéw wykonuje przedmiar i
wycen¢ we wlasnym zakresie.

19.W przedmiarze instalacji solarnej wnosimy o wyjasnienie czym réznia si¢ od siebie nastepujace pozycje i jakich
elementow konstrukeji dotycza:
poz. 15 — montaz konstrukcji podpar¢ i podpoér przesuwnych — 140 szt.
poz. 55 — montaz konstrukcji stalowej wsporczej — 4 szt.

Odpowiedz brzmi: Zgodnie z odpowiedzig udzielong na pytanie nr 8 i nr 18.

20.Prosimy o informacje czy wewngtrzna sie¢ cieplna nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem czy tez bez szwu?
Odpowiedz brzmi: W dokumentacji projektowej zostaly wydane rury stalowe bez szwu i nalezy je pozostawic.

21.Grzejniki typu HV PURMO maja w wyposazeniu wkladke zaworowa termostatyczna nie maja jednak wbudowanego
zaworu powrotnego. W dokumentacji technicznej nie okreslono jakiego typu zawor powrotny dla tych grzejnikow
nalezy zamontowac¢. Prosimy wigc o podanie typu zawory powrotnego dla tych grzejnikéw.
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Odpowiedz brzmi: Przy grzejnikach typu HV PURMO nie ma potrzeby zastosowania zaworéw powrotnych
pod kazdym grzejnikiem. Ukladem regulacyjnym dla zespolow grzejnikéw bedg zawory na zasilaniu USV-M, a
na powrocie USV-1.

22.W dokumentacji technicznej inst. Co dla poszczegdlnych segmentéw napisano, ze w przypadku prowadzenia
rurociagdw nad posadzka pod grzejnikami nalezy prowadzi je w listwach ostonowych przypodfogowych. Natomiast w
przedmiarach robdt przyjeto obudowanie tych rurociggéw plytami karton-gipsowymi. Prosimy o potwierdzenie, ze
rurociagi instalacji co przypodlogowe nalezy obudowaé ptytami karton-gipsowymi.

Odpowiedz brzmi: W projekcie zastosowano typowe listwy oslonowe przypodlogowe dla rurociggéw
prowadzonych nad posadzks. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego typu obudowy.

23.Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zamiany rur miedzianych lutowanych na rury stalowe ocynkowane taczone
metoda zaciskowg. Pragniemy zauwazy¢, ze wymiana instalacji c.0. odbywa¢ bedzie si¢ na czynnym obiekcie, a
wykonanie instalacji c.o. w zaprojektowanej technologii jest uciazliwe.

Odpowiedz brzmi: Instalacje wewnetrzng C.O. nalezy wykonaé zgodnie z projektem z rur miedzianych
lutowanych.

24.Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy przyjmowac dlugo$¢ rurociagow instalacji co zgodnie zestawieniem w projekcie,
bowiem z zalaczonej w pdf. Dokumentacji nie mozna ich zwymiarowac.

Odpowiedz brzmi: Dlugos¢ rurociggéw instalacji C.O. nalezy przyjaé zgodnie z dokumentacja.

25.W projektach technicznych instalacji co przewidziano zamontowanie na instalacji co armatury odcinajacej i
regulacyjnej w zakresie Srednic dn 15-50 jako koinierzowej. Parametry instalacji co sa niskie 80/60 "C w zwiazku z
powyzszym bezzasadne jest stosowanie armatury kolnierzowej w tych zakresach $rednic, powoduje jedynie wzrost
kosztéw inwestycji. Czy Zamawiajacy dopudci zastosowanie armatury regulujacej i odcinajacej na instalacji co w
zakresie Srednic 15-50 w wykonaniu gwintowanym?

Odpowiedz brzmi: Mozna zastosowa¢ armatur¢ odcinajgcg i regulacyjng w wykonaniu gwintowanym.

26.Na schemacie instalacji solarnej znajduja si¢ trzy zbiorniki. Zbiornikéw tych jednak nie opisuje ani przedmiar ani
dokumentacja Projektowa (opis). Wnosimy o potwierdzenie, ze zbiorniki wskazane na schemacie i oznaczone jako
ZWC SA istniejace i nie sa przedmiotem dostawy i montazu w ramach postepowania.

Odpowiedz brzmi: Zbiorniki oznaczone na schemacie jako ZWC sg zbiornikami istniejacymi.

27.Wnosimy o potwierdzenie, ze znajdujace sig na schemacie instalacji solarnej urzadzenia nieposiadajace oznaczen
numerycznych sg istniejgce i nie sa objete w ramach tego postgpowania ani dostawg ani montazem (np. pompy
cyrkulacyjne itd.)

Odpowiedz brzmi: W dokumentacji projektowej nr arch. 212/49 urzadzenia nie posiadajgce oznaczen
numerycznych sg istniejace. W dokumentacji projektowej nr arch. 16002 urzadzenia nie posiadajace oznaczen
numerycznych sg istniejgce, za wyjatkiem urzadzen wykazanych w proj. Nr 212/49,

28.Wnosimy o potwierdzenie, ze na rynku dostepna jest izolacja wskazana w projekcie instalacji solarnej (ppkt. 9
zestawieni materiatow poz. koncowe) okreslona jako Thermaflex AF.

Odpowiedz brzmi: W zwigzku ze zmiana oznaczenia przez firme¢ Thermaflex typu zaproponowanej izolacji
izolacja Thermaflex AF nie jest juz dostepna. Przedstawiamy ponizej propozycje izolacji do stosowania:

- izolacja na zewnatrz i wewngtrz budynku: izolacja EPDM Solar, grubo$é¢ N=19mm, z powloka z laminatu
aluminiowego typ 1577CW srebrna. Na instalacji solarnej mozna stosowa¢ inng izolacje ,,ré6wnowazng” do
przedstawionej.

29.0 ile dostepna jest na rynku izolacja Thermaflex AF wnosimy o potwierdzenie, Ze izolacja ta moze by¢ zastosowana

na instalacji solarnej (temperatura i odporno$¢) montowanej na dachu.
Odpowiedz brzmi: W zwigzku ze zmiang oznaczenia przez firm¢ Thermaflex typu zaproponowanej izolacji
izolacja Thermaflex AF nie jest juz dostepna. Zaproponowana izolacja moze byé zastosowana na instalacji
solarnej montowanej na dachu. Na instalacji solarnej mozna stosowaé inng izolacje ,,réwnowazny” do
przedstawionej.

30. O ile izolacja Thermaflex AF nie jest dostgpna i nie moze by¢ zastosowana na instalacji solarnej montowanej na
dachu wnosimy o wskazani dostgpnego na rynku typu izolacji do instalacji solarnej montowanej na dachu wraz z
dopiskiem ,,lub rownowazna™.
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Odpowiedz brzmi: W zwigzku ze zmiang oznaczenia przez firme Thermaflex typu zaproponowanej izolacji
izolacja Thermaflex AF nie jest juz dost¢pna. Przedstawiamy ponizej propozycje izolacji do stosowania:

- izolacja na zewnatrz i wewnatrz budynku: izolacja EPDM Solar, grubo$¢ N=19mm, z powloka z laminatu
aluminiowego typ 1577CW srebrna. Na instalacji solarnej mozna stosowaé inng izolacje ,,réwnowazng” do
przedstawionej.

.W projekcie sieci cieplnych (nr 212.43) na str. 4 w pkt. 7 Zamawiajacy wskazuje, ze: ,, Rurociagi. Cala projektowana

rozdzielezg sie¢ cieplna oraz rozdzielacze w rozdzielnicach ciepla nalezy wykonaé z rur stalowych instalacyjnych wg
PN-80/H-74219.” Norma ta opisuje rury bez szwowe W przedmiarze sieci jednak w poz. od 8 i w dalszych
przyjmowane sg rurociagi ze szwem. Wnosimy o wyjasnienie:

a) na jakie ci$nienie pracowa¢ bedzie instalacja

b)  jakie rury (szwowe jak w przedmiarze czy bezszwowe jak w projekcie) nalezy przyjac.

OdpowiedZ brzmi: W dokumentacji projektowej zostalo podane Hdsp dla instalacji. W dokumentacji
projektowej zostaly wydane rury stalowe bez szwu i nalezy je pozostawié.

32. W projekcie sieci cieplnych (nr 212.43) na str. 7 w pkt.13 Zamawiajacy tabelarycznie wskazuje na rurociagi.

33.

13.1 Zestawienie rur

Lp. | Srednica DN | Srednica rzeczywista [mm] | Ilo§¢ [mb] Uwagi
[mm]
1. | 100 114,3 x 4,0 0k.76,0
2. | 125 139,7 x 4,0 0k.205,0
3. | 150 168,3 x 4,5 0k.200,0
4. | 250 273x 7,1 0k.220,0
5. |15 - ok.15,0 Odpowietrzenie

Wnosimy o wyjasnienie:
a)  najakie cisnienie pracowac bedzie instalacja
b)  czy musi by¢ zastosowana rura o srednicy 273 mm i grubosci Scianki 7,1 mm, niespotykana w instalacjach c.o.
Odpowiedz brzmi: W dokumentacji projektowej zostalo podane Hdsp dla instalacji. Nalezy zastosowa¢é rure
stalowa bez szwu DN250 zgodnie z obowiazujaca norma.

Jesli rurociag o srednicy 273 mm i grubosci az 7, mm m zosta¢ zastosowany wnosimy o wyjasnienie co jest
powodem zastosowania tak grubej scianki rurociagu.
Odpowiedz brzmi: Nalezy zastosowa¢ rure stalowa bez szwu DN250 zgodnie z obowiazujaca norma.

34.Sieci cieplne. W przedmiarach poz. od 40 do 43 wpisano Thermaflex FRZ-P o grubosci 100 mm. Otulina o takiej

35,

36.

grubosci nie wystepuje w sprzedazy. W pkt. 13.2. projektu wskazana jest izolacja z welny mmeralneJ Rockwool.
Whnosimy o wyjasnienie:
a) jaka otuling nalezy przyja¢ do wyceny (Thermaflex czy Rockwool)
b)  jakiej srednicy izolacje nalezy przyja¢ w poz. od 40 do 43,
c) w jaki sposob wypelni¢ pozycje przedmiarowe od 40 do 43 (zmiana typu izolacji, zmiana grubosci izolacji,
zmiana obmiaru z mb na m2 itp.)
Odpowiedz brzmi: Rodzaj izolacji zgodnie z dokumentacjg lub réwnowazna. Pozycja w przedmiarze 8, 9, 10, 11
odnosi si¢ do Srednic rurociggéw podlegajacych izolacji. W przedmiarze podany zostal przykladowy producent,
mozna zmieni¢ jednostke w taki sposob aby jednostka m2 odpowiadaly jednostce mb. Przedmiary nalezy
traktowac jako material pomocniczy, kazdy z oferentéw wykonuje wlasny przedmiar i wycene w oparciu o
zalaczong dokumentacje.
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopusci zastosowanie kolektoro6w o temperaturze stagnacji ponizej
221°%C:
Odpowiedz brzmi: Dopuszcza si¢ zastosowanie kolektoréw o temperaturze stagnacji ponizej 221°C jezeli
wynika to z zachowania wysokiej jakoSci wykonania izolacji kolektorow (a nie zastosowania kolektorow
nizszej klasy), jak rowniez bedzie zachowana wysoka sprawnos$¢ instalacji.
Prosimy o dopuszczenie kolektorow o wiekszej masie, niz okreslone 34kg. Bezzasadnym wydaje si¢ ograniczanie
dostepu kolektoréw o wigkszej masie, w przypadku, gdy kolektor z istniejgce] instalacji solarnej tj. Vistosol 100F w
swojej karcie katalogowej ma okreslona mase >40 kg. Nawet gdyby Wykonawca chcial rozbudowaé instalacjr;5
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solarng w oparciu o takie same kolektory, to nie jest to mozliwe przez ograniczenie wagi urzadzenia. Prosimy o
wykreslenie zapisu maksymalnej masy kolektora.

Odpowiedz brzmi: Dopuszczenie kolektorow o wigkszej masie niz 50 kg wymaga sprawdzenia przez
Wykonawee wytrzymaloci przewidzianej konstrukeji wsporczej zaproponowanej w projekcie oraz
konstrukeji budynku, w tym dachu.

37. Prosimy o dopuszczenie kolektoréw o zawartosci czynnika grzewczego innej niz podane 1,671. Wymaganie tak
dokladnej zawarto$ci czynnika grzewczego, jest dzialaniem sztucznie zawezajacym konkurencje. Nie ma, bowiem na
rynku chocby dwdch producentéw oferujacych kolektory o takiej samej zawartosci czynnika grzewczego. Nie jest,
zatem mozliwe zaproponowanie urzadzenia réwnowaznego, do opisanych parametréw, poniewaz takie nie istnieje.
Nie ma zadnych technicznych i funkcjonalnych przestanek, ktore wskazywalyby, ze podana zawarto$¢ czynnika
pomoze w prawidiowej pracy. Wnosimy o wykreslenie zapisu wymaganej zawartosci czynnika grzewezego.
Odpowiedz brzmi: Zastosowanie kolektorow o innej zawarto$ci czynnika bedzie wymagalo od
Wykonawcy dokonania korekty projektu instalacji.

38.Prosimy o udostgpnienie przedmiardw w wersji edytowalnej.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajgcy informuje, Ze udost¢pni na stronie internetowej posiadane przedmiary dla
Pawilonu AK (kuchnia) oraz Pawilonu G2 w formacie ath.

39.Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie grzejnikéw innych producentéw?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem zastosowania grzejnikéw réwnowaznych do
wskazanych w dokumentacji w zakresie mocy i wielko$ci wymiarow.

40.Prosimy o potwierdzenie, ze przewody rurowe co majg by¢ prowadzone natynkowo.

Odpowiedz brzmi: Zgodnie z dokumentacja.

41.Prosimy o potwierdzenie, ze nadrzedny system SCADA, wspomniany w projekcie AKPiA nie wchodzi w zakres
zamowienia.

Odpowiedz brzmi: Projektantowi nie jest znane zadne stanowisko, ktére okreslaloby, ze nie nalezy wykonywaé

oprogramowania wizualizacyjnego SCADA. W projekcie i przedmiarze jest ujete wykonanie takiej pracy.
42.Projekt AKPIA zawiera schematy rozdzielni ciepta, prosimy o wskazanie, gdzie w przedmiarach znajduja si¢ pozycje

zwigzane z dostawa i montazem tych rozdzielnic?

Odpowiedz brzmi: Wykonanie rozdzielni ciepla nie wchodzi w zakres AKPiA.

43.W opisie wewngtrznej, rozdzielczej sieci cieplnej, zapisane jest, ze woda grzewcza dla potrzeb co, bedzie
transformowana w wymiennikach plytowych, prosimy o wskazanie gdzie w przedmiarach uwzglednione sa
wspomniane wymienniki.

Odpowiedz brzmi: Wymienniki plytowe sg istniejace.

44.Dodatkowo prosimy o wskazanie parametréw dla wymiennikéw, w celu doboru wiasciwych urzadzen.
Odpowiedz brzmi: Wymienniki plytowe s3 istniejgce.

45.Prosimy o podanie, jaka powierzchnia absorpcji ma zosta¢ zamontowana w ramach instalacji solarnej. W opisie SIWZ
podane jest 100m2, natomiast w projekcie mowa jest o 40 szt kolektoréw Viessmann, o powr. 2,32m2 co facznie daje
93m?2.

Odpowiedz brzmi: Podana w projekcie powierzchnia 100m’ to powierzchnia brutto, powierzchnia absorpcji
wynosi ok. 92.8 m’. Zastosowanie kolektoréw o wi¢kszej powierzchni  absorbera bedzie wymagalo od
Wykonawcy dokonania korekty projektu instalacji .

46.Zamawiajacy dopuscil rozwigzanie rownowazne w zakresie instalacji solarnej, prosimy zatem o wyjasnienie, co
wykonawca ma wyceni¢ w pozycji 41 przedmiary instalacji solarnej — Osprzet Vitomax?
Odpowiedz brzmi: Blad w opisie. Pozycje¢ nalezy usungé.

47.Jednym z dokumentéw jakich zada Zamawiajacy jest: ,,atest higieniczny na oferowane grzejniki c.0.” /rozdziat XI pkt.
3 ppkt. ¢/, po zaczerpnigciu informacji u producenta grzejnikéw firmy PURO informujemy, ze posiadanie atestu
higienicznego (wydawanego przez Panstwowy Zaklad Higieny ) na grzejniki i inne akcesoria, bedace produktami nie
majacymi bezposredniego kontaktu z woda pitna, jest absolutnie dobrowolne i zadanie ich przedstawiania jest
niezgodne z prawem.

Powyzsze stwierdzenie wynika ze stanowiska Panstwowego Zakladu Higieny, ktéry jednoznacznie okresla, ze
uzyskanie atestu higienicznego jest obligatoryjne jedynie w przypadku materialéw i wyrobéw uzywanych do
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uzdatniania i dystrybucji wody oraz wprowadzania nowych technologii jej uzdatniania ( Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 29.03.207 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).
W zwiazku z powyZszym prosimy o usunigcie powyzszego wymogu ze SIWZ.

OdpowiedZ brzmi: Zamawiajacy wymaga aby zastosowane grzejniki spelnialy wymagania dla obiektéw
szpitalnych.

48.Wnioskuje o udostepnienie przedmiarow w wersji edytowalnej (ATH):

-Pawilon AK (kuchnia)- Modernizacja wewnetrznej instalacji C.O.

-Pawilon G2-Modernizacja wewnetrznej instalacji C.O.

-Pawilon B-A 1, F,IM-N-L.E,C,G, D, H — Remont wewnegtrznej instalacji C.O.-projekt elektryczny i AKPiA

-Pawilon.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, Ze udostepni na stronie internetowej posiadane przedmiary dla
Pawilonu AK (kuchnia) oraz Pawilonu G2 w formacie ath.

49.W przedmiarze instalacji c.o. dla pawilonu E w grupie nr 2 Rurociagi zawarto pozycje nr 24 o obmiarze zero (,,07).
Poniewaz Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do oferty wypelnione przedmiary Zamawiajacego wnosimy o
wyjasnienie:

a)  czy pozycje zerowa w obmiarze mozna pominaé¢?

b)  czy pozycja ta jest rzeczywiscie zerowa, czy tez nastgpila pomyika i ma ona jednak swa wartosé,

c) co zrobi¢ w takiej sytuacji.

Odpowiedz brzmi: W przedmiarze na instalacje c.o. dla pawilonu E pozycja nr 24 odnosi si¢ do przekucia przez
Scian¢ murowana i jest podana ilos¢ obmiarowa 2szt. Przedmiary dla potrzeb oferty wykonuje oferent.

50.W zwigzku z brakiem do dzi§ odpowiedzi na postawione pytania dotyczace przedmiaréw Zamawiajacego a
koniecznoscia ich wypetnienia (kilkadziesiat przedmiaréw) wnosimy o przesunigcie terminu zlozenia ofert o 7 dni od
daty ich zamieszczenia na stronie Zamawiajacego. Staranne wprowadzenia zmian i poprawek w przygotowywanych
kosztorysach po udzieleniu odpowiedzi Zamawiajacego wymaga czasu, zwlaszcza przy takiej liczbie pozycji w
kilkudziesigciu przedmiarach.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, ze przesuwa termin skladania ofert na dzien 1 czerwca 2016r. na
godz. 10:00, a otwarcie ofert na godz. 11:00.

51.W przedmiarze instalacji c.o. dla pawilonu G2 w grupie nr 2 Rurociggi zawarto pozycje nr 21 o obmiarze zero
(,,0”).Poniewaz Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty wypelnione przedmiary Zamawiajgcego wnosimy o
wyjasnienie:

a) czy pozycje zerowa w obmiarze mozna pominac?

b)  czy pozycja ta jest rzeczywiscie zerowa, czy tez nastapita pomyltka i ma ona jednak swa wartos¢,

c)  co zrobi¢ w takiej sytuacji.

Odpowiedz brzmi: W przedmiarze na instalacje¢ c.o. dla pawilonu G2 pozycja nr 21 odnosi si¢ do przejscia
rurociagu przez Scian¢ murowang w tulei stalowej i jest podana ilo$¢ obmiarowa 2szt. Przedmiary dla potrzeb
oferty wykonuje oferent.

52.W zwigzku z ryczattowg formg wynagrodzenia prosimy o podanie informacji czy Wykonawca moze wprowadzaé
zmiany w przedmiarach robot, np. w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy przedmiarem robét, a
dokumentacja projektowa lub kiedy zaproponowana przez kosztorysanta podstawa wyceny danej pozycji nie
odzwierciedla rzeczywistego zakresu danej roboty?

Odpowiedz brzmi: Przedmiary zostaly podane jako przykladowe. Kazdy z potencjalnych oferentéw wykonuje
przedmiar i wycen¢ we wlasnym zakresie.

53.W warunkach udziatu w kwestii wiedzy i doS§wiadczenia Zamawiajacy wymaga wykazania sie wykonaniem ,.budowy
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku...”. Analizujac przedmiot prac do wykonania w ramach zadania
przetargowego czy pod stowem ,budowa” Zamawiajacy rozumie modernizacje (przebudowe) instalacji centralnego
ogrzewania poprzez demontaze i montaze instalacji centralnego ogrzewania
Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza powyisze.

54.W zwigzku z mozliwoscia stosowania materialéw réwnowaznych prosimy o podanie parametrow rownowaznosci
(parametrow technicznych) dla central wentylacyjnych.
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OdpowiedZ brzmi: Centrale wentylacyjne winny spelnia¢ wymogi stosowane w budownictwie szpitalnym
(dotyczgce rozwigzan higienicznych); centrale dla basenu i hydroterapii w wykonaniu basenowym.

55.0d momentu powstania projektu instalacji wentylacji zostaly zmienione przepisy odnosnie odzysku ciepla na
wymiennikach central wentylacyjnych, prosimy zatem o informacje czy nalezy wycenia¢ centrale wentylacyjne
zgodnie z projektem? A jesli nie, to prosimy o podanie parametréw technicznych jakie powinny posiada¢ centrale
wentylacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odpowiedz brzmi: Centrale wentylacyjnych nalezy dobro¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi odzysku ciepla. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1253/2014 z dn. 7 lipca 2014 r. — zalacznik III
obowiazujacy od 1 stycznia 2016 r.

56.Prosimy o zamieszczenie kart doboru central wentylacyjnych
Odpowiedz brzmi: Centrale wentylacyjne nalezy dobra¢ i wyceni¢ wg parametréow podanych w projekcie.
Centrale byly podane jako przykladowe.

57.Czy w zwiazku z tym, ze roboty prowadzone beda na czynnych obiektach, to czy Zamawiajacy zapewni dostep do
pomieszczen w taki sposob, aby mozna bylo zachowac ciaglos$¢ prac danego zakresu robét (np. instalacji C.O.) bez
koniecznosci ich przerywania?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajgcy zapewni dostep do pomieszczen w taki sposéb aby mozna bylo zachowaé

cigglo$¢ prac po wezesSniejszej akeeptacji planu prac przedstawionego przez Wykonawce Zamawiajacemu.
58.Prosimy o informacje¢ czy glowice termostatyczne nalezy przewidzie¢ w wykonaniu antykradziezowym czy tzw.

wzmocnione wandaloodporne?

Odpowiedz brzmi: Glowice nalezy przewidzie¢ w wykonaniu antykradziezowym.

59.W zwigzku z rozbieznoscia pomiedzy projektem instalacji c.o. a przedmiarem robét, prosimy o informacje czy nalezy
zastosowac zabezpieczenia antykradziezowe do grzejnikow.

Odpowiedz brzmi: Glowice nalezy przewidzie¢ w wykonaniu antykradziezowym.

60.Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie na instalacji centralnego ogrzewania rur stalowych laczonych przez
zaciskanie zamiast rur miedzianych, lub ewentualnie innych rodzajéw rur niz miedziane?

Odpowiedz brzmi: Instalacje wewnetrzng C.O. nalezy wykonaé zgodnie z projektem z rur miedzianych
lutowanych.

61.Zgodnie z opisem technicznym rurociagi instalacji centralnego ogrzewania majg by¢ izolowane termicznie otulinami z
PE o odpowiednich grubosciach. W zwiazku z tym, ze otuliny z PE sg produkowane tylko matych grubosciach, a
niektore rurociagi wymagaja zastosowania duzych grubosci izolacji, to czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie
izolacji z innego materiatu niz PE o odpowiednich grubosciach i parametrach izolacyjnych. Zapytanie uzasadniamy
tym, iz stosujac izolacje z PE trzeba by zastosowa¢ montaz dwuwarstwowej izolacji a to bedzie stwarzaé problemy
zardwno na etapie wykonawstwa jak i pozniejszego uzytkowania instalacji.

Odpowiedz brzmi: W dokumentacji zostaly podane grubosci dobranej izolacji w zaleznosci od $rednicy.
62.Prosimy o potwierdzenie, ze gwarancja jakosci jakiej ma udzieli¢ wykonawca, bedzie liczona na poszczegdlne etapy

prac od momentu ich zakonczenia odbiorami, a nie od zakonczenia calosci inwestycji w 2018 roku.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza.

63.W zwigzku z zapisami ze Kolektory sloneczne beda wykonywane w 2018 roku, a Zamawiajacy wymaga aby
zabudowywane urzadzenia nie byly starsze niz 12 miesigcy to czy Zamawiajacy dopusci zmiane kolektoréw
stonecznych na etapie realizacji robot, np. w przypadku gdyby okazalo si¢ ze zaoferowane na etapie przetargu
kolektory stoneczne nie byly juz produkowane w 2018 roku. Jest to sytuacja nie zalezna od wykonawcy, a zaden
producent nie jest w stanie zapewni¢ ze wytwarzany prze niego produkt bedzie dostgpny w 2018 roku.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ kolektorow slonecznych na etapie realizacji robot w
przypadku gdy okaze si¢, Zze zaoferowane na etapie przetargu kolektory sloneczne nie sg juz produkowane, z
zastrzezeniem zachowania parametréw nie gorszych niz wskazane w projekcie.

64.Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie kolektorow stonecznych o wigkszych niz 2,33 m2 powierzchniach
Jednostkowych absorbera, przy zachowaniu lacznej powierzchni calej instalacji na poziomie 100 m2?

Odpowiedz brzmi: Zastosowanie kolektorow o wigkszej powierzchni absorbera bedzie wymagalo od
Wykonawcy dokonania korekty projektu instalacji.
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65.Prosimy o informacje czy podana w projekcie powierzchnia 100 m2 instalacji solarnej dotyczy powierzchni absorpcji

czy catkowitej (brutto)?
Odpowiedz brzmi: Podana w projekcie powierzchnia 100m’ to powierzchnia brutto, powierzchnia absorpcji
wynosi ok. 92.8 m’

66.W zwiazku z brakiem takich informacji w dokumentacji projektowej to prosimy o informacje czy w instalacji

kolektorow stonecznych nalezy wycenié jakies zbiorniki cieple] wody uzytkowe)? Jesli tak, to jakiej pojemnosei i o
jakich parametrach technicznych.
Odpowiedz brzmi: Nie. Zbiorniki cieplej wody podane w projekeie i na schemacie sg zbiornikami istniejgcymi.

67.Zgodnie z dokumentacja projektowa na instalacji solarnej nalezy przewidzie¢ izolacje typu AF wraz z jej

pomalowaniem farba, czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie izolacji z innego materialu np. welny mineralnej
dodatkowo zabezpieczonej plaszczem stalowym na zewnatrz budynku. Pytanie uzasadniamy tym, ze zgodnie z
informacjami od producentéw izolacji izolacja typu AF nie nadaje si¢ do instalacji solarnych.

Odpowiedz brzmi: W zwigzku ze zmiang oznaczenia przez firm¢ Thermaflex typu zaproponowanej izolacji
izolacja Thermaflex AF nie jest juz dostepna. Przedstawiamy ponizej propozycje izolacji do stosowania:

- izolacja na zewnatrz i wewnatrz budynku: izolacja EPDM Solar, grubo§é¢ N=19mm, z powloka z laminatu
aluminiowego typ 1577CW srebrna. Na instalacji solarnej mozna stosowa¢ inna izolacj¢ ,,rownowazna™ do
przedstawionej.

68.Czy w ramach wykonania instalacji solarnej nalezy wyceni¢ zestawy do napelniania obiegu solarnego? Zgodnie z

przedmiarami robot dla instalacji solarnych trzeba wyceni¢ az 2 kpl takich zestawow, czy jest taka koniecznos¢.
OdpowiedZz brzmi: Zamawiajacy informuje, ze nalezy wyceni¢ 1 kpl. zestawow do napelniania ukladu
solarnego. Przedmiary zostaly podane jako przykladowe. Kaizdy z potencjalnych oferentéw wykonuje
przedmiar i wycene we wlasnym zakresie

69.Zarowno projekt instalacji c.o., jak i przedmiar nie przewiduje zestawow przylaczeniowych do grzejnikéw

dolnozasilanych. W zwiazku z tym, ze ich zastosowanie jest niezbgdne prosimy o potwierdzenie, ze nalezy ujac je w
ofercie.

Odpowiedz brzmi: Przy grzejnikach typu HV PURMO nie ma potrzeby zastosowania zaworéow powrotnych
pod kazdym grzejnikiem. Ukladem regulacyjnym dla zespolow grzejnikow bedg zawory na zasilaniu USV-M, a
na powrocie USV-I.

70.Zgodnie z SIWZ do oferty nalezy zalaczy¢ atesty higieniczne na oferowane grzejniki, ale zgodnie z informacjami od

7

producentéw grzejnikow, nawet tych umieszczonych w projekcie dla grzejnikéw nie sg wydawane atesty higieniczne.
Jak nalezy postapic¢ w takiej sytuacji?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy wymaga aby zastosowane grzejniki spelnialy wymagania dla obiektow
szpitalnych.

W SIWZ Zamawiajacy zawarl informacje, ze w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawcy majag zalaczy¢ oplacong polis¢ potwierdzajaca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ projekty
umoéw ubezpieczenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w zalgezniku nr 8 do SIWZ.

W zwigzku z tym prosimy o nastepujgce informacje i wyjasnienia:

- czy Zamawiajacy potwierdza, ze na etapie skladania i badania ofert dokumentem wystarczajagcym do udowodnienia
spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu bedzie podstawowa i standardowa polisa OC zwiazana z prowadzong
dzialalnoscia Wykonawcy

- czy Zamawiajacy potwierdza, ze umowa ubezpieczenia OC zawarta zgodnie z wytycznymi z zalacznika nr 8 bedzie
dodatkowa kontraktowa polisa ubezpieczeniowa niezalezna od podstawowej polisy OC Wykonawcy.

Odpowiedz brzmi: Zmawiajacy potwierdza, ze:

- na etapie skladania i badania ofert dokumentem wystarczajacym do udowodnienia spelnienia warunkéw
udzialu w postepowaniu jest podstawowa i standardowa polisa OC zwigzana z prowadzong dzialalno$cia
Wykonawecy;

- umowa ubezpieczenia OC zawarta zgodnie z wytycznymi z zalacznika nr 8 bedzie dodatkows kontraktowg
polisa ubezpieczeniowa niezalezng od podstawowej polisy OC Wykonawcy.
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72.Zwracam si¢ z uprzejma prosba o przeslanie SIWZ w wersji edytowalnej lub pdf (nie skan).

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje ze SIWZ wraz z zalacznikami znajduje si¢ na stronie internetowej
www.repty.pl

73.W zwigzku z odpowiedzia z dnia 12-05-2016 punkt 2 b) zwracamy uwage na blednie pod wzgledem technicznym
okreslenie wymaganego do$wiadczenia w zakresie instalacji wentylacyjnej, mianowicie:

b) budowie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z nagrzewnicami zasilanymi woda grzewcza, gdzie centrale

wentylacyjne przystosowane do odzysku ciepla z wentylacji posiadaly wydajnos¢ nie mniejsza niz 20 000 m3h

powietrza;

Czy jako wydajnos¢ nalezy traktowacé jako sumeg nawiewu i wywiewu z pojedynczej centrali czy tez wszystkie centrale

zamontowane w ramach referencyjnego zadania majg posiada¢ wydajnos¢ na nawiewie badZz wywiewie wynoszgca

minimum 20 000 m3?

-dot. b) potwierdza, Ze wydajnos¢ nalezy traktowa¢ jako sumg nawiewu i wywiewu z pojedynczej centrali.

Okreslajac wydajnos¢ centrali nie sumuje si¢ wartosci nawiewu i wywiewu. Wydajnos$¢ centrali wentylacyjnej

(wyrazana w m3/h) podaje sie dla wymaganego sprezu dyspozycyjnego (wyrazonego w Pa).

Wymagany sprez okresla projektant na podstawie obliczenia oporéw instalacji i jej uzbrojenia (np. nawiewniki,

przepustnice, itp.), ktérg dana centrala obstuguje.

Czyli np. jezeli centrala ma sekcj¢ nawiewna o przeplywie powietrza 1000 m3/h i sekcje wyciagowa o przeptywie

1000 m3/h - to producent podaje, ze centrala ma wydajnos¢ nominalna 1000 m3/h przy np. 150 Pa

Podsumowujac Zamawiajacy blednie odpowiedzial na zadane pytanie w zwigzku z powyzszym prosimy o zmiang

wymagan w zakresie referencji podpunkt B, na takie ktére beda zgodne ze sztuka budowlang i technologia wentylacji.

Odpowiedz brzmi: Warunek bedzie spelniony, gdy Wykonawca wykaze si¢ budowsa instalacji wentylacji
mechanicznej wraz z nagrzewnicami zasilanymi woda grzewcza, gdzie centrale wentylacyjne (dopuszczalna
wydajnos¢ obliczona jako suma wydajno$ci dwiéch central na nawiewie badz sume dwoch na wywiewie
zainstalowanych w ramach jedne%u zadania) przystosowane do odzysku ciepla z wentylacji posiadajgcych

wydajnos¢ nie mniejsza niz 20000 m/h.

74.W dokumentacji projektu wentylacji mechanicznej dla pawilonu E (centrala ThermoCond 35.10.01), a takze dla

pawilonu C (centrala Dosolair 51.10.01) podano wyposazenie techniczne central, ktore jest niewystarczajace w mysl
obecnie obowigzujacej dyrektywy UE nr 1253/2014, stopien 1 dla 2016r. W szczegdlnosci w opisie brak jest
informacji odnosnie zastosowanego systemu bypass, klasy filtracji. Dla poprawnej wyceny konieczne jest rowniez
uzyskanie informacji odno$nie wymaganych przez zamawiajacego wartoécei sprawnosci odzysku ciepla zgodnie z ww.
dyrektywa, a takze podanie wspolczynnikow SFP dla wentylatorow. W zwigzku z powyzszym prosze o zamieszczenie
pelnej charakterystyki technicznej oraz wyposazenia ww. central wentylacyjnych.
Odpowiedz brzmi: Centrale wentylacyjne przeznaczone dla obiektow szpitalnych winny spelniaé¢ wymogi w
zakresie wykonania higienicznego. Centrale dla pawilonu C i E w wersji basenowej. Filtr y powietrza klasy co
najmniej EUS. Centra uje¢te w projekcie nie s3 produkowane. Centrale winny spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Komisji (UE) nr 1253/2014 — zalgcznik III obowigzujace od 1 stycznia 2016 r.; gdzie np. sprawno$é¢ cieplna
urzadzen z odzyskiem ciepla na wymienniku krzyzowym jest wymagana min. 67 %, a z wymiennikiem
glikolowym dla pawilonu A min. 63 %. Zwigkszone wymogi odno$nie odzysku ciepla beda mie¢ wplyw na
zwigkszenie gabarytow central. Moc wlasciwa wentylatorow w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych(SFP) winna nie przekracza¢ wartosci okreslonych w warunkach technicznych dla budynkéw
i ich usytuowania §154 pkt 10 i 11 (Dz.U. 2015 poz.1422 - tekst jedn.).

75.Proszg o podanie wymogdw technicznych odnos$nie parametréw central wentylacyjnych zgodnie z normg EN 1886.
Odpowiedz brzmi: Zgodnie z odpowiedzia udzielong na pytanie nr 74.

76.Zwracamy si¢ z prosba o wydhluzenie terminu skladania ofert dla w/w zadania. Nasza prosbe motywujemy checia
przystapienia do przetargu, jednak ze wzgledu na duzy zakres i zlozono$¢ zadania potrzebujemy wiecej czasu
przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, ze przesuwa termin skladania ofert na dzien 1 czerwca 2016r. na
godz. 10:00, a otwarcie ofert na godz. 11:00.

77. Prosimy Zamawiajacego o informacj¢, czy w przedmiarach branzy budowlanej zostaly uwzglednione prace zwigzane

z montazem nowych central wentylacyjnych (dot. pawilonu A, pawilonu C, pawilonu E)? Wg naszej oceny
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posadowienie nowy central wentylacyjnych (w pawilonie A, pawilonie C i pawilonie E) bedzie wymagalo rozbiorki
Scian, fragmentéw stropéw a nastepnie ich odtworzenie. Czy Zamawiajacy uwzglednil zakres tych prac w
przedmiarach budowlanych? Jesli nie, to prosimy Zamawiajacego o informacj¢ czy prace t¢ Wykonawca ma
uwzgledni¢ w wycenie wg wiasnej oceny.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz Wykonaweca ma uwzgledni¢ wszystkie prace zwigzane z
montazem nowych central wentylacyjnych,

78. W opisie instalacji wentylacji dla Pawilonu C widnieje zapis dotyczacy zaizolowaniu istniejagcych kanalow
wentylacyjnych. Prosimy o informacje jakie ilosci kanatéw nalezy zaizolowac¢?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz nalezy zaizolowaé istniejace kanaly wentylacyjne, bedace
przedmiotem przebudowy.

79. W opisie instalacji wentylacji dla Pawilonu A brak zapisu dotyczacego zaizolowania istnicjacych kanalow
wentylacyjnych wewnatrz budynku. Prosimy o informacje¢ czy nalezy zaizolowa¢ te kanaly? Jesli tak to jakie ilosci
kanaléw nalezy zaizolowaé?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz nalezy zaizolowa¢é istniejace kanaly wentylacyjne, bedace
przedmiotem przebudowy.

80. W opisie instalacji wentylacji:

dla Pawilonu C widnieje zapis ,,Centrala zostanie wlaczona w istniejacy oczyszczony system instalacji nawiewne;j i

wywiewnej, co zostalo przedstawione na schemacie systemu N-1, W-1. Instalacja wywiewna musi zosta¢ bardzo

doktadnie wyczyszczona przed wlaczeniem nowej centrali.”

dla Pawilonu E widnieje zapis ,,Centrala zostanie wlaczona w istniejacy oczyszczony system instalacji nawiewne;j i

wywiewnej, co zostalo przedstawione na schemacie systemu N-1, W-1. Pozostajaca instalacja wentylacyjna, ze

szczegolng uwaga instalacja wywiewna musi zosta¢ bradzo dokfadnie wyczyszczona przed wlaczeniem nowe;j
centrali”. W zwigzku z tymi zapisami czy Wykonawca ma ujaé koszty czyszczenia instalacji wentylacji dla Pawilonu

C i Pawilonu E w swojej wycenie?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajgcy potwierdza, iz Wykonawca ma uwzgledni¢ powyzsze w wycenie.

. W opisie instalacji wentylacji dla Pawilonu A brak zapisu dot. czyszczeniu instalacji wentylacji.

Czy w zwiazku z tym Wykonawca ma uja¢ koszty czyszczenia instalacji wentylacji dla Pawilonu A w swojej

wycenie?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca ma uwzgledni¢ powyzsze w wycenie.

82. W przypadku gdy Wykonawca ma ujaé koszty czyszczenia instalacji wentylacji w swojej wycenie — prosimy
Zamawiajacego o nastepujace informacje: Co Zamawiajacy rozumie przez pojecie wyczyszezenia kanatlow? (tzn. jaki
stopien czystosci nalezy uzyskac?, czy nalezy oprocz czyszczenia przeprowadzié dezynfekcje kanalow?, jakie nalezy
przedstawi¢ dokumenty po przeprowadzeniu czyszczenia instalacji?) Prosimy o zamieszczenie dokfadnych informacji
poniewaz czyszczenie instalacji wentylacji stanowiloby znaczacy koszt przedmiotowego zaméwienia.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz instalacja wentylacyjna w pawilonach A,C,E wymaga
czyszczenia oraz dezynfekcji. W ramach powyzszego Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu zapis
audio-video z przeprowadzonej inspekcji oraz atesty higieniczne preparatéw uzytych do powyiszych prac. Z
czynnosci tej zostanie sporzadzony protokol odbioru.

83. W przypadku gdy Wykonawca ma ujaé¢ koszty czyszczenia instalacji wentylacji w swojej wycenie — prosimy
Zamawiajacego o nastgpujace informacje: Jaki jest obecny stopien zanieczyszczenia kanalow wentylacyjnych?

Odpowiedz brzmi: Kanaly wentylacyjne zostaly wyczyszczone i zdezynfekowane (pawilon A,C,E).
Dokumentacja z powyzszych prac znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

84. W przypadku gdy Wykonawca ma ujaé¢ koszty czyszcezenia instalacji wentylacji w swojej wycenie — prosimy
Zamawiajgcego o nastgpujace informacje: Czy czyszezeniu nalezy podda¢ tylko istniejace kanaly wywiewne? Czy
rowniez kanaly nawiewne, czerpne i wyrzutowe?

Odpowiedz brzmi: Czyszczeniu nalezy poddaé cala instalacje nawiewno-wywiewna.

85. W wyniku braku projektow na istniejace kanaly wentylacyjne jakie nalezaloby podda¢ czyszczeniu, czy Zamawiajacy
przewiduje potraktowaé te roboty jako roboty dodatkowe, ktore na etapie przetargu nie nalezy uwzgledniaé w
wycenie?

8
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86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy informuje, iz z uwagi na forme rozliczenia ryczaltowego, roboty dodatkowe
nie sg przewidziane.

Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy podtrzymuje zapis SIWZ dotyczacy zamieszczenia atestow higienicznych na
oferowane grzejniki. Wedlug informacji jaka uzyskalisSmy od producenta grzejnikdw, ktore zostaly dobrane w
projekcie, nie ma koniecznosci zamieszczania atestow higienicznych.

Firma Purmo powotuje si¢ w tej sprawie na pismo otrzymane od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego —
Panstwowego Zakladu Higieny mowiace o braku koniecznos$ci zamieszczania atestow higienicznych.

W zalgczniku do tego pytania zamieszczamy pismo na jakie powoluje si¢ firma Purmo.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajgcy rezygnuje z powyzszego wymogu. Zamawiajacy wymaga aby zastosowane
grzejniki spelnialy wymagania dla obiektow szpitalnych.

Prosimy o udzielenie wyjasnienia, czy w zwiazku z brakiem posiadania atestow higienicznych przez firme Purmo na
grzejniki, ktére zostaly zamieszczone w projekcie Zmawiajacy oczekuje od Wykonawcy doboru grzejnikow innego
producenta posiadajacego wymagane atesty higieniczne?

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy rezygnuje z powyzszego wymogu. Zamawiajacy wymaga aby zastosowane
grzejniki spelnialy wymagania dla obiektow szpitalnych.

Chcielibysmy zwréci¢ Zamawiajacemu uwage na fakt, ze przetarg nie zostal ogloszony w formie zaprojektuj —
wybuduj. Wykonawca nie jest w stanie na etapie przygotowania oferty dobra¢ grzejniki innego producenta tak, aby
pokryly zapotrzebowanie na cieplo dla budynkow objetych zadaniem przetargowym.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem zastosowania grzejnikow réwnowaznych do
wskazanych w dokumentacji w zakresie mocy i wielkosci wymiarow.

Na jakiej podstawie Zamawiajacy wymaga zalaczenia atestow higienicznych, skoro Wykonawca caly przedmiot
zamdwienia chee wykonac zgodnie z projektem budowlano-wykonawezym, w ktorym wskazane sg konkretne typy
grzejnikow.

Odpowiedz brzmi: Zamawiajacy rezygnuje z powyzszego wymogu. Zamawiajgcy wymaga aby zastosowane
grzejniki spelnialy wymagania dla obiektow szpitalnych.

W specyfikacji materialow instalacji wentylacji Pawilonu E dla uktadu WT1 pod pozycja o nr 2 i 3 widnieje ,,Kratka
wentylacyjna aluminiowa AL.-SL2-al.-225x225, ilos¢ 2, Smay” oraz ,Kratka wentylacyjna aluminiowa AL.-SL2-al.-
125x125, ilos¢ 1, Smay™.

Prosimy Zamawiajacego o informacje, czy kratki te maja by¢ wycenione jako kratki z blachy stalowej aluminiowej? a
nie z PCV jak zaprojektowane kanaly uktadu WT1.

Odpowiedz brzmi: Kratki maja by¢ wycenione jako kratki z blachy stalowej aluminiowej.

W specyfikacji materialow instalacji wentylacji Pawilonu E dla uktadu WT2 pod pozycja o nr 2 widnieje ,,Kratka
wentylacyjna aluminiowa AL.-SL2-al.-225x225, ilos¢ 2, Smay”.

Prosimy Zamawiajacego o informacje, czy kratki te maja by¢ wycenione jako kratki z blachy stalowej aluminiowej? a
nie z PCV jak zaprojektowane kanaty uktadu WT2.

Odpowiedz brzmi: Kratki maja by¢ wycenione jako kratki z blachy stalowej aluminiowe;j.

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz Wykonawca przy pracach demontazowych instalacji wentylacji ma
kierowac si¢ przedmiarami.

Odpowiedz brzmi: Przedmiary zostaly podane jako przykladowe. Kazdy z potencjalnych oferentéw wykonuje
przedmiar i wycene we wlasnym zakresie.

W zwigzku z zapisem w SIWZ w dziale III ,,(...) oraz demontaz starych central wentylacyjnych i montaz nowych
wraz z odzyskiem ciepta w pawilonach A (dla potrzeb kuchni), E (dla potrzeb basenu rehabilitacyjnego), C (dla
potrzeb gabinetu hydroterapii)”.

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, czy Wykonawca przy pracach demontazowych instalacji wentylacji ma
kierowac¢ si¢ zapisem przedmiaru (demontaz wentylatorow) czy zapisem SIWZ (demontaz central)?

Brak informacji odnosnie ilosci, wymiarow, gabarytow i lokalizacji demontowanych central wentylacyjnych, o jakich
jest mowa w SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca ma ujaé takie koszty prosimy o dokfadne dane central do
demontazu

Odpowiedz brzmi: Przedmiary zostaly podane jako przykladowe. Kazdy z potencjalnych oferentow wykonuje
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przedmiar i wycen¢ we wlasnym zakresie. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy wskazuje, iz zgodnie z
udostepniong dokumentacjg techniczng:
a) KUCHNIA:
-wywiew: FK 80- 23200 m’/h
-nawiew: FK 70- 19980 m*/h
b) HYDROTERAPIA:
-wywiew: FK 50- 8210 m*/h
-nawiew: FK 50- 7720 m’/h
¢) BASEN:
-wywiew: FK 55- 10200 m’/h
-nawiew: FK 55- 10200 m’/h

Z powazaniem
Kierownik Zamawiajacego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma
na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353 Samodeislry pyy
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