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SPIS DOKUMENTACJI:
Zataczniki:

* Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby branzowej
»  Oswiadczenie projektantow

CZESC OPISOWA
l. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Przedmiot inwestycji

2. Stan istniejacy

3. Przeznaczenie i program uzytkowy po przebudowie — pierwotne
4. Rozwigzanie architektoniczno — budowlane — pierwotne

5. Zmiany w stosunku do projektu pierwotnego

CZESC RYSUNKOWA
Pierwotny projekt zagospodarowania terenu — do wgladu skala 1:500  1ZA
RYSUNKI ZAMIENNE

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut przyziemia (fragment) — Niski parter — inwentaryzacja

Rzut przyziemia (fragment) — Niski parter

Rzut podstawowy oddziatu

Elewacje

skala 1:500 1ZA
skala 1:100 1i'
skala 1:50 1A
skala 1:50 3A
skala 1:100 TA'

Detal podestu i podjazdu — rysunek dodatkowy skala 1:50 8A'



I. CZESC OPISOWA
do projektu architektoniczno - budowlanego

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polegac bedzie na przebudowie wnetrz istniejgcego laboratorium znajdujgcego sie
w Pawilonie K Gérnoslgskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Gérach i przeksztatceniu
go na Oddziat Dziennego Pobytu oraz dobudowie zewnetrznego dzwigu windowego.

2. STAN ISTNIEJACY

Pawilon K zlokalizowany jest we wschodniej czesci kompleksu Gérnoslaskiego Centrum
Rehabilitacji. Pawilon posiada trzy kondygnacje: niski i wysoki parter oraz pietro.
Laboratorium, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie znajduje sie na pietrze.

Komunikacje pomiedzy laboratorium a pozostatg czescia GCR zapewnia wydzielona klatka
schodowa pawilonu.

Od dtuzszego czasu laboratorium nie funkcjonuje, a charakterystyczny ukfad pomieszczeh nie
umozliwia prostej adaptacji do innych celéw.

Zestawienie powierzchni i kubatury

Powierzchnia catkowita pietra - 392,10 m2
Powierzchnia uzytkowa - 296,70 m2
Kubatura wewnetrzna - 890,10 m3
llos¢ pomieszczeh -22

Ogolny stan techniczny kondygnacji laboratorium wymaga kompleksowego remontu i
dostosowania do obecnych wymagan dla pomieszczen w obiektach stuzby zdrowia.

Konstrukcja budynku — ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia mozliwosci zmian
aranzacyjnych poszczegolnych kondygnacji pawilonu oraz prowadzeniem licznych instalacji
budynek posiada konstrukcje szkieletowg i stropy miedzypietrowe Akermana.

Jedynymi elementami konstrukcyjnymi na poszczegolnych kondygnacjach sg wiec stupy
zelbetowe. Wszystkie Scianki dziatowe wykonane sg z cegly kratéwki i dziurawki.

Strop poddachowy nad kondygnacjg laboratorium wykonano jako prefabrykowany typu DZ.

Planowana przebudowa w zaden sposob nie narusza istniejgcej konstrukciji

Wykonczenie i wyposazenie — pomieszczenia laboratorium sg obecnie nie wykorzystywane,
wiec brak w nich wyposazenia w postaci mebli i urzadzen.
e podiogi i posadzki — w zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wykiadzina PCV Iub
dywanowa oraz posadzki ceramiczne (zgodnie z inwentaryzacjq),
e tynki — cementowo — wapienne
¢ wykonczenie scian — w zaleznosci od rodzaju pomieszczen - ptytki ceramiczne lub
tynki malowane farbg emulsyjna,
« sufity — obnizone w korytarzu w celu prowadzenia instalacji wewnetrznych,
o stolarka — okna wymienione na nowe z PCV, drzwi drewniane ptycinowe z
przeszkleniami.

Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia oprocz okien zewnetrznych, w momencie
przebudowy wymagajg wymiany lub remontu i dostosowania do nowych standardéw.

Instalacje wewnetrzne — wg pierwotnego wyposazenia laboratorium
* instalacja wod.-kan.
» instalacja C.O.
e instalacja gazowa
* instalacja elektryczna
* wentylacja nawiewno - wywiewna i grawitacyjna
» instalacja telefoniczna

Wszystkie systemy instalacji wymagajg przebudowy i dostosowania do nowych potrzeb w
obrebie kondygnaciji.



3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PO PRZEBUDOWIE — PIERWOTNE

Przebudowa i modernizacja wnetrz kondygnacji pietra Pawilonu K pozwoli na wprowadzenie
nowych standardéw i wymagan funkcjonalnych dla Oddziatu Dziennego Pobytu.

Program uzytkowy nowego uktadu pomieszczen przedstawia sie nastepujgco:

Pomieszczeniem wejsciowym do nowego oddziatu bedzie hol, ktéry potaczy komunikacje
istniejgcej klatki schodowej oraz dobudowanej na zewnatrz obiektu nowej windy. Winda
bedzie obstugiwata wszystkie kondygnacje Pawilonu K, co zapewni dostep do nowego
oddziatu dla os6b niepetnosprawnych.

Zaprojektowany Oddziat Dziennego Pobytu bedzie funkcjonowat w nieco inny sposéb niz
pozostate oddzialy GCR. Dlatego charakteryzowaé go bedzie przede wszystkim otwartos¢
przestrzeni ogolnodostepnej dla pacjentdw, ktdra réowniez tgczy wszystkie pomieszczenia
oddziatu. To tu ustawione zostang fotele wypoczynkowe, na ktérych pacjenci bedg
odpoczywa¢ pomiedzy przyjmowanymi w innych czesciach osrodka zabiegami. Oprécz
przestrzeni ogdlnodostepnej dla pacjentéw przewidziane sg réowniez dwie mniejsze sale:
jedna réwniez z fotelami a druga z tézkami. Pacjenci majg do dyspozycji ponad to dwie
szatnie, aneks kuchenny do samodzielnego przygotowania napojow lub positkow, kompletny
wezet sanitarny sktadajacy sie z toalety damskiej, meskiej, niepetnosprawnych oraz tazienki.
Personel odstugujacy projektowany oddziat korzystaé bedzie z gabinetu lekarskiego, punktu
pielegniarskiego w formie lady (recepcji) potaczonego bezposrednio z pokojem
przygotowawczym (gabinetem diagnostyczno-zabiegowym), pomieszczenia socjalnego i
tazienki. Uzupetnienie stanowig pomieszczenia porzadkowe takie jak: pomieszczenie
gospodarcze, magazyn oddziatowy (czystej bielizny) i magazyn brudnej bielizny.

Zestawienie powierzchni i kubatury po przebudowie

Powierzchnia catkowita pietra - 392,10 m2 — bez zmian
Powierzchnia uzytkowa - 314,52 m2

Kubatura wewnetrzna - 943,56 m3

llos¢ pomieszczeh -19

4. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE - PIERWOTNE

FUNKCJA

Po przebudowie w zasadniczy sposob zmieni sie charakter swiadczonych ustug w tej czesci
GCR. Z wydzielonych zamknietych przed dostepem pacjentéw laboratoriow powstanie
ogolnodostepny dla pacjentéow Oddziat Pobytu Dziennego. Bedzie to miato petne
odzwierciedlenie w charakterze wnetrz i zastosowanych podziatéw przestrzeni. Dzieki windzie
poprawi sie rowniez komunikacja z tg kondygnacja.

FORMA

Zasadniczy wptyw na rozwigzanie architektoniczno - kompozycyjne przebudowy wnetrz miaty
wymogi funkcjonalne i charakter projektowanego oddziatu.

Nowe pomieszczenia tworzg prosty, czytelny i wystrefowany funkcjonalnie uktad, ktéry sktada
sie przede wszystkim z ogdlnodostepnej strefy dla pacjentéow i ,zamknietej” dla personelu.
Otwartos¢ przestrzeni, wprowadzenie przeszklonych $&cian i zamykanie tylko tych
pomieszczen, ktore tego wymagajg pozwolito zapewni¢ maksymalne doswietlenie wnetrz
Swiattem dziennym.

Projektowany uklad posadzek, sufitow i wyposazenia dodatkowo podniesie atrakcyjnosc
wnetrz i bedzie sprzyjat w odpoczynku pacjentow, ktory jest zatozeniem oddziatu dziennego.
Przebudowa nie bedzie miata - oprécz dobudowanej windy, Zadnego dodatkowego wptywu na
obecny wyglad zewnetrzny Pawilonu K.

Catos¢ projektu architektonicznego, na etapie koncepcji zostata zaakceptowana przez
inwestora.



5. ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO

«  Woydzielenie z sali chorych — pomieszczenie Nr 14 — dodatkowego pomieszczenia z
przeznaczeniem na sekretariat oddziatu

« Zmniejszenie przeszklenia w sali nr 15 i zastapienie przeszklenia luksferami w holu nr 1

« Rezygnacja z wyjscia technicznego z dzwigu windowego bezposrednio na zewnatrz.

«  Wykonanie dodatkowych drzwi wejsciowych do budynku w miejscu okna po prawej stronie
dobudowywanego dZzwigu.

« Aby umozliwi¢ dostep z zewnatrz osobom niepetnosprawnym, przed nowymi drzwiami
zaprojektowany zostat podest (spocznik) wraz z podjazdem. Niewielka réznica poziomow
pomiedzy wnetrzem budynku a terenem — ok. 0,15m, pozwolita na wykonanie podjazdu o
nachyleniu 15% i dtugosci 1m. Przy podjezdzie i podescie zaprojektowane zostaly
wymagane pochwyty.

« Nad drzwiami zaprojektowany zostat daszek ochronny ze szkfa akrylowego podwieszony
do elewacji za pomocg zawiesi ze stali nierdzewnej. Daszek wykona¢ jako systemowe
rozwigzanie tego typu elementéw oferowanych na rynku.

« Wykonanie pofaczenia holu windowego z pozostatg czescig osrodka GCR Repty przy
pomocy korytarza. Korytarz ten powstanie z waskiego magazynku i cze$ci pomieszczenia
do wydawania lekéw apteki znajdujacej sie w sasiedztwie na tej kondygnacji. Zmiana
sposobu uzytkowania dla tych dwoch pomieszczen nie bedzie miata wptywu na dalsze
prawidtowe funkcjonowania w/w apteki.

« Dostosowania instalacji o$wietleniowej do nowych potrzeb.

Inne zmiany w stosunku do projektu pierwotnego nie wystepuja.

Zmiany wprowadzone w budynku oraz w zagospodarowaniu terenu spetniajg warunki zawarte
w obowigzujgcym dla terenu inwestycji miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego
dzielnic potudniowych miasta Tarnowskie Gory: Bobrowniki Zachdd, Repty $laskie, Stare
Tarnowice i osiedle ,Przyjazn” z dnia 28.10.2009r. uchwalonego przez Rade Miejskg w
uchwatg nr XLVI11/551/2009.
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