OBRZEZE BETONOWE
—WYLEWANE NA MIEJSCU

PODEST | PODJAZD

— BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 6cm
— PODSYPKA PIASKOWA 5cm

— TLUCZEN FRAKCJI (20—40mm) 44cm
— GRUNT RODZIMY
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PRZEKROJ I

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD
WYKONAC Z RUR STALOWYCH ¢48mm

2. BALUSTRADY POMALOWAC FARBA

ANTYKOROZYJA | FARBA WIERZCHNIEGO
KRYCIA — KOLOR JASNO SZARY

3. MOCOWANIE DO OBRZEZY BETONOWYCH
ZA POMOCA KOTEW STALOWYCH LUB PRZEZ

BEZPOSREDNIE ZABETONOWANIE W CZASIE ICH
WYLEWANIA
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PROJEKTOWANIE—UStLtUGI—DORADZTWO ZBIGNIEW STANISZEWSKI

Inwestor:

-
S SHENKIEWIC ZA— 2676 2=000—TARNOWSKIE—CGORYS

SP Z0Z "REPTY”
GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI
UL. SNIADECKIEGO 1, 42—604 TARNOWSKIE GORY

tets

0S527/285=—69—72

Data:
05.2010

Projekt:

ANEKS DO PROJEKTU

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN LABORATORYJNYCH
NA ODDZIAL DZIENNEGO POBYTU

WRAZ Z ROZBUDOWA O DZWIG ZEWNETRZNY

Faza:

PROJ. BUD.

Branza:

ARCH-BUD

Tytut
rysunku:

DETAL PODESTU | PODJAZDU

Skala:
1:50

Zespot
projektowy:

MGR INZ. ARCH. JACEK DOHN
UPRNR 684/01

DR INZ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI
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