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WSZYSCY UCZESTNICY
POSTEPOWANIA
PRZETARGOWEGO

Dotyczy: post¢gpowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,, Dostawa sprzetu
medycznego”, nrsprawy GCR/15/ZP/2019

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej REPTY” Gornoslaskie Centrum Rehabilitacji im. gen.
Jerzego Zigtka, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pozn. zm. ), przekazuje Wykonawcom tres¢ zapytah wraz z wyjasnieniami dot.
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

CZESC nr 2 - ECHOKARDIOGRAF

1. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat renomowanej japonskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych
parametry wymagane przez Zamawiajgcego o il. Kanalow nad-odb. 5000 000, posiadajacym monitor 21 cali
rozdzielczos¢ 1600x1200, dyn.systemu 310 dB i czgstotliwosci od$wiezania 2D max 1500 obrazow/sek. ? Powyzsze
parametry charakteryzuja aparaty klasy premium i réznice pomigdzy proponowanymi, a wymaganymi nie maja
wplywu na jakos$¢ diagnostyczng badania i klase aparatu.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza powyzszego rozwiazania w zakresie ilosci kanalow nad-
odb. 5 000 000, pozostale parametry dopuszcza.

2. Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu aparat renomowanej japonskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych
parametry wymagane przez Zamawiajacego o wadze ok. 115 kg? Aparat jest bardziej stabilny, oczywiscie rowniez
fatwy w ewentualnym przewozeniu dzigki czterem skretnym kotom. Zmiana tego parametru nie wplywa na jakosé
diagnostyczna i klase aparatu.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza powyzszego rozwigzania.

3. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat renomowanej japonskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych
parametry wymagane przez Zamawiajacego posiadajgcego panel dotykowy 10,4 cala? Zmiana tego parametru nie
wplywa na jakos¢ diagnostyczng i klasg aparatu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza powyizsze rozwigzanie.

4. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat zakresu czgstotliwosci pracy ultrasonografu od 1,0 do 20,0 MHz? Zamawiajacy
opisuje system klasy Premium, a opisany zakres czestotliwosci charakteryzuje slabe, przestarzale urzadzenia
ultrasonograficzne, ktore nie maja mozliwosci rozbudowy o prace z wysokoczestotliwosciowymi glowicami.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyisze rozwigzanie.

5. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat renomowanej japonskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych
parametry wymagane przez Zamawiajacego nie posiadajacy obrazowania trapezowe z glowicy sektorowej ? To
rozwigzanie posiada jedynie Firma GE, gdyz jej glowice sektorowe maja bardzo maly kat skanowania. Inni
producenci posiadaja lepszej jakosci glowice sektorowe i nie ma potrzeby pracy w trybie obrazowania trapezowego
na tej glowicy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyisze rozwigzanie.
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6. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat renomowanej japonskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych
parametry wymagane przez Zamawiajacego posiadajacego Doppler Pulsacyjny o zakresie +/- 7,65 m/s (przy
zerowym kacie bramki)? W przyjetych standardach badan Dopplera Pulsacyjnego uzywa si¢ maksymalnie do Sm/s ,
gdyz powyzej tej predkosci wynik jest obarczony duzym bledem, dlatego wowezas stosuje si¢ Dopplera Cigglego.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszeza powyiszego rozwigzania.

7. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat renomowanej japonskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych
parametry wymagane przez Zamawiajacego nie posiadajacego funkcji obrazowania przeptywow bez uzycia funkeji
Dopplera? Jest to parametr charakteryzujacy tylko i wylgcznie aparaty Firmy GE.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

8. Czy Zamawiajacy bedzie wymagal regulacji bramki Dopplerowskiej na poziomie min. 0,5 mm do 20 mm?
Zamawiajacy opisuje system klasy Premium, a opisany zakres charakteryzuje stabe, przestarzale urzadzenia
ultrasonograficzne.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wymaga powyzszego rozwigzania.

9. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat renomowanej japonskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych
parametry wymagane przez Zamawiajacego bez trybu pracy Triplex w polaczeniu z Dopplerem Ciaglym, tzn
(B+CD+CWD)? Tryb pracy charakteryzujacy tylko i wylacznie Firm¢ GE, a z technicznego punktu widzenia w
trybie Triplex zawsze pogarsza si¢ widmo spektralne.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

10. Czy Zamawiajacy bedzie wymagal najnowszego rozwigzania trybu M-Mode — Anatomiczny M-Mode Prostoliniowy
— 3 niezalezne linie proste w czasie rzeczywistym?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wymaga powyzszego rozwigzania.

11. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat renomowane;j japonskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych
parametry wymagane przez Zamawiajacego bez mozliwosci zmian na obrazach z archiwum (wzmocnienie,
dynamika, mapy skali szarosci itd.)? Rozwigzanie to nie ma wytlumaczenia medycznego, bo regulujemy te
parametry podczas wykonywania badan, nie ma sensu, ponawiaé badania ,,bez pacjenta” i regulowa¢ obraz. Ponadto
jest to rozwiazanie tylko i wytacznie jednej Firmy — GE.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyZzsze rozwigzanie.

12. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat renomowanej japonskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych
parametry wymagane przez Zamawiajacego posiadajacego glowice sektorowa o zakresie 1,0 do 5,0 MHZ,
obrazowanie harmoniczne, l.e.128, kat skanowania 90stopni, duplex, triplex?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

13. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat renomowanej japonskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych
parametry wymagane przez Zamawiajacego posiadajacego glowice convex 1,0 do 6,0 Mhz, 1.e.960, obrazowanie
harmoniczne, duplex, triplex?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz dopuszeza powyisze rozwigzanie.

14. Czy Zamawiajacy bedzie wymagat, aby aparat miat mozliwos¢ wspolpracy z najnowszymi glowicami matrycowymi
majgcymi ponad 900 elementow — linia, convex?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iZ nie wymaga powyzszego rozwigzania.

15. Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu aparat renomowanej japonskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych
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parametry wymagane przez Zamawiajacego posiadajacego nie posiadajgcego mozliwosci rozbudowy o glowice
przezprzetykowa 3d/4d?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku z niezrozumiale zadanym pytaniem brak mozliwosci
udzielenia odpowiedzi Wykonawcy.

16. Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu aparat renomowanej japofiskiej Firmy w wielu miejscach przewyzszajacych

17

18.

19.

20.

21

22,

23.

24,

parametry wymagane przez Zamawiajacego posiadajacego glowicg sektorowa pediatryczng 2,0 do 9,0 MHz,
obrazowanie harmoniczne, l.e.128, kat 90st, duplex, triplex?
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza powyisze rozwigzanie.

punkt 1. Czy Zamawiajacy dopusci USG renomowanego producenta z cyfrowym beamformerem i z liczba
procesowych, cyfrowych, niezaleznych odbiorczych kanaléw przetwarzania — réwna 4 718 5927
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie dopuszcza powy#szego rozwigzania.

punkt 3. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat o wadze 83,6 kg?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyisze rozwigzanie.

punkt 6. Czy Zamawiajacy dopuéci do postepowania aparat, ktorego liczba obrazéw pamigci dynamicznej
(Cineloop) dla CD i obrazu M-mode wynosi 2200 klatek a zapis Dopplera oraz M-mode wynosi 64 sekundy. Taka
liczba klatek pamigci CINE oraz sekund w zapisie M-Mode daje uzytkownikowi swobodny i wystarczajacy wybor
odpowiedniej klatki, tak aby przeprowadzi¢ w pelni efektywne badanie.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

punkt 7. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania wysokiej klasy echokardiograf, ktéry charakteryzuje si¢ ciagly
dynamika systemu rowng 320 dB?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyisze rozwigzanie.

punkt 16. Czy Zamawiajacy dopusci aparat renomowanego producenta z obrazowaniem trapezowym z glowicy
liniowej. Obrazowanie trapezowe z gtowicy sektorowej jest rozwiazaniem charakterystycznym tylko dla rozwiazan
Jjednego producenta, co wplywa na ograniczenie konkurencji i uniemozliwia ztozenie innym producentom waznej
oferty. Wnosimy o zrezygnowanie z tego wymogu.

Odpowiedz: Zamawiajaycy informuje, iz dopuszcza powyisze rozwigzanie.

punkt 18. Czy zamawiajacy dopusci aparat renomowanego producenta, ktéry posiada rejestrowane predkosci
maksymalne w Color Doppler (CD) przy zerowym kacie bramki od -308cm/s do 0 oraz od 0 do +308cm/s?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyisze rozwigzanie.

punkt 20. Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania, aparat ktéry nie posiada funkcji obrazowania
niedopplerowskie przeptywéw? Oferowany aparat ma réwnowazne rozwigzanie wykorzystujace do detekcji
przeptywow technologi¢ na bazie Power Dopplera.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

punkt 21. Zamawiajacy okreslit warunki wielkosci bramki PW Doppler na poziomie minimum od 1 do 15 mm. W
zwiazku z przeznaczeniem aparatu tj. do badan echo serca uzasadnione jest oczekiwanie wigkszego gornego zakresu
mozliwosci regulacji wielkosci bramki PW Doppler. Wobec powyzszego wnosimy o wprowadzenie punktacji przy
tej czesci wymogu dla wielkoéci bramki powyzej oczekiwanego minimum i proponujemy nastepujace rozwigzanie.
1. Wielko$¢ bramki PW Doppler min. od 1 do 15 mm — 0 pkt

2. Najwyzsza rozpigto$¢ zakresu regulacji wielkos¢ bramki PW Doppler — 10 pkt

3. Pozostale proporcjonalnie
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28,

26.

27

28.

29.

30.

3.

33.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wprowadza dodatkowej punktacji.

punkt 22 . Zamawiajacy okreslit warunki maksymalnej mierzonej predkosci przy kacie 0 min. 12 m/s. W zwigzku z
przeznaczeniem aparatu tj. do badan echo serca uzasadnione jest oczekiwanie wigkszego gornego zakresu
maksymalnej mierzonej predkosci przy kacie 0°. Wobec powyzszego wnosimy o wprowadzenie dodatkowej
punktacji dla predkosci powyzej wymaganego minimum i proponujemy nastgpujace rozwiazanie :
1. Maksymalna mierzona pr¢dkosé przy kacie 0° min. 12 m/s — 0 pkt
2. Maksymalna mierzona predkos¢ przy kacie 0° od 12 do 18 m/s — 2 pkt
3. Maksymalna mierzona predkosé przy kacie 0° wigcej lub réwne 18 m/s — 10 pkt

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wprowadza dodatkowej punktacji.

punkt 23. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat bez funkeji triplex (B+CD/PD+PWD) na wszystkich
oferowanych glowicach.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyZsze rozwigzanie.

punkt 24. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat bez funkeji triplex w uktadzie 2D/Dopler kolorowy/CW
Doppler na glowicach sektorowych? Chcielibysmy zaznaczy¢, ze ponizsza funkcja jest charakterystycznym
rozwigzaniem dla aparatoéw jednego producenta.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyZsze rozwigzanie.

punkt 26. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat z anatomicznym M-mode: ,,na zywo” bez mozliwosci
uzywania go zatrzymanej petli B-mode?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

punkt 27. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat z anatomicznym M-mode: ,,na zywo” bez mozliwosci
uzywania go z petli obrazowych zapisanych w CINE i z archiwum?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

punkt 28. Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania aparat bez funkcjonalnosci m-mode krzywoliniowy M-
Mode+ Color Doppletr? Anatomiczny m-mode wystarcza do przeprowadzenia w peini diagnostycznego badania
USG.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

punkt 41. Czy zamawiajacy dopusci do postepowania wysokiej klasy echokardiograf z oprogramowaniem do badar
wysitkowych wraz z raportem ale bez wizualizacji wynikéw w postaci wykresu kolorowego uwzglgdniajacego 17
segmentow serca.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

punkt 43. Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy echokardiograf, ktéry nie ma w swoim
oprogramowaniu mozliwosci wyznaczenia wskaznika Z-Score dla badan kardiologicznych dzieci.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

punkt 45. Czy zamawiajacy dopusci do postepowania wysokiej klasy echokardiograf, ktéry pozwala na zmiang
parametréw na obrazach z archiwum systemu, minimum:
2D — (petle/ obrazy biezace, archiwum wewngtrzne i zewngtrzne)
1. Wzmocnienie
2. Dynamika
3. Mapy szarosci
Doppler kolorowy CFM (petle/ obrazy biezace, archiwum wewnegtrzne i zewnegtrzne)
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1. Linia bazowa

2 Symultaniczna prezentacja B+B/CFM

3. Odwracanie kierunku przeptywu

PW-Mode (petle/ obrazy biezace, archiwum wewnetrzne i zewnetrzne)
1.  Wzmocnienie

2. Linia bazowa

3. Korekcja kata

4. Format wyswietlania

5. Szybkos¢ obrazowania (skala czasu)

CW-Mode (petle/ obrazy biezace, archiwum wewnetrzne i zewnetrzne)
1.Wzmocnienie

2. Korekcja kata

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszeza powyzsze rozwigzanie.

34. punkt 4. Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy echokardiograf posiadajacy glowica sektorowa
2D szerokopasmowa, o zakresie czestotliwosci min. 1.5 MHz — 4.5MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne,
liczba elementéw piezoelektrycznych min. 80, kat obrazowania min. 90, TRIPLEX B+CD+PWD.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszeza powyisze rozwigzanie.

35. punkt 49. Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy echokardiograf dajacy mozliwos¢ rozbudowy
systemu o glowice przezprzetykowa, elektroniczna wieloplaszczyznowa , wieloczestotliwosciowa o zakresie
czgstotliwosci obrazowania obejmujacym przedzial 3 -7 MHz (+/- | MHz), liczba elementéw piezoelektrycznych
min. 2500, kat pola obrazowania nie mniejszy niz 90°, zakres regulacji ustawienia plaszczyzny skanowania w
zakresie kata od 0° do 180° co 1° Tryb Triplex (B+CD +PWD), obrazowanie trojwymiarowe w czasie rzeczywistym
z jednego cyklu pracy serca, obrazowanie trojwymiarowe w trybie kolor Doppler. Obrazowanie wieloptaszczyznowe
w czasie rzeczywistym, minimum 3 plaszczyzny jednoczesnie
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyzsze rozwigzanie.

36. punkt 50. Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy echokardiograf dajacy mozliwosé¢ rozbudowy
systemu o kompatybilny z archiwum systemem zewngtrzny do analizy i obliczen parametrow kardiologicznych
min. programowanie bazujace na technologii ,$ledzenia markeréow 2D” do analizy kurczliwoéci globalnej i
odcinkowej oraz obliczania parametru globalnego odksztalcenia podtuznego lewej komory serca . Podsumowanie w
postaci wykresu kotowego uwzgledniajgcego min 17 segmentow serca.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyisze rozwigzanie.

37. punkt 51. Czy zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy echokardiograf dajacy mozliwos$¢ rozbudowy
systemu o glowica sektorowa pediatryczna 2D szerokopasmowa, o zakresie czestotliwosci min. 3 — 8 MHz (+/- 1
MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementdéw piezoelektrycznych min. 90, kat obrazowania min. 90 stopni,
TRIPLEX B+CD+PWD.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyisze rozwigzanie.

38. punkt 2. W zwigzku ze Zmawiajacy wymaga duzego cyfrowego monitora LCD o przekatnej ekranu powyzej 217, o
rozdzielczosci min. 1920 x 1080 pixeli, wnosimy o punktowanie réwniez mozliwosci rozbudowy aparatu o funkcje
trybu pelnoekranowego obrazowania, pozwalajaca na powigkszenie obrazu Echo na caty ekran, tak aby, obraz Echo
wypetnial wigcej niz 80% powierzchni ekranu. Takie rozwigzanie pozwala na lepsze dostrzezenie struktur serca i
lepsze uwidocznienie szczegotow anatomicznych. Proponujemy wigc ponizsze rozwigzanie : Mozliwos$é rozbudowy
o funkcje trybu pelnoekranowego, gdzie obraz diagnostyczny wypetnia minimum 80 % monitora

1. wypelnienie obrazem diagnostycznym do 79% — 0 pkt
2. wypehienie obrazem diagnostycznym 80% i powyzej — 10 pkt
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3. Pozostale proporcjonalnie

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie wprowadza dodatkowej punktaciji.

39. Prosimy o dopuszczenie rOwnowaznego rozwigzania:

Parametr
Lp. Parametry wymagane aparatu wymagany Warto$¢ oferowana
1. |Konstrukcja
2. | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkciji: TAK
2019
3. | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy TAK
Premium z kolorowym Dopplerem.
4, | Przetwornik cyfrowy 12-bitowy
Cyfrowy system formowania wiazki ultradzwiekowej. TAK
lloéé niezaleznych aktywnych kanatéw cyfrowych Min. 5 000 000
7. | llos¢ gniazd gtowic obrazowych Min. 4 aktywne +
1 parkingowe
Dynamika systemu Min. 300 dB
Monitor LCD o wysokiej rozdzielczo$ci bez przeplotu z | Przekatna ekranu
mozliwo$cia regulacja w 3 ptaszczyznach. min. 21 cali
10. | Konsola aparatu ruchoma w dwéch ptaszczyznach: TAK
géra-dot, lewo-prawo
11. | Uchwyty na gtowice umigjscowione po obu stronach TAK
konsoli aparatu
12. | Dotykowy, programowalny panel sterujgcy LCD Przekatna min.
wbudowany w konsolg 10 cali
13. | Zakres czestotliwosci pracy Min. od 1 MHz do
20 MHz.
14. | Liczba obrazéw pamigci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 20 000
obrazow
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15. | Mozliwo$¢ uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B TAK
ti. 4 niezaleznych sekwencji Cineloop jednoczesnie na
jednym obrazie
16. | Pamie¢ dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 250 s
17. | Regulacja gieboko$ci pola obrazowania Min. 0,75 - 40 cm
18. | llo¢ ustawier wstepnych (tzw. Presetow) Min. 70
programowanych przez uzytkownika
19. | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kotami z TAK
mozliwoscig blokowania kazdego z kot oraz blokadg
kierunku jazdy
20. | Obrazowanie i prezentacja obrazu
21. | Kombinacje prezentowanych jednoczesnie obrazow. TAK
Min.
« BB+B 4B
« M
e B+M
e D
¢« B+D
* B+ C (Color Doppler)
+ B + PD (Power Doppler)
e 4 B (Color Doppler)
« 4 B (Power Doppler)
e B+ Color+M
22. | Odswiezanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 1500
obrazow/s
23. | Odswiezanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 350
obrazow/s
24, | Obrazowanie harmoniczne Min. 8 pasm
czestotliwosci
25. | Obrazowanie w trybie kodowanych ultradzwiekow TAK
26. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) TAK
27. | Zakres predkosci Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s
28. | Zakres czestotliwosé PRF dla Dopplera Kolorowego Min.0,5 do 20
kHz
29. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power TAK
Doppler Kierunkowy
30. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o TAK
bardzo wysokiej czutosci i rozdzielczosci z mozliwoscig
wizualizacji bardzo wolnych przeptywow w matych
naczyniach
31. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD TAK
oraz HPRF PWD (o wysokiej czestotliwosci
powtarzania)
32. | Zakres predko$ci Dopplera pulsacyjnego (PWD) Min.: +/- 7,5 m/s
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(przy zerowym kacie bramki)

33. | Zakres czestotliwos¢ PRF dla Dopplera Pulsacyjnego Min.0,1 do 30
kHz
34. | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie Min. 0,5 mm do
20 mm

35.

Mozliwos$¢ odchylenia wigzki Dopplerowskiej w
zakresie

Min. +/- 30 stopni

36.

Mozliwo$¢ korekeji kata bramki dopplerowskiej w
Zakresie

Min. +/- 80 stopni

min. 30 map

37. | Automatyczna korekcja kata bramki dopplerowskiej za | Min. +/- 80 stopni
pomocs jednego przycisku w zakresie

38. | Mozliwoé¢ jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) TAK
uzyskania dwoch spectrum przeptywu z dwoch
niezaleznych bramek dopplerowskich

39. | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciggty TAK
(CWD) dostegpne na gtowicach kardiologicznych
Phased Array oraz Liniowych

40. | Zakres predkosci Dopplera Ciggtego (CWD) (przy Min.:
zerowym kacie bramki) +-15mis

41. | Zakres czestotliwos¢ PRF dla Dopplera Ciagtego Min.1,5 do 40

kHz

42. | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler TAK
Tkankowy

43. | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie Min. 3 kursory
rzeczywistym i z pamieci Cineloop (linie proste)

44. | Obrazowanie typu ,Compound” w ukfadzie wigzek TAK
ultradzwigkow wysytanych pod wieloma katami i z
réznymi czestotliwosciami (tzw. skrzyzowane
ultradzwieki)

45. | Liczba wigzek tworzacych obraz w obrazowaniu typu Min. 5
,Compound”

46. | System obrazowania wyostrzajgcy kontury i TAK
redukujgey artefakty szumowe ~ dostepny na
wszystkich gtowicach

47. | Obrazowanie w trybie Triplex — (B+CD/PD +PWD) TAK

48. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power TAK
Doppler) w czasie rzeczywistym

49. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na gtowicach TAK
liniowych

50. | Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum TAK
dopplerowskiego i wspoétczynnika predkosci
ultradzwigkéw za pomoca jednego przycisku

51. | Mozliwo$¢ zmian map koloru w Color Dopplerze TAK
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52. | Mozliwoéé regulacji wzmocnienia GAIN w czasie TAK
rzeczywistym i po zamrozeniu
53. | Archiwizacja obrazéw
54. | Wewnetrzny system archiwizacji danych (dane Min. 1TB
pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym
55. Zainstalowany modut DICOM 3.0 umozliwiajacy zapis i TAK
przesytanie obrazow w standardzie DICOM
56. | Zapis obrazéw w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF TAK
oraz petli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z
mozliwoscig eksportu na zewnetrzne nosniki typu
PenDrvie lub ptyty CD/DVD
57. | Mozliwos¢ jednoczesnego zapisu obrazu na TAK
wewnetrznym dysku HDD i no$niku typu PenDrive
oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje
dostgpne po naci$nigciu jednego przycisku
58. | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na TAK
zewnetrzne nosniki
59. | Videoprinter czarno-biaty TAK
60. | Wbudowane wyjscie USB 2.0 do podtaczenia TAK
nosnikéw typu PenDrive
61. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps TAK
62. | Mozliwos¢ podiaczenia aparatu do dowolnego TAK
komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu
wysytania danych (obrazy, raporty)
63. | Funkcje uzytkowe
64. | Powiekszenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x10
65. | Powigkszenie obrazu po zamrozeniu Min. x10
66. | llos¢ pomiaréw mozliwych na jednym obrazie Min. 10
67. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz TAK
przesuniecie linii bazowej i korekcja kata bramki
Dopplerowskiej - dostgpne w czasie rzeczywistym i po
zamrozeniu
68. | Raporty z badan z mozliwo$cig zapamietywania TAK
raportéw w systemie
69. | Petne oprogramowanie do badan; TAK
+« Kardiologicznych
+ Pediatrycznych
+ Matych narzadow
* Naczyniowych
+  Srédoperacyjnych
* Brzusznych
e Migsniowo-szkieletowych
¢+ Ortopedycznych
70. | Mozliwo§¢ wykonywania badarn laparoskopowych TAK
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71. | Glowice ultradiwiekowe — wyposazone w TAK
bezpinowe zigcza nowe;j generacji
72. | Glowica Convex Matrycowa, szerokopasmowa, ze TAK
zmiang czestotliwosci pracy. Podaé typ.
73. | Zakres czestotliwosci pracy Min. 1,0 -5,0
MHz.
74. | Liczba elementéw Min. 900
75. | Kat skanowania Min. 75 st.
76. | Promien Max., 50 mm
77. | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm
czestotliwosci
78. | Glowica Liniowa Matrycowa szerokopasmowa, ze TAK
zmiang czestotliwosci pracy. Podaé typ.
79. | Zakres czestotliwosci pracy Min. 4,0-13,0
MHz
80. | Liczba elementéw Min. 800
81. | Szerokos¢ pola skanowania Max.38 mm
82. | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm
czestotliwosci
83. | Obrazowanie trapezowe TAK
84. | Glowica kardiologiczna, Phased Array TAK
szerokopasmowa, ze zmiang czestotliwosci pracy.
Podaé¢ typ.
85. | Zakres czestotliwosci pracy Min. 1,0-5,0
MHz
86. | Liczba elementow Min. 128
87. | Obrazowanie harmoniczne Min. 8 pasm
czestotliwosci
88 Mozliwosci rozbudowy - opcja (dostepne w dniu TAK
" | sktadania oferty)
89. | Mozliwos¢ rozbudowy o funkcje i oprogramowanie TAK
umozliwiajace badanie i pomiar sprezystosci naczyn
90. | Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie panoramiczne TAK
na gtowicach Liniowych
91. | Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o objetosciows gtowice TAK
Liniowa 3D/4D (skanujaca automatycznie), min. 4,0-
13,0 MHz, min. 190 elementéw, obrazowanie
harmoniczne min. 4 pasma czestotliwosci
92. | Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o gtowice TAK
proktologiczna, radialng o kacie obrazowania 360
stopni min. 3,0 - 9,0 MHz
93. | Mozliwos¢ rozbudowy systemu o bezprzewodowy TAK
(podczerwien) programowalny pilot zdalnego
sterowania
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94. | Mozliwo$¢ rozbudowy o fuzje obrazéw MRI/CT oraz TAK
USG w czasie rzeczywistym

95. | Inne

96. | Gwarancja na caly system (aparat, gltowice, printer) 24 miesiace

87. | Instrukcja obstugi w jezyku polskim (dostarczyé wraz z TAK
aparatem)

98. | Certyfikat CE na aparat i glowice (dokumenty TAK
zatgczy¢)

99. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaz TAK
zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski
(dokumenty zataczyé)

100.| Szkolenie wszystkich uzytkownikéw z zakresu obstugi TAK
aparatu oraz funkcji elastografii zgodnie z
harmonogramem odbywajace sie w siedzibie
Zamawiajgcego
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40.

41.

42.

Odpowiedz: Zamawiajacy w pkt. IIl. 9. SIWZ dopuscil mozliwos¢ zaproponowania przez Wykonawce
urzadzen rownowaznych w stosunku do opisanych i podanych w zestawieniu wymaganych minimalnych
parametréw technicznych, jako$ciowych i funkcjonalnych oraz  warunkéw koniecznych do spelnienia
stanowigeych zalgeznik nr 1 do SIWZ.

Wskazane w zalgczniku nr 1 okreslenie przedmiotu zamdéwienia ma na celu wskaza¢ oczekiwane standardy co
do minimalnych parametréw technicznych, eksploatacyjnych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz innych cech
istotnych dla przedmiotu zamowienia. Natomiast sugerowana przez Pafnstwa marka lub nazwa handlowa
moze, w opinii Zamawiajacego, co najwyzej okresla¢ klas¢ produktu, a nie wskazywa¢ konkretnego
producenta.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, ci¢zar wykazania, ze
proponowane rozwigzania rownowazne spelniaja wymagania Zamawiajacego, spoczywa na Wykonawcy
oferujacym rozwigzania rownowazne. Wykonawca oferujacy rozwigzania réwnowazne jest zobowigzany
wykaza¢ si¢ szczegolng starannoscig, aby udowodni¢ Zamawiajgcemu spelnianie wymagan.

Uwzgledniajac powyisze wyjasnienia udzielenie odpowiedzi przez Zamawiajacego na pytanie zadane w
formule przedstawionej przez Wykonawece nie jest mozliwe, jednoczesnie nieprawdziwa jest zawarta w piSmie
ocena, ze zaproponowane parametry spelnia jedna firma.

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie wymagal w pkt. 51. Mozliwosci rozbudowy o glowice sektorowa
pediatryczng 2D szerokopasmowa, o zakresie czgstotliwosei min. 3 — 8 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie
harmoniczne, liczba elementow piezoelektrycznych min. 90, kat obrazowania min. 110 ’  TRIPLEX
B+CD+PWD, TRIPLEX B+CD+CWD
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza powyiZsze rozwigzanie.

CZESC nr 3 - SPIROMETR

Czy Zamawiajgcy dopusci nowy, nieuzywany spirometr wyprodukowany w listopadzie 2017 roku?
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz nie dopuszcza .

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu pomiaru parametru FEV3 ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie odstepuje od powyzszego wymogu.

Zamawiajacy informuje, Zze niniejsze wyjasnienia i modyfikacje tresci SIWZ wraz z zalgcznikami s wigzgce dla
wszystkich uczestnikow postepowania, staja sie integralng czescig specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje Wykonaweow, iz w zwiazku z odpowiedziami na liczne wnioski
o wyjasnienie tresci SIWZ, a takze kierujac si¢ dyspozycja art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedluza termin skladania
ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach tj.:

NOWY termin skladania ofert: 27.06.2019r. do godz. 8.00
NOWY termin otwarcia ofert: 27.06.2019r. o godz. 9.00

Z powazaniem
Kierownik Zamawiajacego
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