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A. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych uzupetniajacych, ktore nalezy wykona¢ po wymianie wewnetrznych instalacji

C.0., wentylacji i klimatyzacji, budowie instalacji solarnej, wody zimnej i c.w.u.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (zwanej dalej ST).
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg
i odbiorem robot wyszczegdlnionych w projekcie wykonawczym architektonicznym i w
przedmiarze robot budowlanych tj.:

- obudowe i rozprowadzenia instalacji w budynkach

- obudowe kanatéw instalacyjnych

- uzupetnienie posadzek

- malowanie pomieszczen.

Z uwagi na réznorodnos$¢ podtaczen i zakres prac, zaproponowane rozwigzania traktowac
jako ogdlne wytyczne. Nalezy sie spodziewac ich korekty i dostosowania do sytuacji na
budowie i wykonania w sposdb dostosowany do stanu istniejacego.

Dopuszcza sie inne rozwigzania projektowe i materiatowe po zaakceptowaniu przez

Inwestora i projektanta.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami panstwowymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami PN.

W czasie wykonywania robot montazowych nalezy przestrzegac przepisow BHP.
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1.6. Zgodnosc¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z

nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1.7. Hierarchia waznosci dokumentoéw.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniu poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1. Kontrakt.

2. Projekt wykonawczy.

3. Specyfikacja techniczna.

4. Przedmiar robot.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu w budynku w okresie trwania realizacji az

do zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

1.9. Ochrona $srodowiska.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

- chroni¢ przed mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczenia powietrza gazami, pytami

lub substancjami toksycznymi.

1.10. Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robédt ich
szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie

tych materiatdbw od odpowiednich organdéw administracyjnych. Jezeli Wykonawca uzyt
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materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.11. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni i w ziemi i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajqcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz w jej bezposrednim
sgsiedztwie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej

niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas

prowadzenia Robot.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne.

Wszystkie materiaty musza posiadac¢ atest urzedowy, aprobate techniczng lub certyfikat
zgodnosci z PN oraz muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony

bez zgody Inwestora.

2.2, Zestawienie ogdolne materiatow.

Do wykonania prac wyszczegdlnionych w pkt 1.3. przewiduje sie zastosowac:

- Obudowa instalacji: obudowy pionowych i poziomych ciggow instalacyjnych z ptyt
FERMACEL na systemowym ruszcie stalowym mocowanym do $cian, sufitédw i podtdog w
budynkach.

- Remont posadzek: ptytki gresowe, ptytki ceramiczne, PCV (ptytki i rulon), lastrico i klepka
parkietowa.

- Malowanie pomieszczen: Sciany i sufity farbami emulsyjnymi ($ciany w kolorach
pastelowych, sufity biate). Sciany z uwagi na uzupetnienia w kolorach identycznych jak
éciany istniejgce. Malowanie drzwi stalowych rozdzielni ciepta 2x farbg olejng po
odpowiednim oczyszczeniu powierzchni z resztek startych farb, rdzy i szpachlowaniu.

- Przebudowa kanatdw instalacyjnych w sali gimnastycznej i na basenie: $ciany kanatéw po
demontazu istniejgcych instalacji wyremontowa¢, pomalowacé osadzi¢ nowe kratki z blachy
aluminiowej wciskanej, osadzone na istniejgcej konstrukcji wsporczej, oczyszczonej,

pomalowanej. Ubytki w oktadzinach z ptytek ceramicznych (basen) uzupetnic.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie

przewidzianym umowa.
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Ptytki pakowne sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
skltadowaé¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac

w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, W jakich roboty bedg wykonywane.

5.1. Posadzki.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu
nie spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. 12 MPa.
Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do S$cian. W podktadzie
cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

e w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych
wymiarach,

e w miejscach styku poditdg o réznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie
podkfadu na pola 6x6 m, o gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu;

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikdw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe
cementowg nalezy uktadac niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wys. rownej wysokoséci podkiadu z zastosowaniem recznego Iub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyrdwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkiadu ze spadkiem)
nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj.
najpierw warstwe réwnag potowie grubosci podkifadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetnié

mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.
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Do ukfadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich, oraz roboét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowacd
mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong ilo$cig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze
za pomocg pacy, przy ukfadaniu posadzek na zewnatrz budynkdéw (np. na balkonach i
tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy rowniez na spodnig, cze$¢ ptytki. Grubosé
nakfadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7mm. Ukladanie ptytek
rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw
prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5mm.
Powinny one zosta¢ po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i
wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa
sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy

wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z przycietych ptytek.

5.2. Obudowa z ptyt FERMACEL.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow oraz powinny by¢ zakonczone i odebrane prace tynkarskie.

Obudowy z ptyt g-k nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w
ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

- Montaz ptyt z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej
+150C. Spoinowanie piyt nalezy wykona¢ gestym zaczynem gipsowym, nalezycie
dociskanym do podtoza, spoiny ptaskie nalezy po stwardnieniu zaczyny wyréwnac¢ do lica
ptyt szpachléwka. Potaczenia zamontowanych ptyt oktadzinowych nalezy doktadne
zaszpachlowaé. W tym celu wgtebienia na stykach ptyt powinny by¢ wypetnione szpachléwka

gipsowa i przykryte tadma tynkarska (np. z widékna szklanego).

5.3. Malowanie pomieszczen.

Ilos¢ powierzchni sufitdbw oraz $cian przeznaczonych do malowania nalezy obliczy¢ po
wykonaniu nowych instalacji w tych przegrodach. Analogicznie nalezy obliczy¢ powierzchnie
écian przeznaczonych do malowania we wszystkich rozdzielniach ciepta.

Malowanie Scian i sufitéw farbami emulsyjnymi. éciany w kolorach pastelowych, sufity biate.

Sciany z uwagi na uzupetnienia w kolorach identycznych jak $ciany istniejace.
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Malowanie drzwi stalowych rozdzielni ciepta 2x farbg olejng po odpowiednim oczyszczeniu

powierzchni z resztek startych farb, rdzy i szpachlowaniu.

5.4. Wyburzenia i rozbiérki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz

uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Jako$¢ ma odpowiada¢ parametrom zadanym w projekcie, normach i przepisach odbioru

robot budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z kontraktem.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét budowlanych sg zgodne z ogdlnymi zasadami odbioru robdt.
Badania przy odbiorze majg w szczegdlnosci za zadanie stwierdzenie:

- zgodnos$ci wykonania z projektem,

- jakos$¢ wykonania prac,

- jakos$¢ uzytych materiatéw.

W trakcie odbioru nalezy przedstawic:

- projekt wykonawczy,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Nie dotyczy.

10. ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISOW

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690).

- BN-86/6743-02 ptyty gipsowo-kartonowe.

- BN-80/6733-09 gips szpachlowy.

- PN-72/B-10122 roboty oktadzinowe, suche tynki.

- zbiér Aprobat Technicznych i $wiadectw PZH dla wyrobdw i prefabrykatéow gipsowych.

- Instrukcje w/s zasad wykonania robédt z ptyt g-k, opracowane przez producentow.

- BN-80/6733-09 spoiwa gipsowe specjalne, gips tynkarski Nidalit.

- PN-85/B-0450 Zaprawy budowlane.

- PN-75/B-10121 Oktfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.

- Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdéw.

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- PN-93/B-10027 Pionowe elementy budowlane.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.
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B. CZESC INSTALACYJINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych montazu instalacji centralnego ogrzewania i podtaczenie wody grzewczej do
nagrzewnic wentylacyjnych, instalacji solarnej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji
wody zimnej i cieptej po termomodernizacji w obiektach SP ZOZ ,REPTY” Gérnoslaskiego

Centrum Rehabilitacji przy ul. Sniadeckiego 1 w Tarnowskich Gérach.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu montaz instalacji centralnego ogrzewania i podtaczenie wody grzewczej do
nagrzewnic wentylacyjnych, instalacji solarnej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji
wody zimnej i cieptej zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z

wykonanieniem n/w robaot.

1.3.1. Wykonanie.

« Instalacji centralnego ogrzewania i podtaczenie wody grzewczej do nagrzewnic
wentylacyjnych

« Instalacji solarnej

« Instalacji wentylacji i klimatyzacji

« Instalacji wody zimnej i cieptej

1.4. Pojecia ogdlne.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

» Instalacja centralnego ogrzewania i podiaczenie wody grzewczej do nagrzewnic

wentylacyjnych - instalacja zasilajgca grzejniki i nagrzewnice central wentylacyjnych,

podtgczona do istniejacych rozdzielaczy c.o.

- Instalacja solarna - instalacja taczaca kolektory stoneczne z wymiennikiem c.w.u.
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« Instalacja wentylacji i klimatyzacji - zestaw urzadzen, zespotdw i elementow

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza

+ Instalacja wody zimnej - instalacja zasilajaca zasobniki cieptej wody uzytkowej z

zaktadowej sieci wodociggowej

« Instalacja cieptej wody uzytkowej - instalacja wstepnie podgrzanej c.w.u. uktadem

solarnym w zasobniku Z1 oraz dogrzanej wodg grzewczg 80/60°C w zasobniku Z2 i
Z3

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegolnych rodzajéow materiatow instalacyjnych. W
szczegolnosci rury majace kontakt z wodg pitng powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PZH.

Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne musza posiada¢ znak dopuszczeniowy ,B”.

2.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania i podiaczenie wody grzewczej do

nagrzewnic wentylacyjnych.

+ Rurociggi instalacji c.o. i podtaczenie wody grzewczej do nagrzewnic central
wentylacyjnych od rozdzielaczy zostang wykonane z rur miedzianych twardych do
instalacji grzewczych o wspoétczynniku rozszerzalnosci cieplnej A = 0,017 mm/m°C.
taczenie rur i tacznikow z miedzi poprzez lutowanie kapilarne.

Rurociggi wykonane z miedzi nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wszystkie rurociagi zasilajgce i powrotne prowadzone przez pomieszczenia w
ostonach oprécz gatazek grzejnikowych nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie z
wymaganiami normowymi

Wewnetrzna sie¢ cieplna oraz projektowane rozdzielacze zostang wykonane z rur

stalowych instalacyjnych wg PN-80/H-74219.

e Armatura i osprzet - wediug projektow
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2.1.2, Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Ciepta woda bedzie podgrzewana przez uktad solarny w zasobniku cieptej wody Z1 o
pojemnosci V = 4 m3,

Po stronie c.w.u. pompa tadujaca zasobnik podgrzewu wstepnego (jednego z trzech
istniejacych) i pompa wygrzewu

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stanowi¢ bedzie istniejacy zawdr bezpieczenstwa
tadowanie zasobnika wodg zimna pod jej ciSnieniem

Instalacje c.w.u. wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych, tgczonych
na gwint za pomocg ocynkowanych tacznikéw gwintowanych

Armatura wodna dla instalacji c.w.u. - stosowac¢ zawory kulowe gwintowane do

wody.

2.1.3. Instalacja solarna.

Kolektory stoneczne ptaskie typu Vitosol 100-F SH1A, potaczonych ze sobg w
uktadzie 4 pol po 10 kolektorow (potaczenia réwnolegte w uktadzie Tichelmanna) na
dachu budynku, na konstrukcji wsporczej, zwiekszajgcej pochylenie kolektorow
Rurociagi instalacji solarnej wykonane zostang z rur miedzianych, izolowanych.
Izolacje Thermaflex AF prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ przed
promieniowaniem UV farbg Thermaflex 800

Zabezpieczeniem instalacji bedzie zawdr bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze
przeponowe

Obieg czynnika solarnego w instalacji wymuszany bedzie pompg obiegowg by-pass
P2 i pompa gtdwng P1

Caly uktad sterowany bedzie regulatorem Vitosolic 200

W pomieszczeniu wymiennikowni zamontowany zostanie zestaw pompowy Solar-
Divicon, wymiennik ciepta, przeponowe naczynie wzbiorcze, oraz zawoér
bezpieczenstwa

Armatura i osprzet - wedtug projektu

2.1.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

« Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

« Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co

najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.
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Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos$¢ potaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinno by¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny miec
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do robdét powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez odpowiednie ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny posiadac¢ charakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w dokumentacji technicznej instalacji.

Powierzchnie poszczegdlnych elementow urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gladkie
bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad
walcowniczych. Potaczenia roztaczne poszczegolnych elementéw urzadzenia
powinny byc¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Przed przystgpieniem do zamawiania urzadzen i innych elementow nalezy przedstawic
do Zamawiajacego do akceptacji liste proponowanych dostawcéw i typow.
Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie
jest mozliwe tylko za zgodq Zamawiajacego i Projektanta. Lista zamiennikow musi
zawierac¢ réwniez analize kosztéw wynikajacg z zamiany urzadzen.

Wykonawca przed oddaniem do uzytkowania dokona regulacji wydajnosci i przeptywu

oraz pomiary poszczegodlnych instalacji wentylacji.

2.2. Skladowanie materiatow.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w magazynach

zamknietych lub w miejscach zadaszonych.

Rur nie wolno nakrywa¢ w sposob szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
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Sktadowanie powinno odbywaé sie na réwnym podiozu na podkiadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,20m.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposob

uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.3. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnos$ci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przez wbudowaniem poddac¢ je badaniom

okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i podiaczenia wody
grzewczej do nagrzewnic wentylacyjnych, instalacji solarnej, instalacji
wentylacji i klimatyzacji, wody zimnej oraz c.w.u.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien

by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci

wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w

przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze

wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,

maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang

przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpienie do robdt Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i $cianach
za pomocg kredy lub innych znakéw przebieg rurociggdw oraz lokalizacje projektowanych
urzadzen.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy wykona¢ otwory i przebicia w

stropie.

5.2. Roboty montazowe.
Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.1. mozna przystgpi¢ do wykonania robdt

montazowych.

5.2.1. Ogodlne warunki montazu urzadzen.
Przejécia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypetnionych
materiatem elastycznym. Urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z DTR oraz instrukcjg
montazu poszczegdlnych urzadzen dostarczong wraz z urzadzeniem przez producenta.
Lokalizacja urzadzen wedtug projektow.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram

ich prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
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5.3. Wymagania w zakresie poszczegodlnych rodzajow robét.

5.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania i podiaczenia wody grzewczej do
nagrzewnic wentylacyjnych.

» Instalacje centralnego ogrzewania i podtaczenia wody grzewczej do nagrzewnic
wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

+ Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymogodw dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

» Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej
powinny byc¢ ukfadane zgodnie z projektem technicznym.

« Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

» Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réownolegle.

« Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

« Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszacg 8 cm (x 0,5 cm) przy S$rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40.
Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy
byt dogodny montaz tych przewodow.

« Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowaé z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzacego na Sciane).

« W przypadku piondw dwururowych, obejécie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia.

+ Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (szczegdlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

» Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i
przewodow gazowych.

» Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co
najmniej réwny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodow
doprowadzonych do rozdzielacza i jednoczesnie jego $rednica wewnetrzna powinna by¢
wieksza od srednicy wewnetrznej najwiekszego przewodu przytgczonego co najmniej o
10 %.
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+ Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy).

« Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

» Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang diugos$c¢ prostopadle do osi za
pomocg odpowiednich narzedzi - nozyc, obcinakéw do rur.

- zatozenie tulei ochronnych,

- przed przystgpieniem do procesu taczenia przewodow nalezy rure i ksztattke oczyscic z
wszelkich zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu itp.), osuszyc.

- faczenie rur i facznikdw z miedzi poprzez lutowanie kapilarne.

« W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

+ Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji za pomoc obejm lub uchwytéow z wktadkag

gumowa.

5.3.2. Instalacja solarna.
Rurociagi taczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.
Rurociggi w pomieszczeniach technicznych nalezy prowadzi¢ przy Sciankach lub przy stropie
lub mocowac¢ na konstrukcjach wsporczych.
Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ montowane w sposob rozigczny
umozliwiajacy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw instalacji bez koniecznosci
demontazu innych urzadzen.
Przejécia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Przepusty instalacyjne w $cianach nosnych powinny miec
klase odpornosci ogniowej EI120 w stropach EI60.
Przewody poziome powinny by prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwosc

uktadania odcinkow przewodow bez spadku jezeli predkos$¢ przeptywu wody zapewni ich
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samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i
cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty
higieniczne.

Medium obiegowym w instalacji jest wodny roztwdr glikolu propylenowego. Przewody
miedziane instalacji solarnej powinny odpowiada¢ ustaleniom zawartym w normie PN-EN
1057 - Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane i okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Do mocowania rurociggéw instalacji solarnej nalezy stosowac¢ obejmy. Przewody mocowac
do $cian i stropéw za pomoca uchwytéw statych i podpér przesuwnych. Ze wzgledu na
wysokie temperatury czynnika obiegowego w instalacji na obejmach nie nalezy stosowac
wktadek gumowych.

Kolektory stoneczne ptaskie cieczcowe montowaé¢ na dachu budynku E na konstrukcji
wsporczej wedtug projektu konstrukcyjnego. Zaleca sie Scistg wspdtprace pomiedzy firma
instalacyjng a dostawca kolektorow stonecznych przy mocowaniu konstrukcji wsporczych i
samych kolektoréw na dachu.

W pomieszczeniu wymiennikowni zamontowaé stacje solarng zgodnie z wytycznymi
producenta.

Rozdzielnie sterujgcg nalezy umiesci¢ w miejscu dostepnym do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu wody na armaturze.

Czujniki temperatur sterownikdw nalezy montowa¢ w tréjniku umieszczonym na
odpowiednim odcinku rury.

Na kolektorach nalezy stosowac czujniki temperatur PT1000, na pozostate czujniki NTC.
Zestaw kolektory - uktad buforow bedg obstugiwaty sterowniki solarne umieszczone w szafie
rozdzielczej. Rolg ich bedzie poréwnywanie rdéznicy temperatur miedzy kolektorami a
pierwszym z buforow, ktory bedzie rownoczesénie zatgczat pompy solarne.

Za bezpieczenstwo uktadu elektrycznego odpowiadajq zabezpieczenia umieszczone w
rozdzielni.

Urzadzenia systemu solarnego musza $cisle wspétpracowac z elementami istniejgcego wezta

Str./z
18z 33

Data
Numer umowy DN-060(58)2014 Kwecien 2014 Nr dok. 212/55




Opracowanie dokumentacji projektowej po
o T 5 termomodernizacji obiektéw SP ZOZ ,REPTY”
</ 1P Gornoslaskiego Centrum Rehabilitacji SP 20z
SP. Zz 0.0. +~REPTY” GCR
PROJEKTY ZINTEGROWANE SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

cieplnego.

Badania odbiorcze instalacji solarnej powinny przebiega¢ wedtug metodyki badan
okreslonych norma PN-B02423 uwzgledniajac ich podzial na badania przy odbiorach
czesciowych oraz przy odbiorze koncowym.

Préby szczelnosci dla obiegu solarnego wykonaé¢ dla cisnienia 9 bar. Préby nalezy
wykonywac przy zdemontowanych i zaslepionych zaworach bezpieczenstwa i odcietych
naczyniach wzbiorczych. Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie od cisnienia
roboczego do prébnego powinno sie odbywac¢ z predkoscig nie wiekszg niz 1bar/min.
Podczas proby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych przy usuwaniu usterek.

Préby szczelnosci obiegu posredniego nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcietych naczyniach wzbiorczych.
Badania wyregulowania zaworéw bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny
wzrost cisnienia medium Powyzej wartosci dopuszczonej w miejscach ich zamontowania.
Zadziatanie zawordw bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia
dopuszczalnego ci$nienia o0 10%. Z préb szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokot.

Badania instalacji w stanie gorgcym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich
warunkéw zewnetrznych(odpowiednio dtugie i intensywne nastonecznienie) — wykonawca
zobowigzany jest do wykonania badan i sprawdzenia automatycznej regulacji ukfaddéw.
Roboty izolacyjne wykonaé¢ po zakonczeniu montazu rurociqggow, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ naktadane na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

Wymiennik cwu powinien by¢ zaizolowany przez otuline dostarczong przez producenta

wymiennika.

5.3.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.
Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatdow i urzadzen zaleconych przez dokumentacje projektowa.
e Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wymagan i zalecen zawartych w
opracowaniu: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady, Warszawa 1998.

¢ Wykonana instalacja nie moze stwarzac zagrozenia pozarowego.
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e Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt 5. COBRTI INSTAL, Warszawa,
wrzesien 2002 oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

e Wszystkie podwieszenia i podparcia przewoddw instalacji oraz urzadzen wykona
wykonawca wg wtasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych.

e Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR urzgdzen dostarczang przez ich producenta.

¢ Instalacje wentylacji wykona¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie.

e PrzejScia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym. Przejscia przez dach wykonaé poprzez podstawy dachowe o odpowiednich
wymiarach. Przejscia przez dach uszczelnic.

e Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL

e Wyrownac opory hydrauliczne instalacji - regulacja wstepna.

e Wykona¢ pomiary temperatury w pomieszczeniach z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek temperatur.

e Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji.
Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza z
doktadnoscig do -10/-10%.

5.3.4. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa w budynku zostanie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych.
Doprowadzenie wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym do wszystkich wymagajacych tego urzadzen.
Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).
Urzadzenia stosowane do wykonywania potaczen i urzadzenia pomocnicze muszg posiadac
znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych
urzadzen do wykonywania potaczen oraz urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta rur i ksztattek.

Instalacje wodociggowg w zakresie wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonac zgodnie z

obowigzujacymi Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
Data Str./z
Numer umowy DN-060(58)2014 Kwecien 2014 Nr dok. 212/55 20733




Opracowanie dokumentacji projektowej po
o T 5 termomodernizacji obiektéw SP ZOZ ,REPTY”
</ 1P Gornoslaskiego Centrum Rehabilitacji SP 20z
SP. Zz 0.0. +~REPTY” GCR
PROJEKTY ZINTEGROWANE SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

wewnetrznych instalacji sanitarnych”, instrukcjami producentéw rur i ewentualnymi
zaleceniami szczegdtowymi uzytkownika.

Roboty podlegajace zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny,
ptukanie, dezynfekcje i préby cisnieniowe instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy w
obecnosci inspektora nadzoru i ich poprawno$c¢ oraz odbidr potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte urzadzenia pomiarowe muszg byc¢ legalizowane i posiada¢ atest do stosowania na
rynku krajowym.

Uzyte urzadzenia do przygotowania cieptej wody muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty. Zabezpieczenie urzadzen
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami, instrukcjgq producenta i
ewentualnymi wymaganiami szczegdtowymi (w razie koniecznosci - wymaganiami Dozoru
Technicznego).

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajagca musi miec
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajace do kontaktu z woda
pitng, jak rdéwniez wszystkie inne atesty szczegotowe. W przypadku armatury

zabezpieczajqcej konieczny jest atest UDT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszelkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa. Sprawdzenie zgodnoséci z Dokumentacjg Projektowg polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania

specjalistyczne.
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Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i podtgqczenia wody grzewczej do
nagrzewnic wentylacyjnych, instalacji solarnej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji

wody zimnej i cieptej nalezy przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkg obmiarowa urzadzenia instalacji jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego urzadzenia
dla kazdego typu.

Jednostkg obmiarowa rurociggow instalacji jest 1m (metr) dtugosci rurociggu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr czesciowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgace dokumenty:
« Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywanych robdt.
+ Dziennik Budowy.

« Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.1.1. Zakres odbioru czesciowego.
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeni zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgace dokumenty:
« Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
« Protokoty wszystkich odbiorcéw technicznych czesciowych
.+ Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcéw materiatdéw
» Protokot z prob szczelnosci poszczegdlnych instalacji
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
« Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

« Prawidtowosci dziatania instalacji
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9.1.

Cena

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek
Aktualnosci Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej.
1m dtugosci rurociggu poszczegdlnych instalacji obejmuje:
Oznakowanie robot,
Dostawe materiatow,
Wykonanie robot przygotowawczych,
Montaz rurociggdéw instalacyjnych,
Przeprowadzenie pomiarow i badan objetych wymaganiami w specyfikacji
technicznej,

Wywdz ziemi, gruzu, i innych elementéw pozostatych po montazu instalacji

Cena 1 sztuki odebranego urzadzenia obejmuje:

Oznakowanie miejsca montazu projektowanych urzadzen,

Wykonanie robot przygotowawczych do montazu,

Montaz urzadzen,

Podtaczenie urzadzen do instalacji,

Przeprowadzenie pomiarow i badan objetych wymaganiami w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 poz. 676)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690)

+ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”
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Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru weztdéw cieptowniczych”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”

Warunki techniczne Dozoru technicznego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie ogdlnych przepisow
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz.401)

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".

PN-99/B-02423 - Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-99/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-02421 - 1Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i

badania przy odbiorze
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PN-EN 1505 - Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506 - Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary

PN-B-01411 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002 - Wentylacja. Pofaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751 - Wentylacja budynkdéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886 - Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wtasciwosci mechaniczne

ENV 12097 - Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddw. Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

PN-EN 12599 - Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236 - Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow.
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 - |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 10216 - Rury stalowe instalacyjne.

PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw.

PN-87/B-02411 - Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.
PN-91/B-02412 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.

Wymagania.
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C. CZESC ELEKTRYCZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w

zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robdt branzy elektrycznej i AKPIiA dla
instalacji wewnetrznych:
« Instalacji centralnego ogrzewania i podtaczenia wody grzewczej do nagrzewnic
wentylacyjnych
« Instalacji solarnej
» Instalacji wentylacji i klimatyzacji

« Instalacji wody zimnej i cieptej

1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie Roboty ujete Projektem nalezy wykona¢ Scisle wedtug Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz Polskich Norm, pod fachowym nadzorem
technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kolejnos¢ robdt i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi
oraz nie moze obnizac¢ jakosci robot.

Przyjete rozwigzania materiatowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i
ustalajg poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z
Przedstawicielem Zamawiajgacego (Inspektorem Nadzoru) i Projektantem. Wykonawca ma
obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ w trakcie realizacji robdt przepisow ochrony

przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta zamawiania tych
materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia.

Materiaty winny by¢ zgodne z projektem budowlano-wykonawczym.

Miejsca czasowego sktadania materiatdéw organizuje Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Zamawiajgacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty do transportu winny by¢ opakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

W czasie transportu oraz skladowania materiatow aparatury elektrycznej nalezy przestrzegac

zalecen wytworcow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.
Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym:
e Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla
czynnego obiektu.
e Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujacych na terene

obiektow administrowanych ZOZ ,Repty”.
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5.1. Warunki przystapienia do robot.

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

sprawdzenia dokumentacji (uzgodnienia),

oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia miejsc sktadowania

materiatow.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od

Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe

mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikédw na wypadki

przy pracy.
5.2. Sposo6b wykonania roboét.
5.2.1. Wymagania ogoélne.

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1kV.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu,
osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa Ilub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przegladow i konserwaciji.

4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtq dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikow.

5. Trasy przewodow nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi
écian i stropdow.

6. Tablice z aparatami zabezpieczajagcymi nalezy zabudowac¢ w taki sposdb, aby zapewnic
tatwa obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zatozong jakos$c¢ robot.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.
Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i
probom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiardow, w celu sprawdzenia czy spetnia
wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg przeprowadzac wytgcznie osoby posiadajgce
Swiadectwa kwalifikacyjne.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:

e ogledziny instalacji elektrycznych,

e badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

e proby rozruchowe.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt korncowy, ktéry nalezy

przedtozy¢ do odbioru koncowego.

6.4. Atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych te dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan bedq
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dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg

tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowa ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoniczenia

wszystkich robdt zgodnie z dokumentacija.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu .

8.2. Odbior koncowy robét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajqcego.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzong w trakcie realizacji umowy,
e ustalenia technologiczne
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru
e wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedga gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru korcowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy prawne.
e Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.2003 nr 207, poz.2016;
Dz. U.2004 nr 6, poz.41; nr 92, poz.881; nr 93, poz.888; nr 96, poz.959)
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Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,
poz.1504; nr 203, poz.1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz.293; nr 91,
poz. 875; nr 96, poz.959).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147,
poz.1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz.452).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 2003 nr
90, poz.848)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690; Dz. U. 2003 nr 33, poz.270; Dz. U.2004 nr 109,
poz.1156).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108,
poz.953).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nri121, poz. 1138).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz.1137).
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