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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

% PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sg:

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy, w szczegdlnosci :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie
wymagan , jakim powinny odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zakladu opieki zdrowotne;.

Zleceniodawcg opracowania jest SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ "REPTY"GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI IM. GEN. J.
ZIETKA, 42-604 Tarnowskie Géry , ul. Sniadeckiego 1

A PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt wymiany urzgdzen hydroterapeutycznych w gabinecie
hydroterapii na wysokim parterze pawilonu ,E” .

3. ISTNIEJACY STAN ADAPTOWANYCH POMIESZCZEN

Teren opracowania obejmuje pomieszczenia o tgcznej powierzchni ok. 296 m?,
znajdujgce sie w budynku pawilonu ,E” wchodzgcego w sktad kompleksu zabudowan
Szpitala uzdrowiskowego w Reptach Slagskich.

Istniejgcy budynek to podpiwniczony pawilon w konstrukcji mieszanej — szkieletowo-
murowej. Wypelnienie szkieletu stanowig mury ceglane. Stropy zelbetowe -
prefabrykowane. Stropodach ptaski , kryty papa. Budynek uzbrojony jest w instalacje
- elektryczng , cieping i wod-kan.

4. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Na terenie bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania nie przewiduje sie
wystepowania zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i jego otoczenia.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Nie dotyczy

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Opracowanie obejmuje projekt wymiany urzgdzen hydroterapeutycznych w gabinecie
hydroterapii na wysokim parterze pawilonu ,E” .

Zestawienie pomieszczen i ich pow. uzytkowych

Lp |Pomieszczenie Powierzchnia m2
GABINET HYDROTERAPII

01 |[Rejestracja 8,08
02 |WC 6,37
03 |Magazyn 5,00
04 |Pokdj socjalny (dyzurka) 19,78
05 |Boks1 7,54
06 |Boks2 7,59
07 |[Boks3 7,59
08 |Magazyn soli i borowiny 7,93




09 |Magazyn 7,54
10 |Natryski 7,65
11 [Boks 4 10,59
12 |Boks 5 16,74
13 |Boks 6 5,94
14 |Boks 7 11,38
15 | Sala urzadzen hydroterapeutycznych 165,77

SUMA 295,49
£ FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
FORMA ARCHITEKTONICZNA

Nie ulega zmianie w stosunku do pierwotnej formy obiektu.

FUNKCJA

Pomieszczenie objete opracowaniem peini funkcje gabinetu hydroterapii. Funkcja
ulega pelnemu zachowaniu , zostang jedynie wymienione urzgdzenia lecznicze.
Przyjecie pacjentéw na Oddziat odbywa sie poprzez Izbe Przyje¢ Szpitala ,
potaczong z Oddziatem dostepng dla ruchu pacjentéw przewozonych na wézkach i
t6zkach wewnetrzng bezkolizyjng drogg szpitaing .

Pomieszczenie ma by¢ wyposazone w :

wiréwki — wanny do kapieli wirowych konczyn goérnych — 4 szt

wiréwki — wanny do kapieli wirowych konczyn dolnych — 3 szt

wirdwki — wanny do kagpieli wirowych koriczyn dolnych i obreczy biodrowej — 3
szt

katedre natryskowg — bicze szkockie — 1 szt.

wanny do masazu wirowego z mozliwoscig kgpieli peretkowych — 2 szt
urzgdzenia do hydromasazu relaksacyjne — 2 szt

wanny do masazu podwodnego — 2 szt

wanny do kapieli solankowych i borowinowych — 2 szt

W gabinecie zatrudnionych jest 8 oséb personelu medycznego.

8.

DANE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

8.1. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujgcych prac

Wyburzenie czgéci istniejgcych Scian dzialowych zgodnie z planem wyburzen
Demontaz istniejgcych drzwi zgodnie z planem wyburzen

Demontaz istniejgcych urzadzen hydroterapeutycznych

Zerwanie istniejgcych posadzek. Uwaga nalezy przewidzie¢ mozliwosc
zarbwno zerwanie posadzek (plytki ceramiczne) jak i skucie wylewki az do
konstrukgji stropu nad niskim parterem . Wysoko$¢ pomieszczenia ma
speinia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22
czerwca 2005 roku w sprawie wymagan , jakim powinny odpowiadaé pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakladu opieki
zdrowotnej. Ostateczna decyzja co do metody postepowania zostanie podijeta
w ramach nadzoru autorskiego po wykonaniu odkrywek na budowie.
Demontaz czgsci istniejgcych instalacji zgodnie z projektami branzowymi



- Wykonanie nowych nadprozy drzwiowych ( stalowe otynkowane z
zastosowaniem siatki Rabitza lub cbudowe plytami gkf do wytrzymatosci
ogniowej wymaganej dla konstrukcji nosnej budynku lub zelbetowe
prefabrykowane lub wylewane na budowie) — w dwdch boksach zamienionych
na magazyny zgodnie z rzutem projektowanym

- Zamurowanie czesci istniejgcych otworéw drzwiowych zgodnie z rzutem
projektowanym '

- Wykonanie nowych Scian dziatowych

- Montaz nowych drzwi i okienka ( w pom. rejestracji) zgodnie z rzutem

- Montaz nowych instalacji i poboréw instalacyjnych, w tym urzgdzen
hydroterapeutycznych zgodnie z projektami branzowymi

- Polozenie nowych posadzek. Uwaga: nalezy wykonac pod posadzkg izolacje
z folii w ptynie — np. Schomburg lub Deitermann. W miejscach , gdzie skute
zostang wylewki nalezy wykona¢ nowe wylewki cementowe

- Whylozenie $cian glazurg . Na obszarach $cian narazonych na wzmozone
oddziatywanie wody , np. kabiny natryskowe nalezy wykonaé pod glazurg
izolacje z folii w ptynie — np. Schomburg lub Deitermann

- Montaz sufitu podwieszanego modutowych 60x60 cm. na ruszcie stalowym
spetniajgcego wymagania higieniczne dla obiektéw szpitali

- Prace malarskie

8.2. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Na $cianach okfadzina z ptytek ceramicznych glazurowanych — klejonych z mozliwie
jak najmniejszg spoing lub wykonanie bezspoinowe na catg wysokos¢ po obwodzie
pomieszczenia. Poleca sie glazure jednobarwng pétmatowa,.

Podtoga z ptytek gresowych, matowych tatwo zmywalnych antyposlizgowych; cokolik
H=10cm

Sufity podwieszone — dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia to np.
ECOPHON lub ROCKFON lub inne speiniajgce wymogi.

9. KOLORYSTYKA WEWNETRZNA

Proponuje sie utrzymanie wnetrz ( Scian i sufitdw ) w kolorze biatym
natomiast wyktadziny podtogowe i scienne w jednolitych kolorach pastelowych , do
doktadnego okreslenia w ramach nadzoru autorskiego po wyborze typu piytek oraz
wykiadzin na podstawie wzornikéw producenta.

10. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Obiekt jest przystosowany dia potrzeb 0sob niepeinosprawnych.

11. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO

Pomieszczenie zostanie wyposazone w instalacje : wod.-kan ( remont zwigzany z
montazem nowych urzgdzen ) , c.o. ( wymiana grzejnikdw) , wentylacji mechanicznej
(istniejgca), elektryczng (remont zwigzany z montazem nowych urzadzen)

Powyzsze instalacje wewnetrzne zostang rozwigzane w odrgbnych opracowaniach.



12. UWAGI

12.1. Uwagi wykonawcze
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami, w szczegolnosci z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku oraz pod
nadzorem oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Nalezy stosowacé wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce aktualne wymagane prawem certyfikaty i atesty , w szczegdlnosci
dopuszczajgce do zastosowania w budynkach stuzby zdrowia.
Wszystkie materiaty i wyroby nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
producenta. Wszystkie wymiary sprawdzac na biezgco na budowie.
Niniejszy projekt obejmuje zakres remontu uzgodniony z uzytkownikiem.
Pomieszczenie objete remontem zgodnie z oSwiadczeniem Inwestora spetnia
wszystkie wymogi wynikajgce z przepiséw specjalistycznych, w tym z
,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagan
, jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej” i nie przewiduje sie zmiany jego formy i
funkcji oprécz drobnych korekt i uzupetnien nie wplywajgcych na elementy
konstrukcyjne , funkcjonujgcg wentylacje ani na pozostate instalacje wewnetrzne
poza remontem i wymiang elementéw zasilajgcych nowe urzadzenia.
UWAGA: ZE WZGLEDU NA WYKONYWANIE ROBOT W FUNKCJONUJACYM
OBIEKCIE SLUZBY ZDROWIA NALEZY WSZELKIE PRACE, PROCEDURY ,
METODY | DZIALANIA
1. UZGODNIC Z DYREKCJA SZPITALA , SLUZBAMI TECHNICZNYMI ORAZ
PERSONELEM MEDYCZNYM
2. WYKONYWAC Z NAJWYZSZA STARANNOSCIA | DBALOSCIA O
BEZWZGLEDNE ZACHOWANIE WARUNKOW BEZPIECZENSTWA ORAZ
HIGIENICZNO-SANITARNYCH ZAROWNO DLA PRACOWNIKOW
BUDOWY , JAK | PRACOWNIKOW SZPITALA , 0SOB ODWIEDZAJACYCH
A PRZEDE WSZYSTKIM PACJENTOW SZPITALA.

12.2. Prawa autorskie
Projekt chroniony jest prawem autorskim ( Ustawa z dn. 4.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ).

SPORZADZIt :
mgr inz. arch. Oskar Grgbczewski
upr. bud. nr 161 / 00




Mar inz. Oskar Grgbczewski
Nr upr 161/00
Nr ewid. SL - 0133

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

A~~~

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 iipca 1994 r. Prawo Budowiane ( Dz. Ust. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) niniejszym o$wiadczam ,ze projekt
budowlany:

Wymiany urzadzen rehabilitacyjnych w gabinecie hydroterapii

Sporzadzony w : kwietniu 2007

B Y. P TN

3 K
Centrum Rehabmtacjl im. Gen. J. Zietka, 42-604
Sniadeckiego 1
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Zostai wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Katowice , 20.04.2007
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