TREPTY ) Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowe

"REPTY" GORNOSLASKIE CENTRUM

im. gen. Jerzego Zietka w Tarnowskich Gérach

tnej

DA-AZP-380- 9/9/20 Tarnowskie Gory, d

WSZYSCY UCZ
POSTEPOWANI
PRZETARGOW

Dotyezy: postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
pn.: ,Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody”, nr sprawy GCR/35/Z

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej ,REPTY™ Gdrnoslaskie Centr
Gen. Jerzego Zietka, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 200
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), przekazuje Wykonawcom zmiang tresci s
warunkdow zamowienia w zakresie zalacznika nr 1 1 nr 14 do SIWZ.,

Nr sprawy: GCR/35/ZP/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrow technicznych, jakosciowych
oraz warunkow koniecznych do spelnienia

POMPA GLEBINOWA -2 szt.

Inia 08.07.2020r.
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Zalgcznik nr 1

i funkcjonalnych
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- Parametr
Lp. | Opis parametréw wymaganych Sy Parametr oferowany
1 uklad sterowania iregulacji wydajnosci TAK
2. zabezpieczeniem przed suchobiegiem TAK
3. wydajno$¢ minimum Q =35 m’/h TAK
PODAC
4, wysokos¢ podnoszenia minimum AH = 117 m H,O TAK
PODAC

NIP 6
REGO

tel. 3238470 71
tel. 322853071

ul. Sniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Gory

5 -_ System
| zarzadzania
| 1509001:2015

45-000-93-46
N 000291701

1SO 14001:2015

REHABILITACJI

tel, 323901414
tel/fax 32 285 41 23

PKO Bank Polski SA o/Bytom
891 d20 2368 0000 2502 0254 3411

4 Slaskie.

repty@repty.pl
www.repty.pl

| www.tuv.com
/ 1D 9105025128

Jednostka ochrony zdrowia Samorzadu Wojewédztwa Slaskiego




3. przylacze gwintowane DN8O (37°) TAK
PODAC
6. kabel zasilajacy dtugosci 100m TAK
PODAC
T ostona przeciw piaskowa TAK
8. plaszcz przyspieszajacy TAK
0. odpornos¢ na podwyzszona zawarto$¢ manganu i zelaza TAK
10. | sprawnos¢ pompy — min. 74% TAK
PODAC
11. | pompa z wirnikiem diagonalnym lub odsrodkowym o przestrzennej TAK
fopatce PODAC
12. | moc silnika — 18,8kW TAK
PODAC
13. | zasilanie trojfazowe 400V/50Hz TAK
14. | stopien ochrony minimum P63 TAK
PODAC
15. | liczba stopni 7-12 TAK
PODAC
16. | srednica wirnika 90 — 125 mm TAK
PODAC
17. | kréciec thoczny, korpusy tozyskowe dolny i gérny — podaé¢ materiat, TAK
z ktorego jest wykonany PODAC
18. | obudowa pompy i zawor zwrotny — podaé¢ material, z ktorego jest TAK
wykonany PODAC
19. | wirnik, dyfuzory, szesciokatny wal pompy — poda¢ material, z TAK
ktorego jest wykonany PODAC

Parametry ,,TAK” sa warunkami granicznymi, ktorych niespelnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Potwierdzenie spelnienia warunku nalezy zadeklarowaé poprzez ,,Tak” lub ,,Tak” i poda¢ warto$¢/ opisaé szczegélowo.

Os$wiadczam, iz oferowany i wyspecyfikowany powyzej system jest kompletny i bedzie gotowy do
bezposredniego uzytkowania bez koniecznosci dokonywania zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.
Oswiadczam, ze przedmiot dostawy bedzie zgodny z powyzszymi wymaganiami i opisanymi parametrami
technicznymi.

Podpisano:
....................... dnia .........oonr
(miejscowosc) (podpis osoby/oséb upowaznionych do skladania oswiadezen
woli w imieniu Wykonawey z uwzglednieniem zasady reprezentacji
- wra:z z pieczqtkq)
lub

W przypadku oferty sktadanej w postaci elektronicznej nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby/oséb upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy z uwzglednieniem zasady reprezentacji.



Nr sprawy: GCR/35/ZP/2020

Zalaé:znik nr 14

Wyszczegdlnienie

Jedn llosc

Pompa gtebinowa w uktadem sterowania i regulacji wydajnosci

Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem
Q=35mh; AH =117 m H,0

pompa z przytgczem gwintowanym DNB8O (3"). wyposazona w

kabel zasilajacy, ostony przeciwpiaskowe i ptaszcz
przyspieszajacy.

Pompa do wody czystej , odporna na podwyzszong zawartosc

manganu i zelaza.

Sprawno$¢ pompy — min. 74%

Pobér mocy — 18,8kW400V/50Hz

Stopien ochrony IP68

Liczba stopni 7-12

Srednica wirnika 90 — 125 mm

Typ wirnika = wirnik diagonalny lub od$rodkowym o
przestrzennej topatce

kpl 2

| Uwagi

. Kable zasilajace i sterownicze na odcinku pompa, SUW

(parametry zgodne z wytycznymi producenta pompy)

Wymiana pompy gtebinowej

N

szt.

Montaz uktadu sterowania i regulacji wydajnosci

N

kpl

Przedtuzenie rury ptaszczowej DN300 do 0,5m ponad dno
komory z montazem kotnierza

kpl 2

Wymiana rury ttocznej DN 100,
Rura ze stali nierdzewnej 304 1.4301

mb 2x60

ostateczng
dtugosc

| ustali¢ po
demontazu

Zamawiajacy informuje, ze niniejsze modyfikacje tresci SIWZ sgq wigzgce dla wszy
postepowania oraz staja si¢ integralna cz¢scia specyfi
uwzglednié¢ przy sporzadzaniu oferty.

stkich uczestnikow

kacji istotnych warunkow zafnéwienia i nalezy je

Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje Wykonaweow, iz z uwagi na Konieczno$¢ wprowadzenia
powyzszych zmian do tresci SIWZ, Zamawiajacy, kierujac si¢ dyspozycja art. 3b ust. 6 ustawy Pzp,
przedluza termin skladania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w oferﬂ'ach 1)z

NOWY termin skladania ofert:
NOWY termin otwarcia ofert: 13.07.2020r. o godz. 9.00

13.07.2020r. do godz. 8.00
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