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2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje remont istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej dla
basenu zlokalizowanego w pawilonie ,E”. Zakres opracowania jest ograniczony do
wymiany urzadzen wentylacyjnych w wentylatorni, co zwigzane jest ze zleceniem
Inwestora dotyczgacym odzysku ciepta od powietrza wywiewanego.

Zakres niniejszego opracowania zawiera demontaze istniejacych urzadzen
wentylacyjnych oraz instalacji zwigzanych z remontem wentylacji. W zakres
opracowania wchodzi podiaczenie wody grzewczej do nagrzewnicy wentylacyjnej w
projektowanej centrali basenowej oraz podigczenie wody grzewczej do istniejgcych
w wentylatorni nagrzewnic z nowych rozdzielaczy .

Ponadto w zakres opracowania wchodzi instalacja mechaniczna wywiewna,
ktéra jest wymagana dla prawidlowej pracy zaprojektowanych urzadzen
technologicznych uzdatniania wody basenowej.

Podtgczenia elektryczne i AKPIA dla nowoprojektowanych urzadzen

wentylacyjnych wg oddzielnego opracowania.

3. Stan istniej acy

W wentylatorni znajdujacej sie w czesci podbasenia na poz. -5,20 m w
pawilonie ,E” umieszczone sg urzadzenia dla czterech systeméw nawiewnych N-1,
N-2, N-3, N-4 i czterech systemow wywiewnych W-1, W-2, W-3, W-4.

- Systemy N-1, W-1 obstugujg wentylacje basenu

- Systemy N-2, W-2 przeznaczone dla sali gimnastycznej
- Systemy N-3, W-3 dla wentylacji pawilonu ,F”

- Systemy N-4, W-4 dla wentylacji pawilonu ,J”

Powietrze wentylacyjne przez wszystkie systemy nawiewne czerpane jest ze
wspolnej komory czerpnej, do ktorej powietrze zewnetrzne doprowadzone jest
kanalem murowanym z czerpni terenowej umieszczonej w patio pomiedzy
pawilonem ,E” i pawilonem ,G”. Powietrze swieze dla wszystkich systemow
nawiewnych przechodzi przez wspoélny filtr dziatkowy olejowy umieszczony w

komorze kurzowe;j.
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Powietrze wywiewane z basenu i z sali gimnastycznej poprzez wentylatory
wywiewne W-1 i W-2 kierowane jest kanatami pod stropem w korytarzu na
poziomie niskiego parteru, pod salg gimnastyczng do wspélnej wyrzutni $ciennej
nad pawilon ,E”.

Dla basenu istnieje w catosci mechaniczny nawiew i wywiew powietrza.
Odciggi powietrza znajdujg sie pod stropem hali basenowej. Nawiew powierza
znajduje w strefie przyokiennej od strony potudniowej z kierunkiem nawiewania na

na okna oraz od strony przeciwnej hawiew ogélny do hali basenu.

4. Zapotrzebowanie powietrza

Powierzchnia pomieszczenia basenu — 312 m? | wysokos¢ hg, = 5,6 m
Kubatura V = 1750 m®
Wymiary basenu — 10,0 x 21,5 = 215 m?

Powietrze odciggane z basenu w ilogci 9 600 m%h zapewni ponad 5-krotng
wymiane powietrza w ciggu godziny. Nawiew w ilogci 9200 m*/h spowoduje w
pomieszczeniu niewielkie podcisnienie, co ograniczy rozprzestrzenianie sie
zapachoOw i wilgoci z basenu do sasiednich pomieszczen.

Dobor centrali basenowej przeprowadzono za pomocg programu

komputerowego firmy MENERGA przy zatozeniu:

Temperatury wody basenowej Tw=32<CT
Cisnienie czgsteczkowe pary wodnej nad pow. wody Ps= 47,5 mbar
Temperatury powietrza w hali Tao=32<T
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w hali Ry=58 %
Cisnienie czasteczkowe pary wodnej powietrza w hali Pp= 27,6 mbar
Zawartos¢ wilgoci w powietrzu w hali Xa=17,6 g/kg

Obliczeniowa zawartos¢ wilgoci w powietrzu nawiewanym Xsa = 9,0 g/kg

Gestos$¢ nawiewanego powietrza Psa = 1,14 kg/m®
Empiryczny wspéitczynnik parowania € = 20 g/m?h/mbar
Powierzchnia lustra wody basenu Vg =215 m?
Krotnos¢ wymian Lk =5,01/h
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5. Rozwigzanie projektowe

W zakres opracowania wychodzi wymiana dotychczasowych urzadzeh
wentylacyjnych: wentylatora nawiewnego wraz z nagrzewnicg i wentylatora
wywiewnego, ktére zostang zastgpione kompaktowg centrale nawiewno-wywiewng
TermoCond typu 35 firmy MENEGRA przeznaczong dla basenow. Urzadzenie jest
wyposazone we wszystkie niezbedne elementy dla zapewnienia komfortu. Dzieki
swej konstrukcji centrala osusza, ogrzewa i wentyluje hale basenu. Sprawnos¢
odzysku ciepta do 80%.

Centrala wyposazona jest w dwa wentylatory (nawiewny i wywiewny) z
falownikami, pojedynczy asymetryczny krzyzowy wymiennik ciepta wykonany z
polipropylenu, filtry kieszeniowe na nawiewie i wywiewie, nagrzewnice wodna,
zespot czterech przepustnic do regulacji powietrza.

Powietrze zewnetrzne bedzie wstepnie ogrzewane na wymienniku krzyzowym
od strugi powietrza wywiewanego, a nastepnie dogrzewane do whasciwej
temperatury za pomocg hagrzewnicy wodnej.

Wilgotny klimat basenu, potaczony z agresywnymi zwigzkami chloru stanowig
zagrozenie dla podzespotow instalacji wentylacyjnej. Na korozje narazone sg
gtéwnie elementy aluminiowe, na ktérych nastepuje proces kondensacji.
Polipropylen, z ktérego jest wykonany wymiennik krzyzowy jest odporny na korozje
i na starzenie sie oraz ma wysokg sprawnos¢ odzysku ciepta.

Uktad automatycznej regulacji temperatury i wilgotnosci jest zintegrowany
wewnatrz urzadzenia. Centrala jest wyposazona w swobodnie programowalny
sterownik DDC, na ktorym istnieje mozliwo$¢ modyfikacji i odczytu szeregu wartosci
zadanych i rzeczywistych.

Centrala zostanie wigczona w istniejgcy system instalacji nawiewnej i
wywiewnej, co zostalo przedstawione na schemacie systemu N-1, W-1.
Pozostajgca instalacja wentylacyjna, ze szczego6lng uwagg instalacja wywiewna
musi zosta¢ bardzo dokladnie wyczyszczona przed wigczeniem nowej centrali.

Odprowadzenie skroplin od wymiennika krzyzowego do kanalizaciji.

Nowoprojektowane kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowac termicznie

welng mineralng gr. 30 mm na foli aluminiowej Lamella Mat.
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Z uwagi na odzysk ciepta od powietrza wywiewanego, konieczne jest
izolowanie istniejgcych przewoddéw nawiewnych i wywiewnych, przechodzacych

przez pomieszczenia poza halg basenu.

6. Demonta z urzadzen

W zwigzku z remontem instalacji wentylacyjnej dla basenu w wentylatorni
konieczny jest demontaz urzadzen, ktore nie beda wykorzystywane.

Do demontazu przeznaczony bedzie wentylator wywiewny systemu W-1
typ FK-55 (V = 10200 m*/h) wraz z przektadnig i silnikiem SZJe-36b oraz
konstrukcjg pod wentylator i silnik, ttumik klatkowy 1550x1250.

Do demontazu przeznaczony jest takze zespoét urzgdzen nawiewnych systemu
N-1. Wentylator nawiewny typ FK-55 (V = 10200 m®h) wraz z przekfadnig i
silnikiem SZJe-36b oraz konstrukcjg pod wentylator i silnik, nagrzewnica wodna typ
7111 826x1044, trumik klatkowy1315x1625/3000.

Ponadto nalezy zdemontowac istniejgce ksztattki wentylacyjne, ktore bedg

zastgpione nowymi.

7. Podtaczenie wody grzewczej do projektowanej nagrzewnicy

w centrali

Nagrzewnica w centrali TermoCond 35 bedzie zasilana wodg grzewcza o
parametrach 80/60 T z nowoprojektowanego odgat ezieniem z rozdzielaczy
zlokalizowanych w wentylatorni, wspolnego dla wszystkich czterech systemow

wentylacyjnych.

Na rurociggach zostanie w wykonany uktad pompowo-regulacyjny z
opomiarowaniem wyposazony w :

e pompe obiegowg
e pomiar ciepta

» regulacje temperatury powietrza
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Zapotrzebowanie ciepta do nagrzewnicy wynosi:
Q=38,5kW przytemp. (t,=-20°C), G =1,66mh

Do projektowanego odgalezienia z rozdzielaczy zostang wlaczone istniejgce
nagrzewnice. Rurociagi od rozdzielaczy zostang wykonane z rur miedzianych
twardych do instalacji grzewczych o wspotczynniku rozszerzalnosci cieplnej A =
0,017 mm/m <. L gczenie rur i tgcznikdw z miedzi poprzez lutowanie kapilarne.
Rurociagi z miedzi nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rurociggi w najwyzszych miejscach zostang odpowietrzone za pomocg

automatycznych odpowietrznikow TACO-WENT z zaworami odcinajgcymi.

Rurociaggi zasilajgce i powrotne nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie z norma,
PN-85/B-0242 otuling do rur Rockwool o grubosci izolacji jak w specyfikacji

materialow.

Wytyczne wykonania i odbioru

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
budowy odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta rur.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest bra¢ pod uwage wszystkie projekty
branzowe oraz stan istniejgcy pracujacej instalacji w celu unikniecia ewentualnych

kolizj.

8. Wentylacja wywiewna dla urz adzen technologii

uzdatniania wody basenowej

W pomieszczeniu podbasenia na poz. -5,20 m zlokalizowano urzadzenia do
technologii wody basenowej. Wymagana jest wentylacja wywiewna z
pomieszczenia srodkow zrgcych, pomieszczenia dozowania i magazynu oraz od

urzadzen do ozonowania.
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8.1. System WT1

Dla pomieszczenia srodkdw zracych i pomieszczenia dozowania

zaprojektowano 5-krotng wentylacje wywiewng. Wywiew powietrza znad posadzki.

W pomieszczeniu magazynu zaprojektowano 2-krotng wentylacjg wywiewna.

Wywiew powietrza bedzie realizowany systemem wentylacyjnym WT1

poprzez wentylator dachowy w wersji kwasoodpornej typ DAk-160 firmy

UNIWERSAL o wydajnosci 460 m3/h.

Nawiew uzupetniajacy przez kratki w drzwiach.

8.2. System WT2

Dla urzadzen do ozonowania umieszczonych w otwartej czesci podbasenia

przyjeto 10-krotng wymiane powietrza wentylacyjnego w strefie urzadzen. Ozon jest

ciezszy od powietrza i dlatego kratki wywiewne winni by¢ usytuowane nad

posadzka.

Wywiew powietrza bedzie realizowany systemem wentylacyjnym WT2

poprzez wentylator dachowy w wersji kwasoodpornej typ DAK-160 firmy

UNIWERSAL o wydajnosci 500 m3/h.
Wentylatory systemu WT1 i WT2 winny byé wyprowadzone ponad dach

pawilonu ,F". Przewody wywiewne zaprojektowano z PCV.

9. AKPIA

9.1. Uklad pompowo-regulacyjny nagrzewnicy w centra

Licznik ciepta:
Q =38,5 kw
G =1,66 m*h

Zawor requlacyjny tréjdrogowy:

Dostawa wraz z centralg firmy MENEGRA

9.2. Pomiar ilo $ci ciepta dla istniej acych nagrzewnic

Licznik ciepta:
Q=110,8 kW
G =4,76 m*h
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