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1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt techniczny istniejgcej wentylacji mechaniczne;j

- pawilon ,C”, ,E1", ,G1"

1.3. Projekt architektoniczny — pawilon ,,C”

1.4. Projekt istniejgcej instalacji wod-kan. — pawilon ,,C

1.5. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

w centrali

1.6. Audyt energetyczny — modernizacja gospodarki cieplnej w Gérnoslaskim
Centrum Rehabilitacji GCR Repty - etap Il z dnia 08.2005

1.7. Uzgodnienia z Inwestorem

1.8. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.9. Obowigzujgce normy i przepisy
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2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje remont istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej dla
pomieszczen hydroterapii i pomieszczen o podobnym charakterze zlokalizowanych
w pawilonie ,C”, ,E1” i ,G1". Zakres opracowania jest ograniczony do wymiany
urzadzen wentylacyjnych w wentylatorni w pawilonie ,C”, co zwigzane jest ze
zleceniem Inwestora dotyczacym odzysku ciepta od powietrza wywiewanego.

Zakres niniejszego opracowania zawiera demontaze istniejacych urzadzen
wentylacyjnych oraz instalacji zwigzanych z remontem wentylacji i koniecznych
robot budowlanych. W zakres opracowania wchodzi podtgczenie wody grzewczej
do nagrzewnicy wentylacyjnej w projektowanej centrali wentylacyjne;.

Podtaczenia elektryczne i AKPIA dla nowoprojektowanych urzadzen

wentylacyjnych wg oddzielnego opracowania.

3. Stan istniej acy

Pomieszczenia hydroterapii sg zlokalizowane na poziomie wysokiego parteru
w pawilonach ,C”, ,E1"i ,G1". Pomieszczenia hydroterapii sg pomieszczeniami
mokrymi z basenami i wannami kapielowymi, w ktérych temperatura obliczeniowa
wynosi + 32 C.

W wentylatorni znajdujacej sie na poziomie niskiego parteru - poz. -3,50 m
w pawilonie ,,C” umieszczone sg urzadzenia wentylacji mechanicznej nawiewnej
i wywiewnej obstugujace pomieszczenia hydroterapii.

W sktad urzadzen nawiewnych w wentylatorni wchodzi murowana komora
kurzowa, filtr dzialkowy olejowy, nagrzewnica wodna, wentylator nawiewny
promieniowy typu FK-50 oraz ttumik komorowy umieszczony w murowanej komorze
o wymiarze 2,0 x 2,0 x 2,0 m. Istniejgcy system wywiewny obejmuje wentylator
wywiewny promieniowy typu FK-50 oraz ttumik komorowy taki sam jak dla systemu
nawiewnego. Powietrze zewnetrzne dla wentylacji doprowadzone jest do
wentylatorni kanatem murowanym z czerpni terenowej umieszczonej w patio

pomiedzy pawilonami ,E"i,G".
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Powietrze wywiewane z pomieszczen hydroterapii jest usuwane poprzez

wyrzutnie scienng poza pawilon ,E1".

4. Rozwigzanie projektowe

W zakres opracowania wchodzi wymiana dotychczasowych urzadzen
wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, ktére zostang zastgpione kompaktowg
centralg nawiewno-wywiewng Dosolair typu 51.10.01 firmy MENEGRA
przeznaczong dla pomieszczen mokrych. Urzadzenie jest wyposazone we
wszystkie niezbedne elementy dla zapewnienia komfortu. Dzieki swojej konstrukciji
centrala ogrzewa i osusza wentylowane pomieszczenia wykorzystujac ciepto z
powietrza wywiewanego do wstepnego podgrzania powietrza zewnetrznego w
wymienniku krzyzowym. Sprawnos¢ temperaturowa odzysku ciepta do 73%.

Centrala wyposazona jest w dwa wentylatory (nawiewny i wywiewny) z
falownikami, pojedynczy asymetryczny krzyzowy wymiennik ciepta wykonany z
polipropylenu, filtry kieszeniowe na nawiewie i wywiewie, nagrzewnice wodna,
zespot przepustnic do regulacji powietrza.

Powietrze zewnetrzne bedzie wstepnie ogrzewane na wymienniku krzyzowym
od strugi powietrza wywiewanego, a nastepnie dogrzewane do wiasciwej
temperatury za pomocg hagrzewnicy wodnej.

Wilgotny klimat panujgcy w pomieszczeniach hydroterapii stanowi zagrozenie
dla podzespotéw instalacji wentylacyjnej. Na korozje narazone sg gtéwnie elementy
aluminiowe, na ktorych nastepuje proces kondensaciji. Polipropylen, z ktérego jest
wykonany wymiennik krzyzowy jest odporny na korozje i na starzenie sie oraz ma
wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta.

Uktad automatycznej regulacji temperatury i wilgotnosci jest zintegrowany
wewnatrz urzadzenia. Centrala jest wyposazona w swobodnie programowalny
sterownik DDC, na ktérym istnieje mozliwo$¢é modyfikacji i odczytu szeregu wartosci
zadanych i rzeczywistych.

Centrala zostanie wigczona w istniejgcy oczyszczony system instalacji
nawiewnej i wywiewnej, co zostato przedstawione na schemacie systemu N-1, W-1.
Instalacja wywiewna musi zosta¢ bardzo dokfadnie wyczyszczona przed

wigczeniem nowej centrali.
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Odprowadzenie skroplin od wymiennika krzyzowego do kanalizaciji.

Nowoprojektowane kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowac termicznie
welng mineralng gr. 30 mm na foli aluminiowej Lamella Mat.

Z uwagi na odzysk ciepta od powietrza wywiewanego, zalecane jest
izolowanie istniejgcych przewodéw przechodzacych przez pomieszczenia o nizszej

temperaturze od temperatury wewn. +32 <.

5. Demonta z urzadzen

W zwigzku z remontem instalacji wentylacyjnej dla hydroterapii w wentylatorni
konieczny jest demontaz wszystkich dotychczasowych urzadzen wentylacyjnych,
poniewaz nie bedg wykorzystywane.

Do demontazu przeznaczony jest zespot urzadzen nawiewnych systemu N-1.
Wentylator nawiewny typ FK-50 (V = 7720 m®h) wraz z przekfadnig i silnikiem
SZJe-36a oraz konstrukcjg pod wentylator i silnik, nagrzewnica wodna, murowany
tlumik komorowy 1800x2000/1950 i murowana komora kurzowa.

Do demontazu przeznaczony bedzie wentylator wywiewny systemu W-1
typ FK-50 (V = 8210 m®h) wraz z przektadnia i silnikiem SZJe-36b oraz konstrukcjg
pod wentylator i silnik, ttumik komorowy 1800x2000/1950.

Ponadto nalezy zdemontowac istniejace ksztattki wentylacyjne w wentylatorni,

ktére beda zastgpione nowymi.

6. Roboty budowlane w wentylatorni

W zwigzku z remontem instalacji wentylacyjnej konieczny jest wykonanie
nastepujacych robét w wentylatorni:
- wyburzenie murowanej komory kurzowej 2,0x2,0 wys. 2,0 m
- wyburzenie murowanej komory ttumika nawiewu 2,0x2,0 wys. 2,0 m
- wyburzenie murowanej komory ttumika wywiewu 2,0x2,0 wys. 2,0 m
- zamurowanie otworu drzwiowego 0,80x2,0 m
- wyburzenie istniejgcych schodkéw - 3 stopnie

- wykonanie nowego otworu na drzwi i nowych schodkow
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- wykonanie nowych tynkoéw w miejscu wyburzen i uzupetnienie na scianach istniejacych

(~50 %) miejscu wyburzeh + malowanie

- demontaz i ponowny montaz drzwi wejsciowych

- wykonanie nowej posadzki w wentylatorni (wylewka samopoziomujgca 3 cm)

- izolacja akustyczna wewnatrz wentylatorni

7. Podtaczenie wody grzewczej do projektowanej nagrzewnicy

w centrali

Nagrzewnica w centrali Dosolair typu 51.10.01 bedzie zasilana wodg

grzewczg o parametrach 80/60 T z nowoprojektowanego odgat ezienia z

rozdzielaczy zlokalizowanych w wentylatorni.

Na rurociggach zostanie w wykonany uktad pompowo-regulacyjny z

opomiarowaniem wyposazony w :

e pompe obiegowg

e pomiar ciepta

» regulacje temperatury powietrza

Zapotrzebowanie ciepta do nagrzewnicy wynosi:

Q =50,5kW przy temp. (t,

=-20°C), G=2,23mh

Rurociggi od rozdzielaczy zostang wykonane z rur miedzianych twardych do

instalacji grzewczych o wspétczynniku rozszerzalnosci cieplnej A = 0,017 mm/m <.

taczenie rur i tgcznikdw z miedzi poprzez lutowanie kapilarne. Rurociagi z miedzi

nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rurociggi w najwyzszych miejscach zostang odpowietrzone za pomocg

automatycznych odpowietrznikow TACO-WENT z zaworami odcinajgcymi.

Rurociaggi zasilajgce i powrotne nalezy izolowaé termicznie zgodnie z norma,

PN-85/B-0242 otuling do rur Rockwool o grubosci izolacji jak w specyfikacji

materialow.
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Wytyczne wykonania i odbioru

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi

budowy odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i

Przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta rur.

Wykonawca instalacji zobowigzany jest bra¢ pod uwage wszystkie projekty

branzowe oraz stan istniejgcy pracujacej instalacji w celu unikniecia ewentualnych

kolizji.

8. AKPIA

8.1. Uktad pompowo-regulacyjny nagrzewnicy w centra

Licznik ciepta:
Q =50,5 kW
G =2,23m%h

Zawor requlacyjny trojdrogowy:

Dostawa wraz z centralg firmy MENEGRA

8.2. Pomiar ilo $ci ciepfa dla istniej acych nagrzewnic

Licznik ciepta:
Q =50,5 kw
G =2,23m%h
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