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RZUT FUNDAMENTU — PODSZYBIA DZWIGU
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PRZESUNIECIA DO WYMAGANEJ PRZEPISAMI DLA
DZWIGOW OSOBOWYCH ODLEGLOSCI WYNOSZACEJ 1,6m
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RZUT KLATKI SCHODOWEJ — NISKI PARTER (-3,00)

. OrCZB\GN\EW STANISZEWSKI UL.I.KRASICKIEGQ 60, 42-600 TARNOWSKIE GORY, TEL. 0660-686—295, 32 285-69-72
UWAGA: KLATKA SCHODOWA JEST WYDZIELONA PRZECIWPOZAROWO <P 707 "REPTY’
| SPRAWNIE ODDYMIANA FUNKCJONUJACYM SYSTEMEM GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI Data:
/ tor: UL. SNIADECKIEGO 1, 42-604 TARNOWSKIE GORY 07.2013
OZNACZENIA: e s —
UWAGA: Adres GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACI 3 aza:
' obiektu: UL. SNIADECKIEGO 1, 42-604 TARNOWSKIE GORY PROJ. BUD.
i i : | E — MURY ISTNIEJACE PROJEKT PRZEBUDOWY | ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ | Branza:
1. Wszystkie wymiary sprawdza¢ na placu budowy! _ Projext: PAWILONU "C” DLA MONTAZU DZWIGU OSOBOWEGO ARCH-BUD
2. Wszystkie materialy wykonczeniowe nalezy przed zastosowaniem =l SCIANY PROJEKTOWANE
uzgodni¢ z projektantem. /N _ )
3. Przy stosowaniu materiatéw, technologii i rozwigzan systemowych Zyiuu’m(u_ RZUT FUNDAMENTU | POZIOMU -3,00 Skala: 150
nalezy scisle stosowa¢ sie do zalecen producentow. — MURY DO USUNIECIA 4 : R N ARCH JACEK Donn m
4. SzczegGtowe rysunki dot. wykonania szybu dzwigu Zespol : ‘ rs
dostarcza producent w trakcie realizaciji. projektony: UPRNR_684/0f
DR INZ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI ’I A
MGR INZ. WITOLD SLAZAK
Konstrukcja: | UPR.NR 237/00, 280/02




