PRZEDMIAR ROBOT NR 10/B/10 - 03/2011 KOREKTA

NAZWA INWESTYCJI  :  TERMOMODERNIZACJA Il ETAP

ADRES INWESTYCJI  :  UL. SNIADECKIEGO 1, TARNOWSKIE GORY
INWESTOR :  GCRREPTY

ADRES INWESTORA  :  UL. SNIADECKIEGO 1, TARNOWSKIE GORY
BRANZA ' ROBOTY REMONTOWE HALI BASENOWEJ
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



10-B-10 03 2011 KOREKTA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 HALA BASENOWA
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie cementowo- m2
d.1/0710-03 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
3|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
d.1/0840-06 prawie klejowej
ptytki ceramiczne basenowe FLORGES
265 m?2 265.000
RAZEM 265.000
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
6/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 4
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
7|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.1/0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
8/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1/0640-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
9/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.1/0640-01 PERFLEX-10
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
10|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 m2
d.1/202 2808-02 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2
ptytki ceramiczne basenowe przeciwposlizgowe FLORGES
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
11|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w {cm
d.1/0101-01 betonie zbrojonym
wiercenie pod odptywy z odwodnienia liniowego
1120 cm 1120.000
RAZEM 1120.000
12|KNR 2-15 Montaz odptywdw mosieznych d= 50 mm szt.
d.1/0212-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
13|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0606-01 korytko odwodnieniowe FLORGRES
84 m 84.000
RAZEM 84.000
14/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda m2
d.1/0622-03 smarowania
555 m?2 555.000
RAZEM 555.000
15/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
555 m?2 555.000
RAZEM 555.000
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
555 m?2 555.000
RAZEM 555.000
17/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.1/0107-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
84 m?2 84.000
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RAZEM 84.000
18/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1/0105-02
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
19/KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania i podktadowy- |m?2
d.1/0221-02 mi konstrukcji kratowych
Krotnos¢ = 2
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
20|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji ~ |m2
d.1/0226-02 kratowych
Krotnos¢ = 2
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
21|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.50*2.0*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrobka obsadzenia m2
d.1/1023-12
1.50*2.0*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2|NIECKA BASENOWA
23|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.2/0819-15
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
24|KNR 4-01 Zerwanie posadzki m2
d.2/0804-07
219 m?2 219.000
RAZEM 219.000
25/KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m2
d.2/0302-04 wych
119+219 m?2 338.000
RAZEM 338.000
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie cementowo- m2
d.2|0710-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
27|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2/1102-01 zatarte na ostro
219 m?2 219.000
RAZEM 219.000
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 4
219 m?2 219.000
RAZEM 219.000
29|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.2|0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
119+219 m?2 338.000
RAZEM 338.000
30/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2|0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
338 m?2 338.000
RAZEM 338.000
31/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.2/0640-01 PERFLEX-10
338 m?2 338.000
RAZEM 338.000
32|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.2|0840-06 prawie klejowej
ptytki ceramiczne basenowe FLORGES
119 m?2 119.000
RAZEM 119.000
33/NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 m2
d.2|202 2808-02 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.po-
nad 10 m2
ptytki ceramiczne basenowe przeciwposlizgowe FLORGES
219 m?2 219.000
RAZEM 219.000
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34 Montaz ksztaltki rynny przelewowej Floorgress m
d.2|kalk. wtasna
54 m 54.000
RAZEM 54.000
35 Wymiana balustrad ze stali nierdzewnej L=3,0 m szt
d.2|kalk. wiasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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