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PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o;

¥
2
3.
4
5

10.

11.

L2\
13.
14.
15

F_

Zlecenie inwestora;
Wizje lokalna;
Ustalenia migedzybranzowe;

. Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

USTAWLE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) (Zmiany:
Dz. U, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr
191, poz. 1373 1 Nr 247, poz. 1844);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
wartunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz.
690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz,
U.08.201.1238);

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY [ POLITYKI SPOLECZNE] z dn.
28.08.2003r., w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zalgcznik:
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dn. 26.09.1997r. (tekst jednolity Dz. U. Nr
169 poz. 1650 z 2003 r.);

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH [ ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.
Nr 109, poz. 719); ‘

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dmia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);

DYREKTYWA 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetyczne;j;

DYREKTYWA 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napiecia;
DYREKTYWA 98/37/WE dotyczaca maszyn;

POLSKIE NORMY

PN-TEC 60050-195 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-442 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy slownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

~ PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 30310 Stosowanie polgczen wyrdownawczych i1 uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzgtem informatycznym

PN-HD 60364-] Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryezne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk
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=~ PN-IEC 60364-4

PN-IEC 60364-5

PN-IEC 60364-7

PN-EN 60909-0

PN-EN 60865-1

PN-EN 60439-1

PN-EN 60529
N SEP-E-001

N SEP-E-004

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
rzapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

Prady zwarciowe w sieclach trojfazowych pradu przemiennego.
Czesc 0. Obliczanie pradow

Obliczanie skutkow pradow zwarciowych. Czes$¢ 1: Definicje i
metody obliczania

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Czes¢ 1. Zastawy
badane w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Siec elektroenergetyczne  niskiego  napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa



2. WSTEP I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu budowlanego sa instalacje elektryczne na potrzeby zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia bylego sklepu zlokalizowanego w pawilonie ,,G” Sp. ZOZ ,Repty” — Gornoslaskie Centrum
Rehabilitacji na pracownie czynnos$ci zycia codziennego i aktywnej rehabilitacji.

Obiekt jest zlokalizowany w Tarnowskich Goérach, przy ul. Sniadeckiego 1, nr dziatki 162/1.
Inwestorem przedsiewzigcia jest SP ZOZ , Repty” — Gornoslaskie Centrum Rehabilitaci.
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

* Tablica rozdzielcza TR,;

* [nstalacje oswietlenia podstawowego obiektu;

* [nstalacje oSwietlenia awaryjnego obiektu;

» Instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia;
» [nstalacje zasilania urzadzen elektrycznych:

» [nstalacja polaczen wyrownawczych:

= (Qchrona przeciwporazeniowa,



3. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Pracowania zostanie zasilona w energie elektryczna z istniejgce] rozdzielnicy gléwne] obiektu. Z
rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ elektroenergetyczna linie kablowa typu YDY 5x10 mm™ w kierunku
projektowanej tablicy rozdzielcze] w pomieszczeniu.

3.1.ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

Centralnym punktem rozdzialu energii elektrycznej na napieciu niskim w pomieszczeniu bedzie tablica
rozdzielcza TR. Przewidziano zastosowanie rozdzielnicy o parametrach znamionowych:

Napiecie znamionowe: 415 V;

Czestotliwosc znamionowa: 30 Hz;

Stopien ochrony: 1P30;

Rodzaj zabudowy: natynkowa;

Rodzaj obudowy: blacha stalowa, fosforyzowana i lakierowana proszkowo;
Material wykonania bloku zbiorczego: Miedz:

Klasa ochronnosci: II.

W tablicy rozdzielcze) zainstalowane beda:

Rozlgcznik gtowny izolacyjny;

Ochronniki przeciwprzepigciowe;
Roztaczniki bezpiecznikowe:;

Wylaczniki nadpradowe i roznicowopradowe;
Aparatura kontrolno-sterujgca.

Z tablicy rozdzielczej zasilono:

Obwody gniazd wtyczkowych;

Obwody urzadzen elektrycznych:

Obwody oswietlenia ogolnego:

Obwody oswietlenia awaryjnego;

Obwody urzadzen wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych;
Obwody urzadzen technologii wod.-kan.

e

Tablicg rozdzielcza nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi zaleceniami 1 uwagami:

Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musza by¢ produkowane przez jednego producenta i
zapewniac pelne badania typu,

Zastosowac dwie osobne szyny N 1 PE;

Do polaczen wewngtrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne typu LgY, stosowac koncowki
tulejowe, rozgalezne z izolacjg 1 mozliwoscia podiagczenia do danego aparatu oraz indywidualnego
zacis$niecia przewodow dochodzacych i odchodzacych;

Wszystkie obwody zewngtrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewoddw mocowane na szynie standardowej TH 35;

Wszystkie obwody od aparatow do listew opisac przy listwach zaciskowych;

Nalezy zapewnié rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne
aparaty odplywowe w przyszioscr;

Wyposazy¢ w kieszen zlokalizowang na wewngtrznej stronie drzwiczek zawierajaca schemat
strukturalny, jednokreskowy;

Opisac 1 oznakowac czytelnie 1 trwale aparaty elektryczne;

Opisac¢ 1 oznakowac czytelnie 1 trwale elewacje zewnetrzna;

Kompletna rozdzielnicg przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.



4. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4.1. INSTALACJE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

[nstalacje oswietleniowe nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Zalecane trasy ukladania podtynkowego przewodow elektroenergetycznych w Scianach powinny sig
znajdowac:

* Dla tras poziomych — 30 cm pod gotowa powierzchnig sufitu;
» Dla tras pionowych — 15 em od oscieznic badz linii zbiegu scian.

Lgczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob, aby
$rodek najwyzej potaczonego tacznika znajdowal sie nie wyzej niz 115 em ponad gotowg powierzchnig
podiogi. Laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziome) strefie
instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podiogl.

Obwaody instalacji o$wietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu
YDYzo 3x1,5 mm’ laczac je przy pomocy puszek lacznikowych glebokich (¢60) pod osprzetem
elektroinstalacyjnym.

4.2. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
OGOLNOUZYTKOWYCH

[nstalacje gniazd wtyczkowych nalezy prowadziC podtynkowo.

Zalecane ftrasy ukladania podtynkowego przewoddéw elektroenergetycznych w $cianach powinny sig
znajdowac:

* Dla tras poziomych — 30 cm pod gotowa powierzchnig sufitu;
= Dla tras pionowych — 15 em od oscieznic badz linii zbiegu scian.

Gniazda wtyczkowe instalowane podtynkowo nalezy instalowaé w taki sposob, aby $rodek najwyzej
polozonego gniazda znajdowal si¢ nie wyze) niz 30 cm ponad gotowa powierzchnig podlogi. Gniazdo
wtyczkowe zasilajace okap nalezy montowaé tak, aby srodek gniazda znajdowal sie 20 cm pod gotows
powierzchnig sufitu. Gniazda wtyczkowe montowane w aneksie kuchennym nalezy montowaé tak, aby
srodek-gniazda znajdowat sie 110 ¢cm ponad gotowa powierzchnig podiogi.

Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w bolce robocze oraz bolec ochronny.

Obwody  instalacji gniazd  wtyczkowych nalezy  wykona¢ przy  zastosowaniu  przewodow
elektroenergetycznych typu YDY zo 3x2.5 mm’ faczac je w przypadku montazu podtynkowego przy pomocy
puszek lgcznikowych glebokich (960) pod osprzetem elektroinstalacyjnym.

4.3. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowe) przegrody dzielace) poszezegdlne
strefy; nalezy zastosowac zaprawe oraz mas¢ uszczelniajgca produkeji (stosowac zgodnie z zaleceniami i
wymaganiami producenta).

Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwalych i niescieralnych etykiet
zawierajacych nastepujace dane:

* Nazwe uszczelnienia;
* Dat¢ wykonania uszczelnienia;
= Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Przejscia instalacji o srednicy wigkszej niz 4 cm przez sciany lub stropy o wymaganej klasie odpornosé
ogniowej EI 60 Ilub wyzszej, nie bedace scianami oddzielenia przeciwpozarowego, zostang takze
zabezpieczone przeciwpozarowo do klasy (EI) przenikanego elementu. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
przepustow wykonane beda wedlug rozwigzan systemowych posiadajgeych wymagane certyfikaty
zgodnosci.



5. OSWIETLENIE WEWNETRZNE
5.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE -

Oéwietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o Kryteria zawarte w przepisach | polskich
normach. Przyjeto wartosé $redniego natezenia oswietlenia na poziomie 500 Ix.

Oprawy fluoroscencyjne beda zawieraly elektroniczne startery i dlawiki w celu poprawy warunkow oraz
wydhuzenia czasu pracy zrodel Swiatia.

Sterowanie pracg obwodéw oswietlenia wngtrzowego bgdzie odbywaé si¢ przy pomocy lokalnych
wylgcznikdw Swiecznikowych.

W przypadku ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych oraz
klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesung¢ eliminujac kolizj¢.

51.1. HARMONOGRAM KONSERWACJI OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Oprawy o$wietleniowe nalezy konserwowac¢ wedlug wytycznych:

» Raz na kwartal nalezy sprawdzi¢ $wiecenie wszystkich zrodel $wiatta. W przypadku wystapienia
awaril wymieni¢ Zrodlo swiatia;

= W kazdym roku, np. w okresie wiosennym, nalezy wykona¢ pomiar nat¢zenia oswietlenia we
wszystkich pomieszezeniach. W przypadku, gdy $rednia warto$¢ natgzenia oswietlenia bedzie ponizej
wymaganej wartosci, nalezy wyczysciC oprawy.

51.2. METODA CZYSZCZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Oprawy os$wietleniowe nalezy czysci¢ wedlug wytycznych:

= Wylaczyé oswietlenie w czasie co najmniej na 30 minut przed przystapieniem do czyszczenia opraw;
» Wylgezy¢ spod napigcia obwad, z ktérego zasilono oprawy:

»  Usunaé nieczystosci ze zrodia Swiatla, odbtysnikow, rastrow itp.:

» W przypadku braku mozliwoéci usunigcia zabrudzenia oprawe nalezy wymieni¢ na nowa;

* Po zakonczeniu czyszezenia, nalezy wykonaé kontrolny pomiar wartosci nat¢zenia oswietlenia.

Prace zwiazane z konserwacjy opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
producentow, jak i z przepisami BHP.

5.2. OSWIETLENIE AWARYJNE
Podzial oswietlenia awaryjnego, zgodnie z PN, jest nastgpujacy:

»  Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, do ktérego nalezy z kolei zaliczyc:
— Os$wietlenie drog ewakuacyjnych:
— Oswietlenie przestrzeni otwartych;
— Oswietlenie miejsc pracy o szczegolnym zagrozeniu,

= (Oswietlenie zapasowe/rezerwowe.

Zaprojektowano oddzielne oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone w inwertery i moduty bateryjne o -
godzinnej autonomii dziatania.



6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zaprojektowano system ochrony przeciwprzepigciowe] w celu uniknigcia niebezpiecznych przepie¢ w
instalacji elektroenergetycznej, Ktore moga uszkodzic Iub zaktoci¢ prawidlowa prace urzadzen
elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ typu 1 (klasa B) sg przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopien ochrony 1
wyrownywania potencjaléow w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja
przepig¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji
elektryczne) do budynku (zlagcza kablowe, rozdzielnie gldwne budynkow).

Ograniczniki przepiec typu 2 (klasa C) stosowane sa, jako drugi stopien ochrony w obiekcie chrontonym, w
celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wigkszos¢ urzadzen elektrycznych (redukcja
przepie¢ do poziomu < 1,5 kV), Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pigtrowe
lub oddziatowe.

Dla ochrony szczegolnie czulych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo stopnia
ochrony przeciwprzepigciowej typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki elektryczne przed
przepigciami zredukowanymi wezesnie) przez typ 2.

W tablicy rozdzielczej zastosowano ochronniki przepieciowe typu 2 (klasy C).

Instalacje oprzewodowania ogranicznika przepie¢ nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetyecznych typu LgY 1x10 mm”,



7. BILANS MOCY

Szczegdtowy bilans mocy dla odbiornikéw energii elektrycznej zasilanych z projektowanej rozdzielnicy
glownej RG przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Bilans mocy dla odbiomikdw energii clektrycznej.
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[KW] | [KW] | [kW] | [KW]
P, 1,24 | 78 | 1,5 | 0,12
TP 10,66
K, 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,9
P, 1,24 | 4,7 | 1,2 | 0,11
T P, T.25
gdzie:
P —  Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiornikow:
k, —  Wspdélczynnik zapotrzebowania charakterystyczne) grupy odbiornikow;
P, —  Moc zapotrzebowana charakierystyczne; grupy odbiormikow,



8. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowac¢ w ukladzie sieciowym
TNC-S.

W odbiornikach energii elektryczne) oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku ochrong
podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

= [zolacja podstawowa,
= Obudowy o stopniu ochrony [P2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

=  Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
— Przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— Otwarcie wylacznikow nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim, aby
w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czgscig przewodzaca dostgpng spodziewane napigcie
dotykowe przy dotyku czgsci przewodzgeych, nie spowodowalo przeptywu pradu wrazeniowego

“wywolujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.
» Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o II klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowe), uzupeiniajgce] stanowigce) redundancie
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

»  Wylacznikéw réznicowopradowych, wysokoczulych o znamionowym pradzie réznicowym
zadzialania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

*  Miejscowych polaczen wyrdwnawczych polegajacych na polgczeniu ze sobg czesci przewodzacych
dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow,
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

9.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystgpieniem do robot winni odby¢ szkolenie BHP przeprowadzone przez uprawniona
osobe.

Kierownik robot ma obowigzek poprzez podlegle mu sluzby instruowaé pracownikéw o zagrozeniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowniez zobowigzany jest do prowadzenia stalej kontroli nad
prawidlowoscig prowadzenia robot pod katem bezpieczenstwa.

9.2. SRODKI BEZPIECZENSTWA NA PLACU BUDOWY
Na placu budowy nalezy stosowaé nastepujace srodki bezpieczenstwa:

= Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do uzywania
g0 w trakcie prowadzenia robot;

= Obshige cigzkiego sprzgtu moga prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

* Materialy budowlane skladowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny byé skladowane
tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

* Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane przepisami
materialy opatrunkowe 1 lecznicze;

*  Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowiazani sg do przestrzegania przepiséw BHP;

*  Wszystkie nieprawidlowosci winny by¢ niezwlocznie zglaszane kierownikowi robét, ktéry w razie
koniecznosci zobowigzany jest je zglosi¢ odpowiednim stuzbom:

* Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania powinien byé wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowa, dokumentacja fabryczng zastosowanych urzadzen, przy Scistym
przestrzeganiu obowiazujgcych norm, instrukeji, wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i
PPOZ:

* Prace w zakresic instalacji elekirycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen
energetycznych prowadzi si¢ na polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje;

* Kierownik robot ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéow obowigzku
uzywania sprzgtu ochronnego;

= Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu budowy;

* Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

9.3. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2001 r.
Nr 129, poz.1439 1 Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718) kierownik budowy ma obowiazek sporzadzié
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10.07.2003 r.
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10. ZALACZNIKI

x  Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta;
* Uprawnienia budowlane projektanta;
*  ($wiadczenie projektanta.



11.LISTA RYSUNKOW
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1. | PLAN INSTALACII GNIAZD | URZADZEN ELEKTRYCNYCH E-01 | 1:100
2. | PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA E-02 1:100

3. | SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU E-03 —
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA PROJEKTU BUDOWLANEGO

dotyczy projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwa:

,Remont pomieszczenia rehabilitacji SP ZOZ GCR ,Repty” w Gornoslaskim Centrum
Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zietka”.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z poéznigjszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne| oraz ze jestem wpisany
na liste cztonkow stosownej izby oraz optacitem sktadki i posiadam stosowng aktualna polise OC.

inz. elektr. Mariusz Kosiorz
uprawnienia budowlane do projektowania
W specjainoscl instalacyjne] w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 585/01

e

inz.* " "OSIORZ
Upraw: Jo GedaftE e 2ktowania
| kisrowani. e hudowlanyini o7 patanices
W spedaino: s |\ iatalecyjng] w zakvesic
| urzadzed eicktrycznych | St ot -
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