OBIEKT SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI

ZDROWOTNEJ ,,REPTY”
GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI
im. gen. JERZEGO ZIETKA

TEMAT REMONT POMIESZCZENIA REHABILITACJI

PRACOWNIA

SP ZOZ GCR ,,REPTY” W PAWILONIE ,,G"

INSTAL CONCEPT SILESIA

Stawomir Stasik, Jerzy Wezik
ul. St. Wyszynskiego 81
41-600 Tarnowskie Gory

Tel/Fax 032 380 23 34

BRANZA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ ,,REPTY”
GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI
im. gen. JERZEGO ZIETKA

STAROSTWO POWIATOWL

ADRES INWESTYCJI UL. SNIADECKIEGO 1 w Tarnowskich Gérach

42-604 TARNOWSKIE GORY
DZ NR 162/1 _; Niniejszy projekt
3 zatwierdzono decyzja

PROJEKTOWAL mgr inz. Jerzy Wezik, nr upr. 452/02
x - 3 7 F ; . F
0 . ZeLH LD 2 dria 72545
migr inz. JERZY WEZIK N ref. 44 C 70 G €9, Pers
Lprawpienia budowlane do projektowania e N e
A L Nr 452/02
(W wspecjalnosd.
“stalackjbe| w zakresie sied, Instalacji | urzadzen 2
mpoovych | kanalizacyjnych, cepinych

wod
Wil

cyjmych | grzowych bez ograniczen

DATA KWIECIEN 2013



Projektant lub osoba sprawdzajaca Wezik Jerzy
projekt budowlany (nazwisko 1 1mig lub nazwa firmy)

adres

zﬂmgidgwan ia Korczaka 34, 42-600 Tarmowskie G{jl'}‘

(ulwca, nr, kod pocztowy, miasto)

adres do korespondencji jw.

N (jesh jest inny niz podany powyzej)
HE Eﬂunkﬂ?ﬁkl 2y SLK/IS/9085/03 upr nr 452/02
zawodowej

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany i wykonawczy:

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE. dla tematu: *
,PRACOWNIA CZYNNOSCI ZYCIA CODZIENNEGO" SP ZOZ GCR ,REPTY” W PAWILONIE ,G’

Lokalizacja:  UL. SNIADECKIEGO 1
42-604 TARNOWSKIE GORY
DZ NR 162/1

Branza — INSTALACJE SANITARNE

Sporzgdzony w kwietniu 2013

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ .REPTY”
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zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznei.
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SPIS RYSUNKOW:

Nrrys. IS-01 Rzut parteru — instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:50

Nrrys. 1S-02 Przekroje — instalacja wentylacji mechanicznej skala 1:50

ZALACZNIKI:

- Uprawnienia i przynaleznosci do PIIB;
- Karty doborowe i katalogowe urzadzen.
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I PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa.
e Wytyczne Inwestora;
» Podktady architektoniczne;
¢ Uzgodnienia odnosnie rozwigzan instalacji sanitarnych;
e Obowigzujace normy i przepisy;

e Umowa - zlecenie.

I PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWNIA

Trescig opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dia

tematu:
,Pracownia czynnosci zycia codziennego” SP ZOZ GCR ,REPTY” W PAWILONIE ,G".

Adres:

UL. SNIADECKIEGO 1;
42-604 TARNOWSKIE GORY
DZ NR 162/1

Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWQOTNEJ ,REPTY”
GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI

im, gen. JERZEGO ZIETKA

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje wentylacji mechaniczne;

Zakresem niniejszego opracowania nie objeto:
= systemu sterowania i kontroli praca urzadzen wentylacyjnych
= nstalacji elektrycznych i AKPIA dla zasilania urzadzen;

Uktady automatycznej regulacji urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stanowia integralna

czes¢ tych urzadzen i zostang dostarczone wraz z nimi.
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Il WARUNKI OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
-, Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”

- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—-montazowych — tom |l -
Instalacje sanitarne | przemystowe’,

- Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegolnych instalaci
Polskimi Normami

- zgodnie ze sztuka budowlana.

e Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wszystkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.
W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa | oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

o Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej mstalacjl opisanej w niniejszym
projekcie.

» WWykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdow | urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia je| petne;
funkcjonalnosci.

o Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu
| dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacj
Z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

e Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane
z realizacjg inwestycji.

e Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.



PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA TEMATU.
JPracownia czynnosci zycia codziennego” SP ZOZ GCR ,REPTY" W PAWILONIE G’

IV INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1 Zatozenia do projektu

Przyjeto nastepujace, zgodne =z aktualnie obowigzujacymi aktami prawnymi
| zaleceniami, zatozenia:

« obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy te = -20°C, wilgotno$¢
wzgledna powietrza ¢. = 95%:

e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata t. = +32°C, wilgotno$é
wzgledna powietrza ¢. = 45%,

e wielokrotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi co
najmniej 1 h™",

e przydziat powietrza zewnetrznego na osobe: 30 m°/h;

2 Opis projektowanych rozwigzan

Dla wentylacji pomieszczenia pracowni przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewng
oraz wywiewng zapewniajaca wymiane powietrza a poziomie 2h™".

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczenia odbywat bedzie sie poprzez okienne
nawiewniki higrosterowane EMM firmy AERECO o przeptywie 5-35 m°h z regulowana
automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym
strumieniu przeptywu stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w
zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia
nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne o0szczednosci
energii cieplnej zuzywane] do ogrzania powietrza wentylacyjnego. Celem poprawnego ich
dziatania nalezy zamontowac je w goérnej czesci stolarki okiennej w poblizu grzejnikow c.o.
Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow ujete na rzucie (rys 1S-01).

Wyciag z pomieszczenia realizowany bedzie za pomocg anemostatow sufitowych
zamontowanych w suficie podwieszanym. Dla wymuszenia ruchu powietrza przewiduje sie
zastosowanie wentylatora przewodowego izolowanego akustycznie np. typ KVK 200 firmy
Systemair o parametrach :

W1: Vw=350 m°/h, Ap=100Pa, Nel=0,13kW/230V/50Hz.

Powietrze wywiewane bedzie poprzez poditaczenie do istniejgcego zbiorczego kanatu
wyrzutowego zlokalizowanego pietro wyzej. Na kanale wywiewnym nalezy zamontowac klape

zwrotna. Przy przejsciu instalacji przez strop nalezy zamontowac klape p-poz.
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3  Wykonanie instalacji
3.1 Przewody | ksztattki wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow instalacji wentylacyjnych. Przewody
i ksztaltki o przekrojach kotowych wykonane z blachy ocynkowane prowadzone pod stropem
obstugiwanego pomieszczenia.

Elementy nie ocynkowane (podpory, uchwyty, itp.) czysci¢ do drugiego stopnia czystosci
wg PN-H/07050, a nastepnie malowac¢ farbg ftalowa antykorozyjng podktadowa, a nastepnie

nawierzchniowa.

3.2 lzolacja termiczna

Nie przewiduje sie stosowania izolacji termicznej dla projektowanych ukfadow.

3.3 Czerpnie | wyrzutnie powietrza

Powietrze zewnetrzne dla projektowanego pomieszczenia pobierane jest za pomoca
nawiewnikéw higrosterowanych, ktérych dziatanie opisano powyzej. Nawiewniki nalezy
lokalizowacé min. 2m n.p.t.

Powietrze z projektowanego uktadu wywiewnego usuwane bedzie poprzez podtaczenie
do istniejgcego zbiorczego kanatu wyrzutowego.

Doktadne lokalizacje elementow zakonczajacych instalacje wentylacyjne przedstawiono

na odpowiednim rysunku.

3.4 Ttumienie hatasu

Przy doborze urzadzen kierowano sie zasadg minimalizacji hatasu generowanego przez
te urzadzenia do instalacji i otoczenia. Dla dodatkowego obnizenia poziomu hatasu
generowanego przez wentylator wywiewny, przewiduje sie zastosowanie ttumika
przewodowego np. LDC firmy Systemair - szczegoty dotyczace typow znajduja sig w
zatgczonym zestawieniu materiatow.

Potaczenia instalacji z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju budowlanego,

powinny posiadac wibroizolatory lub przektadki elastyczne.

4 Wytyczne branzowe

Przy wykonywaniu projektowanych instalacji przewiduje sie:
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- prace elektryczne

e doprowadzi¢ energie elektryczng do rozdzielnic nastepujgcych urzadzen:

- wentylator kanatowy wywiewny: Nel=0,13kW/230V/50Hz 1szt.

- prace konstrukcyjno-budowlane

e wykonanie prac wykonawczych zwigzanych z przejsciami przewodow przez przegrody
budowlane, wykonaniem wyrzutni sciennej.
e wykonanie klapy rewizyjne] w suficie podwieszanym w celu obstugi wentylatora

wywiewnego.

5 Racjonalne gospodarowanie energia w projektowanych uktadach

wentylacji

Racjonalne wykorzystanie energii w projektowanych uktadach wentylacyjnych
realizowane |est przez:

e zastosowanie w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej | hybrydowe) pozwalajgcej na

kontrole ilosci powietrza wentylacyjnego, co pozwala na ograniczenie zuzycia ciepta na

podgrzanie powietrza w stosunku do wentylacji grawitacyjnej.

6 Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty | urzadzenia wykonane sa z materiatow
niepalnych | nie stanowig zagrozenia pozarowego. W miejscach przejsC przewodow
wentylacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy

p.poz. 0 odpornosci ogniowej rowne| odpornosci przegrody budowlane).

7 Montaz, rozruch i regulacja instalacji

CatosC robot nalezy wykonywac zgodnie z przepisami | warunkami zawartymi
w opracowaniu: Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych W-wa, wrzesien 2002.

Ponadto nalezy przestrzegac szczegotowych wymagan montazu wynikajgcych z DTR

central wentylacyjnych i wentylatorow.
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V  ZESTAWIENIE NORM | AKTOW PRAWNYCH

* Dziennik Ustaw z 2002 r.
Nr 75, poz. 690

* PN-76/B-03420

* PN-76/B-03421

* PN-83/B-03430

* PN-73/B-03431

* PN-78/B-10440

* PN-B-76001:1996

* PN-87/B-02151/02

* PN-EN 12599 grudzien 2002

« COBRTI Instal Warszawa
2002

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny posiadac
budynki usytuowanie z pozniejszymi zmianami.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego W pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

wraz ze zmiang Az 3:2000

Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

Wymagania.

Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania

| badania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci

dzwieku w pomieszczeniach

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji

wentylacji i klimatyzacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych. Zeszyt 5

mgr in2, JERTY WEZIK
i2pya budowlann do projekiowania
Ur Nraszo;
W Sspecals g
W zakresie ' :, instalagi | urzadzen
owych i kar... .oyjnych, ciepinych
Cyimych | gazon. ook haz saraniczen 7
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VI ZESTAWIENIE MATERIALOW
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#' systemair

KVK 200 Typ dokuments. Karta katalogows

. Data dokumentu:  2013-04-05
Numer produktu 1337 Wykonane przez:  Katalog Systemair on-iine

Wersja: 50 Hz

Opis

» Dbudowa izolowana termicznie | akustycznie

* Regulowana predkosc obrotowa

» Wylacznik termiczny do wspoipracy z przekaznikiem
« Niski poziom halasu

« Zaspot wentylatora tatwy do wyjecia z ocbudowy

Wentylatory seril KVK wyposazone sg w dwuwlotowe kota wirnikowe z topatkami wygigtymi
do przodu, napedzane silnikami z wirujgcg obudowa. Zespdt wentylatora zainstalowany
jest na ptycie montazowe| celem ulatwienia demontazu | wyjgcia z obudowy dla
wykonania czynnosci obstugowych,

Silniki wentylatoréw zabezpieczone sa przez wylaczniki termiczne, ktdrych koncowki TK
wyprowadzone na zewnatrz silnika muszg byc podigczone do odpowiedniego przekaznika.
Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana
termicznie | akustycznie warstwg welny minerainej o grubosci 50 mm, zabezpieczona od
wewngtrz galwanizowang, perforowang blachg stalowa.

Wentylatory moga byé instalowane w kazde| pozycji. Zaleca sie wykorzystywanie opasek
montazowych FK dla unikniecia przenoszenia drgaf na system kanatow,

Dane techniczne

Parametr Wartosé Jednostka
Napiecie 230 v
Czestotliwosé 50 Hz
Rodzaj zasilania 1 =
Moc 172 W
Prad 0.75 A
Maks. wydatek powietrza 709 m*h
obr/min, 1807 obr./min.
Minimalne przeciwcisnienie statyczne 0 Pa
Maks. temp. przettaczanego powietrza 56.8 e
Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji napieciowe] wentylatora 56.8 g o+
Poziom dzwieku z odl, 3m. 39.7 dB(A)
Masa 13.4 kg
Klasa izolacji silnika B
Klasa zamkniecia ochrony, silnik 44 IP
Kondensator 4 uF
Wykresy
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Wykresy
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Dane hydrauliczne
Dane wejiciowe Punkt pracy
Moc wtatciwa:
Q Ps Q Ps P n | wentylatora J
[mih] [Pa) [miih] [Pa] Wi [obr./min.] A] SFP | [V]
(KWimYs] |
F’ur_u!-:t: 24 JI
najwyzszeji 4 355 |4 2554 133 2430 0.583 1.35] 230
Sprawnosci |
Vivbo I
e 350/0  100(|® 350 |9 100/¢ 837 1639 0.524 0.861) 158

Dane akustyczne

Poziom mocy akusti =< i

Wiot dB(A) 47 63 59 58 55 48 41 35 66
Wylat dB(A) 59 63 66 67 (3] %] B6 61 54 73
Otoczenie dB(A) 19 38 43 42 35 31 26 19 47

Poziom mocy akust, = I B s ek 3 : 250 o _

Wiot dB(A) 40 50 52 51 46 38 30 24 56
Wylot dB(A) al 52 60 60 57 56 50 42 66
Otoczenie dB(A) 15 27 34 35 26 21 16 7 38
Wymiary

* = Free area
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Akcesoria

Akcesoria elektryczne

CO2RT-R-D (6993)
DTV 500 (5044)

HR1 (5150)

IR-24-P (6995)

MicroREX D21 Plus {9800)

REE 1 (5314)

REPT 6 regulator elektronicz. (5698)
RETP 6 (32293)

REU 1.5 {5004)

REV-5POL/05 ON/OFF (33979)

RT 0-30 (5151)

RTRE 1.5 (5008)

S-ET 10 (5154)

S-ET 10E (5155)

T 120 (5165)

Akcesoria

CB 200/S1/3,0KW 400V/2 (5294)
CB 200-2,1 230V/1 (5384)
CB 200-3,0 230V/1 (5370)
CB 200-5,0 400V/2 (5371)
CBM 200-5,0 400V/2 (5483)
CWK 200-3-2,5 (30023)
FFR 200 (1773)

FGR 200 (1812)

FK 200 (1611)

IGC 200 (5584)

IGK 200 (1633)

LDC 200-600 (5194)

LDC 200-900 (5195)

RSK 200 (5602)

SG 200 (5609)

THS 200 (1718)

VBC 200-2 (5459)

VBC 200-3 (9841)

VBF 200 (1732)

VK 20 (5639)

VKK 200 (1626)

Specyfikacja

Niezawodny | catkowicie bezobstugowy, izolowany termicznie i akustycznie warstwa wetny mineralnej o grubosci 50 mm z wylozonym materiatem na
powierzchni, ktéry zapobiega odrywaniu sie wiakien welny z powodu przeptywu powietrza. Konstrukcja kompaktowa. Wentylator posiada uchylng
pokrywe serwisowad, ktora mozna zdemontowac. Wentylator KVK moze byé zainstalowany w kazde] pozycji. Koto wirnikowe posiada topatki wygiete do
tytu, silnik z wirujaca obudowg. Sterowanie wentylatorem moze odbywac sie poprzez zmianeg napiecia zasilajgcego siinik. Silnik z wbudowanym
czujnikiem temperatury uzwojen TK wyprowadzonym do puszki przytaczeniows| wentylatora. Silnik chtodzony poprzez przeptywajace powietrze. Koto
wirnikowe wywazone zgodnie z norma VDI 2060 dynamicznie w dwoch ptaszczyznach, kategoria wywazenia (16,3

Mazwa: KVK 200 | Numer produktu: 1337 | Wersja: 50 Hz
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V K 20 Typ dokumentu: Karta katalogowa

Diata dokumentu.  2013-04-10

N umer prﬂdUKtU 56 39 Wykonane przez.  Katalog Systemair on-lina

Opis

Wylotowa kratka 2aluzjowa do montazu w pozycji pionowej na icianie. Odpowiednio wyprofilowane
zaluzje tatwo podnosza sie pod dziataniem strumienia powietrza, redukujac tym samym opory

przeplywu.

Wszystkie elementy kratek wykonane sg z wodoodpornego, wysokoudarowego, nylonowego tworzywa
sztucznego. Sztywna konstrukcja gwarantuje pewnosé dzialania bez deformacji i wypadania zaluzji.
Powyzej wielkosci 45 2aluzje sa odlewane z przeciwcigzarkami, Maksymalna predkosc wylotowa 8
m/s. Kratki wylotowe 53 tatwe w montazu. W komplecie dostarczany |est zestaw wkretow.

Wykresy i

Pressure drop = Spadek cisnienia

Air velocity in duct = Predkos¢ powietrza w kanale

Fressure drop
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Air velocity in duct m/s
Wymiary
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A B C D E F G 3 ol ) £
VK10 142 15 103 96 5 48 3 —_‘]
VK12 184 12 115 117 5 38 4 = 1.
VK15 178 20 130 152 4 50 5 / '\ 8
VK20 245 20 190 210 5 50 6 rb b
VK25 299 25 235 260 5 TO 5 /
VK30 347 26 274 310 5 70 B pA—, —
VK35 397 26 310 360 5 70 7
VK40 460 26 364 423 5 65 8 & ' E—
VK45 501 31 395 460 5 70 6 f
VK50 549 31 445 510 5 95 7 T~
VK 56" 610 30 530 530 5 80 14(2x7) | / ﬁ,
VKB63* 701 31 626 B60 5 B85 16(2xB) - v — J\
VK71* 749 31 683 710 5 80 18(2x9)
G = ilos¢ aluzji A =] | B

* Kanat wylotowy bezposrednio przy VK

Nazwa: VK 20 | Numer produktu: 5639 2/ 2
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Anemostaty prostokatne

SWAV  ALDA|SDA

Atesly Higieniczne:
HK/B/1121/01/2007
HK/B/1121/02/2007
HK/B/1121/04/2007

Anemostaty sufitowe ALDA | SDA sa przeznaczone
do zastosowan w instalacjach wentylacyjnych nisko-

| sredniocisnieniowych. Nawiewniki pozwalaja
nauzyskanie nawiewu 1-, 2-, 3- lub 4-kierunkowego.

W

< Aluminiowy anemostat 4-kierunkowy ALDA.
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Anemostaty ALDA i SDA

Wykonanie

ALDA sa wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny lub lakierowanego proszkowo na kolor biaty
RAL9010. Nazamowienie mozliwe jest lakierowanie na inny kolor RAL.

SDA sa wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL?010. Na zamadwienie mozliwe jest
lakierowanie nainny kolor RAL oraz wykonanie ze stali nierdzewnej, mosigdzu lub miedzi.

Anemostaty sa dostepne z kierownicami przystosowanymi do nawiewu 1-, 2-, 3- lub 4-kierunkowego.

Kierunki nawiewu

A A A
A (- A 4 :
- 0 - = (O - |:11 - = - =)
1-kierunkowy 2-kierunkowy 2-kierunkowy 3-kierunkowy b-kierunkowy
[narozny)
Konstrukcja ramki i kierownic Montaz
Ramki i kierownice anemostatow przedstawiono Anemostaty mozna montowac do przegrody:
na rysunku ponizej. - wkretami poprzez otwory w ramce anemostatu
7,35 - na niewidoczne z zewnatrz zatrzaski

+ ramka montazowa lub skrzynka rozprezna

UWAGA: W przypadku montazu w suficie zaleca sie

ALDA F ‘“1 SDA
£y
P stosowanie montazu wkretami poprzez otwory
ﬂj &\ ,"‘_‘1 26, 35 w ramce anemaostatu.
=t

Wymiary
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Krociec przytaczeniowy skrzynki rozpreznej standardowo umieszczony jest na boku D.
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Wymiary, powierzchnie czynne, masa anemostatow ALDA i SDA

C.D A, B » H N ALDA SDA
Masa Masa

[mm] [mm] [mml] [mm] m* kg kg

150 190 123 270 0,008 0,28 0.43

205 245 158 270 0,01 0,48 0,77

261 301 158 270 0,019 0,72 1,21

317 357 198 330 0,030 1,02 1,74

372 412 198 330 0,044 1.37 2,37

429 469 248 380 0,063 1,78 3,10

458 498 248 380 0,073 1,86 3.25

558 598 298 430 o8 2,79 4,90

583 623 298 430 0,128 2,91 5,11

OxC 261 317 372 429 458 558 583
205 0,015 0,021 0,026 0,032 0,036 0,048 0,050
261 0,025 0,032 0,040 0,044 0,059 0,062
317 0,038 0,048 0,052 0,070 0,073
372 0,055 0,060 0,081 0,085
429 0,069 0,092 0,097
458 0,098 0,102
558 0,123

Gdzie: C - szerokosc otworu montazowego w mm D - wysokosc otworu montazowego w mm
A,, - powierzchmia czynna w m’  Masa - waga urzadzen:a w kg

* Dla anemastatéw ALDA maontowanych na niewidoczny z zewnatrz zatrzask, rzeczywiste wymiary C 1 D sa wieksze o 3 mm.
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