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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji uzupetniajacej tqczacej
uktad solarny podgrzewajacy wode basenowa 2z uktadem projektowanym dla c.w.u.

w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej ,REPTY” w Tarnowskich Gdrach.

2. Podstawa opracowania.

- Projekty istniejacych instalacji solarnych.

- Uzgodnienie z Inwestorem dotyczace wykonania instalacji solarnej.
- Wizja lokalna.

- Podktady architektoniczno-budowlane.

- Aktualne normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt uzupetniajacy potaczenia instalacji solarnej dla potrzeb

podgrzewu cieptej wody uzytkowej z instalacjq solarng podgrzewajgcg wode basenowa.

4. Zatozenia projektowe.

Projektuje sie wykorzystanie nadmiaru ciepta z instalacji solarnej podgrzewajacej wode basenowq
na cele podgrzewania cieptej wody uzytkowej.

Wykonana wczesniej instalacja solarna podgrzewania wody basenowej jak i projektowana na cele
podgrzewu c.w.u. zostata wykonana z wykorzystaniem urzadzen firmy Viessmann przy
zastosowaniu wytycznych projektowych tej firmy.

Kazdy z uktadéw zawiera zabudowe 40 kolektoréw stonecznych ptaskich typu Vitosol 100-F SH1A,
potaczonych ze sobg w uktadzie 4 pdl po 10 kolektoréw (potaczenia rownolegte w uktadzie
Tichelmanna) na dachu budynku (segment E) na konstrukcji wsporczej, zwiekszajacej pochylenie
kolektoréw do 30°, azymut 0° (kolektory skierowane na potudnie).

Rurociggi instalacji solarnej wykonane zostang z rur miedzianych, izolowanych. Caty ukiad
eksploatowany bedzie w systemie low-flow. Zabezpieczeniem instalacji beda zawor
bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze przeponowe. Obieg czynnika solarnego w instalacji
wymuszany bedzie pompg obiegowgq. Caty uktad sterowany bedzie regulatorami Vitosolic 200.
Parametry pracy uktadow: solarnego - 65°/40°C z mozliwoscig chwilowego podgrzewu do 85°C,
pm= 6 bar.

Przyjeto, ze uktad solarny bedzie dogrzewat wode c.w.u. i wode basenowg w sposob ciagly -

w przypadku przerw w dziataniu podgrzewu wody ukfad solarny moze ulec przegrzewowi.
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5. Opis rozwiazania projektowego.

Z instalacji kolektoréw solarnych ustawionych na dachu budynku (segment E) ciepto sprowadzone
bedzie do pomieszczenia podbasenia wymiennikowni poprzez dwa piony (jeden jako ukfad
podgrzewania wody basenowej, drugi podgrzewania c.w.u.) rurami Cu DN42x1,5. Nastepnie do
uktadu pompowego instalacji solarnej podgrzewu wody basenowej (pomieszczenie podbasenia)
oraz uktadu pompowego instalacji solarnej podgrzewania c.w.u. (pomieszczenie wymiennikowni).
Trase prowadzenia rurociggéw pokazano na zataczonych rysunkach.

Projektowane potaczenie uktadéw instalacji solarnej na potrzeby podgrzewania cieptej wody
uzytkowej i podgrzewania wody basenowej realizowane bedzie poprzez:

- wigczenie sie do rurociggow instalacji solarnej podgrzewu wody basenowej (w pomieszczeniu
podbasenia przed ukiadem pompowym) rurami Cu DN42x1,5 i poprowadzenie ich do
pomieszczenia wymiennikowni,

- zainstalowanie w pomieszczeniu wymiennikowni uktadu pompowego instalacji solarnej oraz
wymiennika ciepta,

- podtaczenie rurociggow wody podgrzanej w wymienniku z istniejacym ukfadem rurowym
podgrzewania c.w.u.

Caty ukfad sterowany bedzie regulatorem Vitosolic 200. Uktad ten zabezpieczony bedzie
zaprojektowanymi wczesniej zaworami bezpieczenstwa oraz dodatkowym i istniejgcymi

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

5.1. Opis dziatania instalacji solarnej.

Opis dziatania projektowanej instalacji solarnej nalezy rozpatrywac tacznie ze schematem
technologicznym instalacji solarnej. Numeracja podana w opisie, jest zgodna z numeracjg na
schemacie technologicznym i w zestawieniu materiatéw.

Caty uktad sterowany bedzie istniejgcymi regulatorami Vitosolic 200 firmy Viessmann.

Uktady instalacji solarnej podgrzewania wody basenowej i c.w.u. dziatajg niezaleznie, opis
ich dziatania przedstawiony zostat w odrebnych opracowaniach.

W zakresie niniejszego opracowania jest przekazanie nadmiaru ciepta uzyskiwanego przy
podgrzewaniu wody basenowej i wykorzystanie go do podgrzewu c.w.u.

Po uzyskaniu temperatury wody basenowej do zadanej T.,,=32°C nastepuje zataczenie
pompy ,R1” na uktadzie pompowym ,1” i skierowanie ciepta z solarow na wymiennik ciepta ,3”
(pompy uktadu podgrzewania wody basenowej wytaczone). Nastepnie zataczenie pompy ,R3”,
odbior ciepta z wymiennika poprzez wode i przekazanie do istniejagcego uktadu rurowego
zasilajgqcego zbiorniki wody cieptej w pomieszczeniu wymiennikowni.

Przy spadku temperatury wody basenowej o AT,; mierzonej czujnikami na ukfadzie

podgrzewania tej wody, nastepuje wytaczenie pomp ,R3” i ,R1” i zataczenie pomp ukfadu
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podgrzewania wody basenowej, tym samym cate ciepto z instalacji solarnej kierowane jest na

podgrzewanie wody basenowej.

6. Dobor urzadzen i zabezpieczenia ukiadu.

Dla instalacji uzupetniajacej taczacej uktady solarne wody basenowej i c.w.u. dobrano:

Pompa obiequ solarnego ,R1”

zabudowana na rozdzielaczu firmy VIESSMAN o ponizszej charakterystyce.
Typ MAGNA 3-25-120(N)
G=2,8 m’/h
H=8,52 m
Ns=193 W

Pompa tadujaca ,R3"
Typ MAGNA 3-25-100(N)
G=2,0 m*/h
H=6,0 m
Ns=163 W

Wymiennik ciepta
Typ LB47-110-5/4

(karta katalogowa w zataczeniu do opracowania)

6.1. Zabezpieczenie ukladu grzewczego instalacji solarnej.
Zabezpieczenie uktadu przyjeto jak dla c.w.u.:
- naczynie wzbiorcze przeponowe, typ Reflex S 600,

- zawor bezpieczenstwa p=6 bar bedacy czescig sktadowgq rozdzielacza Solar firmy VIESSMANN.

7. Wytyczne branzowe.

7.1. Branza konstrukcyjno-budowlana.

Przewidzie¢ wykonanie przejs$¢ rurociggow 2x042mm w izolacji przez $ciany wewnetrzne.
Podparcie i mocowanie rurociggéw od witgczenia do instalacji solarnej wody basenowej w budynku
,E” do wymiennikowni w budynku ,W” 2x042mm w izolacji (prowadzi¢ obok rurociggow

projektowanych do instalacji c.w.u.).
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7.2. Branza elektryczna i AKPiA.
Nalezy dokonac¢ podigczenia sterowania do istniejacych regulatoréw Vitosolic 200 firmy
Viessmann od pomp ,R1”, ,R3”, czujnika ,S3” oraz dokonac¢ niezbednych ustawien sterowania

zgodnie z kolejnoscig dziatania podang w punkcie 5.1. niniejszego opracowania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie kabli zasilajacych i sterujacych dla

poprawnego dziatania uktadu.

- pompa by-passu obiegu solarnego ,R1” Ns=193 W / 230V
- pompa tadujaca ,R3” Ns=163 W / 230V

8. Zestawienie materiatéw i urzadzen.

Poz. Nazwa Producent Ilos¢
1 |Rozdzielacz uktadu pompowego 1
- | Separator powietrza VIESSMANN 7316049 1
- | Odpowietrznik automatyczny VIESSMANN 7316789 4
- | Przewody przytaczeniowe systemu solarnego (2 szt.) VIESSMANN 7316252 4
2 |Pompa ,R1” GRUNDFOS 1

MAGNA 3-25-120(N)

G=2,8 m*/h

H=8,52 m

Ns=193 W
3 |Pompa ,R3” GRUNDFOS 1

MAGNA 3-25-100(N)

G=2,0 m*/h

H=6,0 m

Ns=163 W
4 [Wymiennik ciepta LB47-110-5/4 SECESPOL 1
- | Osprzet Vitomax VIESSMANN 7194500 4
5 |Zawor kulowy DN40 kotnierzowy VEXVE 2
6 | Zawér kulowy DN40 gwintowany do wody VALVEX 4
7 | Zawér zwrotny DN40 gwintowany do wody VALVEX 1
- | Czujnik temperatury VIESSMANN 7831913 1
- | Rura miedziana 042x1,5 Hutmen 235

izolowana Thermaflex AF g=20 mm Thermaflex mb
- | Rura DN40 stal ocynkowana 17

mb

- | Termometr z kréécem tylnym zakres 0-150°C 2
- | Manometr z kré¢cem radialnym 2100 G1/2"” 2

zakres 0-1,0MPa
8 | Zestaw do napetniania uktadu solarnego VIESSMANN 7188625 1
- | Armatura do napetniania obiegu solarnego VIESSMANN 7316261 1
- | Czynnik grzewczy TYFOCOR G-LS pojemnik 200 | VIESSMANN 3336 1
9 | Naczynie wzbiorcze REFLEX S 600 REFLEX 1
- | Zawdr bezpieczenstwa 1
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