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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji solarnej na potrzeby
podgrzewu c.w.u. w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej ,REPTY”

w Tarnowskich Gdrach.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

- Uzgodnienie z Inwestorem dotyczace wykonania instalacji solarnej.
- Wizja lokalna.

- Podktady architektoniczno-budowlane.

- Aktualne normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji solarnej dla potrzeb podgrzewu cieptej wody

uzytkowej.

4. Zalozenia projektowe.

Projektuje sie instalacje solarng na cele podgrzewu c.w.u. z wykorzystaniem urzadzen firmy
Viessmann przy zastosowaniu wytycznych projektowych tej firmy.

Przewiduje sie zabudowe 40 kolektoréw stonecznych ptaskich typu Vitosol 100-F SHI1A,
potaczonych ze sobg w uktadzie 4 pdl po 10 kolektoréw (potaczenia rownolegte w uktadzie
Tichelmanna) na dachu budynku (segment E) na konstrukcji wsporczej, zwiekszajgcej pochylenie
kolektoréw do 30°, azymut 0° (kolektory skierowane na potudnie).

Rurociagi instalacji solarnej wykonane zostang z rur miedzianych, izolowanych. Caty uktad
eksploatowany bedzie w systemie low-flow. Zabezpieczeniem instalacji bedzie zawor
bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze przeponowe. Obieg czynnika solarnego w instalacji
wymuszany bedzie pompg obiegowq. Caty uktad sterowany bedzie regulatorem Vitosolic 200.
Parametry pracy uktadéw: solarnego - 65°/40°C z mozliwoscig chwilowego podgrzewu do 85°C,
Pm= 6 bar.

Przyjeto, ze uktad solarny bedzie dogrzewat wode c.w.u. w sposob ciagty — w przypadku przerw w

dziataniu podgrzewu wody ukfad solarny moze ulec przegrzewowi.
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5. Opis rozwigzania projektowego.

Z instalacji kolektorow solarnych ustawionych na dachu budynku (segment E) ciepto sprowadzone
bedzie do pomieszczenia wymiennikowni rurami Cu DN42x1,5. Trase prowadzenia rurociggow
pokazano na zatgczonych rysunkach.

W pomieszczeniu wymiennikowni zamontowany zostanie zestaw pompowy Solar-Divicon,
wymiennik ciepta oraz przeponowe naczynie wzbiorcze.

Po stronie c.w.u. pompa tadujaca zasobnika podgrzewu wstepnego (jednego z trzech istniejacych)

i pompa wygrzewu ,,P5”.

5.1. Opis dziatania instalacji solarnej.
Opis dziatania instalacji solarnej nalezy rozpatrywac tacznie ze schematem technologicznym
instalacji solarnej. Numeracja podana w opisie, jest zgodna z numeracjg na schemacie

technologicznym i w zestawieniu materiatéw.

Sterowanie pracg instalacji solarnej realizowane jest z regulatora Vitosolic 200 SD4 firmy
Viessmann.

Po przekroczeniu nastawionego progu nastonecznienia rejestrowanego przez czujnik
nastonecznienia nastepuje wiaczenie pompy by-pass ,P2”.

Pompa pracuje do momentu wzrostu temperatury rejestrowanej przez czujnik S1 powodujacej
przekroczenie AT,, mierzonej czujnikami ,S1”-,52". Nastepuje wowczas wytgczenie pompy by-
pass ,P2” i zataczenie pompy gtéwnej ,P1”. Praca tej pompy powoduje wzrost temperatury
mierzonej czujnikiem ,S9”. Po przekroczeniu AT,y mierzonej czujnikami ,S9”-,S2” nastepuje
zatgczenie pompy ,,P4” i ogrzewanie zasobnikow c.w.u. z instalacji solarnej.

Ciepta woda z instalacji solarnej ogrzewana jest w zasobniku podgrzewu wstepnego, z ktérego
wychodzi i wchodzi jako woda wstepnie podgrzana do zasobnikow ogrzewanych z wezla.

Wygrzew antybakteryjny zasobnika podgrzewu wstepnego realizowany jest za pomocga pompy
~P5”. Jezeli woda w ciggu dnia w tym zasobniku nie zostata ogrzana energigq stoneczng do
wartoéci co najmniej 60°C, w ustawionym na regulatorze zalozonym czasie ,t-start” nastepuje
zatgczenie pompy ,P5”. Powoduje to przeptyw goracej wody do zasobnika podgrzewu wstepnego i

tym samym jego dezynfekcje.

6. Obliczenia instalacji solarnej.

Wstepny dobdr instalacji solarnej zostat wykonany programem T*SOL 4.02 Pro firmy Viessmann.

6.1. Przeptyw obliczeniowy czynnika solarnego i dob6ér pompy obiegowej.
Przy eksploatacji low-flow strumien objetosciowy przeptywu czynnika solarnego powinien
wynosic:

V; = 30 I/(m?Ch)
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Przy zatozonym polu powierzchni kolektordw stonecznych wynoszacym F=92,8 m?, przeptyw
obliczeniowy powinien wynosic:
V =V; OF = 30 092,8 = 2784 I/h - przyjeto 2800 I/h = 2,8 m*/h
Przeptyw czynnika przez jedno pole kolektorow bedzie wynosit:
Ve = 2800 /4 = 700 I/h
Przeptyw czynnika przez jeden kolektor:
Vi1 =700/ 10 =701/h

Opory przeptywu przez kolektor: Apx = 80 mbar = 8,0 kPa
Opory przeptywu przez instalacje solarng: Ap = 760 kPa - przyjeto 800 kPa.
Dobrano pompe Magna 3-25-120 zabudowang w rozdzielaczu Solar-Divicon firmy VIESSMANN.

6.2. Dob6r naczynia wzbiorczego.
Naczynie wzbiorcze dla instalacji solarnej.

Pojemnos¢ catkowita instalacji solarnej wynosi:

- pojemnosc¢ kolektoréw: Vg =3,0040 =120 |
- pojemnos$c¢ zestawu pompowego: vV =0,7I
- pojemnos¢ rurociggéw zasilania i powrotu: V =290 I

(042x1,5: 205 mb; 035x1,5: 8 mb; 022x1: 118 mb)
- pojemnos¢ pozostatych elementéw (wymiennik itp.) V =9 |
Sumaryczna pojemnos$c¢ instalacji solarnej: Va = 420 |
Wymagana pojemnos¢ znamionowa naczynia wzbiorczego:
Vy = (Vv + Va + 2 0OVg) O(pe + 1) / [Pe - (Pst + 0,5)]
Vy=(3+54,6+4003,000(6+1)/[6-(2,7+0,5)] =4441
Vy = 0,005 OV, = 0,005 0420 = 2,1 |
Vy,min = 3,0 1 (zabezpieczenie wodne)
V, =V, OB =420 00,13 = 54,6 | (zwiekszanie objetosci przy podgrzewie)
z =40 (liczba kolektorow)
pe = 6 bar (dop. nadcisnienie koricowe)

pst =1,5+0,10h=1,5+0,1012 = 2,7 bar (ci$n. wstepne w naczyniu wzb.)

Na podstawie programu doboru naczyn wzbiorczych firmy Reflex dobrano naczynie wzbiorcze
przeponowe typu REFLEX S 600.

6.3. Dob6r zaworu bezpieczenstwa.
Dla instalacji solarnej dobrany zostat zawor bezpieczenstwa p=6 bar bedacy czescig sktadowq

rozdzielacza Solar-Divicon firmy VIESSMANN.
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6.4. Dobor pomp.

- Pompa obiegowa obiegu solarnego ,P1”
MAGNA 3-25-120(N)
G=2,8 m%*h
H=8,52 m
Ns=193 W

- Pompa by-passu obiegu solarnego ,,P2"
MAGNA 3-25-120(N)
G=2,8 m’/h
H=8,52 m
Ns=193 W

- Pompa tadujaca ,P4”
MAGNA 3-25-100(N)
G=2,0 m*/h
H=6,0 m
Ns=163 W

- Pompa wygrzewu , P5”
MAGNA 3-25-80(N)
G=4,0 m%*h
H=5,0 m
Ns=124 W

7. Konstrukcja wsporcza kolektorow solarnych.

Na dachu budynku E zaprojektowano umieszczenie kolektoréw solarnych utozonych w czterech
panelach po 10 szt.

Dla kazdego panelu zaprojektowano odrebng stalowg rame z C 100 opartg co ok. 3,00 m na
dzwigarze strunobetonowym. Stupki z rury g60,3x4 mm mocowane przez blache stopowg $rubami
rozporowymi M-10 dtugosci 150 mm do nadbetonu dzwigardéw. Blache stopowgq stupka nalezy
utozy¢ na ptaskiej powierzchni nadbetonu dzwigara strunobetonowego (w razie koniecznosci
wykonac podlewke cementowa).

Ze wzgledu na usytuowanie konstrukcji na dachu i jej znaczng dtugos¢ przewidziano styki belek
podtuznych ram co ok. 6.00m z mozliwoscig przesuwu.

Montaz paneli solarnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy instalacji solarnej.
Dostarczong wraz z kolektorami konstrukcje wsporczg nalezy mocowac s$rubami do belek
podtuznych ram.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji podano na rysunku. Szczegdlng starannos$c¢ nalezy

zachowa¢ przy wykonywaniu otwordw i uzupetnianiu izolacji termicznej i papowej na dachu w
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miejscach osadzenia stupkéw stalowych konstrukcji (nalezy zachowac ciggto$¢ i szczelnosc
izolacji).

Usytuowanie projektowanych kolektorow solarnych nalezy dopasowaé do juz istniejacych.

Whnioski z obliczen statycznych :

Obcigzenie wiatrem - I strefa

Obcigzenie $niegiem - II strefa

Ciezar wtasny kolektoréw 60 kG/szt (dtugosci 2,40m)

Wytyczne firmy Viessmann - dostawcy kolektoréw solarnych.

Decydujacym obcigzeniem jest odrywanie konstrukcji od dachu 3,00 kN/szt.

Na jeden stupek mocowany dwoma Srubami rozporowymi M-10 przypada wiec sita 2,25 kN.
Nos$nos¢ jednej sruby to 6,4 kN.

Konstrukcja ma wystarczajaca nosnosc¢ dla bezpiecznego uzytkowania kolektorow solarnych.

8. Wytyczne branzowe.

8.1. Branza konstrukcyjno-budowlana.
Nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporczg dla kolektoréw stonecznych na dachu budynku zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Wytycznych projektowych” firmy Viessmann oraz zgodnie z pkt. 7

niniejszego projektu.

Przewidzie¢ mocowania rurociggu na potaci dachowej, elewacji budynku.
Przewidzie¢ wykonanie przejs¢ rurociaggéw do kolektorow stonecznych 2x042mm w izolacji przez
éciane zewnetrzng i Sciany wewnetrzne.

Przewidzie¢ podparcie i mocowanie rurociggéw kolektoréw stonecznych 2x042mm w izolacji.

8.2. Branza elektryczna i AKPiA.

Uktad solarny zostanie dostarczony z kompletem automatyki sterujacej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za doprowadzenie kabli zasilajacych i sterujgcych dla poprawnego dziatania
uktadu.

- pompa obiegowa obiegu solarnego ,P1” Ns=193 W / 230V
- pompa by-passu obiegu solarnego ,P2” Ns=193 W / 230V
- pompa fadujaca ,P4” Ns=163 W / 230V
- pompa wygrzewu , P5” Ns=124 W / 230V
- regulator Vitosolic 200 N =20W/ 230V
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9. Zestawienie materiatéw i urzadzen.

Poz. Nazwa Producent Ilos¢
1 | Zespot kolektorowy VITOSOL 100-F SH1A VIESSMANN 7417762 40
- | Rury taczace (1 para) VIESSMANN 7248239 36
- | Zestaw przytgczeniowy — jednostronny VIESSMANN 7248240 4
- |Tuleja zanurzana - Set Solarsystem VIESSMANN 7174993 1
2 |Rozdzielacz SOLAR DIVICON VIESSMANN 2663 1
- | Separator powietrza VIESSMANN 7316049 1
- | Odpowietrznik automatyczny VIESSMANN 7316789 4
- | Przewody przytgczeniowe systemu solarnego (2 szt.) VIESSMANN 7316252 4

Zestaw do napetniania uktadu solarnego VIESSMANN 7188625 1
- | Armatura do napetniania obiegu solarnego VIESSMANN 7316261 1
- | Czynnik grzewczy TYFOCOR G-LS pojemnik 200 | VIESSMANN 3336 2
4 | Naczynie wzbiorcze REFLEX S 600 REFLEX 1
5 |Vitosolic 200 typ SD4 VIESSMANN Z007388 1
- | Czujnik temperatury wody w zasobniku VIESSMANN 7426247 1
- | Czujnik temperatury kolektora NTC VIESSMANN 7831913 1
6 | Czujnik nastonecznienia-fotoogniwo VIESSMANN 7408877 1
7 | Wymiennik ciepta LB47-110-5/4 SECESPOL 1
- | Osprzet Vitomax VIESSMANN 7194500 4
8 | Zawor kulowy DN40 kotnierzowy VEXVE 4
9 | Zawoér zwrotny DN40 kotnierzowy VEXVE 1
10 |Pompa P1, P2 GRUNDFOS 2

MAGNA 3-25-120(N)

G=2,8 m*/h

H=8,52 m

Ns=193 W
11 |Pompa P4 GRUNDFOS 1

MAGNA 3-25-100(N)

G=2,0 m3/h

H=6,0 m

Ns=163 W
12 |Pompa P5 GRUNDFOS 1

MAGNA 3-25-80(N)

G=4,0 m*/h

H=5,0 m

Ns=124 W
13 | Zawor kulowy DN40 gwintowany do wody VALVEX 4
14 | Zawor kulowy DN32 gwintowany do wody VALVEX 2
15 |Zawor zwrotny DN40 gwintowany do wody VALVEX 1
16 | Zawor zwrotny DN32 gwintowany do wody VALVEX 1
- | Zestaw montazowy na dach ptaski dla 10 kolektoréw w | VIESSMANN 9198 4

wersji SH
- |Rura miedziana 042x1,5 Hutmen 205

izolowana Thermaflex AF g=20 mm Thermaflex mb
- |Rura miedziana 035x1,5 izolowana na dachu Hutmen 8

izolowana Thermaflex AF g=20 mm Thermaflex mb
- | Rura miedziana 022x1 izolowana na dachu Hutmen 118

izolowana Thermaflex AF g=20 mm Thermaflex mb
- | Rura DN65 stal ocynkowana 20

mb
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- | Rura DN40 stal ocynkowana 24
mb

- | Rura DN32 stal ocynkowana 4
mb

- |Termometr z kréécem tylnym zakres 0-150°C 2

- | Manometr z kré¢cem radialnym @100 G1/2” 2

zakres 0-1,0MPa
- | Regulator przeptywu TACONOVA 4

Uwaga! Izolacje Thermaflex AF prowadzone na zewnatrz nalezy
promieniowaniem UV farbg Thermaflex 800.
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