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5. Konstrukcja wsporcza kolektoréw solarnych na bud. E

c2
Na dachu budynku E zaprojektowano umieszczenie kolektorow solarnch utozonych w trzech panelach

<

Dla kazdego panelu zaprojektowano odrebng stalowg rame z C 100 opartg co 3,00 myha dzwigarze

po 10 szt.

strunobetonowym. Stupki z rury ® 60,3 x4 mocowane przez blache stopowg srubami rozporowymi M-10
diugosci 150 mm . Blache stpowa stupka nalezy utozy¢ na ptaskiej powierzchni nadbetonu déwigara
strunobetonowego ( w razie koniecznosci wykona¢ podlewke cementowa ).

Ze wzgledu na usytuowanie konstrukcji na dachu i jej znaczng dtugos¢ przewidziano styki belek podtuznych ram co
ok. 6.00m z mozliwoscig przesuwu .

Montaz paneli solarnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy oraz zawartymi w projekcie instalacji
solarnej . Dostarczong wraz z kolektorami konstrukcje wsporczg nalezy mocowac srubami do belek podtuznych ram.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji podano na rysunku 11/3 .

Whnioski z obliczen statycznych :

Obcigzenie wiatrem - | strefa

Obcigzenie $niegiem - | strefa

Cigzar wtasny kolektorow 60 kG/szt (o dt. 1.00m)

Wytyczne firmy Wissman - dostawcy kolektorow solarnych .

Decydujgcym obcigzeniem jest odrywanie konstrukcji od dachu 3,00 kN/szt .

Na jeden stupek mocowany dwoma Srubami rozporowymi M-10 przypada wiec sita 2,25 kN .

Nosnos¢ jednej Sruby to 6,4 kN .

Konstrukcja ma wystarczajacg nosnosc¢ dla bezpiecznego uzytkowania kolektoréw solarnych.

. Data Str./z
/
Nr opracowania OTS/06_58/46 maj 2006 Nr dok. 58/46 29,22
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