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Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja istniejgcej instalacji elektrycznej basenu

Audyt energetyczny — modernizacja gospodarki cieplnej w Gérnoslaskim Centrum Rehabilitacji
GCR Repty - etap Il z dnia 08.2005 r

Uzgodnienie z Inwestorem

Uzgodnienie miedzybranzowe
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2. Zakres opracowania

2.1. Uwagi ogélne

2.2. Stan projektowany

2.3. Zapotrzebowanie energii elektryczne;j
2.4, Wytyczne montazu

2.1. Uwagi ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla technologii uzdatniania wody basenowej dla
basenu rehabilitacyjnego, instalacji odzysku wody w dziale hydroterapii i instalacji solarnej dla wody basenowe;j
i dziatu hydroterapii.

2.2. Stan projektowany

1. Instalacja technologiczna wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego wyposazona zostata w uktady
zasilajgco-sterowniczo-pomiarowe i dostarczana jest tgcznie z szafg zasilania i sterowania elektrycznego.
Zestawienie pobieranej mocy elektrycznej przez urzgdzenia dla basenu rehabilitacyjnego zawarte jest
w Projekcie technicznym- Instalacja technologiczna wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego —
nr archiwalny 58/16/I.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie zasilania elektrycznego szafy zasilajgco-sterowniczej
z istniejgcej rozdzielni elektrycznej E2 SN1-2 w pomieszczeniu podbasenia w pawilonie ,E”.

2. Instalacja odzysku wody w dziale hydroterapii rowniez dostarczana jest kompletnie wyposazona, z szafg
zasilajgco-sterownicza. Zestawienie pobieranej mocy elektrycznej przez urzadzenia dla hydroterapii
zawiera Projekt techniczny- Instalacja odzysku wody w dziale hydroterapii — nr archiwalny 58/16/I1.
Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie zasilania elektrycznego szafy zasilajgco-sterowniczej
z istniejgcej rozdzielni elektrycznej E2 SN1-2 w pomieszczeniu podbasenia w pawilonie ,E”.

3. Instalacja solarna dla wody basenowej i dziatu hydroterapii zostanie dostarczona z kompletem automatyki
sterowniczej. W projekcie niniejszym wykonane zostanie jedynie zasilanie elektryczne dla urzadzen:
rozdzielacz ,2” Solar Divicon PS20 i regulator ,10” Vitosolic 200. Zapotrzebowanie mocy dla powyzszych
urzadzen zawiera dokumentacja — Instalacja solarna dla wody basenowej i dziatu hydroterapii nr archiwalny
58/16/lll.Zasilanie powyzszych odbiorow zostanie wykona¢ z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej E2 SN1-2
zabudowanej w pomieszczeniu podbasenia w pawilonie ,E”

Data Nr dok. 58/19 Str./z

i /06_58/1
Nr opracowania OTS/06_ 9 maj 2006 325
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2.3. Zapotrzebowanie energii elektrycznej

Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyzszych instalacji przedstawia sie nastepujaco:

1.Instalacja technologiczna wody basenowej dla basenu rehabilitacyjnego -szafa zasilania i sterowania
elektrycznego - 44kW, 400V,

2.Instalacja odzysku wody w dziale hydroterapii - szafa zasilania i sterowania elektrycznego - 20kW, 400V,

3.Instalacja solarna dla wody basenowej i dziatu hydroterapii — rozdzielacz "2" Solar Divicon PS20 - 245W,

230V,

4.Instalacja solarna dla wody basenowej i dziatu hydroterapii — regulator "10"Vitosolic 200 - 20W, 230V,
5. Przepompownia wody Ebary — 2x0,75kW, 400V.

2.4 Wytyczne montazu

1. Uwagi ogoline.

Roboty montazowe nalezy zorganizowaé, wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, opracowanych
przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Instalacji i Urzadzen Elektrycznych

w Budownictwie "Elektromontaz” i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Kierujgc
sie powyzszymi wytycznymi nalezy uwzgledni¢ zmiany w aktach prawnych po 30 czerwca 1988 .
Montaz elementéw instalacji elektrycznej powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie oraz w DTR danych elementéw.

2. Montaz prefabrykatow.

Lokalizacje elementéw prefabrykowanych (szaf sterownikowych, zasilajgco-sterowniczej, szafek )

i tras kablowych przedstawiono na rysunku 4.1, 4.2. Sg to jednak rysunki orientacyjne i przed

montazem nalezy je zweryfikowac, czy miejsce montazu spetnia nastepujace wymogi:

- musi eliminowa¢ przenoszenie sie¢ drgan pochodzacych od urzgdzen technologicznych. Jesli nie
mozna wskaza¢ takiego miejsca, nalezy stosowaé odpowiednie rozwigzania amortyzujace.

- musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi.

3. Montaz aparatury i osprzetu.
Trasy zasilajgce nalezy prowadzi¢ w oparciu o rysunki potgczen kablowych i rysunki lokalizacyjne,
natomiast podigczenia kabli oraz przewodow od aparatéw i zaciskéw listwowych w elementach
prefabrykowanych dokona¢ wg schematéw obwodowych (rozdz. 3.1-3.3).
Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych:

- jako podstawowy sposob prowadzenia tras po obiekcie w pomieszczeniach przemystowych

nalezy przyjmowac korytka blaszane o wielkosciach wg. rysunkow lokalizacyjnych
- pojedyncze trasy od korytek nalezy wyprowadzac poprzez dtawiki i w rurkach ochronnych

zakonczonych w razie potrzeby wezami metalowymi lub z tworzywa sztucznego,

. Data Str./z
TS/06_58/19 A
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- wszystkie koncéwki przewoddw przytgczanych do zaciskéw aparatéw lub listew
zaciskowych w prefabrykatach nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki z numerem zacisku
przytgczenia wg projektu, "

- podigczenia przewoddw do zaciskow nalezy wykona¢ z zapasem diugosci umozliwiajgcym
ich swobodne podtgczenie i odtgczenie.

- odcinki koryt taczy¢ przewodem LY 4 mm2 w izolacji zétto-zielonej. Koryta nalezy uziemic.
Sposéb podigczenia przewoddw elektrycznych do zaciskéw aparatéw lub listew powinien
Zzapewnic:

- pewny styk elektryczny,

- trwate mechaniczne podigczenie uniemozliwiajgce wysunigcie przewodu z zacisku,

- ochrone przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koncowek).

Dla przewodéw wielodrutowych (linki) stosowaé korncéwki zaciskajace rurkowe. Przy podtgczeniu
przewodéw do zaciskéw srubowych nalezy stosowac koncoéwki kablowe. Do listew zaciskowych
niedopuszczalne jest wprowadzenie wiecej jak dwéch przewoddw pod jeden zacisk, przy czym oba
przewody powinny by¢ tego samego typu (materiat i przekroj). Przewod wspdlny taczacy kilka
zaciskéw (mostek) nie moze by¢ dzielony. Podtgczenia tego typu nalezy wykonac jako petle ciggtg
bez rozcinania przewodu. W szczegdlnosci dotyczy to przewodéw ochronnych. Montaz instalacji
elektrycznej oraz ochrony przed porazeniem, nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
odno$nymi przepisami.

4. Sprawdzanie pomontazowe.

Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wszystkich potgczen zewnetrznych z projektem oraz wprowadzonymi
zmianami.

Po zainstalowaniu aparatdw i urzgdzen zasilanych napieciem 230/400 V nalezy sprawdzi¢ jakos¢
potgczen obudéw tych aparatéw z przewodem ochronnym PE. Rezystancja tych potgczen nie moze
przekraczac 0.1 Q.

UWAGA: Po wykonaniu powyzszych prob, stuzba elektryczna dokona sprawdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Jako system ochrony od porazen zastosowano szybkie wylaczenie obwodéw spod napigcia.

: Data Str./z
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SPECYFIKACJA MATERIALOW

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI
-1 g::?Se ¥hize 150m | Telefonika
2 |Rabel YiYzo 270m | Telefonika
3 |Rabelvitrzo 330m | Telefonika
4 f:zb %I TRize 410m | Telefonika
5 Roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy
Typ: SLP — wielkos¢ 00 Tl ARATER
6 Wktadki topikowe WTNH, wielko$¢ 00, prad 125A 3 szt. APATOR
7 _?I;;z_yl\r;lrgopzu1sota ( 300x300x191) 1 szt HENSEL
8 Podstawa bezpiecznikowa, 3-biegunowa, wymiar wktadki
22x58 mm, typ SBI 3P, 1 szt. Schneider
Nr kat. 15717
9 Wktadki bezpiecznikowe do podstaw SBI, typ: aM, wymiar
22x58 mm, In=63A 3 szt. Schneider
Nr kat. 15753
10 |Wytacznik modutowy C60N, ch.B, 1P, 2A :
NI kat. 24046 2 szt. Schneider
11 |Wylacznik modutowy C60N, ch.B, 3P, 6A i
Nr kat. 24088 2 szt. Schneider
12 ?;;.*a\fé?gz\ggo L. 2 szt. Schneider
13 |Szyna montazowa g i
Nr kat. TS-35
14 |pPrzewsd DY 35mm 60m | Telefonika
15 |Przewsd DY 16mm 60m Telefonika
16 |Przewod DY 2,5mm 100 m | Telefonika
17 |Koryto KPJ100 H60/3 100szt.| BAKS
18 |Pokrywa koryta PKJ100/3 100szt.| BAKS
19 |Kolanko KKJ100H80 50 szt. BAKS
20 | pokrywa kolanka PKKJ100 50 szt. BAKS
21 | wysiegnik WMC100 300szt.| BAKS
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