TREPTY S Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
'“ "REPTY" GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACJI

im. gen. Jerzego Zigetka w Tarnowskich Goérach

¢

DA- AZP- 380- 9/10/20 Tarnowskie Gory, 08.07.2020r.

WSZYSCY UCZESTNICY
POSTEPOWANIA
| PRZETARGOWEGO

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego
pn.:,Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody”, nr sprawy GCR/35/ZP/2020

SP ZOZ ,REPTY" Gornoslaskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zietka, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuje, iz w
konsekwencji wprowadzonej modyfikaciji specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia w zakresie zatacznika nr 1 i nr 14,
dokonuje zmiany tresci ogloszenia 0 zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w sposob

nastepujacy:

l. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. WPkt XVI. SIWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT, terminy sktadania i otwarcia ofert
ulegaja nastepujacej modyfikacii:

1. Oferty nalezy skfadac do dnia: 10.07.2020r. do godz. 8.00{...)
2. Otwarcie ofert nastapi w dniu: 10.07.2020r. 0 godz. 9.00 (...)

na tresc:

1. Oferty naleZy skfadac do dnia: 13.07.2020r. do godz. 8.00 {(...)
2. Otwarcie ofert nastapi w dniu: 13.07.2020r. o godz. 9.00 (...

2. Zalacznik nr 1 do SIWZ, ulega nastepujacej modyfikacii:

Nr sprawy: GCR/35/ZP/2020 Zalacznik nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrow technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych
oraz warunkow koniecznych do spelnienia

POMPA GLEBINOWA -2 szt.
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¢ Parametr
Lp. Opis parametréow wymaganych BEREL Parametr oferowany
1. uklad sterowania i regulacji wydajnosci TAK
2. zabezpieczeniem przed suchobiegiem TAK
< wydajno$¢ minimum Q = 35 m’/h TAK
PODAC
4. wysokos¢ podnoszenia minimum AH = 117 m H,O TAK
PODAC
8. przylacze gwintowane DN8O0 (3°") TAK
PODAC
6. kabel zasilajacy dlugosci 100m TAK
PODAC
T ostona przeciw piaskowa TAK
8. plaszcz przyspieszajacy TAK
9. odpornosé¢ na podwyzszong zawartos¢ manganu i zelaza TAK
10. | sprawnos¢ pompy — min. 74% TAK
PODAC
11. | pompa z wirnikiem diagonalnym TAK
12. | moc silnika — 18,8kW TAK )
PODAC
13. | zasilanie tréjfazowe 400V/50Hz TAK
14. | stopiei ochrony minimum [P68 TAK
PODAC
15. | liczba stopni 12 TAK
PODAC
16. | srednica wirnika 90 mm TAK
PODAC
17. | kréciec tloczny, korpusy tozyskowe dolny i gorny ze stali TAK
nierdzewne;j
18. | obudowa pompy i zawér zwrotny ze stali nierdzewnej TAK
19. | wirnik, dyfuzory, szesciokatny wat pompy ze stali nierdzewne;j TAK

Parametry ,,TAK” s3 warunkami granicznymi, ktorych niespelnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Potwierdzenie spelnienia warunku nalezy zadeklarowa¢ poprzez ,,Tak” lub ,,Tak” i podaé warto$é/ opisa¢ szezegolowo.

Oéwiadczam, iz oferowany 1 wyspecyfikowany powyzej system jest kompletny i bedzie gotowy do
bezposredniego uzytkowania bez koniecznosci dokonywania zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycji.
Oéwiadczam, ze przedmiot dostawy bedzie zgodny z powyzszymi wymaganiami i opisanymi parametrami
technicznymi.

UWAGA: Nalezy podpisacé kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/oséb upowaznionych do
sktadania oswiadczen woli o charakterze zobowigzujgcym lub rozporzgdzajgcym w imieniu Wykonawcy z
uwzglednieniem zasady reprezentacji



tresc:

Nr 3

prawy: GCR/35/ZP/2020

Zestawienie wymaganych minimalnych parametréow technicznych, jakosciowych
oraz warunkow koniecznych do spelnienia

Zalgcznik nr 1

i funkcjonalnych

POMPA GLEBINOWA -2 szt.
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: Parametr
Lp. Opis parametréw wymaganych WyIAgsDY Parametr oferowany
1. uklad sterowania i regulacji wydajnosci TAK
2. zabezpieczeniem przed suchobiegiem TAK
3. | wydajnos¢ minimum Q =35 m’/h TAK
PODAC
4, wysokos¢ podnoszenia minimum AH = 117 m H,O TAK
PODAC
5 przylacze gwintowane DN80 (377) TAK
PODAC
6. kabel zasilajacy dlugosci 100m TAK
PODAC
T ostona przeciw piaskowa TAK
8. plaszcz przyspieszajacy TAK
0. odpornos¢ na podwyzszong zawartos¢ manganu i zelaza TAK
10. | | sprawnos¢ pompy — min. 74% TAK
PODAC
11. || pompa z wirnikiem diagonalnym lub odsrodkowym o przestrzennej TAK
topatce PODAC
12. | | moc silnika — 18,8kW TAK
PODAC
13. | | zasilanie trojfazowe 400V/50Hz TAK
14. | | stopien ochrony minimum [P68 TAK
PODAC
15. | | liczba stopni 7-12 TAK
PODAC
16. | | srednica wirnika 90 — 125 mm TAK
PODAC
17. || krociec tloczny, korpusy tozyskowe dolny 1 gorny — poda¢ materiat, TAK
z ktdrego jest wykonany PODAC
18. | | obudowa pompy i zawor zwrotny — poda¢ material, z ktorego jest TAK
wykonany PODAC
19. | | wirnik, dyfuzory, szesciokgtny wat pompy — poda¢ materiat, z TAK
ktorego jest wykonany PODAC




Parametry ,,TAK” s3 warunkami granicznymi, ktérych niespelnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Potwierdzenie spelnienia warunku nalezy zadeklarowa¢ poprzez ,,Tak” lub ,,Tak” i poda¢ wartos¢/ opisa¢ szczegotowo.

Oswiadczam, iz oferowany i wyspecyfikowany powyzej system jest kompletny i bedzie gotowy do
bezposredniego uzytkowania bez koniecznosci dokonywania zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.
Oswiadczam, ze przedmiot dostawy bedzie zgodny z powyzszymi wymaganiami i opisanymi parametrami
technicznymi.

Podpisano:
....................... o 1 NI
(miejscowosc) (podpis osoby/oséb upowaznionych do sktadania oswiadczen
woll w imieniu Wykonawcy z uwzglednieniem zasady reprezentacji
- wraz z pieczqtkq)
lub

W przypadku oferty skiadanej w postaci elektronicznej nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/oséb
upowaznionych do skladania oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy z uwzglednieniem zasady reprezentacji.
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3. Zatacznik nr 14 do SIWZ, ulega nastepujacej modyfikacii

r sprawy: GCR/35/ZP/2020

Zalacznik nr 14

Wyszczegolnienie

Jedn

llos¢  Uwagi

Pompa gtebinowa w ukiadem sterowania i regulacji
wydajnosci z zabezpieczeniem przed suchobiegiem
Q=35m’h; AH =117 m H,0

pompa z przytgczem gwintowanym DN80 (3"). wyposazona
w kabel zasilajgcy, ostony przeciwpiaskowe | plaszcz
przyspieszajgcy.

Pompa do wody czystej , odporna na podwyzszong
zawartos¢ manganu i zelaza.

Sprawnos¢ pompy — min. 74%

Pobér mocy — 18,8kW400V/50Hz

Stopien ochrony IP68

Liczba stopni 12

Srednica wirnika 90mm

Typ wirnika — wirnik diagonalny

kpl

2

Kable zasilajace i sterownicze na odcinku pompa, SUW
(parametry zgodne z wytycznymi producenta pompy)

kpl

Wymiana pompy gtebinowe]

szt.

Montaz ukfadu sterowania i regulacji wydajnosci

kpl

N

el i L

Przedtuzenie rury ptaszczowej DN300 do 0,5m ponad dno
komory z montazem kotnierza

kpl

Wymiana rury ttocznej DN100,
Rura ze stali nierdzewnej 304 1.4301

mb

2x60 ostateczn
g diugosce
ustalic po
demontaz
u

Na tresé:




Nr sprawy: GCR/35/ZP/2020 Zalacznik nr 14

Wyszczegolnienie Jedn lloé¢ Uwagi

Pompa giebinowa w uktadem sterowania i regulacji wydajnosci  kpl 2
z zabezpieczeniem przed suchobiegiem

Q =35m%h; AH =117 m H,0

pompa z przytaczem gwintowanym DN80 (3”). wyposazona w
kabel zasilajacy, ostony przeciwpiaskowe i ptaszcz
przyspieszajacy.

Pompa do wody czystej , odporna na podwyzszong zawartosc
manganu i zelaza.

Sprawnos¢ pompy — min. 74%

Pobér mocy — 18,8kW400V/50Hz

Stopien ochrony IP68

Liczba stopni 7-12

Srednica wirnika 90 — 125 mm

Typ wirnika — wirnik diagonalny lub odsrodkowym o
przestrzennej topatce

.Kable zasilajace i sterownicze na odcinku pompa, SUW kpl 2

(parametry zgodne z wytycznymi producenta pompy)

2. Wymiana pompy gtebinowe]j szt. 2

3. Montaz uktadu sterowania i regulacji wydajnosci kpl 2

4. Przediuzenie rury ptaszczowej DN300 do 0,5m ponad dno kpl 2
komory z montazem kotnierza
Wymiana rury ttocznej DN100, mb 2x60 ostateczng
Rura ze stali nierdzewnej 304 1.4301 diugosc

ustali¢ po
demontazu




Il. MODYFIKACJA OGEOSZENIA O ZAMOWIENIU nr 553412 - N - 2020 z dnia 2020-06-23
oraz_OGLOSZENIA O ZMIANIE OGLOSZENIA nr 540119228 - N - 2020 z dnia 2020-07-03

2. W $wietle powyzszych zmian, modyfikacji ulegaja réwniez zapisy ogtoszenia 0 zamoéwieniu w SEKCJL:
IV.6.2) Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziaiu w postepowaniu

Data: 2020-07-10, godzina: 08:00

na tresc:

Data: 2020-07-13, godzina: 08:00

Zamawiajacy informuje, ze niniejsze modyfikacje tresci SIWZ sa wiazace dla wszystkich uczestnikw postgpowania, staja,
sie Integralna czescia specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia i nalezy je uwzglednic przy sporzadzaniu oferty.

Z powazaniem
Kierownik Zamawiajacego




