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CZESC OPISOWA

-branza sanitarna

1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Podstawa opracowania

-obowigzujgce przepisy budowlane oraz wytyczne projektowe, w tym:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
-PN-B-01706 Instalacje wodociggowe —wymagania w projektowaniu
-PN-M-01707 Instalacje kanalizacyjne —wymagania w projektowaniu

-zasady wiedzy technicznej,

-uzgodnienia branzowe

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje (ze wzgledu na wzajemng wspotprace oraz
wystepowanie obok siebie w przestrzeniach obiektu) nastepujgce instalacje:

-instalacja wodociggowa

-instalacja kanalizacyjna

-instalacja c.o.

1.3. Ogéina charakterystyka obiektu i zamierzenia

Przebudowywane pietro segmentu K jest nieczynnym laboratorium
zaktadowym. W zwigzku z potrzebg rozwoju zaktadu, zaprojektowano oddziat opieki
dziennej. Takie rozwigzanie projektowe narzucito koniecznos¢ dostosowania

istniejgcych instalacji sanitarnych do nowych potrzeb.

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE INSTALACJI SANITARNYCH

Wszystkie projektowane instalacje wewnetrzne w budynku bedg wspétpracowaty

z instalacjami istniejgcymi i do nich bedg podtgczone.



2.1. Instalacja wodociagowa

2.1.1. Charakterystyka ogolna

Nalezy w zdemontowac istniejgcy instalacje zimnej i cieptej wody i zastgpi€ jg
nowg instalacjg w bruzdach Sciennych dostosowujgc jg do nowej lokalizacji
przyboréw sanitarnych (jak na rzucie kondygnaciji).

Wodg zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do przebudowywanej kondygnacji z
istniejgcych instalacji wodnych usytuowanych wewnatrz budynku. Projektuje sie
wykorzystaé istniejgce piony zimnej i cieptej wody. Instalacja zasila¢ bedzie baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe, oraz ptuczki ustepowej pisuarowe. Na
odgatezieniach przewidziano zawory odcinajgce kulowe.

Instalacje wewnetrzne projektuje sie z rur miedzianych.

Woda do picia i potrzeb bytowo- gospodarczych winna by¢ poddawana rutynowym
badaniom SANEPID-u. Prowadzenie przewoddw pokazano na rysunkach. Zabrania
sie prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami c.0 i c.w oraz nad
przewodami  elektrycznymi.  Minimalna  odlegto$¢ miedzy  przewodami
wodociggowymi i elektrycznymi winna wynosi¢ co najmniej 0,5 m przy prowadzeniu
réwnolegtym zas w miejscach skrzyzowan 0,05 m. Rury i ksztattki powinny mieé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Instalacje wody cieptej nalezy uktadac rownolegle do przewoddw wody zimnej.

Na odgatezieniach przewidziano zawory odcinajgce kulowe.

2.1.2. Wykonanie, materiaty

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci i wymagane atesty.

- ceramike tazienkowg przyjeto na podstawie produktéw firmy Sanitec Koto. Pisuar
oraz ustepy zaprojektowano jako wiszgce na stelazu podtynkowym np. firmy Gebert.
-przewody -rozprowadzajgce, piony i podejscia : z rur miedzianych

-armatura odcinajgca -zawory kulowe na odgatezieniach od pionédw do
poszczegoblnych przyboréw (dostep do zaworéw —poprzez klapy rewizyjne)

-armatura koncowa



-przy umywalkach, i zlewozmywaku - baterie typu stojgcego;
-przy natryskach -scienne z wylewka i natryskiem;
-przy umywalkach - wyposazone w perlatory

-montaz przyboréw i podejsé:

-wysokosci montazu

- umywalka - 75¢cm
- zlewozmywak - 90 cm
- zmywak w pomieszczeniu gospodarczym -50 cm

(podejscia pod baterie stojgce - ca 25cm pod przyborem)
Montaz poszczegdlnych elementdw instalacji nalezy wykonaé uwzglednieniem
zalecen producenta.
-odwodnienie- instalacje wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy odwodnienie.
- rozmieszczenie podpor na instalacji wody zimnej i cieptej zgodnie z wymaganiami

producenta rur.

2.1.3. Préby cisnienia

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnienia na wartosc
1,5 razy wiekszg od cisnienia rob. (6 x 1,5 =Sbar), jednak nie wigekszym niz
dopuszczalne dla poszczegolinych elementow systemu. Ze wzgledu na zmiany
temperatury oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas préby szczelnosci
mogg wystepowac skoki cisnienia. Probe prze- prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wy- tworzy¢ dwukrotnie cisnienie
prébne w odstepach 10 minut. Po ostatnim uzup. ciSnienia do wartosci prébnej, w
okresie nastepnych 30 minut ciSnienie nie powinno sie obnizy¢ o wiecej niz 0.6 bar.
Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godz., w tym czasie
dalszy spadek ci$nienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0.2 bar. Prébe w catosci prze-

prowadzi¢ wg instrukgji dla danego typu rur.

2.2. Instalacja kanalizaciji Sciekowej

Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych przebudowywanej kondygnacji odprowadzone
beda do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

W przestrzeni pomieszczen remontowanych wymienia sie instalacje kanalizacyjng na



nowg Trase prowadzenia przewodow pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Przej$cia przez sciany konstrukcyjne wykonac¢ w rurach ochronnych a przestrzen
dystansowg wypeini¢ szczeliwem plastycznym. Przewody kanalizacyjne poziome i
pionowe wykonaé nalezy z rur PCV. Wewnetrzna kanalizacja bedzie odprowadzac
$cieki z umywalek, zlewozmywaka oraz muszli ustepowych. PodejScia kanalizacyjne
do urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach.

Przewody pod stropem wykonac z zachowaniem minimalnych spadkow.

2.3. Instalacja c.o.

2.3.1. Instalacja c.o. - charakterystyka ogdina

W modernizowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowacé istniejgce
grzejniki wraz z gatgzkami z rur stalowych Srednich.
W przestrzeni pomieszczen remontowanych wymienia sie instalacje c.0. na nowa.
Adaptuje sie istniejgce ogrzewanie wodne, dwururowe, pompowe. Temperatura
obliczeniowa czynnika grzejnego 75/55°C. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcych
piondéw centralnego ogrzewania przechodzgcych tranzytem przez modernizowane
pomieszczenia
Zabezpieczenie instalacji —istniejgce w systemie zamknietym
Grzejniki nalezy umieszczac nie nizej niz 12cm nad podtoga. Montaz grzejnikéw za

pomocg typowych zestawdw montazowych firmy.

2.3.2. Instalacja c.o. — wykonanie, materialy

-poziomy - poziomy do poszczegdlnych grzejnikdw prowadzi¢ w posadzce lub w
ostonie przy $cianie.

- przewody zaprojektowano z rur miedzianych.

- grzejniki - estetyczne stalowe dla szpitali i zaktadow opieki zdrowotnej np. firmy
PURMO seria PV

- zawory termostatyczne typu Danfoss.

- regulacja hydrauliczna ztadu grzejnego -za pomocg zawordw z nastawg

wstepng wbudowanych w grzejnik.



-odpowietrzenie instalacji -poprzez odpowietrzniki automatyczne oraz odpowietrzniki
grzejnikowe .

- izolacje termiczne - poziomy i piony — Thermaflex gr. 13mm

- ptukanie instalacji - po wykonaniu catej nowej instalacji nalezy jg przeptukac. Po
przeptukaniu sprawdzi¢ instalacje na cisnienie 0,4MPa. Ptukanie i proby cisSnienia
wykonac przy odcieciu czesci nie podlegajgcej remontowi

- préba cisnienia - przed przystgpieniem do préby ciSnienia instalacja powinna by¢
doktadnie odpowietrzona i napetniona wodg. Po catkowitym montazu instalacji
wykonaé prébe na zimno i gorgco na cisSnienie 0,4Mpa, zgodnie z PN-B-10400.

Probe w catosci przeprowadzi¢ wg instrukcji dla zastosowanego typu rur .

2.4. Uwagi koncowe

Montaz wszystkich rur i urzgdzen oraz wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z
instrukcjami  producentéw, wszelkimi obowigzujgcymi przepisami | zasadami
bezpieczenstwa, jak réwniez zgodnie z zasadami BHP, ktére reguluje
rozporzgdzenie ministra infrastruktury (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz
warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych,
czes¢ I, ,Roboty instalacyjne, sanitarne i przemystowe”.
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DECYZJA NR 718/01-

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dniz 7 lipca 1994 r. Prawo budowlzne (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § ¢ ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.18¢4 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1895 r.),
w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 88 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorzs BUDZINSKI na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie oraz prakivke zawodowa oraz na podsiawie
pozytywne] oceny zegzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisjz
egzaminacyjna powo%*na Zarzzdzeniem Nr 160/88 z 18 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

-Pan mgr inz. Grzegorz BUDZINSK]I
ur. dnia 21 kwietnia 1968 r. w Bytomiu
otrzymuje
UPRAWNIENIA EUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania budowa i robotami budowtanymi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egz
Slaskiego Zzrzadzeniem nr 160/88 z 1S sierpnia 1 posiadania przsz Panz mgr inz
Grzegorzz BUDZINSKI! wymaganego prawem wykszizicenia na Wydzizle Inzynierii Srocowisk
ne kierunku mL/mu ria Srodowiska w zzkresie speciainosci: urzadzsnia ciepine, zdrowotne
i ochrony powietrza oraz prakiyki zawodowe] koniecz".ex do uzyskaniz uprawnien bucowianycih
w w/w specjainosci | po uzyskaniu pozytywnego wyniku Eg aminu na uprawnienia budcwiane,
orZsczono jak w sents ncu

minacyjng powoiana przsz Wojewod
r,
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Cd niniejsze] decyzji przysiuguje odwaianie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowizane €20
00-225 Warszawe, ul. Krucza. 38/42, zz posrednictwem Wo; vody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzil.

Ctrzymuja: Qe

1. Pan Grzzgerz BUDZI INSKI . |
ul. Sw. Cyryla i Metodego 3B/7, 41-509 Bytom &

2. Giéwny Inspekicr Nadzoru Budowiznego \"’,.‘,‘;.f -

ul. r<ruc 38/42, 00-026 \/Vc:FSL...Wc
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan/Pani Grzegorz Budzinski
ul. Stowackiego 54

42-600C Tarnowskie Gory

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Budzinski Grzegorz

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnymSLK/18/9916/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.05.2007 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgoma 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.olib.katowice.pl



