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BLAT ANEKSU KUCHENNEGO
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KLATKA SCHODOWA —25,75m2
—POS.: ASTRICO
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7 STALOWA, KONSTRUKCJA
SAMONGOSNA DZWIGU

DZWIC 7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

PRZESZKLONY SZKtEM BEZPIECZNYM

11x15/3
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&= S~

icmosk; SCIANA
OSLONOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

[17] oL wesciowy ~12,84m2
~POS.: WYKLADZINA PCW
PRZESTRZEN OGOLNA ~11594m2
~POS.: WYKLADZINA PCW
ANEKS KUCHENNY -26,87m2

~POS.: WYKLADZINA PON

PUNKT PIELEGNIARSKI -19,66m2
+ KOMUNIKACJA WEWNETRZNA
~POS.: WYKLADZINA PCN

_M_ SZATNIA DAMSKA - 6,90m2
—~POS.: WYKLADZINA PCW

[67] szamva weska - 6,73m2
~POS.: WYKLADZINA PCW
POM. SOCJALNE PERSONELU - 9,30m2
—~PQS.: WYKLADZINA PCW

[8] tazienka PERSONELU - 308m2
~POS.: CERAMICZNA

[[97] wacAzYN BRUDNEJ BELIZNY - 2,34m2
~POS.: WYKLADZINA PCW

[10] Pom. GosPoparezE - 5,43m2
~POS.: CERAMICZNA

[11] wacazN oboziacowy - 663m2

~POS.: WYKLADZINA PON

POKGJ PIELEGNIARSKI PRZYGOTOWAWCZY —14,41m2
~ GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY

~POS.: WYKLADZINA PCW

GABINET LEKARSKI -13,14m2
~POS.: WYKLADZINA PCW
SALA CHORYCH
~POS.: WYKLADZINA PCW
SALA CHORYCH
~POS.: WYKLADZINA PCW
{AZIENKA PACJENTOW - 582m2
~POS.; CERAMCZNA

WC MESKIE - 521m2
-PGS.: CERAMICZNA

(15]
(16]
[18] we biA NEPENOSPRAWNYCH - 3,06m2
(18]

-26,23m2

-27,05m2

~POS.: CERAMICZNA

WC DAMSKIE - 3,88m2
-POS.: CERAMCZNA

RAZEM: 314,52m2

OZNACZENIA:

— MURY ISTNIEJACE
— SCIANY PROJEKTOWANE

— MURY DO USUNIECIA

{3 — POJEMNIK NA RECZNIKI JEDNORAZOWE
i POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
@ - GRZEINK

M yg  — KRATKA WENTYLACYINA Z WENTYLATOREM
~WENTYLACJA GRAWITACYINA WSPOMAGANA MECHANICZNIE,
WLACZANA CZASOWO RAZEM Z OSWIETLENIEM,
WYPROWADZONA BEZPOSREDNIO PONAD DACH

fM\A — KRATKA WENTYLACYJNA W STROPIE LUB PIONIE
~WENTYLACJA GRAWITACYJNA
WYPROWADZONA BEZPOSREDNIO PONAD DACH

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdza¢ na placu budowy!
2. Raut przedstowia nowy ukfad pomnieszczen po usunieciu wszystkich
istniejacych scianek dzialowych!

Wszystkie materialy wykonczeniowe nolezy przed zastosowaniem
uzgodnic 2 projektantem.

Przy stosowaniu materialow, technologii i rozwigzan systemowych
nalezy scisle stosowa¢ sie do zalecen producentdw.

Szczegdtowe rysunki dot. wykonania szybu dzwiqu

dostarcza producent w trokcie real i

w
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ARCHEZ

UL BENKIEWICZA 28/8, 43-800 TARNGWSKIE GORY, ta.

522838072

SP 207 "REPTY” Dota:
GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITACI
Inwestor: UL SNIADECKIEGO 1, 42-604 TARNOWSKIE GORY 03.2007
WELOBRANZOWE OPRACOWANIE PRZEBUDOWY POMIESZCZEN | Fozo:
LABOLATORYINYCH NA ODDZIL DZIENNEGO POBYTU PROJ. BUD.
(poz.4 pkt.13 ujeta w Hormonogramie i Wy
na potrzeby projektu wspdifinansowanego w ramacl Bronza:
Projekt: Finansowega EOG) ' ARCH-BUD
Skala:
Tytut RZUT PODSTAWOWY ODDZIALU 1:50
rysunku: Et
Zespot MGR INZ. ARCH. JACEK DOHN W s

projektowy: | UPRNR 684/01

DR INZ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI

3A




