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I. CZESC OPISOWA
do projektu architektoniczno - budowlanego

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie wnetrz istniejacego laboratorium znajdujgcego sie
w Pawilonie K Gornoslaskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Gérach i przeksztatceniu
go na Oddziat Dziennego Pobytu.

2. STAN ISTNIEJACY

Pawilon K zlokalizowany jest we wschodniej czesci kompleksu Goérnoslaskiego Centrum
Rehabilitacji. Pawilon posiada trzy kondygnacje: niski i wysoki parter oraz pietro.
Laboratorium, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie znajduje sie na pietrze.

Komunikacje pomiedzy laboratorium a pozostatg czesciag GCR zapewnia wydzielona klatka
schodowa pawilonu.

Od dtuzszego czasu laboratorium nie funkcjonuje, a charakterystyczny ukfad pomieszczen nie
umozliwia prostej adaptacji do innych celéw.

Zestawienie powierzchni i kubatury

Powierzchnia catkowita pietra -392,10 m2
Powierzchnia uzytkowa - 296,70 m2
Kubatura wewnetrzna - 890,10 m3
llos¢ pomieszczeh -22

Ogdlny stan techniczny kondygnacji laboratorium wymaga kompleksowego remontu i
dostosowania do obecnych wymagan dla pomieszczen w obiektach stuzby zdrowia.

Konstrukcja budynku — ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia mozliwosci zmian
aranzacyjnych poszczegolnych kondygnacji pawilonu oraz prowadzeniem licznych instalacji
budynek posiada konstrukcje szkieletowg i stropy miedzypietrowe Akermana.

Jedynymi elementami konstrukcyjnymi na poszczegdlnych kondygnacjach sg wiec stupy
zelbetowe. Wszystkie Scianki dziatowe wykonane sg z cegtly kratowki i dziurawki.

Strop poddachowy nad kondygnacjg laboratorium wykonano jako prefabrykowany typu DZ.

Planowana przebudowa w zaden sposob nie narusza istniejgcej konstrukciji

Wykonczenie i wyposazenie — pomieszczenia laboratorium sg obecnie nie wykorzystywane,

wiec brak w nich wyposazenia w postaci mebli i urzadzeh.

- podiogi i posadzki — w zaleznosci od rodzaju pomieszczen: wyktadzina PCV lub
dywanowa oraz posadzki ceramiczne (zgodnie z inwentaryzacja),

- tynki — cementowo — wapienne

— wykonczenie $cian — w zaleznosci od rodzaju pomieszczen - ptytki ceramiczne lub tynki
malowane farba emulsyjna,

- sufity — obnizone w korytarzu w celu prowadzenia instalacji wewnetrznych,

- stolarka — okna wymienione na nowe z PCV, drzwi drewniane ptycinowe z przeszkleniami.

Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia oprocz okien zewnetrznych, w momencie
przebudowy wymagajg wymiany lub remontu i dostosowania do nowych standardéw.

Instalacje wewnetrzne — wg pierwotnego wyposazenia laboratorium
- instalacja wod.-kan.

- instalacja C.O.

- instalacja gazowa

- instalacja elektryczna

- wentylacja nawiewno - wywiewna i grawitacyjna

- instalacja telefoniczna

Wszystkie systemy instalacji wymagajg przebudowy i dostosowania do nowych potrzeb w
obrebie kondygnacii.



3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY PO PRZEBUDOWIE

Przebudowa i modernizacja wnetrz kondygnacji pietra Pawilonu K pozwoli na wprowadzenie
nowych standardow i wymagan funkcjonalnych dla Oddziatu Dziennego Pobytu.

Program uzytkowy nowego uktadu pomieszczen przedstawia sie nastepujgco:

Pomieszczeniem wejsciowym do nowego oddziatu bedzie hol, ktéry potaczy komunikacje
istniejacej klatki schodowej oraz dobudowanej na zewnatrz obiektu nowej windy. Winda
bedzie obstugiwata wszystkie kondygnacje Pawilonu K, co zapewni dostep do nowego
oddziatu dla os6b niepetnosprawnych.

Zaprojektowany Oddziat Dziennego Pobytu bedzie funkcjonowat w nieco inny sposéb niz
pozostate oddzialy GCR. Dlatego charakteryzowaé go bedzie przede wszystkim otwarto$¢
przestrzeni ogoélnodostepnej dla pacjentéw, ktdra réwniez tgczy wszystkie pomieszczenia
oddziatu. To tu ustawione zostang fotele wypoczynkowe, na ktérych pacjenci bedg
odpoczywa¢ pomiedzy przyjmowanymi w innych czesciach osrodka zabiegami. Oprécz
przestrzeni ogolnodostepnej dla pacjentdw przewidziane sg réwniez dwie mniejsze sale:
jedna rowniez z fotelami a druga z tézkami. Pacjenci majg do dyspozycji ponad to dwie
szatnie, aneks kuchenny do samodzielnego przygotowania napojow lub positkbw, kompletny
wezet sanitarny sktadajacy sie z toalety damskiej, meskiej, niepetnosprawnych oraz fazienki.
Personel odstugujacy projektowany oddziat korzystaé bedzie z gabinetu lekarskiego, punktu
pielegniarskiego w formie lady (recepcji) potaczonego bezposrednio z pokojem
przygotowawczym (gabinetem diagnostyczno-zabiegowym), pomieszczenia socjalnego i
tazienki. Uzupetnienie stanowig pomieszczenia porzadkowe takie jak: pomieszczenie
gospodarcze, magazyn oddziatowy (czystej bielizny) i magazyn brudnej bielizny.

Zestawienie powierzchni i kubatury po przebudowie

Powierzchnia catkowita pietra - 392,10 m2 — bez zmian
Powierzchnia uzytkowa - 314,52 m2

Kubatura wewnetrzna - 943,56 m3

llos¢ pomieszczen -19

4. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

FUNKCJA

Po przebudowie w zasadniczy sposéb zmieni sie charakter swiadczonych ustug w tej czesci
GCR. Z wydzielonych zamknietych przed dostepem pacjentow laboratoriow powstanie
ogolnodostepny dla pacjentow Oddziat Pobytu Dziennego. Bedzie to miato peine
odzwierciedlenie w charakterze wnetrz i zastosowanych podziatow przestrzeni. Dzieki windzie
poprawi sie rowniez komunikacja z tg kondygnacja.

FORMA

Zasadniczy wptyw na rozwigzanie architektoniczno - kompozycyjne przebudowy wnetrz miaty
wymogi funkcjonalne i charakter projektowanego oddziatu.

Nowe pomieszczenia tworzg prosty, czytelny i wystrefowany funkcjonalnie ukfad, ktory sktada
sie przede wszystkim z ogdlnodostepnej strefy dla pacjentéw i ,zamknietej” dla personelu.
Otwartos¢ przestrzeni, wprowadzenie przeszklonych $cian i zamykanie tylko tych
pomieszczen, ktére tego wymagaja pozwolito zapewni¢ maksymalne doswietlenie wnetrz
Swiattem dziennym.

Projektowany uklad posadzek, sufitow i wyposazenia dodatkowo podniesie atrakcyjnosc
wnetrz i bedzie sprzyjat w odpoczynku pacjentdw, ktéry jest zatozeniem oddziatu dziennego.
Przebudowa nie bedzie miata - oprécz dobudowanej windy, zadnego dodatkowego wptywu na
obecny wyglad zewnetrzny Pawilonu K.

Catos¢ projektu architektonicznego, na etapie koncepcji zostala zaakceptowana przez
inwestora.



5. PRACE REMONTOWE | ADAPTACYJNE DO WYKONANIA
5.1 Schody

Schody istniejacej klatki schodowej — bez zmian.
5.2 Nadproza

Nadproze drzwiowe w $cianie pomiedzy holem oddziatu wykonac¢ przy pomocy 2 profili
stalowych [ 120mm. Nadproze nad drzwiami do windy — istniejace okienne. Nadproza w
Sciankach dziatowych gipsowo-kartonowych — rozwigzanie systemowe.

5.3 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne klatki schodowej - bez zmian.

Tynki wewnetrzne na $cianach, ktére nie ulegajg zmianie wyréwnac przy pomocy gtadzi
szpachlowych.

Sciany dziatowe zaprojektowano w wiekszosci jako gipsowo-kartonowe — cato$ciowe
rozwigzanie systemowe. W pomieszczeniach mokrych zastosowac plyty gips.-karton.
impregnowane - ,zielone”.

Scianki dziatowe pomiedzy holem a przestrzenig ogdlng oraz pomiedzy mniejszymi salami
pacjentéw a przestrzenig ogoélng zaprojektowano jako przeszklone w slusarce aluminiowe;j.

5.4 Sufity podwieszone

Miejscowe obnizenie wysokosci uzyskac przy pomocy sufitu podwieszonego — uktad zgodnie
z projektem. Sufity petne z ptyt gips.-karton. 9mm na stelazu metalowym. Malowanie farbami
akrylowymi

5.5 Piony wentylacyjne

Piony wentylacyjne istniejace (dla nizszych kondygnacji) pozostawic lub jesli zajdzie taka
koniecznos¢ odtworzy¢ z rur z blachy ocynkowanej w obudowie z ptyt gips.-karton.

5.6 Winda

Zewnetrzna winda obstugujaca wszystkie kondygnacje Pawilonu K stanowi kompletne
rozwigzanie systemowe konkretnego producenta — Firma HYDROMACH — dostosowane do
potrzeb projektu. Wszystkie dane dot. dZzwigu wg odrebnego opracowania szczegotowego.
Dostep do pionu windowego na poszczegdélnych kondygnacjach przez istniejgce otwory
okienne (po usunieciu muru podokiennego).

Projektowany dzwig posiada naped elektryczny.

6. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

6.1 Stolarka i slusarka
Okna zewnetrzne istniejagce z PCV — bez zmian.
Drzwi wewnetrzne ptycinowe drewniane. Drzwi w $ciankach ze Slusarki aluminiowej wg
rozwigzania systemowego. Drzwi do sanitariatéw i fazienek z kratkami nawiewnymi w dolnej
czesci. Wszystkie drzwi prowadzace na klatke schodowg w catym Pawilonie K do wymiany na
drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30.

6.2 Parapety

Wewnetrzne z tworzyw sztucznych.



6.3 Tynki
Wewnetrzne cementowo-wapienne wyréwnane gtadzig szpachlowa. W tazienkach i WC na
Scianach ptytki ceramiczne na petnej wysokosci, przy wszystkich umywalkach lub zlewach w
innych pomieszczeniach wokét urzadzen ptytki ceramiczne na szer. 80cm i wysokosci 160cm.

6.4 Podtogi i posadzki

Podtogi i posadzki ceramiczne lub wyktadziny PCV zgodnie z projektem i charakterem
pomieszczen.

6.5 Malowanie

Scian wewnatrz farbami akrylowymi.

7. INSTALACJE

7.1 Ogrzewanie
Ogrzewanie funkcjonuje jako caty system dla GCR. Rozwigzanie dotyczace projektowanych
pomieszczen i nowego uktadu grzejnikow catosciowo wg odrebnego opracowania
branzowego.

7.2 Wentylacja
We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i szatniach o wymuszonym obiegu
(wentylatory kanatowe) wigczane wraz z oswietleniem. W pozostatych pomieszczeniach
wentylacja grawitacyjna przez istniejgce lub nowe piony wentylacyjne wyprowadzone
bezposrednio ponad dach. Nowe piony wentylacyjne z rur z blachy ocynkowanej zakornczone
ponad dachem kominkami wentylacyjnymi.

7.3 Instalacja wod.-kan.
Zasilanie wodne i odprowadzenie sciekéw do istniejgcych pionéw wod.-kan.
Instalacja przebudowana i dostosowana do nowego uktadu funkcjonalnego.
Catos¢ wg odrebnego opracowania branzowego.

7.4 Instalacja elektryczna

Z istniejgcego przytacza. Instalacja elektryczna 220/400V, cato$¢ wg odrebnego opracowania.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem MOS, ZNiL z dnia 13.03.1995 r.(DZ.U. nr 52 poz. 284 z 1995)
budynek i przebudowywane wnetrza nie zaliczg sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana przebudowa zostata pozytywnie uzgodniona z rzeczoznawcg ds. ochrony
przeciwpozarowej.

10. UWAGI KONCOWE

1. Materiaty budowlane uzyte do wykonania w/w obiektu powinny mie¢ odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajagce do zastosowania w zaktadach opieki zdrowotne;.

2. Wszelkie odstepstwa od projektu lub zmiany zastosowanych materiatéw — nalezy uzgodnic z
projektantem.



3. Wszystkie materiaty wykonczeniowe nalezy przed zastosowaniem uzgodnié z projektantem.
4. Przy stosowaniu materiatdéw, technologii i rozwigzan systemowych nalezy scisle stosowac sie
do zalecen producentéw.
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