KORYTARZ

DO_USUNIECIA

MAGAZYNEK

NOWY HOL ‘

330 165 ‘Fa:i—,:
b
Lr =

1

9.
174

STALDWA_KONSTRUKCJA
SAMONOSNA DZWIGU

DZWIG Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
PRZESZKLONY SZKLEM BEZPIECZNYM

WYJSCIE TECHNICZNE
NA POZIOMIE TERENU
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UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzac na placu budowy!

2. Wszystkie materialy wykonczenione nolezy przed zastosowaniem
uzgodnic 2 projektantem.

3. Przy stosowaniu materialow, technologi i rozwigzan systemowych
nalezy scisle stosowae sie do zalecen producentdw

4. Szczeg6towe rysunki dot. wykonania szybu dzwigu
dostarcza producent  trakeie realizacii

OZNACZENIA:

E ~ MURY ISTNIEJACE

— SCIANY PROJEKTOWANE

~ MURY DO USUNIECIA

ARCHEZ

UL SENKIEWICZA 28/8, 42-80D TARNOWSKIE GARY, tal. 032/385-88-73

SP 707 "REPTY" Data:
GORNOSLASKIE_ CENTRUM REHABILITACUI
Inwestor: UL. SNIADECKIEGO 1, 42-604 TARNOWSKIE GARY 03.2007
WELOBRANZOWE OPRACOMANIE PRZEBUDOWY POMIESZCZEN |ozo:
LABOLATORYINYCH NA ODDZUL DZIENNEGO' POBYTU PROJ. BUD.
(poz.4 pkt13 ujeta w i i
na potrzeby projekty wspatfinonsowanego w romach Branza:
anizmu f 9 -
Projekt: Finansowego EOG) ARCH-BUD
Tt RZUT PRZYZIEMIA (FRAGMENT) Skalo:
. iski 1:50
ysunk Niski_parter
Zespat NGR INZ ARCH. JACEK DOHN N 1y
projektowy: | UPRAR 684/01 1A
DR INZ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI




