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L. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Projekt branzowy architektury.




e Fragmenty dokumentacji archiwalne;j

e Wizja lokalna oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera opinie techniczng na temat budynku Pawilon K Gornoslaskiego
Centrum Rehabilitacji”Repty”— wykonang w ramach projektowanej przebudowy i remontu.
Opinia zawiera ocen¢ wprowadzanych zmian w konstrukcji obiektu oraz ich wptyw na prace

konstrukcyjng obiektu.

3. Opis ogéiny budynku

Pawilon ,,K” zlokalizowany jest we wschodniej czesci kompleksu Gornoslaskiego Centrum

Rehabilitacji ,,Repty” usytuowanego przy ul. Sniadeckiego w Tarnowskich Gérach.

Budynek pochodzi z potowy XX wieku. Wysokosé budynku: ~12,0 m ponad teren.
Powierzchnia zabudowy - 392,10 m2, kubatura - 4234,6m3. Budynek trzykondygnacyjny
niski parter, wysoki parter, piero), niepodpiwniczony. W chwili obecnej na kondygnacji
objetej opracowaniem- na pigtrze- znajduje si¢ laboratorium, wylaczone z uzytkowania.
Budynek posiada zwartg bryle w rzucie prostokata. Dach ptaski kryty papa z przestrzenia

wentylowang stropodachu.

4. Opis konstrukcji.

Opis konstrukcji bazuje na dostgpnej informacjach oraz na przeprowadzonej

inwentaryzacji stanu istniejacego.
Posadowienie na tawach oraz stopach zelbetowych. Poziom posadowienia ~2m ppt.

Budynek w konstrukcji zelbetowe] monolitycznej — stropy gestozebrowe Ackermana oraz

DZ-3 wsparte na podciagach zelbetowych i dalej na stupach zelbetowych.

5. Warunki gruntowo-wodne



Warunki gruntowo-wodne nie zostaly rozpoznane badaniami — zmiany nie dotycza

posadowienia ani obcigzen na fundamenty.

6. Materialy konstrukcyjno-budowlane.
Sciany murowane z cegly tynkowane

Stropy gestozebrowe Ackermana i DZ-3
Stupy zelbetowe

Stropodach wentylowany — plyty dachowe zelbetowe

7. Ocena stanu technicznego i wnioski koncowe.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, przeprowadzona ocena stanu technicznego

budynku pozwala na wyciagnigcie nastgpujacych wnioskow:

1. Budynek nadaje si¢ do przebudowy badZz modernizacji przy zastosowaniu
odpowiednich rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych pozwalajacych na bezpieczne

przekazanie obcigzen budynku na grunt.

2. Ogoélny stan budynku dobry. Brak jakichkolwiek oznak wskazujacych na

nieprawidlowa prace konstrukcji nosne;.

3. Planowana przebudowa winna by¢ przeprowadzona w zachowaniem ostroznosci

zwlaszcza w obrebie poglebianych fundamentow w okolicy sciany z sasiadem.

4. Zmiana sposobu uzytkowania stropu nad wysokim parterem (z laboratorium na
oddziat pobytu dziennego) nie pociaga za soba koniecznosci wzmocnienia stropu.
Obcigzenie charakterystyczne przyjmowane do obliczen dla sal szpitalnych wynosi
1,5kN/m2 a dla laboratoriow szpitalnych 3,5kN/m2 (wg PN-82/B-02003) zatem

zmiana pociaga za sobg obnizenie obcigzen stropu.

W_zwigzku z powyzszymi ustaleniami projektowany remont nie wplywa na uklad

konstrukecyjny budynku i moze zostaé przeprowadzony z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
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