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branŜa budowlana KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

2
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

69.45 m3 69.450
RAZEM 69.450

3
d.1

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

41 m2 41.000
RAZEM 41.000

4
d.1

KNR-W 4-02
40201-01

DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

5
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

67.67 m2 67.670
RAZEM 67.670

6
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

196.22 m2 196.220
RAZEM 196.220

7
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.814 m3 1.814
RAZEM 1.814

8
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

33.48 m 33.480
RAZEM 33.480

9
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000

10
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000

11
d.1

analiza in-
dywidualna

Wkoszty składowania gruzu na wysypisku m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000

2 roboty budowlane
12

d.2
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

.504 m3 0.504
RAZEM 0.504

13
d.2

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

6 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000

14
d.2

KNR 4-01
0317-05

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułoŜenie belek stalowych
2x ceownik 120

m

2*1.4*3 m 8.400
RAZEM 8.400

15
d.2

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. m2

.504 m2 0.504
RAZEM 0.504

16
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

138.6 m2 138.600
RAZEM 138.600

17
d.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

372 m2 372.000
RAZEM 372.000

18
d.2

KNR 2-02
0103-03

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na
zapr.wap.lub cem.-wap.gr.2ceg.

m2

12.3 m2 12.300
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branŜa budowlana KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
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RAZEM 12.300

19
d.2

KNNR 2
1207-01

Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0
mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych

m2

314.52 m2 314.520
RAZEM 314.520

20
d.2

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

21
d.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

KNR 0-14
2010-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101

m2

151.2 m2 151.200
RAZEM 151.200

23
d.2

KNR 0-14
2010-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm
na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101

m2

41.7 m2 41.700
RAZEM 41.700

24
d.2

KNR 0-19
1024-10

MontaŜ ścianek aluminiowych oszklonych na budowie m2

40.3 m2 40.300
RAZEM 40.300

25
d.2

KNR 0-19
1024-06

MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie m2

1.1*2.0*2 m2 4.400
RAZEM 4.400

26
d.2

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie m2

(1.0+.5)*2 m2 3.000
RAZEM 3.000

27
d.2

KNR-W 2-02
1025-01

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

28
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

0.9*2.0*8 m2 14.400
RAZEM 14.400

29
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z kratką fa-
brycznie wykończone

m2

0.9*2.0*8 m2 14.400
RAZEM 14.400

30
d.2

KNR-W 2-02
1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - drzwi p.poŜ EI 30

m2

1.1*2.0*5 m2 11.000
RAZEM 11.000

32
d.2

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyta gk gr. 12,5mm

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

33
d.2

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - płyta gk wodoodporna
gr. 12,5mm

m2

5.7*3+3*1 m2 20.100
RAZEM 20.100

34
d.2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

124.5 m2 124.500
RAZEM 124.500

35
d.2

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
Krotność = 2

m2

535.2 m2 535.200
RAZEM 535.200

36
d.2

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
PCW

m2

294.42 m2 294.420
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RAZEM 294.420

37
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

294.42 m2 294.420
RAZEM 294.420

38
d.2

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

168 m 168.000
RAZEM 168.000

39
d.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

20.1 m2 20.100
RAZEM 20.100

40
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

832.6 m2 832.600
RAZEM 832.600

41
d.2

analiza in-
dywidualna

1. Aneks kuchenny na nóŜkach umoŜliwiających mycie podłóg
- blat roboczy  (odporny na wodę)  sz. 60 x dł. 3,75 , róg zaokrąglony
- szafka 90 pod zlewozmywak jedzono morowy z ociekaczem 
Szafki 90 z półkami 2 szt.
Szafka 40 z szufladami 1szt.
Szafka 60 - moŜliwość zabudowy lodówki
Kolor drewnopodobny

2. Lada oddzielająca dwublatowa  (dwupoziomowa), samonośna, bez coko-
łów od strony aneksu, moŜliwość dostępu do mycia podłóg
Wysokość 115 (35)i 86(60), zabudowana pionowymi elementami płyty meblo-
wej od strony przestrzeni ogólnej
Od strony aneksu kuchennego - otwarta 
Kolor drewnopodobny

3. Lada recepcji dwublatowa  (dwupoziomowa)
Wysokość 115 (szer.40) i wys.76 (szer.70), po łuku wewnętrznym długość 3,
0m,
moŜliwość zainstalowania komputera, z półką pod klawiaturę
Od strony przestrzeni ogólnej zamknięta płytą meblową
Od strony wewnętrznej szafki:
1 kontener z szufladami 
2 szafki zamykane (około 90 2 szt.)
Przestrzeń pomiędzy górnym a dolnym blatem (zabudowana w 40% półkami)
Przed wykonaniem wymiary sprawdzić ze stanem rzeczywistym
Kolor drewnopodobny

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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