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branza budowlana

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1/0349-02
69.45 m3 69.450
RAZEM 69.450
3|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.1/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
4/KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1/40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
67.67 m?2 67.670
RAZEM 67.670
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
196.22 m?2 196.220
RAZEM 196.220
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.814 m3 1.814
RAZEM 1.814
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
33.48 m 33.480
RAZEM 33.480
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 10
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
11|analizain- |Wkoszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1|dywidualna
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
2|roboty budowlane
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
.504 m3 0.504
RAZEM 0.504
13|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.2|0346-03 wapiennej dla belek stalowych
6 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych |m
d.2/0317-05 2x ceownik 120
2*1.4*3 m 8.400
RAZEM 8.400
15/KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) scian i stupéw cegtami gr.1/2ceg. m2
d.2/0123-02
.504 m?2 0.504
RAZEM 0.504
16|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.2|0713-01 na $cianach
138.6 m?2 138.600
RAZEM 138.600
17/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.2|0713-02 na stropach,biegach i spocznikach
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
18/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na |m2
d.2/0103-03 zapr.wap.lub cem.-wap.gr.2ceg.
12.3 m?2 12.300
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RAZEM 12.300
19/KNNR 2 Samopoziomujacy podkiad podiogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 |m2
d.2|1207-01 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
314.52 m?2 314.520
RAZEM 314.520
20|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt
d.2/0129-01
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
21/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.2/0129-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.2|2010-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
151.2 m?2 151.200
RAZEM 151.200
23|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm |m2
d.2/2010-05 na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
41.7 m?2 41.700
RAZEM 41.700
24|KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.2/1024-10
40.3 m?2 40.300
RAZEM 40.300
25|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.2/1024-06
1.1*2.0*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
26|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.2/1024-08
(1.0+.5)*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2|1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
28|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.2/1022-01 konczone
0.9%2.0*8 m?2 14.400
RAZEM 14.400
29|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe z kratka fa- m2
d.2/1022-01 brycznie wykorczone
0.9*2.0*8 m?2 14.400
RAZEM 14.400
30|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2/1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2|1022-01 konczone - drzwi p.poz EI 30
1.1*2.0*5 m?2 11.000
RAZEM 11.000
32|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - piyta gk gr. 12,5mm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
33|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - plyta gk wodoodporna
gr. 12,5mm
5.7*3+3*1 m?2 20.100
RAZEM 20.100
34/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m2
d.2/0829-06
124.5 m?2 124.500
RAZEM 124.500
35|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.2/0802-06 Krotnosé = 2
535.2 m?2 535.200
RAZEM 535.200
36/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m2
d.2|1112-01 PCW
294.42 m?2 294.420
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RAZEM 294.420
37/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.2/1112-09 wych
294.42 m?2 294.420
RAZEM 294.420
38/ KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.2/1113-06
168 m 168.000
RAZEM 168.000
39/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.2/1118-08 todg zwykig
20.1 m?2 20.100
RAZEM 20.100
40 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
832.6 m?2 832.600
RAZEM 832.600
41|analiza in- 1. Aneks kuchenny na nézkach umozI|W|aJacych mycie podtog | kpl.
d.2|dywidualna |- blat roboczy (odporny na wodeg) sz. 60 x dt. 3,75, r6g zaokraglony
- szafka 90 pod zlewozmywak jedzono morowy z omekaczem
Szafki 90 z pétkami 2 szt.
Szafka 40 z szufladami 1szt.
Szafka 60 - mozliwo$¢ zabudowy lodéwki
Kolor drewnopodobny
2. Lada oddzielajgca dwublatowa (dwupoziomowa), samonos$na, bez coko-
téw od strony aneksu, mozliwos¢ dostepu do mycia podtég
Wysokos¢ 115 (35)i 86(60), zabudowana pionowymi elementami ptyty meblo-
wej od strony przestrzeni ogélinej
Od strony aneksu kuchennego - otwarta
Kolor drewnopodobny
Lada recepcji dwublatowa (dwupoziomowa)
Wysokosc 115 (szer.40) i wys.76 (szer.70), po tuku wewnetrznym dtugos¢ 3,
Om,
mozliwos¢ zainstalowania komputera, z potka pod klawiature
Od strony przestrzeni ogéinej zamknieta ptyta meblowg
Od strony wewnetrznej szafki:
1 kontener z szufladami
2 szafki zamykane (okoto 90 2 szt.)
Przestrzen pomiedzy gérnym a dolnym blatem (zabudowana w 40% pétkami)
Przed wykonaniem wymiary sprawdzi¢ ze stanem rzeczywistym
Kolor drewnopodobny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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