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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Techniczne projekty stanu istniejacego C.O. i sieci rozdzielczej

1.3. Inwentaryzacja istniejacej wewnetrznej rozdzielczej sieci cieplnej i rozdzielni ciepta
1.4. Inwentaryzacja stanu istniejagcego kanatéw cieplnych

1.5. Projekty instalacji C.0. dla poszczegélnych pawilonéw

1.6. Uzgodnienie z Inwestorem

1.7. Uzgodnienie miedzybranzowe

1.8. Obowigzujace normy i przepisy
2. Zakres opracowania

. Uwagi ogodlne

. Zapotrzebowanie ciepta

. Zrodio ciepta , parametry i rodzaj noénika ciepta
. Trasa wewnetrznej rozdzielczej sieci cieplnej

. Rurociagi i armatura

. Odwodnienia i odpowietrzenia
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. Kompensacja

10. Podpory rurociggow

11. Rozdzielnia ciepta

12. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

13. Zestawienie materiatow

3. Uwagi ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej sieci cieplnej
i rozdzielni ciepta. Sie¢ cieplna ma za zadanie doprowadzenie wody grzewczej ze zrédta ciepta do
instalacji centralnego ogrzewania poprzez rozdzielacze zlokalizowane w poszczegdlnych

rozdzielniach ciepfa.

4. Zapotrzebowanie ciepta

IloS¢ ciepta przyjeto na podstawie:
« projektéw wykonawczych projektowanych instalacji C.O.
« projektéw wykonawczych projektowanych instalacji wentylacji

 projektéw wykonawczych instalacji wentylacji dla stanu istniejacego
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Woda 80/60 °C
Lp. Rozdzielnia ciepta C.0. [KW] - Wentylacja [kW] _
Projektowana Istniejaca
1 2 3 4 5
1 A 154,9 131,1 123,4
2 E 178,5 110,8 -
3 C 241,9 95,0 -
4 D 235,9 - 268,8
5 F 445,7 - 18,0
6 K 220,0 - -
Razem 1476,9 336,9 410,2

tacznie maksymalne zapotrzebowanie ciepta w sezonie grzewczym wyniesie:
Qz=2224,0kW

5. Zrédto ciepta, parametry i rodzaj nosnika ciepta

Podstawowym zrédtem ciepta dla Zaktadu Opieki Zdrowotnej REPTY jest zewnetrzna sie¢ cieplna
0 parametrach 130/70°C. Wiasna kottownia zaktadowa stanowi rezerwowe zrddto ciepta. Zrédtem
ciepta dla potrzeb instalacji C.O. i wentylacji jest istniejaca wymiennikownia ciepta zlokalizowana
w wydzielonym budynku W - przylegtym od strony zachodniej do budynku E. Woda grzewcza dla
potrzeb C.O. i wentylacji bedzie transformowana w wymiennikach ptytowych z parametréw
130/70°C na parametry 80/60 °C. Woda grzewcza 80/60 °C istniejacymi pompami obiegowymi
typu LP 100 - 160/152 GRUNDFOS bedzie podawana do obecnie projektowanej wewnetrznej
rozdzielczej sieci cieplnej i dalej poprzez rozdzielacze w rozdzielniach ciepta do instalacji C.O.

i nagrzewnic wentylacyjnych.

Kazda z tych pomp obiegowych posiada parametry:
G = 87 m¥h
H= 27,0 msw.

Maksymalne projektowane zapotrzebowanie ciepta w wodzie grzewczej wynosi:

Q, = 2224,0 kW
Przeptyw wody wynosi:
2224 x 860
= ——  ——— =981m°’/h
(80-60)x975
H dyspozycyjne dla najkorzystniejszego uktadu sieci cieplnej i instalacji wewnetrznej wynosi:
H g4sp = 25,59 msw.

Z powyzszych danych wynika ze dla maksymalnego zapotrzebowania wody grzewczej witaczane

bedg dwie pompy. Wysoko$¢ podnoszenia kazdej z pomp zabezpiecza cisnienie dla
projektowanych instalacji.
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6. Trasa wewnetrznej rozdzielczej sieci cieplnej

Gtéwne rurociggi DN 250 po wyjsciu z wymiennikowni do zmiany kierunku Z1 prowadzone sg pod
stropem niskiego parteru. W punkcie Z1 rurociggi sprowadzone zostang do tunelu instalacyjnego
potprzetazowego w ktérym az do rozdzielni ciepta K prowadzone sg w tunelu na wysokosci rzednej
ok.-3.9. Rurociagi odgatezienia 2xDN100 od O1 do rozdzielni ciepta C prowadzone sg pod stropem
niskiego parteru. Rurocigagi odgatezienia 2xDN125 od O2 sprowadzone sg od razu do rozdzielaczy
w rozdzielni ciepta A. Rurociagi odgatezienia 2xDN100 od O3 do rozdzielni ciepta E prowadzone sg
pod stropem podbasenia. Rurociggi odgatezienia 2xDN125 od 04 do rozdzielni ciepta F
wprowadzone sg z boku bezposrednio do rozdzielaczy.

Rurociagi odgatezienia 2xDN150 od O5 do rozdzielni ciepta D prowadzone sg pod stropem
korytarzy niskiego parteru. W rozdzielni D rurociagi schodzg z poziomu niskiego parteru do
podpiwniczenia na poziomie ktérego znajduje sie rozdzielnia D.

Rurociagi odgatezienia 2xDN125 od O5 do K prowadzone sq w tunelu. W rozdzielni rurociagi
prowadzone s pod stropem niskiego parteru az do rozdzielaczy.

Projektowana rozdzielcza siec¢ cieplna przebiega po trasie sieci istniejacych. Takie prowadzenie
rurociggéw umozliwi wykorzystanie istniejacych konstrukcji wsporczych dla podpér slizgowych

i statych.
7. Rurociagi i armatura

Rurociagi

Catg projektowang rozdzielczg sie¢ cieplng oraz rozdzielacze w rozdzielniach ciepta nalezy
wykonac z rur stalowych instalacyjnych wg PN-80/H-74219.

Armatura

Projektuje sie nastepujacq armature:
zawory kulowe kotnierzowe VEXVE

» na odgatezieniach od gtéwnych rurociggow sieci cieplnej (zestawienie materiatow)
» przy rozdzielaczach w rozdzielniach ciepta (specyfikacja na schematach)
zawory regulacyjne MSV-F2, DANFOSS

« na wyjsciu wody 60°C z rozdzielaczy powrotu w rozdzielniach ciepta (specyfikacja na
schematach)

 na rurociggach spinajacych rozdzielacze zasilania i powrotu

filtry sieciowe

- na rurociggach wody 80°C zasilajace rozdzielacze (specyfikacja na schematach)
8.0dwodnienie i odpowietrzenie
Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie rurociggdw w najnizszych miejscach prowadzonych w tunelu

instalacyjnym za pomoca kréécow z korkami odwadniajacymi. Odwodnienie instalacji
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w rozdzielniach ciepta nastapi poprzez zawory spustowe przy rozdzielaczach.

Odpowietrzenie

Projektuje sie odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach za pomocg rurociggéw
odpowietrzajacych Dnl15 z zaworami odcinajacymi kulowymi kotnierzowymi (zestawienie

urzadzen).
9.Kompensacja

Wydtuzenia termiczne rurociggéw zostang skompensowane przez uktady samokompensacji oraz
za pomocg kompensatoréw mieszkowych osiowych zamontowanych w miejscach pokazanych na
rysunku nr2. Kompensatory osiowe zostaty zastosowane z powodu braku miejsca na
zastosowanie kompensatoréw U-ksztattowych.

Zastosowane zostaty kompensatory osiowe typ RPJA z koncédwkami do spawania i ostong
zewnetrzng prowadzacg (zestawienie materiatow).

Kompensatory produkcji Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Ustugowe ,RURMET” ul. Gawtowska 61,
96-500 Sochaczew tel. (0-46)863-53-60, tel./fax (0-46)863-55-10,0602-713-870.

10. Podpory rurociagéw

Wszystkie rurociagi prowadzone przez budynek nalezy uktada¢ na podporach.
Stosuje sie podpory Slizgowe i state.
Podpory Slizgowe

Podpory slizgowe nalezy stosowac¢ w odlegtosciach jak nizej:

Srednica rurociggu
100 125 150 200 250
[mm]

Odlegtos¢ podpdr 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Podpory slizgowe nalezy wykona¢ wg KER - 75/8.11
Typ B - rodzaj 1 - dla rur stalowych
Podpory Slizgowe beda opieraty sie na istniejgcych i projektowanych stalowych podporach.

Podpory state
Podpory state nalezy wykona¢ wg KER - 75/8.10

Podpory state nalezy montowac¢ w miejscach pokazanych na rysunku nr 2.

11. Rozdzielnie ciepta

Projektuje sie rozdzielnie ciepta A, C, E, D, F, K. Rozdzielnie ciepta sg przynalezne do pawilonéw
w ktdrych sie znajduja.
Rozdzielnie C, E, D, F, K zostaly zlokalizowane w miejsce istniejacych. Rozdzielnia A zostata

zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu istniejagcego magazynu. Rozdzielnia A i C znajduje
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sie na poziomie niskiego parteru a pozostate w podpiwniczeniu budynkéw tj. na poziomie tunelu
instalacyjnego. W kazdej rozdzielni ciepta zlokalizowane zostaty rozdzielacze wody 80/60°C.
Rozdzielacze zostang wyposazone w kroc¢ce do podtaczenia instalacji C.O. i zasilania nagrzewnic
wentylacyjnych. Szczegdtowe wyposazenie kazdej rozdzielni ciepta przedstawiono na schematach

zatqczonych do opracowania.
12. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje wykonane z rur stalowych nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i zabezpieczy¢
antykorozyjnie farba odporng na temperature 100 °C.

Zabezpieczenie termiczne

Wszystkie rurociagi wody grzewczej 80/60°C nalezy izolowad termicznie zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 2008 roku o grubosci
izolacji.

13. Zestawienie materiatéw

13.1 Zestawienie rur

Srednica Srednica rzeczywista Ilosé ]
Lp. Uwagi
DN [mm] [mm] [mb]
1. 100 114,3 x 4,0 0k.76,0
2. 125 139,7 x 4,0 0k.205,0
3. 150 168,3 x 4,5 0k.200.0
4. 250 273 x 7,1 0k.220,0
5. 15 - 0k.15,0 Odpowietrzenie

13.2 Zestawienie izolacji

DN [mm] 100 125 150 250 Typ izolacji

zasilanie 100 100 100 100

Otulina Rockwool
powrot 100 100 100 100

Izolacje termiczng nalezy obtozy¢ blachg stalowg ocynkowang o grubosci 0,5 mm
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13.3 Zestawienie odwodnien i zaworéw odcinajacych na odgatezieniach sieci cieplnej

oraz na odpowietrzeniach.

Lp. Nazwa s::‘e‘[j::‘a] Ilosc Producent
1 Zawor odcinajacy kotnierzowy 150 VEXVE

2 Zawor odcinajacy kotnierzowy 125 VEXVE

3 Zawor odcinajacy kotnierzowy 100 VEXVE

4 Zawoér odcinajacy kotnierzowy 15 VEXVE

5 Korki odwadniajace 15 VEXVE

13.4 Zestawienie kompensatoréow.

Lp. Numer kompensatora Typ kompensatora Producent
1 K1 RPJA - 250.1.1,6 -273 RURMET Sochaczew
2 K2 RPJA - 250.2.1,6 -273 RURMET Sochaczew
3 K3 RPJA - 250.3.1,6 -273 RURMET Sochaczew
4 K4 RPJA - 250.3.1,6 -273 RURMET Sochaczew
5 K5 RPJA - 125.3.1,6 -133 RURMET Sochaczew
6 K6 RPJA - 125.3.1,6 -133 RURMET Sochaczew
7 K7 RPJA - 150.3.1,6 -159 RURMET Sochaczew
8 K8 RPJA - 100.1.1,6 -108 RURMET Sochaczew
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