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STHYERDZENIE PRZYGOTCWANIA ZAYWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMIDZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTHWIE

Na pocstawie § .;..0010.%0.% A M
i § 13 uwst.1 pkt b 1itrozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictiwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

z p6in.zm.(Dz.U.81 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

-----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

UTODZONY GR18 .ol e iR el i s ssnn e s ee e sonnsnecnassssssscssssss
posiada przygotewanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
medzielnej funkcji .RreJdektanta ..
w specjalnosci. instalacyjne - inZynieryjnej v zakresie sieci,

---------------------------------------------------------------

Obywatel MARIAN GNIELCZYK jest upowazniony do :

A ® ® 4 m ® @ * K e s U B e e O e s e E s e W e e 8w s ®

sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablo-
wych 1inii energetycznych, stacji i urzadzen elektroenergetycznych,

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m3 -~ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania

budowy i robdét, kierowania, kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw instalacji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu

technicznego instalacji elektrycznych.
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2 COKREGOWA Katowice, 21 grudzien 2006 r.
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~ INZYNIEROW

1" BUDOWNICTWA

Pan/Pani Marian Gnielczyk ‘
ul. Zaolzianiska 3/6

41-800 Zabrze

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Gnielczyk Marian

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3484/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2007 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 poz.
2016 z 2003r. z pdin. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany

7 ’ /
ot ... Mielobrancone, gpracenceye mbad/ovy poce e |
Mﬁf/a//%’)z/’ % 7 Cf/f/ﬁ/z/&/ 62/2/817/1?0 £, /- ’é/@/z./é? f////ﬁ/ A7
Wtk IO § S ol Ml TR AL, boibeilile s Ll i S SR il O e el
) / - 7 N . < s . q
JCH17E L [,'57 oy it 5/;/&6‘/&‘(%{‘(}«?& Yy ///f
i SIS (e ok Secabelape d ol Sel

sporzadzony W dniu ......ccveeeeueennn. /074726'(“2(/072 .................................................... )
dla JF FOZ " 5&?@//4/ 7 Cermes ém//(’ Lopfoaor 52 bl //c/?f//
) . 7 r , ; . 5 4

.......................................... ol //



P i | .
ice dnin 15 czerwga.. 18922 .

(8
{

ZaTOov

3

- Wojewsdzld Zorzqd
Wibanistyki 1| Arghitektury

oh Jagiailchsxe Nr 25
49 -038 K:‘TO

wscl

—

Nroewid. .371/82 : A BT

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PERNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5ust, 1, § 6 ust. |, § 71 § 13 ust. 1 pki. 4 lit. d, rozporzadzenia Minist
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie sam

dzieinyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel —..... AHDRZET. . .BE I E K A RS K. Ioen S
wiudzony: difla 3 lipca 1952 r, w Pvrzowicach b owmi

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajce do wykonywania samodzielnej funkeji k.

v

r ‘ownika budowy i robét w specjalnodei instalacy jno-inzynieryjnej w zakresie instalacii el

irycznych,
O_bywatel o BNDRZEJ P T E KA RS K T Jest upowaszniony «

1y kierowsnia,' nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowa:
‘wytwarzania konstrukcyjnych. elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu te
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, : '

2) spO'i'zqdiania w budownictwie bééb fizycznych, projektf;w instalacji elektrycznych,




Katowice, 15 styczen 2007 r.

J‘ BUDOWNICTWA

Pan/Pani Andrzej Piekarski
ul. Sienkiewicza 43

42-600 Tarnowskie Géfy

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Piekarski Andrzej

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/3896/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2007 r.
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I OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt Budowlano-Wykonawczy pn. , Dokumentacja techniczna wewnetrznej
instalacji elektrycznej NN w przebudowanych pomieszczeniach laboratoryjnych
na oddziat dziennego pobytu” opracowano na podstawie:

= ustalen technicznych z Inwestorem

= podktadéw budowlanych w skali 1:50

» aktualnych przepiséw i norm

» wytycznych ochrony przeciwpozarowej

» wytycznych branzowych

1. 2. Przepisy i normy.

Projekt zostat opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym , Polskimi Normami

PN |, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE, oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Projekt instalacji, zastosowane urzgdzenia i sposéb ich doboru odpowiadajg
miedzynarodowym przepisom |IEC.

Oznakowanie wyj$¢ i drég ewakuacji bedzie zgodne z normg PN-92/N-01256/02.
Instalacje objete niniejszym opracowaniem zostaty sporzadzone i zostang

wykonane w oparciu o nastepujace przepisy i normy m. in:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych

-Polskie Normy, w tym:

-PN-EN 1838 ,Zastosowania osSwietlenia. O$wietlenie awaryjne”

-PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”

-PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

-PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate

przewoddéw”

-PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”
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-PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa’.

1. 3. Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

a/ tablice TB

b/ wykonanie WLZ

¢/ instalacje oSwietlenia:

= 0godlnego,

= ewakuacyjnego,

= kierunkowego,

d/ instalacje gniazd wtykowych:

* ogolnych - 230V,

h/ ochrone przeciwporazeniowg i potgczenia wyrobwnawcze.

1.4. Zasilanie tablicy TB

Zasilanie tablicy TB odbywa sie z istniejgcej rozdzielni S-2 kablem YKY 5 x 25
Lokalizacje przedstawiono na planach pieter za§ sposdb potgczenia na rys. 1.
Istniejace zasilanie tablicy zdemontowac.

1.5. Tablica pietrowa — TB

Projektuje sie podtynkowg modutowg tablice pietrowg wyposazong w :
gtdbwny wytagcznik pradu

- ochrona przeciwprzepieciowa

- zabezpieczenia obwoddéw oswietlenia

- zabezpieczenia obwodow gniazd wtyczkowych
Tablice nalezy wykonac dla piecioprzewodowej instalacji elektrycznej z osobnymi
zaciskami N i PE.
Napiecie zasilania 400/230V, uktad sieci TN-C.

1.6. Natezenia osSwietlenia.

Przyjeto nastepujace poziomy natezenia o$wietlenia w poszczegdinych
pomieszczeniach:

- pokoje i hol gtéwny - 500 Ix
- pomieszczenia techniczne ;200 Ix
- szatnie, toalety, wc - 200 Ix
- komunikacja : 150 Ix

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac izolacje, ostony
oraz odstepy izolacyjne.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac szybkie wytgczenie.
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Wszystkie dostepne przewodzace czesci urzadzen (np. obudowy podgrzewaczy)
nalezy potaczy¢ z instalacjg ochronna.

Wszystkie odbiorniki | klasy ochronnosci beda przytaczone do szyny PE za
pomocg oddzielnej zyty ochronnej koloru zétto-zielonego.

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TNC zastosowano ochrone przed porazeniem przez
szybkie wytgczenie za pomocg wytgcznikobw réznicowopragdowych o czutosci nie
wiekszej niz 30mA oraz samoczynnych wytgcznikéw instalacyjnych S301 i
bezpiecznikow topikowych o charakterystyce gG zgodnie z normg PN-IEC 60364-
4-47:1999. Wytaczenie zasilania nastgpi w czasie krotszym niz wymagane 0,4s.
Dla WLZ bedzie to czas krotszy niz 5s.

1.8. Instalacja oswietlenia ogélnego, miejscoweqo .

Oswietlenie ogoline zaprojektowano w oparciu o oprawy sSwietlbwkowe.

Oprawy dobrano tak aby w pomieszczeniach zachowa¢ wymagane przez norme
natezenie oSwietlenia.

Typy opraw os$wietleniowych dobrano do charakteru pomieszczen.

Sterowanie os$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg wytacznikdw lokalnych.

1.9. Instalacja o$swietlenia awaryjnego, ewakuacyjneqo i kierunkowego.

Oswietlenie awaryjne zapewnia wymagany przez norme poziom natezenia
o$wietlenia w przypadku zaniku zasilania.

Jest ono realizowane przez oprawy os$wietleniowe wyposazone w zasilanie z
wlasnego zrédfa zasilania tzw. uktadu awaryjnego.

Zrodio $wiecenia powinno byé podtrzymywane przez min 2h.

W przejsciach, korytarzach i nad wejsciem zainstalowane bedg oprawy z napisem
wyjscie”.

Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych zgodnie z normg powinno
wynosi¢ 11x.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego jest wyposazone w moduty zasilania
awaryjnego, ktére automatycznie zatgczajg oprawe przy zaniku zasilania
podstawowego i umozliwiajg jej Swiecenie przez min. 2h zapewniajgc natezenie
os$wietlenia > 1 Ix.

Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ przewodem YDY 4x1,5 mm2,
750V, rozprowadzonym po trasach kablowych, Scianach i sufitach. Modut
awaryjny w oprawie musi by¢ zasilany z fazy statej, tzn. nie przerywanej
tacznikiem.

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach sytuacyjnych i wyrézniajg sie one
oznaczeniem. Kontrola stanu jakosci baterii jest mozliwa wizualnie poprzez uktad
diéd znajdujacych sie w oprawie.

1.10. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

W pomieszczeniach oddziatu zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230V,
ktora nalezy wykona¢ przewodem YDY 3*2,5mm?, 750V(L,N,PE) W
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienka) gniazda
bryzgoszczelne z zachowaniem odlegtosci od urzadzen CWU Gniazda
bryzgoszczelne montowa¢ w tazienkach na wysokosci h = 1,4m od posadzki.
Dokfadne rozmieszczenie innych gniazd uzgadnia¢ z uzytkownikiem w trakcie
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montazu. Trasy rozprowadzenia przewodow przedstawiono na planach
pietera za$§ podziat na obwody na schemacie tablicy.

1.11. Ochrona przepieciowa.

Dla ochrony odbiornikbw przed przepieciami przewidziano zastosowanie
ochronnikow przepieciowych np. firmy DEHN zainstalowanych w tablicy pietrowej.

1.12. Instalacja polagczen wyrownawczych

Punkt PE tablicy TB nalezy potaczy¢ bednarkg z instalacjg uziemienia budynku.
Do szyn wyrownawczych nalezy potgczy¢ wszystkie elementy metalowe na
ktérych moze pojawi¢ sie napiecie (instalacje wodne, kanaty wentylacyjne,
instalacja CO, korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzadzen, rury itp.)

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ lokalne potfaczenia
wyréwnawcze przewodem zofto-zielonym LgY 6 mm2 taczace wszystkie czesci
przewodzace obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi tablic rozdzielczych.
Potaczenia te winny obejmowac min. brodziki, wanny, armature sanitarng, stalowe
oscieznice drzwi itp.

1.13. Postanowienia ogdlne

Projekt zostat wykonany zgodnie z zamowieniem, obowigzujgcymi normami i
przepisami Prawa budowlanego i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE.

L.p. | Nazwa materiatu Jedn. miary | llosé Uwagi
1. | Kabel YKY 5x 25 m 25
2.|Przewod YDY 3x2,5 m 438
3. | Przewdd YDY 3x1,5 m 510
4. |Przewod YDY 4x1,5 m 45
5. | Wytgcznik p/t szt 4
6. | Wytacznik podwojny plt szt 18
7.| Wytgcznik schodowy p/t szt 2
8. | Wytacznik hermetyczny 1-bieg szt 6
9. | Wylacznik hermetyczny 2-bieg szt 1
10. | Gniazdo hermetyczne podw. z bolcem szt 11

11. | Gniazdo podwéjne p/t z bolcem szt 33

12. | Tablica TB kpl 1

13.| Oprawa OKN 2 x 36W szt 76

14.| Oprawa OKN 2 x 36W z modutem szt 14
awaryjnym 2h

15.| Oprawa OKN 2 x 18W szt 1

16. | Oprawa Pacific FCW 2 x 18 W szt 9

17.| Oprawa P109 szt 9

18. | Oprawa ewakuacyjna z piktogramem szt 5
OA8-WMAW?2

19. | Swietlowka 18 W szt 20

20. | Swietlowka 36W szt 180

21.|Zarowka TCL 9 W szt 9

22. | Puszka tgczeniowa szt 71

23. | Puszka taczeniowa @ 80 szt 119

24.| Puszka koncowa szt 57

25. | Korytko kablowe K100 m 28

26. | Rura karbowana m 175




Ill. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Zestawienie mocy

Oswietlenie 8,00 kW
Gniazda wtykowe 30,00 kW
Moc zainstalowana 38,00 kW
X 0,7
Moc szczytowa 26,60 kwW

2. Dobor kabla zasilajaceqgo i przewodow

Dane:
Napiecie zasilania Un=400/230V
Moc zainstalowana Pi = 38,00 kW
Moc szczytowa Psz = 26,60 kW

Prad obliczeniowy

Psz 26 600

lobl = = 39,22 A
1,73 x U x cos ¢ 1,73 x 400 x 0,95

Z uwagi na obcigzenie i spadki napiecia dobrano kabel:

e Kabel YKY 5x25 -od S2 do tablicy TB.
e Przewod YDY 3x2,5 -obwody gniazd wtyczkowych
e Przewod YDY 3x1,5 - obwody os$wietleniowe

2. Obliczanie spadkéw napiecia.

Spadek napiecia na kablu zasilajgcym

26 600 x 25 x 100
U 1% = = 0,3%
56 x 25 x 400

OU% = 0,3% < [JUdop



3. Dobor zabezpieczen.

e zabezpieczenie wiz - 40A
e zabezpieczenie obw. oswietleniowych - B6A
e zabezpieczenie obw. gniazd wtyczkowych - 16 A



