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SPIS TRECI:

1. Stan istnigjcy
2. Stan projektowany

SPIS RYSUNKOW

1 Rzut piwnic
2 Rzut gabinetu hydroterapii



1. STAN ISTNIEJACY

Stan istniejcy , zgodnie z opisem zawartym w projekcie ,Instgaodzysku wody w dziale
hydroterapii” opracowanym przez OTS-IP Krakéw pkbjenr 50/16/1 polega na
doprowadzeniu i odprowadzeniu wody do zespotowigran basenow do hydromasaw
systemie otwartym. Woda podgrzana doprowadzanazjésstalacji zimnej i cieptej wody
uzytkowej. Woda po wykorzystaniu w wannach po zabiggt odprowadzana do kanalizacji
sanitarnej. I16¢ wody zuzywanej wg przyblionych obliczé Q= 116,8 n¥d przy zataeniu
pracy przez 8 godzin na dpb przeprowadzeniu dwoch zabiegdw wagu godziny. Wg
informacji uzyskanych od obstugi w Goghgskim Centrum Rehabilitacyjnym 86 ta wynosi
Q=140 ni/dobz i t¢ ilos¢ przyjeto do opracowania koncepcji modernizacji gospodarki
wodno-sciekowej w dziale hydroterapii.

2. STAN PROJEKTOWANY

W(g opracowania ,Instalacja odzysku wody w dzialdrdoyerapii” opracowanym przez OTS-

IP Krakoéw projekt nr 50/16/I1 przgio zamkngcie obiegu i uzdatnianie wody po zabiegach.

Obecnie opracowany projekt zachowuje peizyjwczeniej technologi obejmujc jednake

swoim zakresem wymianposzczegoélnych uggdzen do masay. Zaprojektowane instalacje

zasilania w wod i odprowadzenigciekdw hcza s¢ z opracowanym wczZaiej systemem

uzdatniania wody.

Projekt przewiduje montanastpujacych uradzen :

- wiréwki — wanny do kpieli wirowych kaiczyn gérnych — 4 szt. typ Aquamanus

- wirdwki — wanny do gpieli wirowych kaxczyn dolnych — 3 szt. typ Aquapedis

- wiréwki — wanny do kpieli wirowych kaiczyn dolnych i obgczy biodrowej — 3 szt. typ
Aquapedis Il

- katede natryskowy — bicze szkockie — 1 szt.

- wanny do masal wirowego z meliwoscia kapieli peretkowych — 2 szt. typ Aquadelicia
Mini I lux

- urzadzenia do hydromasa relaksacyjne bez kontaktu z wpod 2 szt.

- wanny do masal podwodnego — 2 szt. typ Aquadelicia VI

- wanny do lpieli solankowych i borowinowych — 2 szt.

Wyzej wymienione urgdzenia dostarczoneg przez Inwestora.
W zakresie instalacyjnym dokonano rownieymiany grzejnikOw wraz z zaworami.



