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1. PRZEZNACZENIE | WYMIARY

Istniejacy basen jest przewidziany jako basen rehabilitacjgk rownie: do celéw rekreacyjnych.
Wymiary niecki basenu 20 x 10 m kbbkasci: 0,9-1,8 m
Pojemndé¢ basenu V= 270

2. KONSTRUKCJA

Niecka rozwizana jako zbiornik zelbetowy ustawiony na stupach z dloggm (kanatem)
technologicznym dla unitiwienia wykonania instalacji technologicznych inkddw wentylacyjnych.
Istniejace pomieszczenia techniczne uveziglia wymagane wymiary dla umieszczeniagdea stacji
uzdatniania i centrali wentylacyjne;.

Pomieszczenia magazynévwodkdéw chemicznych musza spelhisymagania BHP.

Nalezy zwrécic uwag: na dostp do tych pomieszcagak i do pozostatych pomieszezeechnicznych
w podbaseniu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Wytyczne programowo-funkcjonalne dla krytych ptyma

* Norma DIN 19643 Przygotowanie wody basenowej

*  Wytyczne Polskiego Zwrku Ptywackiego

* Wymagania Sanitarno-Higieniczne dla Krytych Phval

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z 19.11.2002. Dz.Ust.nrp@2.1718

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwac z 27.01.94.Dz.Ust.nr 21p0z.73

4. STACJE UZDATNIANIA WODY- FILTRACJA
4.1. Stacja filtréw dla basenu

Do filtracji wody basenowej przgfo 4 zespoly filtracyjne 1808 dla zapewnienia warunkow

pracy dla obiektow publicznych o ngstijacych parametrach:
- srednica D= 1800 mm, wysok®H= 1500/2865 mm
- powierzchnia filtracji  F= 2,545 M
- wydajndi¢ ( przy vf=30 m/h) Qf=76,3h:;
Zestaw 4 filtrow zapewnia wydajbo stacji uzdatniania Qs= 305,2%m = 84,8 dn¥s przy pedkosci
filtracji v=30m/h..

Zbiorniki filtrw DN 1800 mm wykonane z kompozytdworzyw sztucznychzywica poliestrowa,
witdkno szklane) zgodnie z nogrDIN 19643 i 19605 posiadaje UDT w kraju.
Zbiornik filtru wyposaony w drena ptytowy z 231 dyszami wraz ze zEm:
- warstwa podtrzymgga:

o srednicy ziaren d=3,15-5,60 mm
wysokas¢ warstwy h=100 mm

Cigzar g=375 kg

o srednicy ziaren d=2,0-3,15 mm
wysokas¢ warstwy h=100 mm

cigzar g=75 kg

o srednicy ziaren d=1,0 -2,0 mm
wysokas¢ warstwy h=100 mm

cigzar g=375 kg

- piasek filtracyjny:

o srednicy ziaren d=0,71-1,25 mm
wysokas¢ warstwy h=600 mm

Cigzar g=1525 kg

- piasek filtracyjny



o srednicy ziaren d=0,4-0,80 mm

wysokas¢ warstwy h= 600 mm

cigzar g=1900 kg

Waga catego zta filtracyjnego gz=4 550 kg.

Waga konstrukcji filtra gp=1 050 kg

Ciezar catkowity filtra g=5 600 kg

Kazdy filtr posiada:

- zespot rurocigbw DN 160 z 5 klapowymi zaworami DN150 do steroiagracy filtra,
- 2 manometry do pomiaruscienia oraz p&rednio spadku énienia ,

- zawory: 2 do poboru prob wody, spustowy i odparzagacy.

4.2. Pompy obiegowe

W skiad kadego kompletnego zespotu filtracyjnego wchpdz
- 2 pompy obiegowe UNIBAD 150-250/0752 o parametrach pracy dostosowanych do wydajno
filtrow Q=160 ni/h wysokdci podnoszenia H=12 m A
- prefiltr stanowacy jedra catgd¢ z pomp obiegows stuzacy do zatrzymywania wkszych
zanieczyszcae
- zapotrzebowanie mocy P=7,5 kW U=400\z¢ta
- maksymalne énienie pracy p=0,2 MPa

4.3. Sprzarka do ptukania filtrow

Filtry ptukane g sprzonym powietrzem z dmuchawy z filtrem powietrza 8GCSF o wydajndgci
g=260 ni/h i cisnieniu p==0,4 bar i wad obiegows pobieram ze zbiornika za pomacpompy z
predkoscia przeptywu w trakcie ptukanig,#65 m/h .

Zapotrzebowanie mocy p= 5,5 kW ggkos¢ obrotowa n=1420 obr/min

5.SRODKI | URZ ADZENIA DO CHEMICZNEGO UZDATNIANIA WODY

Kazdy z obiegobw wody basenowej posiada niezsdezespoty urmzer do dawkowanigrodkow
do koagulacji oraz korekty pH i chlorowania orazpdéiny zespo6t uegzen do produkcji NaOCI
metod, elektrolizy membranowej.

5.1. Urzadzenia do koagulacji wody basenowej

Zaprojektowano ukfad koagulacji dla obiegu wody dvemwvej. Do dozowania przewidziano
koagulant w postaci wodnego roztworw, f80y) 3 lub roztworu Super Flock.

Pompy dozujce z zestawem zawordw: asgm, zwrotnym, stopowym i dygzlozujca :
pdK pompa o wydajniei g=3,9 dn¥h megaHF 3.0
Dozowanie koagulanta powinno odbywé si¢ bedzie bezpdrednio za pompami w celu dobrego
wymieszania dla odpowiedniego przebiegu procesu uathiania.
Magazynowanie koagulantu dla poszczegélnych uktagiaatnianizK zbiorniki o pojemnéci 35dnt
- szt 5.

Magzyn dla koagulantu znajduje: sv wydzielonym pomieszczeniu.

5.2. System dezynfekcji wody basenowej

Do dozowania roztworu NaOCI przewidziano p@ngpzupca z zestawem zawordw: a&ym,
zwrotnym, stopowym i dyazdozupca:
pdC pompa o wydajni g=8,2 dnh megaHF 3.0
Uwaga ! Pomp zamontowa w korycie bezodptywowym
Magazynowaniesrodka do korekty pH dla poszczegdlnych ukladow atiziinia zH zbiorniki o
pojemndci 35dn? - szt 5. Magzyn znajdujessiv wydzielonym pomieszczeniu.



5.3. Uklad do korekty pH wody basenowej

Pompa dozujca Dinotec HL- z zestawem zaworéw i dysiozupca do wodnego roztworgrodka
korygujacego :
pdH1 pompa o wydajri g=8,2 dn¥h megeHF 3.0
Uwaga ! Zbiorniki z pompami zamontoww korycie bezodptywowym
Magazynowaniesrodka do korekty pH dla poszczegdlnych uktadéw tmdaia zH zbiorniki o
pojemndci 35dn7t - szt 5. Magzyn znajdujecsiv wydzielonym pomieszczeniu

5.4. Zestawy pomiarowo — regulacyjny

Do pomiaru i regulacji jakei wody w obiegu zastosowano mikroprocesorowy zxesta
pomiarowo regulacyjne dla dozowania i utrzymaniaapeetrow chemicznych wody obiegowej,Cl
chlor catkowity, pH i Redoxisc compact SCLfirmy Dinotecdsc
Uktad oprocz mikroprocesora skfada i kompaktu z celkami typu P 704
z elektrodami pomiarowynap:

- zawart@é Cl, pozostatego w wodzie basenowej (0,0-9,99 mdydm
- odczyn pH wody basenowej (2-12 pH)

- potencjatu Redox wody basenowej

- zawartdci chloru catkowitego

-czujnik temperatury

5.4.1. Zestawy do poboru prob wody

Dysze do poboru wody do pomialdP zostanie umieszczona w niecce basenu ¢izogbsci 30 cm
pod zwierciadtem wody. Woda doptywa do uktadu pashieniem i jej przeptyw powinien By
wyregulowany zaworem.

5.4.2. Zestaw kontrolny — fotometr 400

Do kontoli wskaza urzadzé pomiarowych i dodatkowych pomiaréw przewidziandrowy
fotometr 400 sterowany mikroprocesorem e¢lcznych pomiardw.

5.5. Pomieszczenie stacji uzdatniania wody basenowej

Cztery zespoly filtracyjne ustawiono w pomieszcmeniv podziemnej cgci podbasenia.
Pomieszczenia te wymagajvysokaci min 3,4 m dla filtrow. Pomieszczenia stacji pony posiada
posadzk wykonam z pitytek ceramicznych a&ciany powinny by pokryte materiatami fatwo
zmywalnymi.

W posadzce powinny kByosadzone wpusty podiogowe.

Pomieszczenia stacji powinny posiadeentylacg grawitacyjm lub mechaniczin z 3 krotr

wymiarm powietrza.

5.6. Pomieszczenia magazynéérodkow chemicznych

Srodki chemiczne dda magazynowane w projektowanych wydzielonych ponuesziach w
poblizu stacji uzdatniania i dozowania. Prggj zespdt 3 magazyndédw z oddzielnym $esgm z
zewntrz i wydzielone oddzielne pomieszczenia magazyndiaeAl,(SO,); i korektora pH (HSQ,) i
pomieszczenie do wytwarzania podchlorynu oraz abaiazyn soli kuchennej NaCl. Dow&mdkow
chemicznych obywasie bedzie z zewntrz bezpdrednio do magazynu.

W magazynie zbiorniki z podchlorynem sodgdd umieszczone w specjalnych wannach
wykonanych z ptytek kwasoodpornych.

W kazdym pomieszczeniu magazynu nglezamontowd umywalki oraz zawory z kmowka do
weza ZC. W pomieszczeniach korektora pH i wytwarzania mbolynu naley zamontowé dodatkowo
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natryski bezpieczestwaNB z oczomyjla.

W kazdym magazynie naby zaprojektowé wentylacg grawitacyjrm, oraz mechanicznz 5 krotr,
wymiam powietrza. Pomieszczenie to powinna byyposaone w drzwi zamykane z dodatkgkratka
wentylacyjra umieszczoa na poziomie posadzki oraz awaryjfuruchamiaa po otwarciu drzwi) lub
stale dziatajca wentylacg mechanicza o 5 krotnej wymianie powietrza wagju godziny.

W pomieszczeniu do wytwarzania podchlorynu malevykona dodatkowo szczelny przewdd
DN90 z PVC klejonego wyprowadzony nad dach dla odpdzenia wodoru z instalacji produkcji
NaOCI.

W pomieszczeniach magazynéw rgleitrzyma: temperatug ponizej +25°C w okresie letnim a w
zimowym powyej + 10°C.

Pomieszczenia magazynéw powinny éniposadzk wytozona ceramilky odporm na dziatanie
substancji agresywnyclSciany do wysokéci 2,0 m wylaone ptytkami ceramicznymi odpornymi na
dziatanie substancji agresywnych.

Pojemniki zesrodkami chemicznymi powinny Byumieszczone na drewnianych paletach.

W kazdym z magazyndw wykonane zostaly wpustyappbne do kanalizacji na zewtrz budynku.

6. URZADZENIA DO WSPOMAGANIA DEZYNFEKCJI — SYSTEM optoZON

Selektywnie-proporcjonalnie regulowane ozonowanieingienia czsciowego optoZON do
optymalizacji uzdatniania wody basenowej oraz gtaatroli i utrzymania parametréw higienicznych
zgodnie z DIN 19643, bez dodatkowego stosowaniatajztych adsorpcyjnie stopni uzdatniania w
systemie hydraulicznym.

Wyprébowana metoda ozonowania 10 - 20% -epaiz strumienia filtrowanej wody poprzez
stab selektywn regulacg pewnej minimalnej nadwi ozonu po zbiorniku reakcyjnym typu
triAKTzon, jak rownie: wprowadzanie stalej wymaganejsibd ozonu do tego strumienia.

Koncowe zmieszanie strumienia eggziowego z gtdwnym ( z filtrow) a tym samym
automatyczne rozaiezenie i w rezultacie obienie resztkowej koncentracji rozpuszczonego w
wodzie ozonu do warfoi daleko niszych od zalecanych w normie DIN 19643 dla wodyehasvej.
Poprzez pospujacy rozpad ozonu w strumieniu gtbwnym ( po goaieniu) dochodzi w kitu do
redukcji ponzej jego wykrywalnéci.

6.1. Dobor:

«  Wydajnai¢ strumienia cgiciowego max. 40 iy h;

« Max. 1g ozonu / 1 frwydajndci strumienia cgsciowego;

« Temperatura wody czystej 28 do ¥

» Sterowane selektywnie, zgodnie z potrzebami wytam@iezozonu;

» Stala optymalizacja ozonem ¢ki fazie uzdatniania triAKTzon;

» Regulowana do warfoi granicznych koncentracja ozonu w strumienigsciowym;
» Brak systemow adsorpcyjnych w zamitgim obiegu hydraulicznym;

6.2. Pompa strumienia cgsciowego:

» Pompa obiegowa dobrana odpowiednio do utrzymarigicgtrumienia przy przeciwgiieniu
max. 1 bar;

* Przyhcza ssco-tloczace 4"/ 47;

e Pobdr mocy 3,3 kW przy zastosowaniggar zmiennego 400 V;

* Napiecie znamionowe 5,6 A,

» Ciezar ca. 66,0 kg;

* Typ ochrony IP 55;

» Klasaizolacji F;

6.3. Pomiar strumienia casciowego:

* Przeptywomierz kryzowy z tworzywa,
« Zakres pomiaru 10 do 50%nhh;

* Przyhcza wejcie / wyjscie DN 100;



6.4. Pompa wody roboczej:

«  Wielostopniowa, horyzontalna pompa obiegowa® Amprzy 2,5 bar;
* Przyhcza ssco-ttocace 11/47 /17 IG;

* Pobor mocy 0,55 kW przy giizie trojfazowym ( 400 V);

* Napicie znamionowe 1,72 A;

* Cigzar ca. 8 kg;

* Korpus pompy z 1.4301;

* Typ ochrony IP 44;

* Klasaizolacji F;

6.5. Wytwarzanie ozonu:

* Max. wydajna¢ produkcyjna 40 g ozonu / 1 h;

* Wykonanie zgodnie z DIN 19627;

» Bezstopniowa regulacja z 0 do 100%

* Regulowane ograniczenie wyda§eg

« Max. koncentracja ozonu 20 g #m

» Stosowany gaz: powietrze atmosferyczne;

« Srednie zapotrzebowanie gazu: 2,8 m

* Max. zapotrzebowanie mocy ozonatora 0,72 kW
* Max. zapotrzebowanie mocy adsorbera ciepta 1,0 t{o(w czasie fazy grzania ca. 5 h);
» Dmuchawa regeneracyjna 0,09 KW

e Punkt rosy po osuszeniu — 80;

* Przyhcze 400 V/ 50Hz / 3,3 kW,

e Zabezpieczenie 20 A;

*  Wymiary (BXHxT) 800x500x1900 mm;

» Ciezar dostawy 320 kg;

6.6. Injektor:

» Skonstruowany specjalnie do injekcji gazéw do ojecz
* Metoda poddinienia strumienia wody;

* Spadek @nienia na injektorze ca. 2 bar;

* Wykonany ze specjalnego tworzywa sztucznego;

* Przyhkcza wejcie / wyjcie DN 32;

* Przyhcze mieszanki ozon / powietrze DN 25;

6.7. Mieszacz statyczny:

e Statyczny gwintowany korpus;

» Krétki podziat faz;

» Wytworzenie pewnego rodzaju dyfuzji pragp z fazy gazowej do ptynnej;
» Osiggniecie granicy nasycenia ozon / woda;

* Przyhcza wejcie / wyjscie DN 100;

6.8. Proces ozonowania w systemie triAKTzon:
multiaktywna faza uzdatniania ozonem przez:
» Zbiornik reakcyjny laminowanyecznie w technologii GFK, odporny na ozon;
» Idealny czas reakcji;
» Specjalny wpust centryfugowy urawia jednolity rozdziat mieszanki ozon / woda;
» Kontrolowany przeptyw strumienia przéziece reakcyjne;
* Intensywna wymiana gazowa wptywa na prawidtowy stamcentracji nasycenia wody ozonem;
* W koncowym efekcie laminarny przeptyw strumienia wplymaarozdzielanie si gazu i wody;
*  Wymiary cylindra (d xH) 1450 x 2850 mm;



* Przyhcza wejcie / wyjscie DN 100;
» Dekiel oraz otwér boczny d = 210 mm;

. - Permanentne odpowietrzenie z CrNiMo-stdhchetnej;
. - Przydcze - wejcie R 1/2 7,

. - Przydcze - wypcie 3/4 7;

. - Oddzielny destruktor ozonu resztkoweg@ue gazowej;
. - Wymiary cylindra:  (d x H): 160 x 750 mm;

. Uchwytcienny;

. - Przydcza wejcie / wyjicie DN 25;

6.9. Selektywny pomiar O3

» Dsc eco ozon w obudowseiennej;

» Potencjostatyczny, dynamiczny pomiar w przeptywie;

» Pomiar stopnia utleniania przez specjatfektrod z obuczka ze stali szlachetnej;

* Obsluga przez fodi z przyciskami;

» Zakres pomiaru od 0 do 4 mg /| ozonu;

» Ustawienie punktu zerowego;

* Wskazania na 2 x 16 znakowym émjetlaczu;

* Wyjscie analogowe 0(4) — 20 mA, max. 5Q0

o 2 przekaniki bezpotencjatowe ( tylko zamykgie );

* Rodzaje regulacji: vacz / wykcz, czstotliwosé impulsu, diugée impulsu, regulator 2 —punktowy,
3 —punktowy regulator krokowy P, Pl;

* Port RS 485;

» Kalibracja przez pomiar poréwnawczy DPD;

* Kontrola elektrody automatycznie po kalibracji;

e  Wymiary: (BXTxH) 167x85x160 mm;

» Kompaktowa cela pomiarowa P 396 dla ozonu ze s#dgowego;

*  Wielkos¢ przeptywu od 30 do 200 I/h;

* Przykhcze wody pomiarowej 6/8 mm;

e Elektroda ozonu z 1,2 m kablem;

*  Wymiary (BxTxH) 70 x 90 x 290 mm;

* Oddzielny destruktor ozonu w odptywie wody pomiaepw

e Wymiary cylindra (d x H) 90 x 750 mm;

*  Przyhcza 6/8 mm;

6.10. Technika zabezpieczafa

» Dsc eco Gas — ugdzenie pomiarowo-regulage w obudowidgciennej;

» Pomiar ozonu poprzez sensor potencjostatyczny;

* Doktadna¢ pomiaru +/- 5%;

o Standardowa diugo przewodu sensora 10 m; atisva do 100 m;

* Czas aktywaciji sensora ca. 5 s.;

» Czas regeneracji sensora ca. 30 s.;

» Czas przestoju sensora ca. 12 ij@si

e Zakres pomiaru 0 — 1 ppm ozonu;

* Rozdzielczé¢ 0,1 ppm;

» Kontrola sensora automatycznie w ustawionym intésved O do 168 h;
* Obstuga poprzez faliz przyciskami;

* Wskazania na 2 x 16 znakowym émjetlaczu;

*  Wyjscie analogowe 0(4) — 20 mA, max. 5Q0

* Wyjscia regulatora poprzez 2 potencjatowy przeia ( tylko zamykagcy );
* Wyjscie alarmowe- przekaik 1 dla buczka- alarm akustyczny;

*  Wyjscie alarmowe- przekaik 2 dla lampy- alarndwietlny;



* Wyjscie alarmowe przez 1 bezpotencjatowy przeila(zamyka lub otwiera);

* Wskazanie alarmu przez buczek i lamp

* 1 wegcie kontaktowe bezpotencjatowe do blokadyieg (wyjscia przekanika zostaa zamkngte
np.: kontakt — drzwi);

. Port RS 485;
. Kalibracja nie jest konieczna;
- - Wymiary (BXxTxH) 167 x 85 x 160 mm;

Znaki Bezpieczastwa:
niemieckie, zgodne z niemieckimi przepisami

Informacje pozostate:

* Armatura pompy strumienia giowego skfada siz: dwoch zaworéw

* Kulowych, zaworu regulacyjnego mieszanki powietrbeeon IG 3/8”;

* Armatura injektora sktadagsk: zaworu kulowego i zaworu zwrotnego z PCV;

+ Dwa manometry niskogmieniowe z PCV / PTFE. Syfon wodny z PCV dla maxt.600 mm.
Wymiary cylindryczne: 160 x 715 mm.

* Przyhcze przelewu wody DN 25

* Lampa ostrzegawcza: czerwona

* Buczek sygnatowy 220 V

* Klucz awaryjny.

Konieczne przyhcza:

* Przedhienie przewodéw;

* Przyhcze elektryczne;

*  Przyhcze wody;

* Przedtdenie rur;

* Przyhcze kanalizacji;

* Wentylacja pomieszczenia zgodna z GUV 18.13;

7. OBIEG ZAMKNI ETY WODY BASENOWEJ

Niecka basenu napetniana jest wododochgowa z wewrgtrznej instalacji wodoagowej
rurociigiem DNG63. Na ruroagu tym powinien by zamontowany dodatkowo filtr siatkowy do
zatrzymania zanieczyszaz®raz wodomierz spezony MW/JS 50/2,5-S do pomiaru b wody do
napetniania i uzupetniania oraz zawér antyskeowy. Na rurocigu przed zbiornikiem przelewowym
powinien by zamontowany zawor odcirngy oraz zawor z ngplem elektrycznym do automatycznego
uzupetniania wody.

Dysze wlotowe DN50 wkicane z gwintem z beu lub PVC- U z system do kiéow wylotowych
powinny by rozmieszczone zgodnie z projektem es¢zrysunkowaT02. Kroéce zabetonowane DN50
w dno powinny by bezwzgédnie pionowo.

Odptywy z rynien przelewowych DN90 z PVC-U powinmyajdowa sie w najgkbszym miejscu ze
spadkiem rynny uksztattowanym w tym kierunku.

Wszystkie ksztaltki z lrzu lub stali kwasoodpornej zabetonowane powinny twkonane z
dodatkowym uziemieniem.

Przegcia przezsciany, dno i rynny basenu powinnyduyszczelnione i sprawdzone pod wezim
szczelndci.

Woda po uzdatnieniu jest wprowadzona do niecki hasej za pomag uktadu rurocigéw PVC U
i 43 dysz DN5@D rozmieszczonych w dnie niecki basenu.

Woda z basenu odptywa poprzez rynny przelewowgome wzdhd scian dwoch i dalej za pomac
28 odptywow BO DN90 i dwoma ciagami rur odptywowych DN225/280 do zbiornika. Dla
dezynfekcji rynny przelewowej na rurach odptywowymbwinna by zamontowane przed zbiornikiem
zawory czyszcxre BS DN63- 2 szt i dwie zasuwy'S DN250

Opr&nie basenB za pomog 3 zaworéwZB zamontowanych na doptywach dennych DN 110 w
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najgkbszej czsci bnasenu do ruragyu utazonego pod posadazldo kanalizacji deszczowej.
8. ZBIORNIK WODY OBIEGOWEJ

Uzupetnianie wody w obiegu odbywasic bedzie poprzez zawor z negem elektrycznym
sterowany poziomem wody w zbiorniku. Do poprawnigcy zbiornikbw powinny by zamontowane
elektrody sterujce prag kazdego z zaworéw z nagem. Elektrody powinny kyumieszczone na
gtebokasciach ustalonych doktadnie w trakcie rozruchu igueej eksploataciji. Zawor otwarty jest pod
napkciem, a przy zaniku zasilania musichybowihzkowo zamknity.

Prefabrykowany zbiornik wykonany jako jednokomorowykonany z ptyt z PP odpowiednio
wzmocnionych o wymiarach wewtnznych 7,20 x 2,40 m i wysoka 2,5 m.
Uzbrojenie zbiornika stanowi
- rurocihgi doprowadzajce woa z rynien przelewowych 2xDN280 z basenu.
- rurochgi zasysajce wod do pomp zespotu filtracyjnego 2x DN225, z zaworamcinagcym przy
pompie. Kade pokczenie pompy z ruroggiami naley wykona za pomog kompensatorow,
- zestaw ruroeigdw uzupetniajcy wock swieza do zbiornika DN63/50 z zamontowanym zaworem z
napdem elektrycznym DN5ONZE, ktory jest sterowany poziomem wody w zbiorn&W i zaworem
odcinagcym klapowym DN50NZ do napetniania basenu,
- rurocihg spustowy DN110, z zasgv$S
- rurocig przelewowy DN16@P do utrzymania max poziomu wody w zbiorniku h=2,30m
Zbiornik powinien by przykryty odpowietrzany i napowietrzany
Wszystkie przdicia rur wykona jako szczelne i elastyczne.

8.1. Ukiad przygotowania wody uzupetniajacej

Uzupetnienie ubytkbw wody z uktadach powstatynh skutek parowania i ptukania filtra
odbywa s¢ automatycznie do zbiornika przelewowego insjal@ody basenowe;.

Na podstawie analiz fizyko- chemicznych wody zedstuS-2 GCR Reptlaskie wywanej jako
wody uzupetniajcej powinna ona lyuzdatniona wgpnie prze z usuatie nadmiaru manganu - 0,64
mg/dn?Mn dopuszczalne 0,05 mg/diin oraz zmgkczona - woda twarda £8 — twarddéci ogéinej do
twardaci 10°n.

Proponowany zestaw wdzeh do wstpnego uzdatniania wody w ukladzie automatycznego
odmanganiania i zrgkczania.

8.1.2. Uktad do usuwania manganu- naley wykorzystd& typowy automatyczny &mieniowy
odzelaziacz serii AF-IR -110 FA ze zem GRENESAND do usuwania manganu o wyd&ho
Q=1,4- 2,0 fh i wymiarach wysok& 1,83 m iérednicy D=350 mm. Regeneracja z40za
pomoa nadmanganianu potasu ze zbiornika o wymiarach koggd,4 m isrednicy D=350 mm.

8.1.3. Uktad do usuwania twardéci — naley wykorzyst& typowy cinieniowy automatyczny
zmigkczacz ze ztzem jonitowym do usuwania twarém wapniowej i magnezowej o wydajsed
Q= 10 ni/h . Regeneracja zta za pomogsoli kuchennej.

8.2. Uktad podgrzewu wody uzupeiajcej

Zasobnik wody podgrzanej s do gromadzenia wodywiezej, ktéra zostata podgrzana przez
system SOLARNY. Zasobnik ten jest pacitony do centrali tak, aby byta ulivos¢ przeptywu
cyrkulacyjnego wody podgrzanej przez certialasobnik.

Zastosowano zasobnik Hoval CombivVal ER 1000 skigdajseé ze stalowych cynkowanych
zbiornikéw pohczonych ze sabszeregowo o objosci 0,96 ni. Zbiornik ten kdzie ocieplony z
zewnitrz ptaszczem z polietylenu spienionego o géebt0 mm.

Wyposaenie zbiornika zasobnika wody podgrzanej:

- przylacze odptywu wodywiezej DN63,

- przylacze doptywu wodywiezej DN63,

- odptyw denny DN50,



- przylacze odpowietrznika DN25,

- przegrody (sita) wewdtrzne szt. 2,

- przylacze czujnika temperatury DN20.

Parametry zbiornika wchogizego w sktad zasobnika wody podgrzanej:

- cisnienie do 0,6 MPa
- temperatura do 1T

- srednica 790 mm
- WYSOKG¢ 2350 mm
- objetosé ok. 0,96 M

Zasobnik ciepte] wody Hoval Combi Val ER1000 w kelzowe grzatki elektryczne typu RSW 2-24 U
0 mocy P=16 kW.

9. URZADZENIA PODGRZEWAJ ACE WODE OBIEGOW A

Zrodtem ciepta do podgrzewania wody w basenach lstlna kotlownia. Wymienniki wody
basenowejW zostam umieszczone na specjalnym stelaw poblizu filtrow. Przy kadym z
wymiennikow zainstalowane zostanie dlog z zasuw odcinajca. Strumiéi wody basenowej do
kazdego z wymiennikow zostanie rozdzielony poprzezomakie ustawienia nastaw stopnia otwarcia
poszczegodlnych zasuw klapowych na przewodach gtévayw .

Do pomiaru i regulacji temperatury wody zainstaloeazostaa w kazdym obiegu termometr§y na
wyjsciu wody basenowej z wymiennikOw i na wodzie zgsilej c.o.

-zespot do automatycznej regulacji temperatury wstdyownikECL200 - SE

-czujnikESMU 100 - C

-zawory z napdem na zasilaniu c. ¥FS2=AMV322 - ZE

-pompa obiegowdPES 25na powrocie c.0.PW

Instalacje orurowania wymienikbw wody basenowej enal wykona ze stali nierdzewnej-
kwasooodpornej lub CPVC.

Do podgrzewania wody obiegowej w czasie eksploatbagenu oraz w czasie pierwszego
napetnienia zaprojektowano zastosowanie dwoch pypegdowych wymiennikéw cieptdV typu JAD
6.50 zamontowanych w ukiadzie réwnolegtym o rasfacych danych technicznych i@dego:

-temperatura zasilania czynnika grzewczego 90°Crgbw0°C, p=6 bar.

Zapotrzebowanie ciepta w trakcie eksploatacji Q86
Zapotrzebowanie ciepta w trakcie 48h rozruchu Q=\K0

10. URZADZENIE DO CZYSZCZENIA SCIAN | DNA BASENU

Do czyszczenia dnascian basenu ptywackiego, rekreacyjnego i brodzikayjpto automatyczny
odkurzacz podwodnyypu AquaCat alpha z mazliwoscia sterowania na dnie dcianach. W petni
automatyczny z mdiwoscia sterowania czasowego Iub indywidualnego sterowanizznego.
Wydajna¢ filtracji 20m/h.

11. RUROCIAGI | ARMATURA

Rurochgi wody obiegowej w basenie zaprojektowano z rurCPW grubdciennych PN10
taczonych za pomac kleju agresywnego. Ruregji nalezy mocow& za pomog uchwytow
przesuwnych i statych punktow oporowych. Mocowaniaery wykona za pomog uchwytow
gumowanych podwieszanych do stropow i stupéw. Nalpamkta¢, aby rury pionowe miaty
mocowanie przy kalym przegciu przez strop oraz przy zmianie kierunku o 902eRcia przezciany
nalezy wykona w tulejach ochronnych. Ksztattki najestosowa tylko wybranego systemu- jednego
producenta.

W projekcie przyto stosowanie armatury odcinegj i regulacyjnej w postaci zaworéw
klapowych, kulowych i zaworéw zwrotnychdzonych tylko za pomaduznych kotnierzy srubunkéw,
kleju agresywnego (przgjia na metal za pomaaryginalnych ksztattek przajiowych). Poiczenie
rurociagow lub armatury za pompami wykanaa pomog zfaczek elastycznych (kompensatorow) i
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kotnierzy.
12. WODOCIAG TECHNOLOGICZNY

Woda do napetniania i uzupetniania niecki baseald, rpwniez do celéw porzdkowych kedzie
dostarczana z zewtnznej sieci wodoeigowej za pomag wspolnego przyicza. Paiczenie kdzie
wykonane za pomacrur PVC-U érednia DN 63 do zbiornikow jako uzupetnienisviezej wody z
zamontowanymi zasuwami odciaeymi. Na rurocigu tym zamontowany zostanie wodomierz
sprzzony MW/JS 50/2,5 z kicéwkami DN50 do pomiaru ikgi uzupetnianej wody. Woda
uzupetniagca powinna by woda zdatra do spaycia zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Zdrowia z
19.11. 20020 twardosci w zakresie 10-15°dH. W przypadku ztej jakosci wody uzupetniajace;
nalezy ja wstepnie uzdatnia¢ (zmigkczanie, usuwaniezelaza, manganu itp.)

Za wodomierzemWW do zbiornika woda zostanie rozprowadzona ruramP\C gdzie
zamontowane zostanzasuwy WZ i zawory z napdem elektrycznymWZE DN50 sterowane
elektrodami poziomu wody w zbiornikacBWC. W trakcie napetniania instalacji najewytaczy¢
system sterowania i pracogva otwart zasuvg klapowa obegciowa DN5O0 lub zaworem DN5O0.

Instalacg wodochgowa nalezy doprowadzt do umywalek z zaworami czerpalnymi zakOwka do
wegza DN20. Wod do instalacji chtodzenia ozonowania rgledoprowadz rurg DN 20 PVC i
zakaczy¢ zaworem z filtrem siatkowym.

W pomieszczeniach reagentéw chemicznychayatainstalowéa natryski bezpieczestwa.

13. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Woda poptuczna z filtrow odptywa dwoma rurggami cénieniowymi DN160mm poza budynek do
studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W stacji uzdatniania natg zamontowa w poblizu kazdego z filtrow i wymiennikow oraz
fundamentéw pomp wpusty podiogowe DN110. Woda zstgw podtogowych w pomieszczeniach
stacji i umywalek zostanie wdzona do projektowanej instalacji kanalizacji samiej.

W pomieszczeniach magazynowych aglevykona wpusty podtogowe wykonane z materiatow
odpornych na dziatanie tyckrodkéw amionka). Scieki z tych pomieszcze powinny by
odprowadzane za pompcur kamionkowych do neutralizatora poza budynkietialej do kanalizaciji
sanitarnej.

Woda przy catkowitym opedianiu niecek basendwetizie odprowadzana grawitacyjnie do
zewretrznej kanalizacji deszczowej subN 160:

Woda z przelewéw i opediania zbiornika wody obiegowejtizie odptywé wspdlnym kanatem
DN160 po otwarciu i zamkeciu odpowiednich zasuw do kanalizacji deszczowepdaudynkiem.

Woda z opréniania basenu i zbiornika zbieranedbie do istniejcej sieci kanalizacji deszczowej
DN160 mm. Kanat ten odprowadza wodo zewrtrznej kanalizacji deszczowej poprzez studzienk

rewizyjm.
14. PRZEPISY BHP

Pierwszego uruchomienia stacji uzdatniania wody odaie Wykonawca po uprzednim jej
przyjeciu przez Inwestora zgodnie z obawujacymi przepisami. Obstuygstacji mog prowadzé
pracownicy odpowiednio przygotowani i przeszkoleni.

W pomieszczeniu stacji uzdatniania na widocznyatwé dos¢pnym miejscu naley umiescic:
- instrukcg obstugi;

-instrukck pierwszej pomocy w nhagtych wypadkach;

-numery telefondéw pogotowia ratunkowego i gfrpczarnej.

Pomieszczenie stacji uzdatniania aglevyposay¢é w podeczny sprgt gasniczy. Ze wzgtdu na
stosowanie chemicznyckhrodkédw do uzdatniania wody obstuga przy ich stosowamusi by
wyposaona w odpowiedni spez ochrony osobistej oraz musi przestrazegezepiséw BHP.

Pomieszczenie do magazynowasliadkéw chemicznych powinno posigdadrbrg i sprawm,
wentylacje wywiewn z 5 krotra, wymiarg .
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15. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Wykonanie i odbiér robét powinien bygodny z:
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidbwlano-montzowych tom |l instalacje
sanitarne i przemystowe;
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rugg@w z tworzyw sztucznych ;
-Jaka¢ wody po rozruchu powinna bygodna z Rozpoggzeniem MZiOS z 19.11.2002 r dla wody
do spaycia przez ludzi.

16. ZESTAWIENIE POBIERANEJ MOCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ PR ZEZ
URZADZENIA DLA BASENU REHABILITACYJNEGO

2 pompy UNIBAD 150-250/0754 U=400V P=7,5xB5kW
dmuchawa powietrza SC40 U=400V P=5,5kW

ukfad optoZON T400 U=230/400V P=7,2kW

pompy dozujce 3 pompy U=220V P=50 Wx3=0,15 kW
urzadzenie pomiarowo regulacyjne U=220V P=55W

sterowanie zaworem z nggem elektrycznym 2x DN50
do pomiaru poziomu wody w zbiornikach
podgrzewacz wody (grzaiki) U=400 P=16 kW
Razem technologia P~44 kW
Oswietlenie pomieszczetechnologicznych

17. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA
Basen Q=86 kwW

18. ZAPOTRZEBOWANIE WODY UZUPELNIAJ ACEJ
Basen Q= 26 nt/d

19. ZRZUT WODY POPLUCZNEJ
$cieki sanitarne Qs 16 nv/d

Opracowat : dr in. Florian PIECHURSKI
Projektowat: mgr in. Alina PIECHURSKA
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ZESTAWIENIE URZ ADZEN | MATERIALOW INSTALACJI WODY BASENOWEJ

POz

Wyszczegolnienie

ILOSC

=

Filtr Poliestrowy wielowarstwowy DN 1800 H=1500/2865 mnz :

- orurowaniem zewnetrznym DN 160 wraz z 5 kotnierzowymi zaworami
klapowymi DN150 ZF

- wypetnieniem zwirowo-piaskowo

- odpowietrzaniem automatycznym i recznym

- tablicg manometréw

- wziernikiem poptuczyn

Q=76,3 m%h

4 kpl

Pompa wody obiegowej UNIBAD 150-250/0754 z filtrem wstepnym , -z
wyposazeniem —manometr, wakuometr, spust,

SK kompensator, SZ zasuwa klapowa po stronie ssawnej DN200.

TK kompensator, TZZ zawor zwrotny TZ zasuwa klapowa, strona ttoczna
DN150

Q=160 m°h H= 12 m H,0, P=7,5 kW .

2 kpl

SF

Sprezarka do ptukania filtréw z filtrem powietrza SC40C, zaworem
zwrotnym i odcinajacym DN 63
Q=300 m*h , p=0,4 bar, P=5,5 kW

1 kpl

pdK

Pompa dozujaca koagulant mega HF 3.0 + zbiornik V=35 dm"® zK

1 kpl

pdC

Pompa dozujaca podchloryn mega HF 3.0+ zbiornik V=35 dm® zC

1 kpl

pdH

Pompa dozujaca korektor pH mega HF 3.0 zbiornik V=35 dm"® zH

1 kpl

dsc
cp

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe dsc compact SCL
Zestaw celek i elektrod do pomiary chloru wolnego i catkowitego , pH,
redox , temperatury

1 kpl
1 kpl

0O3.

System optoZON T400

Wydajno$¢ strumienia czesciowego max. 40m® h

Pompa strumienia czesciowego: POPob6ér mocy 3,3 KW przy
zastosowaniu pragdu zmiennego 400 V

Pomiar strumienia czes$ciowego: QO 10 do 50 m*/ h

Pompa wody roboczej: PJ1 Pobdr mocy 0,55 KW przy pradzie tréjfazowym
(400V)

Wytwarzanie ozonu: GO1. wydajnos¢ produkcyjna 40g ozonu/ 1 h
Przytacze 230 V/ 50Hz/ 3,3 KW

Wymiary ( BXxHxT) 800x500x1900 mm

Injektor: JO Przylacza wejscie/ wyjscie DN32, Przytacze mieszanki ozon/
powietrze DN 25

Mieszacz Statyczny: MO Przytacza wejscie/ wyjscie DN 100

Zbiornik reakcyjny ZR w technologii GFK, odporny na ozon, wymiary
cylindra

(d x H) 1450 x 2850 mm.przytacza wejscie/ wyjscie DN 100 Oddzielny
destruktor ozonu w odptywie wody pomiarowe;j

Selektywny pomiar O3 dsO Kompaktowa cela pomiarowa P 396 dla ozonu
ze szkia akrylowego.

Wielkos¢ przeptywu od 30 do 200 I/ h., Oddzielny destruktor ozonu w
odptywie wody pomiarowej

Technika zabezpieczajgca dsg Dsc eco Gas — urzadzenie pomiarowo-
regulujgce w obudowie $ciennej Wyjscie alarmowe przez 1
bezpotencjatowy przekaznik

( zamyka lub otwiera) Wskazanie alarmu

1 kpl

PQ

Przeptywomierz kryzowy wody obiegowej DN 200, Q=80-400 m>/h

1 kpl

ZB

Zbiornik z ptyt PP 0 wymiarach 7,2x 2,4 x2,5m

1 kpl
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Z Wyposazenie zbiornika (kro¢ce szczelne, wlazy)
Zasuwa spustowa DN 100 1 kpl
Przelew 160 1 kpl
Przepusty DN225 2 kpl
SW Regulator poziomu w zbiorniku i wyposazeniem (czujniki zblizeniowe 1 kpl
SWC |poziomu 4 kpl
wody z regulatorem mikroprocesorowym)
WWwW Wodomierz MW50 z zaworem i filtrem 1 kpl
WZE Zawor z napedem elektrycznym DN50 1 kpl
BD Dysze doptywowe denne z regulowang wydajnoscig DN 50 43 kpl
Dysze odptywowe denne z regulowang wydajnoscig DN 110 3 kpl
BO Odptywy rynnowe DN 90 28 kpl
Z0 Zasuwa spustowa DN 110 3 kpl
ZN Zawory napowietrzajgce DN 110 4 kpl
DP Dysza pomiarowa DN 25 1 kpl
RR Zasuwy klapowe rynny DN250 2 kpl
RS Zawory czyszczace rynny DN 50 2 kpl
w1 Wymiennik ciepta JAD 6.50 4 kpl
SE Zespot do automatycznej regulacji temperatury wody sterownik 2 kpl
ECL 200+P16
C czujnik ESMU 100 5 kpl
ZE -zawor z napedem na zasilaniu ¢.0.VFS2+AMV323 2 kpl
PW -pompa obiegowa UPES 25 na powrocie c.o. 2 kpl
T Termometr 8 kpl
Ruryi ksztattki PVC-U klejone K90° K45° T zasuwa/zawér
DN 16 8 4 4 12m
DN 25 12 4 8 6 8m
DN 50 8 4 2 12m
DN 63 54 18 4 76 m
DN 75 12 22 2 28m
DN 90 66 12 4 102 m
DN110 18 12 4 18 m
DN160 34 26 4 56 m
DN 225 6 36 2 46 m
DN280 8 12 4 28 m
Rury i ksztaltki ze stali nierdzewnej
DN 63 8 4 2 4m
DN 40 12 6 4 6 m
Izolacja termiczna
SS Szafa zasilania i sterowania elektrycznego 1 kpl
Fotometr elektroniczny 400 1 kpl
Mz Zestaw Wodomierza sprzezony MW/JS 50/2,5 1 kpl
BA Zawor antyskazeniowy BA 4760 DN 50 1 kpl
ZWC | Zasobnik cieptej wody Hoval CombiVal ER1000 w kotnierzowe grzatki 1 kpl

elektryczne typu RSW 2-24 U 0 mocy P=16 kW.
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Zespot kontrolno regulacyjny dla instalacji podgrzewania wody w zasobniku | 1 kpl
AF-IR -110 FA ze ztozem GRENESAND do usuwania manganu o 1 kpl
wydajnosci Q=1,4- 2,0 m%h
Automatyczny zmiekczacz ze ztozem jonitowym do usuwania twardosci 1 kpl
wapniowej i magnezowej o wydajnosci Q= 10 m%h i
Filtr z osadnikiem Y333P DN 50 1 kpl
Odkurzacz podwodny samojezdny z programowaniem Q=20 m°/h - 1 kpl
automatyczny
Kanalizacja podposadzkowa DN 160 mb 38
Instalacja wentylacji podbasenia
Instalacja wentylacji magazynéw srodkéw chemicznych
Wykonanie otworéw w $cianie niecki -doptywy DN 63 szt 43
Wykonanie otworéw w $cianie niecki z rynny DN 110 szt 28
Wykonanie otworéw w $cianie niecki dysza pomiarowa DN 40 szt 1
Wykonanie otworéw w dnie niecki odptyw denny DN 63 szt 3
Demontaz istniejgcej instalacji stalowej DN 200 mb 150
Demontaz filtréw stalowych wraz z orurowaniem DN 1600 kpl 4
Demontaz pomp obiegowych
Demontaz pomp dozujacych
Demontaz wymiennikow ciepta
Demontaz sprezarek
Wykonanie koryt do magazynowania NaOCIl. H2S04
,koagulanta
Natrysk bezpieczehstwa z oczomyjkg DN 20 kpl 1/2
Umywalka z baterig 90 kpl 3
Zawor czerpalny koncéwka do weza DN 15 kpl 3
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