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1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlankomgwczy instalacji solarnej dla podgrzewu
wody basenowej w Samodzielnym Publicznym Zaklad@eieki Zdrowotnej ,REPTY” w

Tarnowskich Goérach.

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi :

» Uzgodnienia z inwestorem dotyce wykonania instalacji solarnej.
Wizja lokalna.

Podktady architektoniczno-budowlane

Aktualne normy i przepisy budowlane.

1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy zawiera opracowanie projektu afestji solarnej dla potrzeb podgrzewu wody

basenowej i dla potrzeb dziatu hydroterapii.

1.4. Zalazenia projektowe

Projektuje st instalacg solarr na cele podgrzewu wody basenowej. Instalaojarm projektuje st z
wykorzystaniem urgzen firmy Viessmann przy zastosowaniu wytycznych pktiyevych tej firmy.
Instalacja solarna zostanie wykonana przy zabuda@iekolektorow stonecznych plaskich typu
Vitosol 100 w2,5 paiczonych ze sabw uktadzie 4 pdl po 10 kolektorow (pokenia rownolegte w
ukltadzie Tichelmanna) na dachu budynku na konsjirmksporczej, zwikszapcej pochylenie
kolektorow do 30, azymut O (kolektory skierowane na potudnie). Rurggi instalacji solarnej
wykonane zostanz rur miedzianych, izolowanych. Caly uktad ekspoaany zdzie w systemie low-
flow. Zabezpieczeniem instalacjidrie zawér bezpiecistwa i naczynie wzbiorcze przeponowe.
Obieg czynnika solarnego w instalacji wymuszarglZzie pomp obiegows. Caty ukiad sterowany
bedzie regulatorem Vitosolic 200.

Parametry pracy uktadéw: solarnego </@88°C z maliwoscia chwilowego podgrzewu do 88, p.=

6 bar. Przyto, ze uktad solarny drlzie dogrzewat woglbasenow i dla hydroterapii w sposobagjty

— w przypadku przerw w dziatlaniu podgrzewu wody emasvej uktad solarny nie ulec

przegrzewowi.



1.5. Opis dziatania instalacji solarne;j.

Opis dziatania instalacji solarnej najerozpatrywa tacznie ze schematem technologicznym instalacji
solarnej. Numeracja, na ktdpowotuje s¢ projektant w opisie, jest zgodna z numetaw schemacie

technologicznym i w zestawieniu materiatow.

1. Podgrzew wody basenowe.

W przypadku zarejestrowania przez czujnik nastomecda ,12” promieniowania stonecznego na
poziomie powyej nastawionego na regulatorze ,10” progu promiemicia, zostanie weEzona
pompa obiegowa instalacji solarnej ,4”. Temperatoneaczujniku temperatury cieczy w kolektorze
»11” musi przy tym przewysz& temperatut wody basenowej na czujniku ,8” o nastawjona
regulatorze Solartrol ,10” temperaturdznicowa

Termostat (ograniczenie maksymalne) wody basenq@ejwytacza pomp obiegowa ,4” jezeli
wymagana nastawiona temperatura wody zostanigmsia. Jeeli energia stoneczna nie wystarcza
do podgrzania wody basenowe] rasfe jej podgrzewania przy pomocy stacji wymiangpta

poprzez wymiennik ciepta wody basenowej.

1.6. Obliczenia instalacji solarnej.

Wstepny dobor instalacji solarnej zostat wykonany pesgem T*SOL 4.02 Pro firmy Viessmann.

1.6.1. Przeptyw obliczeniowy czynnika solarnego iadbér pompy obiegowe;.

Przy eksploatacji low-flow strumbeobjetosciowy przeptywu czynnika solarnego powinien wymosi
V, = 20 l/(nfCh)
Przy zatgonym polu powierzchni kolektoréw stonecznych wyrggm F=100 r, przeplyw
obliczeniowy powinien wynosi
V =V, OF = 200100 = 2000 I/h
Przeptyw czynnika przez jedno pole kolektoréydtie wynosit:
Ve =2000/4 =500 I/h
Przeptyw czynnika przez jeden kolektor:
Vi =500/10 =50 I/h

Opory przeptywu przez kolektofipx = 32 mbar = 3,2 kPa
Opory przeptywu przez instalacgolarm obliczono przy pomocy programu Tedi pakietu IriSted.

Strata ainienia obliczeniowa w instalacji solarnej wynagi = 60 kPa.



Dobrano pomp PS20 zabudowarw rozdzielaczu Solar-Divicon firmy VIESSMANN.

1.6.2. Dobér naczynia wzbiorczego.

1. Naczynie wzbiorcze dla instalacji solarne;j.

Pojemnd¢ catkowita instalacji solarnej wynosi:
- pojemnd¢ kolektorow: \, =3,0040=1201
- pojemnd@¢ zestawu pompowego: V=071
- pojemnda¢ rurochgow zasilania i powrotu: V=180
(042x1,5: 70 mb{135x1,5: 10 mb{122x1: 120 mb)
- pojemnd@¢ pozostatych elementéw (wymiennik itp.) V=91
Sumaryczna pojemié instalacji solarnej: ¥ = 310 |
Wymagana pojemrsé znamionowa naczynia wzbiorczego:
V= (Vv + Vo +z0OVi) O(pe + 1) / [ — (Rt + 0,5)]
Vy=(3+40,3+4W03,000(6+1)/[6-(2,7+0,5)]=408,3I
Vy = 0,0050V, = 0,00500310 =1,551

Vv, mn = 3,01 (zabezpieczenie wodne)
V, =V, OB =310000,13 = 40,3 | (zwikszanie obhjtosci przy podgrzewie)
z=40 (liczba kolektorow)
Pe = 6 bar (dop. nadaienie kaicowe)

pst=1,5+0,10h=1,5+0,1012 = 2,7 bar (éh. wstpne w naczyniu wzb.)

Na podstawie programu doboru natzwzbiorczych firmy Reflex dobrano naczynie wzbiacz

przeponowe typu REFLEX S 600.

1.6.3. Dobér zaworu bezpieczestwa.

Dla instalacji solarnej dobrany zostat zawor bezpdistwa p=6 bar &dacy czscia skladova

rozdzielacza Solar-Divicon firmy VIESSMANN.

1.7. Wytyczne brarzowe.

1.7.1. Brarra konstrukcyjno-budowlana.

Nalezy wykona konstrukcg wsporcz dla kolektoréw stonecznych na dachu budynku zgodni

wytycznymi zawartymi w ,\Wytycznych projektowych™fny Viessmann.



Wykona przegcia rurocagow do kolektoréw stonecznych X2 w izolacji przez stropy i dach.

Przewidzi€¢ mocowania ruro@gu na potaci dachowej.

1.7.1. Brarva elektryczna i AKPiA.

Ukfad solarny zostanie dostarczony z kompletemraatgki sterujcej. Nalezry jedynie doprowadzi
energe elektryczna do poszczegdlnych wdzen:

- rozdzielacz ,,2” Solar Divicon PS20 N =245 &30 V

- regulator ,10” Vitosolic 200 N=20W/230V



1.8. Zestawienie materiatoOw i urzadzen

Lp. |Poz. Nazwa Producent osdl
1. 1 Zespot kolektorowy 10 x VITOSOL 100 w2,5 VIESSMANS8140 | 4
2. - Zestaw przydczeniowy dla pola kolektorow VIESSMANN 246 4
3. - Zestaw tulei zanurzeniowych VIESSMANN 129 1
4. - Rury faczace kolektory VIESSMAN 117 36
5. - Zestaw dla dachow ptaskich dla mantavolnostojcego |VIESSMANN 9198 | 4
dla pola 10 kolektorow
6. 2 Rozdzielacz SOLAR-DIVICON PS20 VIESSMANN 2663 1
7. - Separator powietrza VIESSMANN 272 1
8. - Odpowietrznik automatyczny VIESSMAN 163 1
9. 6 Armatura do napetniania VIESSMANN 151 1
10. |- Pompa ¢czna do napetniania uktadu solarnego VIESSMANN 298 1
11. |- Przyrzid kontrolny zabezpieczenia przed zamagzieim | VIESSMANN 112 1
12. |- Czynnik grzewczy TYFOCOR G-LS pojemnik 200 | VIESBMN 3336 | 2
13. |3 Wymiennik VITOTRANS 200 Turbotec 3003 455 VIESSMANN 1
14. {10 |Regulator solarny VITOSOLIC 200 VIESSMANN 2192 1
15. [12 |Czujnik nastonecznienia VIESSMANN 1
16. |5 Naczynie wzbiorcze REFLEX S 600 REFLEX 1
17. |- Zawor odcinaicy kulowy 1%%” t=100C PN16 VALVEX 2
18. |- Rura miedzianal42x1,5 Hutmen 70
izolowana Thermaflex AF g=20 mm Thermaflex
19. |- Rura miedzianal 35x1,5 izolowana Hutmen 15
izolowana Thermaflex AF g=20 mm Thermaflex
20. |- Rura miedzian&l22x1 izolowana Hutmen 120
izolowana Thermaflex AF g=20 mm Thermaflex
21. |- Manometr z krécem radialnynil 100, G%”, 0-1,0 MPa |KFM 2
22. |- Termometr z krécem radialnyni] 100, 0-160°C KFM 2
23. |PW | Pompa UPS25-60 tadiga zasobniki ZWS i ZWC Grundfos 2
24. |ZE |Zawor VS2 Dn25 z sitownikiem AMV23 Danfoss 2
25. |SE |Regulator ECL Comfort 200 z karP16 Danfoss 2
26. |8 Czujnik zanurzeniowy ESMU-100 z kieszgni Danfoss 4
27. |- Rozdzielacz 2-obwodowy Dn80 stal nierdzewna Geberi 2
28. |- Zawor odcinajcy Dn40 t=100C PN16 Valvex 2
29. |- Zawér zwrotny (na rozdzielaczach) Dn63 PN16 Valvex 4
30. |- Zawor zwrotny Dn25 t=10C PN16 Valvex 2
31. |- Rura stal nierdzewna Dn40 PN16 Geberit 1pm
32. |- Rura stal nierdzewna Dn63 PN16 Geberit 160
mb

Uwagal! Izolacje Thermaflex AF prowadzone na zgwmnaley zabezpieczyprzed
promieniowaniem UV farpThermaflex 800.



