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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, wykonanych przy realizacji przedmiotowego

zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe]
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i1 odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu 1 robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbgdne

do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla

robot ogolnobudowlanych, zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot zdefiniowane sa
okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez
uczestnikoOw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdlowych specyfikacji
technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okres§lenia charakterystyczne dla danej
specyfikacji.

Ilekro¢ w ST pojawia si¢ pojecie:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,



c. obiekt matej architektury.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, itp.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego.

Przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrece obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang urzadzenia zaplecza budowy..

Pozwolenie na budowg¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie
budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy shuzace realizacji  obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka  obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie.

Inzynier Kontraktu — oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako
InZynier dla celow Kontraktu.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Reprezentant Wykonawcy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;j.



Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykutu 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

Ksigzka Obmiaréw — dokument prowadzony przez Wykonawc¢ na Placu Budowy zgodnie
z wymaganiami Artykutu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego.

Przedmiar robdt — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujacych si¢ w niniejszym

dokumencie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng (SST)

I poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami  prawnymi
I administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gltownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dane okreslone w dokumentacji projektowej sg uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementow budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech 1 elementow budowli nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na rysunku sa wazniejsze od wymiaréw

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty musza by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgedne do ochrony robdt, wygody
spoteczno$ci 1 innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy w sposob uzgodniony z Inwestorem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob ustalony
z Inwestorem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inwestora projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,

Ze jest wigczony w cen¢ umowna.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



« podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasno$ci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu

dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
« zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

« mozliwo$cig powstawania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych

oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora projektu i wtadze lokalne

0 zamiarze rozpoczecia robot.



Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane wiadze
oraz bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inwestor projektu bedzie na biezaco informowat o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci
1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inwestor projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob

ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na

budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt 1 za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inwestora projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, az do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw

1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonaniem robot i W sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora projektu o swoich
dziataniach. Wszelkie starty, koszty postgpowania, obcigzenia iwydatki wynikle z lub

zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w specyfikacji powotywane sa konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzgt i inne dostarczane towary oraz wykonane
1 zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm 1 przepisow o ile w dokumentacji nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 1 pisemnego

zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.



2. MATERIALY

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze

postanowienia ogolne lub szczegdlowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu

po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora

nadzoru.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢

1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzZniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 swoim

zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem

przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i1 zgodno$¢ wykonywanych robo6t z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne kontroli materialow oraz robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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« Polska Normg lub

« Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi
SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,
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e zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czegsciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczace jako$ci materialow,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
[3] Dokumenty dotyczace materiatow

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki

do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:



a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. WyniKi
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w 1ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow
Zasady okre$lania iloSci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty moga podlega¢ nastgpujacym

odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postegpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi

ustaleniami.
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8.2. Odbiodr czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot
W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy

1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke¢ obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:



e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie

sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11,
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdéw, wykonywanych w ramach

robodt przygotowawczych dotyczacych przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z usunigeciem drzew i krzakoéw, wykonywanych w ramach

robot przygotowawczych w czasie realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.

Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica> 10 cm) o wyraznie
wyksztalconym pniu, ktéry w pewnej wysokosci od 1,5 m. nad
ziemig rozgal¢zia koroneg.

Krzew (krzak) - roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia ani korony lecz
rozgat¢ziajagca si¢ na wiele roéwnorzednych pedow, rosngcych

ponizej 1,5 m. od ziemi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2.
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2.2. Materialy do zasypywania doléw

Grunty do zasypywania dotow po wykarczowaniu.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonania robot nalezy stosowac: pity mechaniczne, spycharki, rowniarki,
karczowniki, urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzakéw badz inny sprzet

zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport usunietych drzew i krzewéw

Pnie $cigtych drzew moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. W
czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwo$cia
przesuwania si¢ oraz dostosowac rozmiary tadunku (przewozonych pni) do wymagan
przepisoéw ruchu drogowego.

Pnie $cigtych drzew nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez inspektora
nadzoru na odlegto$¢ do 2 km lub miejsce wskazane przez wilasciciela drzewostanu.
Transport trocin z rozdrobnienia galezi powinien odbywaé sie samochodami

zabezpieczonymi przed pyleniem tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Usuniecie drzew i krzewow

Drzewa i krzewy znajdujagce si¢ w pasic robot ziemnych i przewidziane
w dokumentacji projektowej do wusunigcia, nalezy $cig¢ 1 wykarczowa¢ przed
rozpoczeciem robdt z dokladnym usunigciem korzeni. Wykonawca uzyska zgode
inspektora nadzoru na wycinke drzew. Pnie (dluzyce) Scigtych drzew oraz galgzie
grubsze niz 10 cm nalezy zaladowaé na S$rodki transportowe i przewiez¢é na miejsce
wskazane przez inspektora nadzoru na odleglo$¢ do 2 km. Galezie drzew, liscie
i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu (z wylgczeniem wikliny przeznaczonej
do wykorzystania w robotach regulacyjnych) w przystosowanych do tego urzadzeniach.
Wykarczowane pnie drzew i korzenie bedg transportowane na sktadowisko odpadow,
zaproponowane przez wykonawce 1 akceptowane przez inspektora nadzoru. Wycinka
drzew 1 krzewéw moze by¢é prowadzona wylacznie poza okresem legowym.
Wykonawca powinien prowadzi¢ wycinke drzew w taki sposob, aby nie uszkodzié¢
innych drzew nie przeznaczonych do usunigcia.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢
wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow 1 zageszczone.

Doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopoéw nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody, a w przypadku zawilgocenia

przed zasypaniem powinny by¢ osuszone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakéw
Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacja projektowa w zakresie kompletnos$ci usunigcia drzew 1 krzewow
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej SST, aby w miejscach nasypéw doty

po wykarczowaniu byly wypehione gruntem.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest :
a) 1 szt. Scietego drzewa o okreslonej $rednicy

b) 1 ha usunigtych krzakow i zagajnikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. $cigtego drzewa o okreslonej $rednicy obejmuje :

- Scigcie drzewa, obcigcie gatezi

- transport pnia (dluzycy) i1 gatgezi o $rednicy > 10 cm na odlegtos¢ do 2 km na
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru

- zmielenie gatezi 1 liSci Scigtych drzew, zlozenie materialu na tymczasowym
sktadowisku lub wywdz na sktadowisko odpadow

- karczowanie pni $cigtych drzew i korzeni z transportem na skladowisko odpadow
tacznie z wszystkimi materiatami po wycince i karczowaniu

- zasypanie doldw po wykarczowaniu wraz z zaggszczeniem
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- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena 1 ha usunietych krzewow i zagajnikdw obejmuje :
- wyciegcie krzewdéw 1 zagajnikow
- zmielenie wycigtego materialu na miejscu 1 zlozenie na tymczasowym
sktadowisku
- wykarczowanie krzewow 1 korzeni z odwiezieniem materialu na sktadowisko
odpadow
- zasypanie doldéw po wykarczowaniu wraz z zageszczeniem

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
Ceny nie obejmuja dodatkowego transportu na miejsce wskazane przez

wlasciciela  drzewostanu, podlega on  ewentualnym  negocjacjom  pomiedzy

zainteresowanymi stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania
dotyczace tyczenia trasy 1 odtworzenia punktow wysokosciowych dla realizacji

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot ogolnobudowlanych, dotyczacych zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczag =zasad prowadzenia robot
zwigzanych z  tyczeniem trasy i odtworzeniem punktow wysokosciowych zgodnie

z lokalizacja podang w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

- osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbior punktéw, ktorych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

- osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbidr punktéw, ktorych
wysoko$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej

- osnowa realizacyjna — to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementow projektow w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy 1 montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
stuzy¢ do pomiarow kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miarg
mozliwosci pomiarow powykonawczych.

- punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy Wyznaczaniu osi trasy i punktéw wysokosciowych
wedlug zasad niniejszej SST sg stupki drewniane, iglaste badz inne materialy

akceptowane przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00. ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,
e tyczki,
o laty,

e tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”

pkt 4.
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4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami

transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami

Glownego Urzgdu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Inspektor nadzoru przekaze wykonawcy odpowiednig liczbe stalych punktow
geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac

zwigzanych z wytyczaniem.

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej
przekazane] przez inspektora nadzoru, wykonawca zobowigzany jest do zalozenia,
utrzymania 1  uzupelniania  osnowy roboczej o  wspotrzednych  poziomych
1 wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez wykonawce i1 zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt
osnowy roboczej poziomej i wysokoSciowej oraz system przeprowadzania kontroli
okresowej punktow tej osnowy, powinny spelnia¢ nastepujace warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania
robdt oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ S$rednio 100 m., a kazdy punkt
powinien by¢ oznaczony w sposob zatwierdzony przez inspektora nadzoru tak,
aby byt widoczny 1 tatwy do zidentyfikowania,

C) sposOb stabilizacji punktéow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej
doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3,2 (Pomiary realizacyjne
GUGIK).
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5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe
zgodnie z zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbednych
robot 1 wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegdlnionymi

w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.5. Wyznaczenie punktow na osiach trasy

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy w zgodno$ci z dokumentacja
projektowa w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.2 1 5.3. Wyznaczone punkty na
osiach trasy nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 10 cm w stosunku do
projektowanych, a rzgdne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm
w stosunku do rzednych projektéw. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sa
przekroczone wykonawca jest zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac si¢ do
istniejagcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

O$§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych 1 w punktach
posrednich, w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i1 uksztaltowania trasy.

Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

5.6. Wyznaczenie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypéw 1 wykopdéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie
krawedzi podstawy nasypu oraz krawedzi przecigcia powierzchni zewngtrznych skarp
wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.
Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu. Odlegtos¢ ta
powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych
w dokumentacji projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu (kontur6w) nasypow
i wykopéw w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych)
powinno by¢ wykonane w zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz w innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej niz

co 50m.
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5.7. Wyznaczenie polozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie zgodnie
z dokumentacja projektowa poprzez: wytyczenie osi obiektu, wytyczenie punktow

okreslajacych kontur obiektu.

5.8. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot do oddania inspektorowi
nadzoru dokumentacji dotyczacej osndéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie

na takich zadaniach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcji

I wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robot

zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw inzynierskich jest czgscig obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
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8.2.

Sposéb odbioru robét

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie

szkicow 1 dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli, ktére Wykonawca

przedktada Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1km wykonania robdt obejmuje:

wyznaczenie  punktow  gldéwnych osi  trasy, granic robot 1  punktéw
wysokosciowych,

uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

wyznaczenie konturow obiektow inzynierskich,

wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochron¢ ich przed zniszczeniem
1 oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

utrzymywanie i ewentualne uzupelienie w trakcie robot roboczych punktow
sytuacyjno-wysokosciowych,

wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktoére wykonawca uzna za potrzebne

transport 1 koszty materialéw (znakoéw geodezyjnych).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.: Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3.: Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1.: Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
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Instrukcja techniczna G-2.: Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4.: Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2.: Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1.: Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST —-03

Roboty rozbiorkowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych w ramach realizacji przedmiotowego

zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

1 realizacji robot rozbiorkowych, dotyczacych zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robot rozbiérkowych w zwigzku z realizacja zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano

w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy z rozbiorki

Materialy z rozbiorki powinny by¢ wywozone na wysypisko lub, jezeli zostang
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru powinny by¢ wbudowywane ponownie. Wykonawca
zapewni na terenie placu rozbidrki miejsce sktadowania materiatow pochodzacych z rozbiorki
1 bedzie segregowa¢ je wedlug rodzaju. Wykonawca zapewni, aby materialy w okresie
sktadowania na placu nie stanowily zagrozenia oraz nie doprowadzity do zanieczyszczenia

terenéw prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostate po rozbiorce odpady Wykonawca
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zobowigzuje si¢ usunag¢ w sposob zgodny z ustawg o odpadach z dnia 20 czerwca 2001 roku
(Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z
dnia 13 wrze$nia 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca udokumentuje
Zamawiajacemu przekazanie odpadéw firmom posiadajacym wymagane zezwolenia do

odbioru 1 transportu odpadow.

Materialy z rozbiorki przewidziane do ponownego wykorzystania, powinny by¢

sktadowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST — 00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementdow moze by¢é wykorzystany
dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np. zrywarki, mloty pneumatyczne,
pity mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, pity do asfaltu.

Do rozbiérki materiatow przewidzianych do ponownego wbudowania, nalezy uzy¢

sprzetu, ktory nie spowoduje uszkodzenia tych materiatow.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materiatow 1 gruzu z rozbiorki zgodnie
z ustaleniami pkt 5. Materialy z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady
nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Materialy te powinny by¢ przewozone w sposob nie

powodujacy ich uszkodzenia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robaét

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob
okreslony w SST lub zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe
do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora. Przed przystapieniem do robot nalezy
zidentyfikowa¢ istniejagce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku
koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki). Elementy zabudowy
niepodlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzgtem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy maksymalny odzysk
materialow rozbidrkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezaco i utylizowac, wywozac
na skladowisko odpadow na odlegtos¢ okreslona w dokumentacji przetargowej. Nadmiar ziemi
odwozonej na odktad nalezy utylizowac. Ztom nalezy przygotowac do transportu normatywnego

i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci wykonanych robot bedzie dokonywana poprzez poréwnanie

wykonanych robot z dokumentacja techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.
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Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiorkowych, wywozu gruzu z miejsca budowy oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia

elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

— dlarozbieranych nawierzchni— m?,

— dla rozbiorki kraweznikéw 1 obrzezy — m,
— dla likwidacji kanatow — m,
— dla rozbieranych elementoéw betonowych — m°.

— dlarozbieranych elementow stalowych —t.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikOw pomiardw oraz wizualnej

oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

42



9.2.

Podstawa platnosci
Cena robot obejmuje:
zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,
zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,
transport wewnetrzny materialow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow,
czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow
z miejsca rozbiorki do kontenerow,
zatadunek 1 wyladunek gruzu,
koszt sktadowania gruzu,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z usunigciem warstwy humusu w zwiagzku

z realizacjg przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt dotyczacych usunigcia warstwy humusu i zwigzanych z wykonaniem

zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogdlne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania,

podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt przygotowawczych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania ze spycharki, tadowarki i samochodu skrzyniowego, a takze
lopat, szpadli i innego sprzetu do recznego wykonywania robot ziemnych w miejscach,

gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkoéw lokalnych i przeznaczenia

humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, ewentualnym sadzeniu krzewow oraz wypehianiu otworéw prefabrykatow
drogowych 1 rekultywacji terenu. Zagospodarowanie humusu powinno nastgpi¢ zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni robot
na pelng glebokos¢ jego zalegania, okreslong w dokumentacji projektowej lub wskazanej na
roboczo wg stanu faktycznego. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach do
2m wysoko$ci. Ziemi¢ urodzajng do pozniejszego wykorzystania nalezy w pryzmach obsiaé

mieszankg traw ochronnych. Dopuszczalny okres skladowania wynosi 1 rok. Miejsca
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sktadowania powinny by¢ tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez samochody i zageszczeniem. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikngé

zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci robot

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia

humusu z powierzchni robo6t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6élne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? usunig¢cia warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

8.2. Odbior robot

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robdt na
podstawie szkicow, dziennikow pomiaréw geodezyjnych Iub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktéra przedktada mu wykonawca.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: zdjecie humusu na pelng glebokos¢ jego

zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego

zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot ogoélnobudowlanych zwigzanych z realizacja zadania

wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntoéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac

zwigzanych z trasa drogowa.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

pd - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?®),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m®).

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw

niespoistych, okre§lona wg wzoru:
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gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

L _E
0o~ El
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami

i definicjami podanymi w ST-00,,Wymagania ogolne” pkt.1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania 1 sktadowania,

podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkltad nalezy do obowigzkéw

Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
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pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie

z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, miloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania 1 zatadunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajno$¢ s$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczes$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania
w nasyp lub na odkltad moze by¢ stosowany samochdd samowytadowczy lub inne

srodki transportu zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien wykonywac
roboty w sposob zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopow, poleca si¢ wykonawcy takie ksztaltowanie
dna wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu
zawilgoceniu. Jezeli w opinii inspektora nadzoru grunt przeznaczony do odspojenia
ulegl zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie,
grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.) wowczas
roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru, ktory podejmie

decyzje odnosnie kontynuowania robot

5.3. Wykonanie profilowania i zageszczania podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rz¢dne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i1 zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tab. 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowac
rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do

jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac¢ do osiggnigcia wskaznika
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zageszczenia nie mniejszego od podanego w tab. 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢

zgodnie z BN-77/8931-12.

Tab. 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is
Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza |0,97

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny

koszt.
5.4. Wykonywanie wykopow

5.4.1. Wykonywanie wykopow pod nasypy

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania warstwy mrozoochronne;.

Przewiduje si¢, ze grunt z wykonanego wykopu bedzie wbudowany w nasyp
w takim okresie, kiedy mozliwe bgdzie utozenie warstwy mrozoochronnej. Odspojonego
gruntu nie mozna wbudowywa¢ w nasyp, jezeli nie jest dostepny odpowiedni sprzet
do uktadania i1 zaggszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go odspajac¢ tylko do gtebokosci

0,5 m powyzej podloza gruntowego.

5.4.2. Skarpy wykopow

Sposéb  wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢
w calym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych

z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu ich podjecia lub innych odstepstw od

56



dokumentacji  projektowej obciaza wykonawce. Pochylenia skarp wykopdéw oraz
nierownosci  powierzchni  skarp nie powinny przekraczaé wartosci  podanych

w dokumentacji projektowej.

5.4.3. Zageszczenie gruntu w wykopach stanowiacych podloze

Zageszczenie gruntu w wykopach stanowigcych podloze nalezy stosowaé jak dla
podtoza nasypow. Wykonawca winien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw
rodzimych zalegajacych w gornej strefie podioza nasypu do glebokosci 0,5 m ponizej

powierzchni dna wykopu.

5.4.4. Dokladnos$é¢ wykonywania wykopow

Doktadnos¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana
w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje :

- wymiary wykopu w planie nie moga rdézni¢ si¢ od projektowanego wykopu
o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zlaman,

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze

przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3 m.
5.5. Wykonanie nasypow

5.5.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza obejmuje usuniecie roslinnosci, ziemi urodzajnej oraz gruntow
stabych tj. namuléw. Nastepnie nalezy zagesSci¢ wierzchnig warstwe podloza oraz wykonaé

powierzchniowe spulchnienie (5 — 10 cm) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

5.5.2. Zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubo$ci. Nastepna, wyzej
potozona warstwa powinna by¢ ukladana po osiagnigciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej. Grubo$¢ warstw, w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych
okresla si¢ na podstawie probnego zageszczenia.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na czesci tak, aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogly by¢ realizowane w tym samym
czasie. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podloza o korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem.
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5.5.3. Wbudowywanie i zageszczanie gruntu

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy
zakonczy¢ roboty przygotowawcze. Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
przekroju poprzecznego 1 profilu podluznego, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora nadzoru.

Warstwy gruntu nalezy uktada¢ ze spadkiem gornej powierzchni zgodnym
z dokumentacja techniczng. Grubo$¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna by¢
odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do zageszczania.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania i zaggszczenia warstwy
poprzedniej.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych
warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrow juz utozonej warstwy. Wykonawca zaproponuje typ sprzgtu do zageszczenia
nasypow w rejonie obiektow i uzyska akceptacje inspektora nadzoru.

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przej$é sprzetu
zageszczajacego powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed
przystapieniem do wykonywania nasypow. Poletko doswiadczalne dla probnego zageszczenia
gruntu powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. Wilgotno$¢ gruntu w czasie
jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na podstawie
proby normalnej wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekraczaé nastepujacych wartosci :

= W gruntach niespoistych — 2%m

= w gruntach malo i §rednio spoistych — 0-2 %.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczenia jest wigksza od wilgotnosci
optymalnej o wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, grunt nalezy przesuszy¢ w sposob
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest zbyt mata,
zaleca si¢ jej zwickszenie przez polewanie wod3.

Kontrole zaggszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru przy odbiorze

warstwy nasypu.
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5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z projektem.
W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony nalezy, do chwili wykonania
wlasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub korong nasypow
przed dziataniem wplywow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dotyczy to rowniez dtuzszych przerw roboczych. W tym celu zaleca sig:

a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopow lub korony nasypow od wod
opadowych przez wykonanie rowéw 1 drenazy opaskowych biegnacych wzdtuz
krawedzi skarp,

b) w przypadku gdy skarpy wykopu lub nasypu moga by¢ narazone na dziatanie ptynacej
wody, a projekt okolicznosci takich nie przewidywal, skarpy nalezy ubezpieczyc
brzegosionami lub innymi rdwnorzednymi umocnieniami,

c) w przypadku wystepowania gruntow spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu
lub na koronie nasypu nalezy je w okresie upalow chroni¢ przed wysychaniem;
w przypadku wykopow pozostawiajagc okoto 20 cm warstwe gruntu rodzimego,
a w przypadku nasypow przykrywajac grunt chroniony ok. 20 cm warstwa gruntu
dowolnego,

d) w przypadku wystepowania gruntow wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp
wykopow (grunty zawierajace czastek mniejszych od 0,02 mm wigcej niz 10%) nalezy
je usuna¢ lub zabezpieczy¢ przed przemarzaniem przykrywajac matami lub warstwa
ochronng gruntu. W przypadku nasypow wbudowywanie gruntdw wysadzinowych
w strefy przy powierzchni skarp 1 pod korong nie jest zalecane,

e) zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem.

W przypadku gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato si¢ ono malo skuteczne to
uszkodzong warstwe nalezy usungé. Po dtugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed
wykonaniem ubezpieczen, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych

z projektem.

5.6. Roboty ziemne w okresie mrozéw

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly, aby nie przemarzat.
W przypadkach dluzszych przerw (ponad 2 godziny) odstonigte powierzchnie robocze
powinny by¢ przykryte stomianymi matami lub pozostawiong warstwa gruntu spulchnionego

(nasypanego).

59



Teren, na ktérym przewiduje si¢ wykonanie wykopéw w zimie mozna zabezpieczy¢

przed przemarzaniem poprzez:

3)
b)

przeoranie gruntu do giebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,
pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (trociny, torf,
mech, stoma, li§cie, piasek.

Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntow

sypkich. W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane.

W okresie mrozow mozna wykonywa¢ nasypy tylko z gruntow sypkich za zgoda

projektanta 1 z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

a)

b)

niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznigtym podlozu, a grunt
uzywany do nasypow nie moze zawierac lodu lub $niegu,

niedozwolone jest stosowanie do nasypow gruntu zamarznigtego jesli zastosowane
metody zageszczania nie zapewniaja jego rozkruszenia 1 zaggszczenia do
wymaganego stanu,

grubo$¢ zageszczanych warstw powinna by¢ zmniejszona do 1/2 w stosunku do
grubosci warstw zaggszczanych w warunkach niezimowych, a ilo$¢ przejazdow
sprzetu zageszczajacego zwigkszona o 50%,

przed potozeniem nastgpnej] warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej powinna
by¢ oczyszczona ze $niegu i lodu,

w przypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe gorng nalezy zabezpieczy¢ przez

przykrycie ok. 0,5 m warstwa luZzno utozonego gruntu.

5.7. Odklady

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

stanowia nadmiar objg¢tosci w stosunku do objetosci gruntéow przewidzianych do
wbudowania,

sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach,

ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko

wowczas, gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej,

harmonogramie robo6t lub przez Inzyniera.

Jezeli pozwalaja na to wtasciwosci materialdow przeznaczonych do przewiezienia na

odktad, materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
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oraz do budowy nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntdw oraz
wskazowkami Inzyniera.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu
zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie
z wymaganiami, to zostanie on usuni¢ty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan
Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja
Wykonawce.

Wykonanie odktadow, a w szczegolnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j
lub ustaleniami Inzyniera. Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5
m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawceg, zajdzie
koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnos$ci

w calosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wymiaréow wykopow i nasypow

Kontrole wymiaréw wykopdéw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi
w przekrojach poprzecznych, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych,
np. zatamania profilu podtuznego lub zmiany ksztaltu, przy czym powinny by¢ nic mniej niz

dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja;
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rzgdne dna, tawek i terenu,

usytuowanie osi i dlugosci wykopow w osi,
wymiary przekroju poprzecznego,
nachylenie skarp.

Wymiary nasypdéw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych

rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach

charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym powinno by¢ nie mniej niz dwa

przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

a)
b)
c)
d)

rz¢dne stop skarp oraz rzedne korony i tawek,

usytuowanie i dtugo$¢ osi,

wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania),
nachylenie skarp.

Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiar6w nasypow z uwzglednieniem

poprawek na osiadanie sg nastepujace:

= rzedne korony 1 tawek od 0 do +10 cm,
= szerokos¢ korony i tawek od 0 do +25 cm,
= szerokos$¢ podstawy od 0 do +100 cm.

Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp 1 spadkow korony oraz tawek powinny

odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym wymiarow liniowych, nie powinny jednak

przekracza¢ 10% projektowanego nachylenia.

6.3. Kontrola zageszczenia nasypow

6.3.1.

b)

Rodzaje kontroli zageszczenia

Badania zaggszczenia prowadzi sig:

na biezaco (kontrola biezaca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnig¢to
wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujace dopuszczenia do uktadania
nastepne;j,

po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne
sa dane o zageszczeniu gruntow w catej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc
stabych,

w toku uzytkowania istniejacych budowli (kontrola eksploatacyjna) - przewaznie gdy
powstaja obawy o ich bezpieczenstwo lub trwato$¢, ktére wigza¢ mozna

z niedostatecznym zageszczeniem gruntu.
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Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zageszczenia (lp)
lub wskaznika zaggszczenia (Is) badanych warstw we wznoszonej budowli; a w niektorych
przypadkach, przy zastosowaniu wiasciwej interpretacji, do wyznaczenia uogélnionego dla
catej budowli lub jej czesci stopnia lub wskaznika zageszczenia.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na fakt, ze wiarygodnos¢ kontroli powykonawczej i eksploata-
cyjnej moze by¢ zmniejszona ograniczonymi mozliwosciami badania zageszczenia na duzych

glebokosciach, poziomem zwierciadta wody gruntowej i przez inne czynniki.

6.3.2. Wymagania odnoszgce si¢ do oceny zageszczania

Jesli projekt nie przewiduje inaczej to wymagana wartos¢ stopnia (Ipw) lub wskaznika

(Isw) zageszczania mozna przyja¢ w oparciu o podane w ponizszej tabeli zaleznosci.

. . Wymagane zaggszczenie dla
Rodzaj gruntu Zawarto$¢ frakcji > 2 mm (%)

korpusoéw zap6r ziemnych

0'10 ISW > 0,95
Grunty spoiste

10-50 Isw>0,95

piaski drobne Ipw > 0,75

piaski $rednie Ibw > 0,70

Grunty niespoiste

Piaski grube i grunt
9 . g y IDWz0,65
gruboziarniste

Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uznaé¢ nalezy za zadowalajace, tzn.
upowazniajace do sypania warstwy nastgpnej, jesli okreslone na podstawie wynikow badan
kazdej podanej probki wartosci kontrolowane spetniaja podstawowe warunki, tj.:

Ip > Ipw

Is > Isw

W obszarze, w ktorym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagesci¢

1 przeprowadzi¢ ponowng kontrolg.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru rob6ét podano w ST — 00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST 1 wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr gruntdw przeznaczonych na nasyp powinien by¢ dokonany w oparciu o wyniki
rozpoznania geologiczno-inzynierskiego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego
czesSci.

Grunt ztoza Iub jego czesci, uznany w wyniku kontroli za niezgodny z wymaganiami
SST oraz z danymi przyjetymi w projekcie, nic powinien by¢ uzywany do budowy nasypu.
Postanowienie powyzsze moze by¢ uchylone, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
1 z projektantem, jesli w ramach procesu technologicznego mozliwe jest poprawienie
wlasciwos$ci gruntu tak, aby uzyskana zostata jego zgodno$¢ z wymaganiami.

Cze¢sciowy odbior robot przeprowadza sie dla robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Nalezy je odebra¢ przed wykonaniem nastepnej cze$ci robot, uniemozliwiajgcej
dokonanie odbioru robot poprzednich. W zakresie robdt nasypowych sg to:

a) odbidr podtoza,
b) odbiory poszczegdlnych warstw nasypu.
Odbioru cz¢sciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli pkt 6. W przypadku

oceny dodatniej sporzadza si¢ protokét odbioru.
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Odbidér koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robot, na podstawie
odbioréw czesciowych i oceny kontroli wg pkt 6. W przypadku oceny dodatniej sporzadza sig
protokét odbioru robot.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi, oraz proje-
ktem nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtornego odbioru.

W  przypadkach wykopéw oraz podlozy, ktorych ocena wykazata roznice
rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbior
moze by¢ dokonany po ewentualnym wprowadzeniu do projektu zmian uzgodnionych

z projektantem i inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena robot

Cena 1m? (szeSciennego) robot ziemnych obejmuje :

- oznakowanie robot,

- przeprowadzenie pomiardOw 1 robot przygotowawczych,

- wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robot,

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- rozplantowanie urobku na odktadach,

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

- kontrole jako$ci robot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B06050. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu.
- BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN 88 B 04481. Grunty budowlane Badania prébek gruntow.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST - 06

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100.

Kruszywo tamane zwyklte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych 1 rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢
ziarnami ostro krawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogdlne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie jest kruszywo tamane (0/63), uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Rodzaje materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢

migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rys. 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metoda stabilizacji mechaniczne;j:

---1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,

---1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggla i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadane;

jednorazowo.

2.3.2. Wladciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tab. 1. Wymagania wobec wlasciwosci kruszywa

Lp. Wymagania
Kruszywa Badania
Wyszczegodlnienie whasciwosci tamane
Podbudowa wedlug
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do12 |PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 40 PN-B-06714-16
4 [Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481
5 [Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg I lub 1T wg PN- B-04481,[ %] od 30 do 70 |BN-64/8931-01
Scieralnoéé w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
6 [$cieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz 50
$cieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wigcej niz 35
7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-18
8 |Mrozoodpornosé¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714-19
9 [Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-06714-28
2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

2.3.4. Zrédla materialow
Wszystkie materiaty uzyte do podbudowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet

uzgodnionych 1 zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Materiaty z zaproponowanego
przez Wykonawce zrodla beda zaakceptowane do wbudowania, jezeli dostarczone przez
Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych wykaza zgodno§¢ cech materiatlowych

Z wymaganiami.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych ~ mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia  korzystania

Z nastepujacego sprzetu:
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e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

e rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

e walcow ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe,

ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa

lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.
5.2. Wykonanie roboét

5.2.1. Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy

wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
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koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie uleglta rozsegregowaniu

i wysychaniu.

5.2.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie

wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
w sposOb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzgdnych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu.

Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
I). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie
1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody 1 roéwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne;j
o 10% jej wartosci, mieszankg¢ nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien by¢ >1,0.

5.2.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢

utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Kierownika Projektu, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw

wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

74



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu

do w celu akceptacji materiatow.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czegstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow podano w tab. 2.

Tab.2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy budowie podbudowy z kruszyw

tamanych.
Czgstotliwo$¢ badan
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchni
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badania (m?)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotnoé¢ mieszanki 2 600
3 Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej

wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.
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6.3.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszezenie warstwy powinno odbywacé sie az do osiggni¢cia wymaganego

wskaznika zaggszczenia. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-

12.

6.3.5. Wladciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych

w pkt 2.3.2. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob

losowy w obecnos$ci Kierownika Projektu.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tab. 3.

Tab. 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiardw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m tatg
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe c0 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) €0 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
7 Grubo$¢ podbudowy rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m®

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz

+10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownosé¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem,

zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa

tatg. Nierownosci dla podbudowy pomocniczej nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi  wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej

0 wiecej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy
Grubos¢ podbudowy pomocniczej nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej

o wigcej niz +10%, -15%.

6.4.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od

okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane 1 powtornie zaggszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5
cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peilng grubos¢ do polowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu 1 powtdrne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Kierownika Projektu,
uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownane 1 ponownie
Zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt

Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.2.  Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? podbudowy obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e rozlozenie mieszanki,
e zageszczenie roztozonej mieszanki,
e przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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PN-B-06714-12. Kruszywa mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
PN-B-06714-17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

PN-B-06714-26. Kruszywa mineralne. Badania. = Oznaczanie = zawartoSci
zanieczyszczen organicznych.

PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

PN-B-06714-37. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego.
PN-B-06714-42. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw.

PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fata.

BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym.

BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST - 07

Wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni drogowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

nieulepszonych (nie bitumicznych) oraz wykonania oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Materiatem stosowanym do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest

emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa o wlasciwosciach zgodnych z BN-71/6771-
02.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z oczyszczeniem Wykonawca powinien dysponowaé

nastepujacym sprzetem:

szczotki mechaniczne — zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych (pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementdw czyszczacych, stuzacych do
zdrapania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy;
druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace stuzace
do zamiatania); zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace;
- sprezarke powietrzna.

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne i topaty.

Do wykonania robot zwigzanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni

nalezy uzy¢ skrapiarki, ktora powinna by¢ wyposazona w urzadzenia kontrolno-pomiarowe

pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

temperature lepiszcza,
szeroko$¢ rozktadania lepiszcza.
los$¢ rozktadanego lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja £10% od ilosci

zatozone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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4.2. Transport materialéw

Transport emulsji powinien odbywa¢ si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza
si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny, pojemniki 1 zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny

zawiera¢ resztek innych emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robadt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét

Oczyszczenie podbudowy polega na usuni¢ciu luznego materiatu, brudu, biota 1 kurzu,
przy uzyciu szczotek mechanicznych, w razie potrzeby z uzyciem wody pod ci$nieniem.
W  miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac szczotek rgcznych. Na terenach
niezabudowanych do oczyszczenia z kurzu nalezy uzywac spre¢zonego powietrza.

Warstwa podbudowy przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona i sucha. Jezeli do
oczyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skrapianie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero
po jej wyschnigciu.

Skrapiame warstwy mozna rozpocza¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsjg przy uzyciu skrapiarki. Temperatura
emulsji powinna miesci¢ si¢ w przedziale 20+40°C; w razie potrzeby emulsje nalezy ogrzac
do temperatury zapewniajacej wymagang lepkos¢.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢ rozkladanego lepiszcza powinna
wynosi¢ (z tolerancja+10%):

e dla skropienia podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - 0,7+0,8 kg/m?,
e dla skropienia warstw bitumicznych - 0,2+0,4 kg/m?.

Na powierzchniach, na ktére nalozono nadmierng ilo$¢ lepiszcza. Wykonawca
powinien natozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i1 usuna¢ nadmiar lepiszcza przez
szczotkowanie.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 godziny przy
uzyciu  emulsji  asfaltowej w  ilosci  0,5+1,0 kg/m* i 05  godziny

przy uzyciu emulsji asfaltowej w ilosci 0,2+0,5 kg/mz.
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Skropienie gornej warstwy podbudowy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed

utozeniem warstwy $cieralnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robot

Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno by¢
sprawdzone wizualnie. Ocena jakosci lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta,

z tym ze Wykonawca powinien kontrolowac¢lepkos¢ emulsji wg PN-77/C-04014.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej lub skropionej

warstwy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

8.2. Odbior robot

Odbidr oczyszczonej 1 skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadzie odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawi atesty

1 wyniki badan uzytych materiatow.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania oczyszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:
e mechaniczne oczyszczenie warstwy,
e reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena 1 m? wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:
e dostarczenie lepiszcza,
e skropienie warstwy lepiszczem w ilo$ci ustalonej w specyfikacji lub przez Inzyniera,

e zabezpieczenie i uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe.
e PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
e PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkosci wzgledne;j

lepko$ciomierzem Englera.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST - 08

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

87



1.1. g4 = oY [T 1 BT R 89
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST L.ttt ittt ettt e e e s s et b e e e e e s e e bbb b e e e e e e s e sbbbbeaeeeesessarbrnees 89
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ..oiiiiiiiiic ettt ettt ettt e s be e s te e snbeesnbaesnbeessbaeenneennneas 89
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE........uuttiiittiieiitetesiistesssostesessssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssesesans 89
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....ccitiieitieeitteeitieesteeesteeestneesssesstaessssessseessssesssseessnessssesssneens 90

2. B\ N N 02 . O PPNt 90
2.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .....cvviiiuiiiiiiiesiieesireesireesineessseesiaeesssesssneessnesssaeesnneens 90
2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT .....uuttiiiiieiiiiiitiieiieeessiisbstiessesssessbssssssessssssasssssssessssissssssssssssssnns 90

3. SPRZET ..ottt 91
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .....vvtiitveeitreeiteeastneasteeessssesssesssssssssesssssssssesssessssessssesssneens 91
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ... 00ccitieiitieeitieeitteeiteeestreessseestseessseessseesssesstsessssesssseesssesssseesssesssseesseeens 91

4, LR YN S 2O i R 92
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ......ccuvieiuiieitreeitreeitreessreestseessseessseesssesssseesssesssseesseeens 92
4.2, TRANSPORT MATERIALOW ....uvviiiittiie ittt e s ettt s s sttte e s sttt e s s sabeasssbaaeesssbaeessabbasssbbaeessabaeessabbessssabasesssbeeeas 92

5. WYKONANIE ROBOT ..ot ettt ettt e eeeee e eee e et et et e et e s e et et et eeeeeeeeeeeeaseneens 93
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ......uvuiiiiitiieeiittieeeiieeessateessstbeesssstsssssbesessssbassssssssssssssessssssenessns 93
5.2. WYKONANIE ROBOT ...uvvttiiiiieiiiiittittieeeessitbttteseessseabattsasesssesbbabaesseessasssbbbesseesssssabbbsaeeaessssabbrasesesesssases 93
5.2.1  Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowe] ............ccccooevviiieniinenciience, 93

5.2.2  PrzyQotoOwWanie POAIOZA ............c.cocuioveiiiiiiiii i 93

5.2.3  WDUJOWYWENTE WAISEWY ......viviiiieiiiieieeie ittt bbbttt bbb be e 94

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT ........ooooioiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e enee e 97
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ...uvviiieiiiiiitteiiieeeessitbteteeeessssssaeeessessssssssssssssessssssnssesesess 97
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT .. .viiiiitiiieiittie e s sttt e s ettt e s sitteessetbasessstaessssbasessabbasssssbassssabaeesssbbasesssbeaessreneas 98
6.2.1  Badania przed przystgpieniem do robot i W CZasie FODOL .............ccccoueiciiiiiiiiii it 98

6.2.2 Wymagania jakoSciowe dla WyKORANE] WATSIWY ........cccccviviiieiiiiiieiiesie et 98

AR 0):3.% 0 N 2 210 ) :10 ) AP TT 99
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......ciiiitiiiiitiiessitteeessseesssistessssstessssssssssssssssssssssssssssssssissesssssssnessns 99
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ......uttttiitieeeeiiitttteteee s st siitbrsteeee s st aabbbareeeeessaab bt baeeseessassbbbbeseeessassbbbbaaeeeeessssbraees 99

8. ODBIOR ROBOT ...ttt e et s e s st n st enenneon 99
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ...uvvviiieiiiiiitiiiiieessssitttetteeessssssbteteessssssssssssesssssssssssssssssesssssssssesseesns 99
8.2. RODZAJE ODBIOROW ROBOT ...ciiiitttteiiieeesieitteetteessssisbtetseesssssssbassseessssssbaassssessssssbesssssessssssrssssssssssnes 99
8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJTACYCH ZAKRYCIU ....cciuviiiiiieitieesieestieesreesiveesneesnveesnneesnneens 99
8.4. (0]15)2] (0] 3 074 310 (0.7 SRS 100
8.5. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT ....uvviiiiittiieiiteiesittiessstttsessssssssssssssssstssessssasssssssssssssbssssssssssssssnssssssenees 100
8.5.1  Zasady odbioru 0StAteCznego FODOL ...........cc.cccueviiieiiiiiieit ettt 100

8.5.2  Dokumenty do 0dbiOrU OSTALECZNEYO. ........eiuirueirieieeieie ettt st b bbb 101

8.6. ODBIOR GWARANCYJINY ...ouutiiiiittieesisttresiisetsssistesssassssesssssssssissssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssesessssseses 102

9. PODSTAWA PEATNOSC ..ot ee e eeeee e e et eteeee e e s s et eeen et enees s eeeeeenenns 102
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI 1.eiuvviiiiiiiiesitiessieesiesesieessineessessssnesssessssnas 102
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED ....cecivviieieiteeeeetteeesetteeeseitaessssseeeesssbesesssessssassesessseessssssessssssesessssenes 102
10. PRZEPISY ZWIAZANE ......ocoo oottt sttt ettt este e e e st es e aseesseesaeesteenseanteaneeaneenseenseenteeneeaneeas 103

88



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wykonana na gorgco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.
Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa 0 uziarenieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.
Kruszywo naturalne - kruszywo ze z16z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore poza
obrobka mechaniczng nie zostato poddane zadnej innej obrobce.
Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu
przemystowego, obejmujacego termiczng lub inng modyfikacje.
Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<45 mm oraz d>2 mm.
Kruszywo drobne - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<2 mm, ktérego wieksza czgs$¢
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na:
» Kruszywo drobne famane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane
mechanicznemu rozdrobnieniu,
» Kruszywo drobne nictamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne niepoddane
mechanicznemu rozdrobnieniu.
Wypehiacz - kruszywo, ktorego wieksza cze¢s¢ przechodzi przez sito 0.063 mm 1 moze by¢

dodawane do materiatéw budowlanych w celu uzyskania pewnych wtasciwosci.
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Wypetniacz mieszany- wypetniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem
wapnia (wapnem hydratyzowanym)..

Granulat asfaltowy- destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance
mineralno-asfaltowej.

Wejsciowy sklad mieszanki (recepta wejsciowa) to przedstawienie sktadu mieszanki pod
wzgledem materialow sktadowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej
zawartosci asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej bedacej wynikiem
walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia sktadu na etapie projektowania
w laboratorium).

Wyjsciowy sktad mieszanki (recepta wyjsciowa) to przedstawienie sktadu mieszanki pod
wzgledem materialow sktadowych, usrednionych wynikow uziarnienia oraz zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wraz z poprawka na asfalt
nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia sktadu na etapie

prob produkcyjnych w otaczarce 1 nastgpnie zbadanych w laboratorium metoda ekstrakcji).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowsg, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
Materiaty do wykonania robot to:
e Kkruszywa,
e asfalt,

e JSrodki polepszajace adhezj¢ asfaltu do kruszywa: $rodki adhezyjne, wypehiacz

mieszaniny,

e samoprzylepna tasma asfaltowo-polimerowa i masa asfaltowo-polimerowa.
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Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
Wypelniacz nalezy skltadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
Asfalt powinien by¢ skltadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich
wykonania materiaty wykluczajg mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢
wyposazone w automatycznie sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub
elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania zbiornika asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik
roboczy oraz przewody doprowadzajagce asfalt do otaczarki powinny by¢ izolowane
termicznie 1 by¢ wyposazone w automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania

zadanej temperatury z tolerancjg = 5°C oraz w uktad cyrkulacji asfaltu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt, powinien dysponowac nastepujacym
sprzetem:

e wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, ktorej wydajnos¢ musi zapewni¢ zapotrzebowanie na
mieszank¢ do budowy realizowanej bez postoju sprzgtu rozkladajacego
1 zageszczajacego. Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinno
by¢ wagowe. Odchytki masy dozowanych skladnikow (w stosunku do masy
poszczeg6lnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wigksze od £ 2 % (m/m).
Na wytworni powinien by¢ wdrozony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN
13108-21. Kopia certyfikatu wystawionego przez uprawniong jednostke notyfikowana
powinna by¢ dostarczona Inspektorowi Nadzoru.

e rozkladarek do wbudowywania i zaggszczania mieszanek mineralno-asfaltowych
o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia otaczarki, wyposazonych w:

1. automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zalozong
niweleta oraz gruboscia,
2. elementy wstgpnie zageszczajace gorgca mieszanke (listwy ubijajace 1 belki

wibrujgce) wraz ze sprawng regulacja czestotliwos$ci 1 amplitudy drgan,
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3. urzadzenia do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki,
e skrapiarek,
e walcow stalowych lekkich, $rednich 1 ciezkich, matych walcéw wibracyjnych
o szerokosci do 1 m, ubijakow, ptyt wibracyjnych,
e walcow ogumionych ci¢zkich z centralng regulacjg cisnienia w oponach,
e samochodéw samowytadowczych z przykrywanymi skrzyniami samowyladowczymi

lub izolowanymi termicznie (tzw. termosow).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialéw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami lub
frakcjami kruszywa.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz
przetadunku  wypelniacz  nalezy  chroni¢  przed  zawilgoceniem,  zbryleniem
I zanieczyszczeniem.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, Wwyposazonymi
w instalacje umozliwiajace podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych, lub wyposazonymi
we wlasne urzadzenia grzewcze.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien
by¢ wigkszy niz 10 % temperatury tej mieszanki w chwili zaladunku z jednoczesnym
spetnieniem warunkow zachowania temperatury wbudowania. Czas transportu mieszanki
mineralno-asfaltowej od momentu zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé¢ 2

godzin.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.
5.2. Wykonanie robét

5.2.1 Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowej
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i probki materiatdw pobrane
w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora. Projektowanie
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
e doborze sktadnikow mieszanki,
e doborze optymalnej ilosci asfaltu,
e okresleniu wlasciwo$ci mieszanki.
Mieszanke mineralng nalezy zaprojektowa¢ wg zasad okreslonych w normie PN EN 13108-1.
Parametry do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej:
e temperatura asfaltu do 180°C,
e temperatura kruszywa do 210°C

e temperatura mieszanki 140-180°C,

5.2.2 Przygotowanie podloza
Podloze (podbudowa lub stara warstwa S$cieralna) pod warstwg wigzaca lub
wyréwnawczg z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
e ustabilizowane 1 nosne,
e czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
e wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwe wigzaca i wyrdwnawczg nie powinny
przekracza¢ 9 mm. Przed rozloZeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, w celu
zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego, podloze nalezy skropié¢

kationowg emulsjg asfaltowa.
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5.2.3 Wbudowywanie warstwy
5.2.3.1 Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
powietrza w ciggu ostatniej doby byla nie nizsza od 0°C. Temperatura powietrza w czasie
robot powinna wynosi¢ nie mniej + 5°C. W przypadku konieczno$ci wbudowywania
mieszanki na podlozu o temperaturze ponizej 0°C. Wykonawca powinien rozwazy¢
zastosowanie dodatkow ulatwiajacych zageszczanie albo zastosowanie samobieznej maszyny
(wyposazonej w dodatkowe mieszanie dostarczanej mieszanki) ustawionej miedzy
rozktadarka a samochodami dostarczajacymi mieszanke na budowg. Nie dopuszcza sig
uktadania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas

opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru v > 16 m/s.

5.2.3.2 Proba technologiczna i odcinek préobny

Jezeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka probnego to,
co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
» stwierdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
» okreSlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubo$ci warstwy,
» okreslenia potrzebnej liczby przej§¢ walcéw do uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich samych materiatow oraz sprze¢tu, jakie beda
stosowane do wykonania warstwy. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
1 o dlugosci uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca przed rozpoczgciem robot
zobowigzany jest wykazac, ze jest w stanie uzyska¢ wymagane zageszczenie warstwy.

Odcinek probny nalezy wykonywaé wylacznie w uzasadnionych przypadkach.
W przypadku posiadania przez Wykonawce udokumentowanych pozytywnych doswiadczen
z tg samg mieszankg betonu asfaltowego (taki sam sktad mieszanki mineralno-asfaltowej)

wykonywanie odcinka probnego nie jest wymagane.

5.2.3.3 Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona
w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie

z Dokumentacja Projektowa.
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W miar¢ mozliwo$ci, zaleca si¢ wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej na
szerokosci calej jezdni, bez tworzenia potaczenia technologicznego podtuznego. Mieszanke
mineralno-asfaltowa nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciagly
sposob podawacé do uktadarki i uktadaé. Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinny
by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang prace uktadarki. Nalezy stosowac takie
predkosci poruszania si¢ uktadarki i technike jej pracy, ktéore zapewniaja jednorodne
podawanie mieszanki na calej szerokosci ukladania, bez ciggnienia, rozrywania i segregacji
materialu. Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sie jedynie
w nastepujacych przypadkach:

e ukladanie warstw $cieralnych o nieregularnym ksztalcie,

e ukladanie w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,,

e w miejscach wskazanych przez Inzyniera robot.
Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sie jedynie w nastgpujacych
przypadkach:

e w brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (Sciekach) i wlazach,

e w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i1 innych obiektach,

e w miejscach wskazanych przez Inzyniera robot.
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywac¢ w czystosci. Po warstwie
bitumicznej , na ktorej przewiduje si¢ utozenie warstwy $cieralnej, dopuszcza si¢ jedynie ruch
pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy ukladaniu i zageszczaniu tej warstwy. W przypadku
zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podja¢ dziatania w celu jej
oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Inzynier robot podejmie decyzje o rozbidrce
warstwy.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy uktada¢ 1 zageszcza¢ warstwami
umozliwiajacymi uzyskanie wymaganej grubosci, rzednej powierzchni oraz spelnienie
wymagan w zakresie rownos$ci 1 zageszczenia. Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej
nalezy rozpoczaé niezwlocznie po tym, jak roztozony uktadarka material bedzie mogt by¢
zageszczany  walcami  bez powodowania przemieszczen ~warstwy lub  spekan
powierzchniowych. Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej
minimalnej temperatury walowania.. Wykonawca moze ustali€ w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru inng temperatur¢ zageszczania na podstawie wynikow uzyskanych
podczas wykonywania odcinka probnego. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od

krawedzi nawierzchni ku $rodkowi.
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Watowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy
wszystkich $ladow po walcach. Nie dopuszcza si¢ powierzchniowego tatania zawalowanej
warstwy.

Zageszezanie nalezy prowadzi¢ statycznymi i/lub wibracyjnymi walcami stalowymi
gladkimi oraz ogumionymi o ci¢zarze 80 - 100 kN 1 szerokosci walu nie mniejszej niz 1450
mm. Powierzchni¢ warstwy $cieralnej nalezy wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub
wibracyjnym z wylgczong wibracja. Na pomostach obiektéw mostowych nie nalezy stosowaé
walcow wibracyjnych z wlaczong wibracja.

Dopuszcza si¢ stosowanie walcow  wibracyjnych lub innych  walcow
zaproponowanych przez Wykonawceg, jezeli moga one zapewni¢ taki sam standard
zageszezenia jak walce statyczne o cigzarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny by¢
wyposazone w przyrzady umozliwiajace odczytanie z odlegtosci czestotliwosci wibracji
maszyny oraz predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni¢ pracg walcow wibracyjnych lub innych alternatywnych
walcoéw od razu po rozpoczeciu zageszczania, co umozliwi stwierdzenie wlasciwego stopnia
zageszczenia, co najmniej rdwnego zaggszczeniu otrzymanemu przy zastosowaniu walca
statycznego 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszczaé w kierunku rownoleglym do osi
drogi, a kota napedzane powinny znajdowaé si¢ blizej uktadarki. Walowanie nalezy
rozpocza¢ od spoin i prowadzié od nizej potozonej do wyzej polozonej krawedzi. Slady
kolejnych przej§¢ walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$¢ co najmniej polowy
szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowaé z predkoscig nie wiekszg niz 5 km/h. Nie dopuszcza si¢
postoju walca na nie zaggszczonej w pelni nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowaé $rodki
zapobiegajace zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napgdowym, smarami, benzyng i innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcoOw. Aby zapobiec przyleganiu
mieszanki do kot walcéw, mozna je zwilzy¢ woda. Nalezy stosowac tylko takie ilosci wody,
ktére sa wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kol, przy czym zaleca si¢
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na czesciowo wykonczonej nawierzchni nie

moga tworzy¢ si¢ katuze wody.
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5.2.3.4 Ziacza

W  przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych,
mieszanka powinna by¢ wpetni zageszczona, a brzegi zlaczy powinny by¢ ze soba zrownane,
co mozna uzyska¢ stosujac jedna zwymienionych ponizej metod, przy czym dla ztaczy
poprzecznych nalezy stosowaé jedynie metode opisang w punkcie 3:

1. przez podgrzewanie zlaczy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawedzi
w momencie uktadania przyleglego pasa, lecz bez obcinania krawedzi lub pokrywania
ich lepiszczem. Palnik powinien podnie$¢ temperature warstwy na calej grubosci
1 szerokos$ci nie mniejszej] niz 75 mm, do temperatury znajdujacej si¢ w zakresie
migdzy minimalng temperatura zageszczania, a maksymalng dopuszczalng
temperaturg mieszanki na jakimkolwiek etapie budowy. W przypadku awarii palnika,
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem umozliwiajacym uformowanie ztacza
wedtug metody 3),

2. przez zastosowanie dwoch lub wiecej uktadarek pracujacych w zespole w takiej
odlegtosci, aby mozliwe bylo calkowite zageszczenie sasiednich pasow roboczych
przez ciagle (nieprzerwane) watowanie;

3. przez obcinanie odstonigtych zlaczy na gleboko$¢ rowng wymaganej grubosci
warstwy, do uzyskania pionowej krawedzi i usunigcie calego luznego materiatu.
Nastepnie, przed utozeniem sgsiedniego pasa roboczego, pionowe krawedzie pokrywa
si¢ taSmg przylepng z polimeroasfaltem o minimalnej grubosci 6 mm lub tiksotropowa
masg asfaltowa. Jezeli sasiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie,
odstonigtg krawedZ nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwa drewniang.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie potaczenia wylacznie przez zalanie go z gory asfaltem,
po zageszczeniu warstwy, bez uprzedniego uszczelnienia samego ztgcza przed ulozeniem
sasiedniej warstwy. Wszystkie ztgcza powinny by¢, gdzie to mozliwe, przesunigte co
najmniej o 150 mm wzgledem ziaczy do nich réwnolegtych wystepujacych w nizej potozone;j

warstwie. Uktad ztaczy powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00 pkt 6.
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6.2. Kontrola jakoSci robét

6.2.1

Badania przed przystapieniem do robodt i w czasie robot
Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwe S$cieralng

dopuszczaja ponizsze odchylenia od sktadu projektowanego:

zawarto$¢ asfaltu: - 0,1%; + 0,3%,

ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm: +1,5%,

ziarna pozostajgce w sitach o oczkach # w mm 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075: +
2,0%,

ziarna pozostajgce w sitach o oczkach # w mm: 31,5; 25,0; 22,4; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6;
8,0; 6,3;5,0; 4,0; 2,0: +4,0%.

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

6.2.2

grubos¢ 1 jednorodno$¢ uktadanej warstwy — na biezaco,
temperature zageszczanej mieszanki — na biezaco,

prawidtowo$¢ przebiegu procesu walowania.

Wymagania jako$ciowe dla wykonanej warstwy

Wymagania jakosciowe dla wykonanej warstwy bitumicznej opisano w tab. 1.

Tab. 1. Wymagania jako$ciowe dla wykonanej warstwy bitumicznej

Lp. Cecha Wymagania
1 Szeroko$¢ warstwy — odchyltka nie wigksza niz +5
2 Rownos¢ podtuzna — dopuszczalne nierownosci 6
3 Rownos¢ poprzeczna — dopuszczalne nierbwnosci 6
4 Spadek poprzeczny — odchylka nie wigksza niz +0,5 *)
5 Rze¢dne wysokosciowe — odchylka nie wigksza niz +1
6 O$ warstwy w planie, odchytka nie wigksza niz +5
7 Grubos¢ warstwy, odchylka nie wigksza niz +10**)
8 Wplng p.r'zestrzeﬁ w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie 3,0-5,0

wigcej niz

9 Wskaznik zageszczenia, nie mniej niz 98

*) minimalna warto$¢ spadku nie moze przekracza¢ wartosci 0,5%

**) Iaczna grubos$¢ wszystkich warstw nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz — 1 cm.

Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:
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e zlagcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie co najmniej o 150mm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane,

a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

e krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszla
koniecznos$¢ obcigcia pokryte asfaltem,

e warstwa powinna mie¢ jednolitg teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,

tuszczacych si¢ i spekanych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

8.2. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi gwarancyjnemu.

8.3.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
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postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru .

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja

techniczng.

8.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot

dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktorych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce warto$ci granicznej: grubos$ci
warstwy, ilosci zuzytego materiatu, skladu mieszanki mineralnej, zawartosci lepiszcza,

wskaznika zageszczenia, réwnosci, Wykonawca musi usung¢ wady. Jezeli wada wynikajaca
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Z przekroczenia warto$ci granicznej pojawi si¢ przed terminem przedawnienia reklamacji lub
rekojmi, to Zleceniodawca zada usunigcia tej wady.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie wiazacej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt
odbioru ostatecznego catosci robdt, objetych kontraktem, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e s specyfikacje techniczne,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e rozliczenie materiatoéw - komplet listow przewozowych dokumentujacych dostarczenie
wszystkich  materiatow sktadowych zgodnych z wymaganiami specyfikacji
technicznej lub wytycznych technicznych, w ilo$ci zgodnej z obmiarem 1 receptg oraz
dostarczonych w rzeczywiste miejsca zastosowania (miejsce budowy lub wskazana
wytwornia/wytwornie mm-a),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie
z wytycznymi specyfikacji technicznej, oryginaly lub potwierdzone za zgodno$¢ kopie
dowodow dostaw asfaltow,

e opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
I pomiarow zatagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z wytycznymi

specyfikacji technicznej,
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
e kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego obejmuje:

e prace pomiarowe,

e roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e zakup i transport materiatow,

e opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidacje
na wytworni,

e wykonanie proby technologicznej 1 odcinka probnego,

e wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce

whbudowania,
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e posmarowanie asfaltem krawedzi urzadzen obcych i1 kraweznikow,

e rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

e zageszczenie bocznych plaszczyzn warstwy i od strony wyzej potozonej krawedzi
nawierzchni, ktora jest bardziej narazona na dzialanie naptywajacej wody,
posmarowanie jej asfaltem,

e przeprowadzenie pomiarOw 1 badan laboratoryjnych dostarczanych materiatow,

mieszanek mineralno asfaltowych i zageszczonej warstwy, wymaganych w niniejszej

SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-11111:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

e PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

e Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania do asfaltéw drogowych.

e PN-S-96504:1961. Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.

e PN-S-96025:2000. Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem

1 tata.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST -09

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem,
ktoéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza
niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od
terenéw nieprzeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypelniony okreSlonymi materiatami
wypetniajagcymi.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa do przedmiotowego zadania ma by¢ wykonana z jednego
rodzaju betonu o wzorze i barwie zgodnych z projektem. Wymagania wobec betonowej kostki
brukowej, ustalone s3 w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,

majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie: recznie, zwlaszcza na
malych powierzchniach, mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
sktadajacych si¢ z wozka i1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzgdzia tnace (np.
przycinarki, szlifierki z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac
zageszezarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing elastomerows, chronigce kostki przed
$cieraniem i1 wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i

zapraw nalezy stosowac betoniarki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne"

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami
transportowymi po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
I uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu
zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet.
Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta§mami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubos$ci i ksztaltu), tak aby masa palety
z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy s$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
za- 1 roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uklada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku
jazdy. Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach,

chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Ogoélne zasady wykonania robot

Zatozenia projektowe sg nast¢pujace:

Rozbiorka istniejacej nawierzchni.

Sprawdzenie parametrow podtoza Ev2=100MPa i Is=1.00.

Ulozenie 10 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63mm.

Ulozenie 3 cm podsypki piaskowo-cementowej.

A A

Utozenie powtorne kostki betonowej o gr. 8cm.

5.3. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie

z projektowanymi spadkami.

5.4. Podbudowa

Podbudowy przewidziana do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej to

kruszywo tamane 0-63 mm.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé: podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm Catkowite
ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem

wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni, je$li w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami

o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej
grubos$ci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie. Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywac
na mniejszych powierzchniach. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwg ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchylek wymiarowych i1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktoérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek
1 kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wilazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek scieckowych (Sciekow).

Do uzupehlienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie rowne i1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupelnia si¢ kostkg cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzgdziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okolo pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe;j
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé

wraz z podsypka.

5.7. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej

(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pegknigte) nalezy wymieni¢

na kostki cate.

5.8. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢
od 3mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sig¢, aby osie
spoin pomiedzy dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawe¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowac¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy
jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidérami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda.
Zalewa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny 1 tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchni¢ nalezy starannie
oczyscié, szczegoOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami

uktadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
= w zakresie betonowej kostki brukowej: certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci

dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
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w przypadku zadania ich przez Inzyniera oraz wyniki sprawdzenia przez Wykonawce
cech zewngetrznych kostek,
= w zakresie innych materiatow: sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych

materiatow prefabrykowanych (krawegznikow).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej

kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki

pozytywne.

8.3.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
= ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki,

= wykonanie podsypki pod nawierzchnie.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza 1 wykonanie koryta,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

ulozenie 1 ubicie kostek,

wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacj¢ nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek.

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST -10

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowsg, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
Materiaty do wykonania robét to:
e piasek na podsypke i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712,
e cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypelnienia spoin

powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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e woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda

,»odmiany 1".

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu: - betoniarek do przygotowania

podsypki cementowo-piaskowej,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Do przewozenia moze by¢ stosowany transport samochodowy. Transport kruszywa
moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem

i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét

Nalezy zastosowaé¢ podsypke cementowo-piaskowa. Podsypka powinna by¢
zageszczona w stanie wilgotnosci optymalnej 1 wyprofilowana. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢c 3 cm. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢
zageszczona 1 wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspolczynniku wodno-cementowym
od 0,25 do 0,35.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci robdt polega sprawdzeniu poprawnosci utozenia podsypki

cementowo-piaskowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podsypki cementowo-

piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - 00.

118



9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podsypki cementowo-piaskowej:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
e wykonanie podsypki,

e uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

e PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

e PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

e PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST -11

Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z plyt azurowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowsg, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej plyty azurowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgkni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie powinny

przekracza¢ 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:
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e na dlugosci +/- 3 mm,
e na szerokosci +/- 3 mm,
e na grubos$ci +/- 5 mm.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.

Plyty azurowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podlozu wyrownanym 1 odwodnionym z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych lub na paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzié¢
w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed

zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 1losci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e zageszczarek ptytowych mechanicznych ( wyposazonych gumowa ostong),

e ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Plyty azurowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnig¢ciu

przez beton minimum 75 % wytrzymato$ci gwarantowanej, w sposob zabezpieczajacy je
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przed przemieszczanie i uszkodzeniem. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe
i zabezpieczenie ich przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne

z obowigzujacymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie roboét

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami i zaggszczone. Wskaznik zageszczenia koryta powinien by¢ wigkszy niz 0,97
wg normalnej metody Proctora

Nawierzchni¢ z ptyt azurowych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Grubo$¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do Scm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

Ksztalt i kolor ksztattek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.
Ptyte uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny mi¢dzy kostkami wynosilty od 2 do
3mm. Plyte nalezy uktada¢ okolo 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety parkingu, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Dopuszczalne odchylenie
wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujacych dwoéch ptyt nie moze przekracza¢ 2mm.
Powierzchnia elementdw potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wtazy itp. powinna
wystawaé 3-bmm powyzej tych urzadzen. Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy
uktada¢ w ten sposob, aby ich goérna powierzchnia znajdowata si¢ lem powyzej gornej
krawedzi kraweznika. Po ulozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢gpnie
zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
1 przystagpi¢ do ubijania nawierzchni parkingu. UloZzong nawierzchni¢ nalezy zageSci¢
wibratorami ptytowymi z ostong gumowa lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelié¢ otwory piaskiem i zamie$§¢

nawierzchnie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na pordéwnaniu cech materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych. Kontroli jakosci robot
nalezy dokona¢ w kwestii zgodnosci wykonania robot w poréwnaniu z zalozeniami
projektowymi.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek
posiada aprobate techniczng lub atest. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikdw biezacych badan wytrzymatosci wyrobu na
Sciskanie.

Sprawdzenie podiloza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z przedmiarem
I dokumentacje projektowg. Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynoszg:

e dla glgbokosci koryta:

> o0 szerokosci do 3m +1cm,
» 0 szerokosci powyzej 3m +2cm,
e dla szerokosci koryta : + Scm.

Zaggeszczenie lub no$no$¢ koryta nalezy bada¢ w dwoch punktach na kazdej dziennej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 50 m ciagu.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania parkingu z azurowych ptyt betonowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja:
e pomierzenie szerokos$ci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania,
e sprawdzenie prawidtowosci wypetienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.
Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tata, co najmniej raz na
kazde 100 do 300 m? utozonego parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1

raz na 50 m . Dopuszczalny przeswit pod tata 4 metrowa nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
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Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? parkingu 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynosza + 0,3 %.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz
2 razy na 100 m? nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju

poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Zamawiajacy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania og6dlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni po jej

utoZeniu 1 zaggszczeniu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

zakup 1 dostarczenie ptyt na miejsce whudowania,

wykonanie podsypki,

utozenie betonowych plyt azurowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111:1984  Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartoSci
zanieczyszczen obcych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw.

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-S-96023:1984  Podbudowa z thucznia.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru humusowania i obsiewu podczas realizacji przedmiotowego

zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Projektant moze wprowadza¢ do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego
projektem zadania, obiektu 1 robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu 1 jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod

wykonania, wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] szczegotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia

robot zwigzanych z wykonaniem humusowania i obsiewu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z okresleniami uzywanymi w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi
w ST-00 ,,Wymagania ogole”.
Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
Humusowanie -.pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu

trawy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi SST i poleceniami Inspektora

nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace nasion traw

Do humusowania nalezy uzy¢ ziemie roslinng zdjeta z pasa robot ziemnych
i sktadowang w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot.

Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do rodzaju obsiewanego gruntu i jego
naturalnej wilgotnosci. Nasiona powinny mie¢ ksztatt, barwe, potysk 1 zapach wilasciwe dla
danego gatunku i odmiany. Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych
mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Do obsiewu nalezy uzy¢ gotowej, uniwersalnej,
kwalifikowanej mieszanki traw takowo-pastwiskowych o gwarantowanej jakosci zgodnie z
zatgcznikiem 4 do PN-78/R-65023.

Do obsiania skarp proponuje si¢ wykorzystanie mieszanki traw darniowych. Taki
wybdr zapewnia mocng 1 trwala darh. Polecana jest na tereny pochyle i skarpy. Optymalny

sktad takiej mieszanki traw powinien by¢ zblizony do:

- zycica trwata NIRA - 25%
- zycica trwala NAKI - 15%
- kostrzewa trzcinowa ELDORADO - 8%
- kostrzewa czerwona CORAIL - 15%
- Kkostrzewa czerwona LIVISION - 10%
- kostrzewa czerwona LAMBADA - 5%
- kostrzewa czerwona BOREAL -17%
- wiechlina tagkowa AMSON -5%

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer

normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania humusowania i obsiewu wykaza¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu: topata, grabie i inne narzedzia reczne

zgodnie z potrzebami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport mieszanki traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie humusowania i obsiewu

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z obsiewem sg nastgpujace:

e teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e nalezy przeprowadzi¢ zabieg humusowania w celu zapewnienia lepszego wzrostu
trawy: nalezy przykry¢ powierzchnie ziemig urodzajng uprzednio zdjeta i ztozona w
pryzmach w poblizu prowadzonych robét, nalezy wykona¢ warstwe 0 grubosci 10 cm
i lekko ja zagescic,

e przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ waltem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,

e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ dostarczona juz gotowa wg sktadu
zblizonego do podanego w SST,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

e na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

¢ na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,
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5.3.

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
glebokos$¢ przykrycia nasion powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 0,5-3,0cm od
powierzchni gruntu, w zaleznosci od rodzaju gleby 1 jej uwilgotnienia,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,

Zabiegi pielegnacyjne
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji obsianych terenow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto
10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow.
koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto
I w regularnych odstepach czasu,
czestos¢ koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie,
srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia
i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika,
w przypadku potrzeby zastosowania nawozenia mineralnego, nalezy zapewni¢ trawom
sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00 pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci wykonania obsiewu

Kontrola w czasie wykonywania obsiewu polega na sprawdzeniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e prawidlowego uwatowania terenu,

e prawidlowosci przeprowadzonego humusowania,

e zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

e gestosci zasiewu nasion,

e prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

e dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy sprawdzenia prawidlowej gestosci

trawy, czyli stwierdzenie wystgpowania tzw. ,,tysin”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest m* wykonania humusowania i obsiewu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior humusowania i obsiewu

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? obsiewu obejmuije:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przygotowanie ziemi pod obsiew,
e dostarczenie nasion i wykonanie obsiewu,

e pielegnacje trawnika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem obramowania przy pomocy kraweznikow

betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi normami 1 z okre§leniami podanymi

w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Materiatami stosowanymi sg:

= krawezniki betonowe,
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= piasek na podsypke i do zapraw,

= cement do podsypki i zapraw,

= woda,

= materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz
szerokosci kraweznika.

Cement na podsypke 1 do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Przechowywanie cementu
powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdéw, gatunkow i marek.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
= betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

= wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowe;j

z nachyleniem w kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
W czasie transportu, a goOrna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza S$ciany $rodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow

i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogo6lne zasady wykonania robo6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukeji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien

wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie lawy betonowej

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym

nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1 Zasady ustawienia kraweznikow
Swiatto (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢
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od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym = gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2 Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej
Ustawianie kraweznikoOw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub

na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszcezeniu.

5.4.3 Wypelnienie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypehi¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowanga w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawegznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa

nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraw¢znikow betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar 1 okreslenie uszkodzen wystepujacych na

powierzchniach i krawedziach elementu.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1

Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi =+ 2 cm.

6.3.2

a)

b)

d)

6.3.3

Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodno$¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
Wymiary taw. Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiar6w wynosza:

= dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,

= dla szerokosci = 10% szerokosci projektowane;j.
Rownos¢ gornej powierzchni taw. RoOwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie
przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy 1 przylozong fata nie moze przekraczac
1cm.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw
od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej

fawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikoéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m krawegznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie moze przekraczad
lcm,

doktadnos$¢ wypeknienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetione

catkowicie na pelng gltebokos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonanie koryta pod tawe,
* wykonanie fawy,

= wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= dostarczenie materiatdéw na miejsce wbudowania,
= wykonanie koryta pod tawe,
= ew. wykonanie szalunku,
* wykonanie lawy,
= wykonanie podsypki,

= ustawienie kraweznikéw na podsypce,
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=  wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,
= ew. zalanie spoin masg zalewowa,
= zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

= przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

= PN-B-06250 Beton zwykty.

= PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

= PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

=  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

= BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST —14

Wykonanie kanalizacji deszczowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3a wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w technologii

wykopowej podczas realizacji zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach zgodnych
z zalozeniami projektowymi, posiadajgcymi aprobaty techniczne 1 dopuszczenia do

stosowania. Nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji producentow materiatow.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsi¢biernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprze¢tu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhlugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowacé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki
nalezy wyja¢ rury "wewngtrzne". Przy transporcie rur nalezy zachowywac nast¢pujace
dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

e Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

e przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych,

z uwagi na zwigkszong kruchos$¢ tworzywa,
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e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm,
utozonych prostopadle do osi rur,

e wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ Im,

e przy wiclowarstwowym ufozeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé §cian
srodka transportu wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej rury,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

e przy zatladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

e przy dlugosciach wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekraczaé 1m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.
Pozostate materialty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.
5.2. Wykonanie robot

5.2.1 Zakres prac

Odwodnienie Eko parkingu w poétocno-wschodniej czg¢sci kompleksu budynkow
GCR ,,Repty” stanowi¢ bedzie projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej. Wody opadowe lub
roztopowe z parkingu beda sptywac¢ do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
poprzez wpusty uliczne zlokalizowane przy krawezniku najazdowym. Odbiornikiem wod z
projektowanego kolektora bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa odwadniajgca dachy oraz
teren przylegly do GCR ,,Repty”. Kolektor zostanie podtaczony do istniejacej studni na
dzialce nr 162/1 za pomoca przejscia szczelnego. W celu oddzielenia zanieczyszczen
substancji ropopochodnych oraz zawiesiny lekkiej z powierzchni parkingowych zastosowano

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych klasy | wg PN-EN 858-1, zintegrowany
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z osadnikiem zawiesin mineralnych, z wewngtrznym obej$ciem burzowym (bypassem),
wykonanym z polietylenu.

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej wykonany zostanie z rur PVC-U SN8

200 mm z wydluzonym kielichem taczone na uszczelkg gumowag przeznaczone do
stosowania na terenach gdzie wystepuja szkody gornicze od 1 do IV kategorii szkod
gorniczych. Posadowienie rurociggdw powinno spelnia¢ warunki obowigzujace dla
rurociaggow z rur PVC. Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci
minimum 20 cm. Obsypka 1 zasypka gruntem piaszczystym (kruszywem) zageszczonym.
Kolektor nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Sie¢
zostanie utozona ze spadkiem 0,5-3,8%, przykanaliki ze spadkiem 2,0%.
Studnie polaczeniowe na kanatach zaprojektowano z kregow betonowych klasy C35/45 o
srednicy ©¥1000 mm zgodnych z norma PN-EN 1917, do studni zastosowac¢ pierScien
odciazajacy C35/45. Studnie powinny by¢ posadowione na ptycie zelbetowej o 20% wigkszej
od zewngetrznej Srednicy dennicy monolitycznej studni o grubosci 0,15-0,20 m. Studnie
zwienczone wlazami zeliwnymi o $rednicy DN 600 mm. Zastosowano pokrywy klasy D400
z wypehieniem betonowym. Studnie posiadaja fabrycznie wyposazong monolityczng dennice
studni z wyprofilowana kinete przeptywowa. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe w
wersji antyposlizgowej zgodnie z wymaganiami PN-EN-13101. Przej$cie  kanalu  przez
studnie rewizyjne wykona¢ za pomocg systemowego przejScia szczelnego z uszczelka
wargowa, gwarantujagcego elastyczne potaczenie zabezpieczajace przed infiltracja wod
gruntowych 1 eksfiltracja Sciekow. Zwienczenia wtazéw kanatowych klasy D 400 nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN124.

Wpusty uliczne wykona¢ z elementow betonowych @500mm wg PN-EN 1433.
Wohpusty instalowac z pier$cieniami odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem.
Elementem wlotowym wod opadowych do studzienki beda wpusty $ciekowe klasy D 400.
Krociec wlotowy, ktorymi $cieki naptywaja do studni wykona¢ z typowej ksztattki PVC
(adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu tgczy¢é na wodoszczelnej zaprawie betonowe;j.
Wysoko$¢ osadnika we wszystkich wpustach wynosi¢ bedzie 1000 mm.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienek rewizyjnych i $ciekowych nalezy wykonaé
jako szczelne i elastyczne za pomocg tacznikow z uszczelkami gumowymi lub z EPDM w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracj¢ wody gruntowej 1 eksfiltracje Sciekdw. Zwienczenia

wlazow kanatowych klasy D 400 nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN124.
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5.2.2 Wykonawstwo robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca przy udziale uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego wytyczy przebieg tras 1 ustali warunki robdt w ich rejonie.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia
kolidujagce z projektowang kanalizacja. W przypadku istnienia uzbrojenia w obrgbie
wykonywanego wykopu, nalezy zastosowaé si¢ do ponizszych zalecen. W miejscach
wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywaé re¢cznie
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace elementy uzbrojenia po
odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie Iub ulozenie w korytkach
drewnianych (w zalezno$ci od wymagan shuzb eksploatacyjnych). Skrzyzowania
Z uzbrojeniem, z uwagi na plytsze lub glebsze posadowienie niz kanal, nie wymagaja
generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie. W rejonie wszystkich
kolizji z kablami energetycznymi i telefonicznymi wykop nalezy wykonywac recznie.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji musi zostaé wykonane przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ ostroznie. Przewiduje si¢ wykonywania zaro6wno robot recznych jak
1 mechanicznych. Wykopy w terenie nieuzbrojonym, mozna wykonywaé koparkami
o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,6 m?, w terenie o duzym uzbrojeniu podziemnym wykopy nalezy
wykona¢ rgcznie. Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocni¢ wypraskami zaktadanymi
poziomo zgodnie z przepisami BHP. Urobek z wykopdéw nalezy wywiez¢ 1 zutylizowaé na
koszt i staraniem Wykonawcy.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno byc¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki 1 glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa.

151



Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.
Projektowang sie¢ kanalizacji nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 25 cm,
ktora nalezy roztozy¢ na catej szerokosci wykopow.

Montaz odcinkow sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002, dawniej
PN-92/B-10735, PN-91/B-10729, PN-EN 13598-2, wytycznymi producenta.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem
do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie za
pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig 1 niweletg powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkow rury przez
podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza
si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie
ziemig po srodku dlugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego
potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20mm. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ = lcm. Najmniejsze spadki
kanatléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwigksze
dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po utozeniu rurocigg zasypa¢ piaskiem na wysoko$¢ min. 20 cm ponad grzbiet rury.
Zabrania si¢ stosowania na zasypke piaskow ostrych, grysow tamanych i mas ziemnych
zanieczyszczonych kamieniami i gruzem

Zasypanie wykopoéw nalezy dokonaé¢ gruntem sypkim zageszczanym kat I-111 bez
kamieni i gruzu. Zagesci¢ zasypke ubijakami spalinowymi do wskaznika 1,0 wg Proctora

(minimum).
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow 1 studzienek,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Po ulozeniu kanatéw nalezy poddac¢ je probie szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735.

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania sg nastepujace:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5¢cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zagegszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do £ 5Smm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej kanalizacji deszczowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.

8.2.  Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

wykonane studzienki,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

— Zzasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot. Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych

poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej obejmuje:

— oznakowanie robot,
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— dostawe materiatéw,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnienie,
— przygotowanie podloza,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studzienek,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN EN 1610 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e PN 92 B 10735. Kanalizacja Przewody kanalizacyjne.

e PN-91/B-10729. Studnie rewizyjne.

e PN-EN 13598-2. Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarne;.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST -15

Wykonanie o$§wietlenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowsg, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Do wykonania robdot nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach zgodnych
z zalozeniami projektowymi, posiadajgcymi aprobaty techniczne 1 dopuszczenia do

stosowania. Nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji producentéw materiatow.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Transport materiatow moze si¢ odbywac $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem

1 utratg cech charakterystycznych dla danego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1 Istniejace punkty Swietlne

W stanie istniejacym w obszarze parkingu znajdujg si¢ latarnie parkowe oraz jeden
maszt oswietleniowy z dwiema oprawami. OS$wietlenie zasilane jest obecnie z budynku
,» Tlenowni”. W ramach projektu przewiduje si¢ demontaz jednej latarni parkowej oraz masztu
oswietleniowego wraz z oprawami. Dodatkowo przewiduje si¢ zasilenie istniejgcego
oswietlenia (nie podlegajacego demontazowi) z projektowanej szafy oswietleniowej SO przy

jednoczesnym demontazu zasilania z budynku ,,Tlenowni”.
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5.2.2 Projektowane punkty $wietlne

Dla zapewnienia jak najlepszej widocznosci w obszarze projektowanego parkingu
nalezy wykona¢ zabudowe trzech kompozytowych stupéw oswietleniowych koloru RAL
7042 o wysoko$ci h =9 m z oprawami drogowymi typu LED montowanymi na wysiegnikach
dwu oraz trdjramiennych.

Przewidziano stupy kompozytowe bez fundamentu, wkopywane w ziemi¢ na
glebokos¢ 1,5 m. Catkowita wysoko$¢ stupa (wraz z cze$cig wkopywang) wynosi 1 = 10,5 m.

W przypadku stupa nr S2 przewiduje si¢ zabudoweg trzech opraw o§wietleniowych na
wysiegniku aluminiowym tréjramiennym o kacie mi¢dzy ramionami 1200. Dla stupéw nr S1
oraz S3 przewiduje si¢ zabudowe dwoch opraw oswietleniowych na wysiggnikach
aluminiowych dwuramiennych o kacie miedzy ramionami 90°. Dla wszystkich stupow
przewiduje si¢ montaz opraw pod katem 150.

Przewidziano wysiegniki o wysokosci ok. h = 0,3 m oraz dlugosci wysiegu 1 =1 m.

Dla o$wietlenia parkingu przewiduje si¢ zastosowanie opraw o mocy 68 W,
strumieniu $wietlnym 11628 Im oraz temperaturze barwowej 4000K. Kolor obudowy RAL
9007.

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzahn zamiennych jednak o parametrach nie gorszych
niz te uwzglednione w projekcie.

Przewiduje si¢ poprowadzenie dwoch obwoddéw oswietleniowych zasilanych z

projektowanej szafy oswietleniowe;.

5.2.3 Zasilanie o$wietlenia

Nowo wykonywane oraz istniejace oS$wietlenie (niepodlegajace demontazowi)
zostanie zasilone z projektowanej szafy oswietleniowej SO. Z projektowanej szafy nalezy
wyprowadzi¢ 2 obwody (kablami YAKXS 4x35 mmz), jeden dla zasilenia istniejacych
w obszarze opraw parkowych oraz drugi dla projektowanego os$wietlenia parkingu.

Projektowang szafe oswietleniowa nalezy zasili¢ z istniejacego budynku rozdzielni.

5.2.4 Kable oSwietleniowe

Nowo wykonywane obwody nalezy prowadzi¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm?
w rowie kablowym o gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Z gory kabel nalezy
przysypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz 30 cm nad kablem utozy¢ foli¢ ochronng koloru

niebieskiego o szer. 30 cm.
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5.2.5 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
W  obszarze projektowanego parkingu przebiegaja kable ziemne nN.
Na skrzyzowaniach z jezdnia manewrowga parkingu oraz miejscami parkingowymi kable

nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych koloru niebieskiego typu A110PS.

5.2.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym, dla projektowanego
o$wietlenia, zastosowano szybkie wyltaczenie w uktadzie TN-C. Przewidziano uziemienie
projektowanych stupoéw oswietleniowych. W zwigzku z tym wzdhuz kabla o$wietleniowego
nalezy ulozyé plaskownik FeZn 25x4mm?. Skuteczno$é ochrony dla oéwietlenia jest

zapewniona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét

Kontrola jako$ci robdt polega na porownaniu cech materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej, ST 1 odpowiednich norm materialowych. Kontroli jakosci robot
nalezy dokona¢ w kwestii zgodnosci wykonania robot w pordéwnaniu z zalozeniami

projektowymi.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Nalezy stosowac¢ jednostki obmiaru uj¢te w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
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8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
e prace pomiarowe,
e zakup materiatu,
e transport i wbudowanie materiatu,

e pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcje producentow materiatow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
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Ulozenie geomembrany
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego

przedsigwziecia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robot zwigzanych z utoZzeniem gemembrany.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowsg, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach zgodnych
z zalozeniami projektowymi, posiadajacymi aprobaty techniczne i dopuszczenia do

stosowania. Nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji producentéw materiatow.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Roboty recznie prowadzone wykonywac przy uzyciu nizej wymienionego sprzetu
pomocniczego:
e Srodka transportu,
e narzedzi do cigcia folii,
e pedzla tawkoweca lub watka,
e walka do dociskania,
e zgrzewarki reczne (tylko w przypadku taczenia na zgrzew)
I inne zalecane przez producenta zakupionego materiatu narze¢dzie dla prawidtowego montazu
geomembrany. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowa sprawnym = sprzetem = rezerwowym,

umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow moze si¢ odbywac $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez  inspektora nadzoru, w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem
1 utratg cech charakterystycznych dla danego materiatu.

Sprzet stosowany do transportu i podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwiac
uszkodzenie uszczelnien syntetycznych w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywacé

si¢ poprzez podwieszenie za rdzen montazowy wsuniety do rolki (fabryczne gilzy nie sa w
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stanie przenosi¢ obcigzen podnoszonej rolki). Material powinien by¢ sktadowany na obszarze
strzezonym i zabezpieczony przed niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi. Sktadowana
folia powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem promieni stonecznych. Temperatura
podczas skladowania i1 transportu powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5 do +30°C.
W przypadku sktadowania w temperaturach zblizonych do + 5°C foli¢ przed rozwinigciem
nalezy sezonowa¢ w wyzszej temperaturze celem zwigkszenia jej elastyczno$ci co utatwi
roztozenie. Dopuszcza si¢ przewozenie i sktadowanie geomembrany maksymalnie w trzech
warstwach. Poszczegbélne rulony powinny by¢ rozwozone srodkami transportu na placu

budowy, aby ograniczy¢ do minimum ich r¢czne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robot

Pokrywana powierzchnia musi by¢ czyszczona, i przesypana piaskiem, a nastepnie pokryta
geowldknina ochronng. Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci 1 ziarna kruszywa ktore mogtyby
przebi¢ powloke geomembrany. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny
odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technologicznych Producenta odnos$nie:

e oczyszczenia podtoza,
e zageszczenia,
e rownosci.

Sasiednie arkusze geomembrany laczy¢ klejem zaleconym przez producenta lub uktadaé
na zaktad lub zgrzewaé¢ w sposob zalecany przez producenta wyrobu. Zabudowa geomembrany
powinna by¢ wykonywana przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Przed przystapieniem do instalowania geomembrany nalezy dokona¢ w obecnosci nadzoru
budowy pomiaréw grubosci geomembrany oraz wygladu zewngtrznego. Rolki geomembrany
posiadajace widoczne wady np. nierownomierna grubo$¢, pecherzyki powietrzne w przekroju,
dziury itp. powstajace w procesie produkcji itp. nalezy wymieni¢ na materiat nie posiadajacy wad.

Grubo$¢ geomembrany nalezy pomierzy¢é w obecnosci nadzoru budowy dokonujac
minimum 10-ciu pomiaréw na rolkg. Dopuszczalna tolerancja wynosi 10% dla najnizszej wartosci
z 10-ciu odczytow. Ilos¢ odczytow: 10/rolke.

Uktadanie geomembrany nalezy wykona¢ rgcznie ze specjalistycznym sprzetem zgodnie z
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Polska Normag PN-B-10290:1997. Podloze pod geomembrange powinno by¢ odpowiednio
przygotowane, wyréwnane i pozbawione elementow mogacych uszkodzi¢ geomembrang w trakcie
montazu. Pasma geomembrany rozkla¢ recznie lub sprzgtem wykorzystujac odpowiednie
zawiesia. Sgsiednie arkusze tgczy¢ na zaktad, metoda klejenia, lub zgrzewania . Rozktad arkuszy
geomembrany nalezy wczesniej uzgodni¢ z kierownictwem lub nadzorem budowy. Geomembrang
nalezy uklada¢ rownolegle do osi drogi brytami w kolejnosci od dotu zgodnie z ponizszymi
zaleceniami:

e nalezy laczy¢ kolejne arkusze z utozonymi wczesniej, na zaktad minimum 1 m

¢ lokalne uszkodzenia powierzchni geomembrany nalezy likwidowa¢ poprzez nakladanie tat

i taczenie ich z powierzchnig arkusza geomembrany na kle;j.

Geomembrana PEHD/PVC jest dostarczana na budowe¢ w rolkach. Miejsce sktadowania nalezy
odpowiednio przygotowaé oraz zabezpieczy¢ aby nie uszkodzi¢ skladowanych materiatow.
Zaleca si¢ badanie kazdej dostawy geomembrany. Nadzoér i kierownictwo budowy moze

zadecydowac o wykorzystaniu uszkodzonego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci robét

Kontrola jako$ci robdt polega na porownaniu cech materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej, ST 1 odpowiednich norm materialowych. Kontroli jakosci robot
nalezy dokona¢ w kwestii zgodnosci wykonania robot w pordéwnaniu z zalozeniami

projektowymi.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot
Za wbudowane materialty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonaweca.

Przed przystagpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ INI do akceptacji
aktualne §wiadectwa badan materialdéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta ( atesty materialéw ). Ponadto wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wlasciwego przechowywania materialdow. Kontrola robdt obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych materialow z ST. Skontrolowa¢ nalezy terminy

przydatnosci,

168



kontrolg prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
pod wzgledem rownosci, czystosci od zanieczyszczen),

sprawdzenie warunkow prowadzenia robdtmechanicznych

kontrolg¢ prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji
z oceng jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, sfatdowan
itp.),

oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna
z warto$cig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z danymi wyrobu; grubo$¢
te okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych
przez INI; grubos$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob

zgodny z aprobatg techniczng

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie wykonywania Robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci ich

wykonywania z Dokumentacja Projektowa oraz z wymaganiami przedstawionymi w punkcie

5 niniejszego opracowania.

6.5. Kontrola prawidlowosci wykonania izolacji

Nalezy sprawdzi¢ rowno$¢, czysto$¢ podloza. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania

izolacji obejmuje:

sprawdzenie przylegania do podloza,
sprawdzenie rdownosci powierzchni pokrycia,
sprawdzenie szczelnosci,

sprawdzenie zaktadoéw arkuszy,

0 potaczenia izolacji z innymi elementami budowli.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: m* powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot w m? okresla sie

na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8.2.  Odbiér robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? izolacji obejmuije:

e prace przygotowawcze - przygotowanie stanowiska roboczego,

e zakup i dostarczenie niezbednych materiatow, sprzetu oraz innych niezbgdnych
czynnikow produkc;i,

e przygotowanie materialow,

e oczyszczenie podtoza,

e wykonanie izolacji,

e oczyszczenie terenu robot z resztek materialow,

¢ likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy
staty rozcigganiu.

e PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych
kauczuku do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych.

e Instrukcje producentow materiatow.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST —17

Wykonanie przebudowy sieci telekomunikacyjnej

172



1.1. P RZEDMIOT SST ittt ettt e e ettt e e e ettt e e s bt e s et b e e e s e bb et e s sabaeeseabbaeesabaeeessbbeeesarbaeeean 174
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST L.ttt e e s e sttt e e e s st bbb b e e e e e e e e s abbbeeeeeeesssnbareees 174
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ..oiiiiiiiiii ettt ettt s e st site e s tbe s sate e snta e snte e naeesnaeesnneesnneennes 174
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE........uveiiiittiieeiittteeiistesesistesessssessssissssssssesssssssssssssssssssssssssssssssessssesessseeees 174
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....ccitveiitieiitieiiteesiteesiteeasteesisesssseessessssesssseessesssssssssessssnes 174
B\ N N 023 1. O P RRPRRPPRN 174
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAELOW .....oceeiiiiiiiiiiiieeeeitieeeeetteeeeetteee e staeeeeeateeesentaeaesnreens 174
2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT .....uuvuviiiiieiiiititiiieeeesseiittiessesssssasbasssesssssssssssssesssssssssssssssssssssnns 174
SPRZET ..ottt bbb bbbt 175
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ... .ceeeiiitieeeiitieeesitieeessitreeesatteeesssseeessteesssssssesssnssseesassesas 175
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ... .0cciuiiiitieiiteeeiteeeiteeesteeestsessteesssseassesssssssssessssssassesssssssssesssssssnsessnees 175
IR YN ] 2O 175
4.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .....ccivviiiuieeiteeetieeiteesiteeesseessseessseessseesssessssessnsesssses 175
4.2, TRANSPORT MATERIALOW ....uvviiiittiiesittiee e ettt e s sitteessssbtesssbbesssebtassssabeessssbbasssssbaesssbbasssssbasessabenssssnens 175
WYKONANIE ROBOT ....oooeoeoeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ee et et et et et e e e ee et e eee et et eneeeeeeeeeeeeseens 175
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT .....cuuiiiiitiieeiittiieseitteessiteeeessibtessssttsssssstasssssbbessssssassssssesssssssees 175
5.2. WYKONANIE ROBOT ...uvvvtiiiieeiiiiitteit e e e e s ssttttetseessessabbaeaseessessabbaatseeessssabbbsaeesessssabbbatesesesssasbbaaneesesssnses 175
5.2.1  Przebudowa kanalizacji KabIOWE] ............ccoiriiiiiiiiiii e 176
5.2.2  Przebudowa kabli telekomunikacyjnyCh..........cccoeriiiiiiiiiiiii e 176
5.2.3  Przebudowa kabli telekomunikacyjnyCh...........cccooriiiiniiii e 177
KONTROLA JAKOSCIROBOT .....coooiitieteeeeeeeeeteeeeee ettt ettt ettt et st s et n e et en s e, 178
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ....vvtiiiieeiieiitteiiieeesesiititeeessessssssstseessessssssssssesssessssssssenes 178
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT .. .tviiiitiiieiitteie s sttt e s ettt e s siateeessabteesasbtssssbaaeessabaeesssbessesbaasssssbaeessbeesesnens 178
OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt e et e et st e s e s e et et e et en e s eneeeean 178
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ... .cciiiitiiiiiitieesittieessittssssistasesssbesesssesssssssassssbsesssssssssssssessssssseees 178
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ... uttttiitieeiiiitttittte et seeiabbtetseessasiabaresseesssaibbbaetseseseabbbaataeesssssabbasteeeeessssareees 178
ODBIOR ROBOTT ..ottt ettt e et e et e et et s ettt s s et e et en e e s e e 178
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT .....uoiiiitiiiiiitieesitteeessitttsessateeesstasessbtasssaabasssssbbesssastasssssbanessneees 178
8.2. (0]5)27 (01235 276) 270 1 A 178
PODSTAWA PEATNOSCL ...ttt et ettt ettt et et et et eneeeetesses et e et et et et et e et aneeee e, 179
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI ...uvveiiieiiieeeitieesieesiteeesieeesiveesseesssneenseesnenas 179
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWELD ....ittttiieie e s settttet s e e e s seiatbaetseeessssasbtaaessesssssssbstessessssasbbasesesessssrrrenes 179

PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt 179

173



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowsg, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Do wykonania robdot nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach zgodnych
z zalozeniami projektowymi, posiadajgcymi aprobaty techniczne 1 dopuszczenia do

stosowania. Nalezy $cisle przestrzega¢ instrukcji producentéw materiatow.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez

Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Transport materiatow moze si¢ odbywac $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, w warunkach zabezpieczajacych je przed zniszczeniem

1 utratg cech charakterystycznych dla danego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robot

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego kabla $wiattowodowego w
rejonie projektowanego parkingu w pdinocno-wschodniej cze$ci kompleksu budynkow GCR

»REPTY”.
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5.2.1 Przebudowa kanalizacji kablowej
W stanie istniejgcym w obszarze projektowanego parkingu przebiega kabel

swiattowodowy ziemny bedacy wiasnosciag ORANGE S.A. Z uwagi na poszerzenie drogi
dojazdowej do parkingu i zaprojektowany drenaz w konstrukcji jezdni zachodzi konieczno$é
jego przebudowy.

W ramach usunig¢cia kolizji przewiduje si¢ poprowadzenie kabla po nowej trasie oraz
jego odpowiednie zaglebienie. Kabel w przejSciu pod nawierzchnig jezdni nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca rury RHDPEp 110 mm.

Budowe nowych odcinkéw kanalizacji kablowej zaprojektowano z rur RHDPE o
srednicy 110mm 1 grubo$ci S$cianki 6,3 mm, usytuowanej poza obrebem kolizji z
projektowang palisada na skwerze oraz poza zakresem projektowanych miejsc parkingowych.

Na ciggu kanalizacji zostang posadowione studnie kablowe prefabrykowane typu
SKMp-3.

Kable telekomunikacyjne znajdujace si¢ w likwidowanej kanalizacji zostang
przebudowane do nowej kanalizacji i przelaczone zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez OPL.

Glegbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m. Przy przejsciach
pod jezdnig glebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby pokrycie nie byto mniejsze od 0,8 m.

Rury uktadane w wigzkach oddzieli¢ od siebie przektadkami dystansowymi.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi
nalezy zachowa¢ odlegloéci okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

5.2.2 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych
Kable OTK nalezy zaciagna¢ do rurociggu rgczne lub mechanicznie pod warunkiem

ciaglej kontroli sity naciagu i stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem
dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Sita przy zacigganiu kabla nie powinna przekracza¢ wartosci: 1000 N. Jezeli
wymagana sita ciagu, potrzebna do jednokierunkowego zaciagania w czasie jednej operacji
zbliza si¢ do dopuszczalnej lub ja przekracza, nalezy wtedy zastosowaé¢ metode

dwukierunkowego zaciggania kabla. Nalezy tak planowa¢ wynoszenie kabla, aby w czasie
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zaciaggania odcinka instalacyjnego, kabel byl wyprowadzony na zewnatrz, nie czesciej niz
dwa razy. Dopuszczalny promien gigcia kabla - 160 mm.

Zapas kabla nalezy umiesci¢ w studniach na stelazach zapasu.

Kabel $wiattowodowy przebiegajacy przez studnie kablowe powinien by¢
oznakowany opaskami ostrzegawczymi w kolorze zéttym z napisem “UWAGA! KABEL
SWIATEOWODOWY” oraz opaskami zawierajacymi dane z numerem eksploatacyjnym
zgodnie z Normg Zaktadowa ZN-OPL-022/15 ,,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania” .

Mufy kablowe powinny by¢ oznaczone wywieszka ,,Uwaga niewidzialne $wiatlo
lasera". Zapasy kabla $wiattowodowego zainstalowa¢ na stelazach zapasu w studniach
kablowych na poczatku i koncu przebudowy oraz w zasobniku kablowym na trasie
przebudowy.

Parametry techniczne kabli optotelekomunikacyjnych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami CCITT G651 1 G652 oraz z normg zakladowa ZN-OPL-005-1/14 ,,Widkna
$wiattowodowe. Wymagania i badania” i ZN-OPL-005-2/17 ,,Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.”

W celu sprawdzenia ciggtosci wldkien oraz tlumiennos$ci optycznej kabla nalezy
wykona¢ nastepujgce pomiary:

e pomiary reflektometryczne dla fali 1310 nm 1 1550 nm kabli na bgbnach, pomiary
montazowe, oraz pomiary koncowe z przetacznicy,

e pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowej metoda transmisyjna,

Pomiary nalezy wykona¢ przed 1 po wykonaniu przebudowy, a wyniki nie powinny ulec

pogorszeniu.

5.2.3 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych
Kable przebudowa¢ pod nadzorem uzytkownika w sposdb bezprzerwowy,

zapewniajac ciaglos¢ eksploatacji kabli lub w niezbednych przypadkach, minimalizujac czas
przerwy funkcjonowania kabla.

Do montazu kabli nalezy uzy¢ osprzetu dopuszczonego do stosowania w sieciach
ORANGE S.A.

Harmonogram robdt uzgodni¢ z wlascicielem sieci. Prace nalezy wykonaé. Nalezy
zastosowa¢ si¢ do zasad okreslonych w warunkach technicznych przebudowy sieci

teletechnicznej.
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie dane wybudowanych
kabli, pomiary trasowe linii, lokalizacj¢ studni kablowych, ztaczy i potaczen rur RHDPE w

rurociggach kablowych, zapasy kabla i itd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci robot polega na poréwnaniu cech materialtbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych. Kontroli jakosci robot
nalezy dokona¢ w kwestii zgodnosci wykonania robot w poréwnaniu z zatozeniami

projektowymi.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Nalezy stosowac¢ jednostki obmiaru ujgte w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
e prace pomiarowe,
e zakup materiatu,
e transport i wbudowanie materiatu,

e pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcje producentéw materiatow.
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