
SEPARATOR KOALESCENCYJNY TYP ECOI NG 1,5....15 
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* Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Œrodowiska w Warszawie nr AT/2004-08-0196/A1.

* Sta³y stopieñ oczyszczenia dla ca³ego przep³ywu, w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodnie 
   z Rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony Œrodowiska w sprawie warunków jakie nale¿y spe³niæ 
   przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi (Dz.U. Nr 168 z 08.07.2004r.) 

* Separator wyposa¿ony jest w samoczynne zamkniêcie odp³ywu zabezpieczaj¹ce 
   przed wyp³yniêciem zdeponowanych substancji ropopochodnych.

* W przypadku rzeczywistego zag³êbienia kanalizacji wiêkszego od wartoœci “A” nale¿y
   nadbudowaæ separator nadstawkami regulacyjnymi.

* Separatory oznaczone gwiazdk¹ (*) ró¿ni¹ siê jedynie gabarytami zbiorników.

* Sposób oznaczania separatora:  ECOI NG 10 gdzie: 10 -  przepustowoœæ separatora w l/s
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Firma ECOLOGIC zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian gabarytowych urz¹dzeñ wynikaj¹cych z postêpu technicznego
bez koniecznoœci powiadamiania osób dysponuj¹cych katalogiem.
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