koncepcja rozbudowy szpitala SP ZOZ "REPTY" GCRamraprogramem funkcjonalnotkowym

Gornélaskie Centrum Rehabilitacji im. gen.k#a, ul.Sniadeckiego 1,

42-604 Tarnowskie Gory

ZAWARTO SC OPRACOWANIA.

CZESC OPISOWA:

I. PROGRAM FUNKCJONALNO- U ZYTKOWY

CZESC RYSUNKOWA:
RYS.NR1 | PLAN SYTUACYJNY skala 1:500
RYS.NR2 | RZUT PIWNIC- POZIOM -1 skala 1:200
RYS.NR3 | RZUT NISKIEGO PARTERU skala 1:200
RYS.NR4 | RZUT PARTERU skala 1:200
RYS.NR5 | RZUT 1PIETRA skala 1:200
RYS.NR6 | RZUT 2 PIETRA skala 1:200
RYS.NR7 | RZUT 3PIETRA skala 1:200
RYS.NR8 | PRZEKROJ PODLUZNY, POPRZECZNY skala 1:200
RYS.NR9 | ELEWACJA ZACHODNIA, POLUDNIOWA, skala 1:400

WSCHODNIA, POLNOCNA
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Zamawiagcy. SP ZOZ,REPTY”Gorno $laskie Centrum Rehabilitacji im.gen.J.Zietka

Adres ulSniadeckiego 1  42-604 Tarnowskie Gory

PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamoéwienia

Adres

Program funkcjonalno uzytkowy dla potrzeb rozbudowy
SP ZOREPTY” w Tarnowskich Gorach

42-604 Tarnowska®ry, ul. Sniadeckiego 1

Nazwy i Kody wedtug CPV:

45215140-0 |Obiekty szpitalne

45100000-8 Prace dotygze przygotowania placu budowy

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Cgciowe lub petne prace budowlane oraz pragerirerii lagdowej

45400000-1 |Roboty wykaczeniowe

45331000-6 |Prace dotyce wykonywania izolacji grzewczej, wentylacyjnejore
konfekcjonowania powietrza

45333000-0 |Prace dotyczre wykonywania instalacji gazowej

45330000-9 |Prace wodno kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 |Prace dotyce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

45315300-1 |Instalacje energetyczne zasilzg w energi elektryczn

45311000-0 |Elektryczne instalacje obiektowe

45312310-3 |Elektryczne instalacje ochronne

45312100-8 |Instalacje stabopdowe - system sygnalizacji zagrenia pgarem oraz syst
sterowania oddymianiem

45312100-8 |Instalowanie pgarowych systemow alarmowych

45314300-4 |Instalacje stabopdowe - wybudowanie instalacji strukturalnej sieci
teleinformatycznej

45111291-4 |Prace dotycxe zagospodarowywania terenu

Zawarta¢ opracowania l. Cz$¢ opisowa
2. Cz4¢ informacyjna

Autorzy opracowaniamgr inz. arch. Jan Krasnicki

technolog Teresa Strzy
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO U ZYTKOWEGO
1.Zakres i podstawa opracowania
2.0pis ogolny przedmiotu zamdwienia
2.1.Charakterystyczne parametry dlapce wielka¢ obiektu
2.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiamaowienia
2.3.0g06Ine wigciwosci funkcjonalno-aytkowe
2.4.Szczegotowe wdaiwosci funkcjonalno-aytkowe
3.Wymagania Zamawiagego w stosunku do przedmiotu zamowienia
3.1.Przygotowanie terenu budowy
3.2.Zagospodarowanie terenu
3.3.Architektura i wykaczenie
3.4.Konstrukcja
3.5.Instalacje wentylacji mechanicznej i Klinmedyg;i
3.6.Instalacje wod - kan.
3.7.Instalacje C.O. i C.T.

3.8.Instalacje gazow medycznych
3.9.Instalacje elektroenergetyczne i teletechmac
B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — U ZYTKOWEGO

1.Dane ogolne

1.1.Stan prawny nieruchorm

1.2.Inne posiadane informacje i dokumenty

1.3.Przepisy prawne i normy zygane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia odaioego
2.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowani@gzane z budowi jej przeprowadzeniem
3.Zakres prac projektowych do wykonania w ramach@aienia

4.Zahcznik graficzny — koncepcja programowo przestrzenna

Rys. nr 1 plan sytuacyjny

Rys. nr 2 fzut piwnic - poziom -1

Rys. nr 3 +zut niskiego parteru

Rys. nr 4 parteru

Rys. nr 5 f4zut 1 petra

Rys. nr 6 +zut 2 pktra
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Rys. nr 7 +zut 3 pktra
Rys. nr 8 przekroj podtany i poprzeczny

Rys. nr 9 -elewacja zachodnia, potudniowa, wschodnia, pétnocna

A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO U ZYTKOWEGO

1.Zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonabkywkowy rozbudowy SP ZOZREPTY" .
Podstaw do opracowania programu funkcjonalnozytdowego jest:

*umowa z Inwestorem

*wizja lokalna

*koncepcja programowo przestrzenna rozbudowy szpibabudynek posiadgy 170 t&ek
szpitalnych o specjaldoi rehabilitacji kardiologicznej, sale gimnastycatia pacjentéw, szatnie
dla personelu medycznego na 100 osoOb, sale kowmfgren oraz zaplecze niexine do
wykonywania procedur medycznych.

*obowigzujace przepisy i normy:

-Ustawa o dziatalriei leczniczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r,20@17)

-Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012mprnawiie szczegdtowych wymaga
jakim powinny odpowiada pomieszczenia i uggdzenia podmiotu wykonagego dziatalnét
lecznicz ( Dz. U z 2012r, poz.739)

-Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r w aspie szczegotowego
postpowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. Nr 139, [9at0)

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 p0z.690 z
pézn. zm.)

-Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®& 2vrzenia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003r Nr 169, poz.Q&5

pézn. zm.)

-Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( tekst jdéithlhoDz.U. z dnia 29 listopada 2003r,
p0z.1409)

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye/( Dz. U. z 2010r,
Nr 109, poz.719, Dz. U. z 2003r Nr 121, poz.1139)
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2.0pis ogolny przedmiotu zamowienia.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie rozbudowy si@ib budynek posiadgy 170 t&ek
szpitalnych o specjalsoi rehabilitacji kardiologiczne;.

Przedmiot zamodwienia obejmuje:

Sporzdzenie, projektu budowlanego i wykonawczego wiedobowego wraz z uzgodnieniami
Sanepid, BHP, P. Row zakresie bran
. Architektura,
Konstrukcja
. Technologia medyczna

. Instalacje wod-kan

1

2

3

4

5. Instalacje c.o. i c.w
6. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatygac

7. Instalacja gazow medycznych

8. Instalacje elektryczne i instalacje niskmlmwe

9. Projekt drogowy

10. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonariabioru robot

11. Uzyskanie pozwolenia na budgw

12. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonamidbioru robo6t budowlanych,

13. Sporzdzenie przedmiaréw robot

14. Sporadzenie kosztorysow inwestorskich

Dokumentagj projektows nalezy opracowa w oparciu o Rozpogzizeniem Ministra Zdrowia

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowygimaga, jakim powinny odpowiada
pomieszczenia i uggzenia podmiotu wykonggego dziataln& lecznicz.

Z uwagi na lokalizag inwestycji w Parku Krajobrazowym e¢tacym pod ochrom
konserwatorsk nr A/660/66 projekt rozbudowy szpitala SP ZOZ "REP GCR naley
uzgodné z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

2.1.Charakterystyczne parametry okrdlajace wielkasé obiektu.

Powierzchnie ytkowe w nowoprojektowanym budynku jako rozbudovwaZDZ ,REPTY".
RZUT PIWNIC - POZIOM -1 Powierzchnia w m2

*Szatnie personelu - 100 oséb

*Pomieszczenia techniczne:wymiennikownia,
wezet cieplny, pomieszczenie UPS

*Magazyn sprztu ogrodniczego

t acznie: 384,70m2
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NISKI PARTER

Powierzchnia w m2

*Sale gimnastyczne z zapleczem

*Sale konferencyjne z zapleczem

*Pomieszczenia techniczne: rozdzielnia, stacja
spezarek, pompy préniowe

L acznie: 967,60m2
PARTER Powierzchnia w m2
*Qddziat tazkowy 43 t&zka z zapleczem

tacznie: 1 364,00m2
1 PIETRO Powierzchnia w m2
*Oddziat tazkowy 42 t&zka z zapleczem

tacznie: 1 096,60m2
2 PETRO Powierzchnia w m2
*Qddziat tazkowy 43 t&Zka z zapleczem

tacznie: 1 096,60m2
3 PETRO Powierzchnia w m2
*Qddziat tazkowy 42 t&Zka z zapleczem

tacznie: 1 096,60m2
OGOLEM: 6 006,10m2

Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 1 290,00m2
Powierzchnia uzytkowa - 6 006,10m2
Powierzchnia catkowita - 6 961,00m2
Kubatura - 24 246,00m3
Wysokosé budynku — od 18,01m do 20,85m
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2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotuzamowienia

*Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania teren

*Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno wységiowej w skali 1:500 do celéw projektowych
*Wykonanie inwentaryzaciji zieleni

*Wykonanie opinii geologicznej

*Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i kmpawczej petnobraowej w zakresie
uwzgkdniagcym specyfik robot budowlanych w obiektach ghy zdrowia wraz z uzyskaniem
wymaganych uzgodnie opinii i decyzji.

*Wykonanie przedmiaru robot wraz z kosztorysem istweskim.

*Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania amtoi robot budowlanych

*Wykonanie informacji dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia

2.3.0g6lne widciwosci funkcjonalno-uzytkowe .

Koncepcja programowo przestrzenna rozbudowy szpitalktada budynek posiadey 170
l6zek szpitalnych o specjaléa rehabilitacji kardiologicznej, sale gimnastycala pacjentow,
szatnie dla personelu medycznego na 100 osOb,ksalierencyjne, zaplecze nierme do
wykonywania procedur medycznych ( dwie Kklatki sabhwd, dwa dwigi szpitalne jako
elementy wynikte z funkcji i konstrukcji projektowago budynku).

Koncepcja architektoniczna budynku uwaifiia naturalne uksztattowanie drég wetvm
szpitala.

RZUT PIWNIC- POZIOM -1 — SZATNIE PERSONELU, POMIEZCZENIA
TECHNICZNE, MAGAZYN SPRZTU OGRODNICZEGO
W poziomie czsci tej kondygnacji zaklada esiszatnie personelu, pomieszczenia techniczne w

tym: wymiennikowng¢, wezet cieplny, pomieszczenie UPS, oraz magazyregpgrodniczego.
Druga czs$¢ kondygnacji niestytkowa- zasypana.

-Personel z poziomu terenu dostajed budynku gdzie w szatni zostawia wierzchnie niara
a nastpnie klatky schodow K1 lub dzwigiem szpitalnym dostaje sido stanowisk pracy na
poszczegolnych kondygnacjach.

-Ewakuacja ludzi odbywa sk klatki schodowej K1 na zewtnz budynku. Dodatkowe wigie
ewakuacyjne zaktadacsz wewretrznego korytarza obok szatni na teren.

Przygty program funkcjonalnoaytkowy niskiego parteru zaktada:

- 2 szatnie dla kobiet zgmtami sanitarnymi - na 80 oséb
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- 1 szatng dla mgzczyzn z wgztem sanitarnym - na 20 osob
-magazyn sprgu ogrodniczego

-pomieszczenie UPS

-wezet cieplny

-wymiennikownia

-wiatrotap

-korytarz

Wyposaenie technologiczne szatni Emow sanitarnych obejmoweéedzie:

*szatnia

-szafki szatniowe - metalowe, wypasae w potkk gérm, wieszaki boczne oraz ghek na
ubrania. Wykonane z blachy czarnej o gddi@d 0,6-1,5mm, malowane farbami proszkowymi
(epoksydowo - poliestrowymi)

-tawki i siedziska drewniane

*wezel sanitarny

-umywalka

-blat z CORIAN pod umywalki

-muszla klozetowa

-natrysk

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

-lustro nad umywalk metalowe grub&ci 1mm, klejone do ptaszczyzny ptytek ceramicznych
-uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnejana]

-szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnepmaj

-wieszak haczykowy ze stali nierdzewnej

NISKI PARTER — SALE GIMNASTYCZNE, SALE KONFERENCWNE
POMIESZCZENIA TECHNICZNE.
Z uwagi na uksztattowanie terenu ( wykorzystanydgg ta kondygnacja budynku przedzielona

zostanie przejazdem p. Z@owym umaliwiajagcym dojazd do istnigcych czsci szpitala,

wewngtrz istniepcego uktadu urbanistycznego budynku H i budynku N.

W poziomie cgséci parteru zlokalizowane zostaty sale gimnastycwmaz z zapleczem dla
pacjentow z oddziatbw kkowych zlokalizowanych na wgzych pétrach budynku, pokoj

instruktoréw, magazyny, oraz pomieszczenia teclmacz
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Pacjenci na sale gimnastyczne dastsig klatkay schodowa K2 lub Zvigiem szpitalnym z
wyzszych kondygnacji.

Ewakuacja odbywa siz klatki schodowej K2 na zewtnz budynku, oraz z korytarza i
przedsionka na zewtrz budynku ( w kierunku przejazduzayowego).

W drugiej czsci budynku zlokalizowano sale konferencyjne z zepden sanitarno
magazynowym. Ta ¢&¢ budynku padczona zostata korytarzem z izba pegyjw dalszej cgsici
komunikacy wewretrzna istniejcego szpitala. W poziomie tej kondygnacji gpsivat bedzie
rozdziat pacjentéw na wgze kondygnacje oddziatowAowych.

Przyiety program funkcjonalnoaytkowy niskiego parteru zaklada:

-3 sale gimnastyczne dla pacjentow

-pracown¢ bada czynnaciowych

-WC dla pacjentéw i personelu medycznego

-2 sale konferencyjne w tym jedna multimedialna
-pokaj socjalny

-pokadj biurowy

-zaplecze sali konferencyjnej

-magazyn sprgu

-5 magazynow

-korytarze i poczekalnie

-maszynowrg wentylacyjrn

-pompy pr@niowe

-stacg sprzarek

-rozdzielng

Wyposaenie technologicznaiskiego parteru obejmowdoedzie:

*sala gimnastyczna 1

-rower treningowy- cykloergometr - 6 sztuk
-centralne stanowisko stegag z dwoma monitorami
-bezprzewodowe moduty EKG

-umywalka

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*sala gimnastyczna 2

-kabina UGUL 2000x2000x2000mm - 1 sztuka
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-stot rehabilitacyjny- 1 sztuka

-osprzt docéwiczen i zawieszé

-drabinka- 8 sztuk

-materac - 4 sztuki

-drobny sprzt rehabilitacyjny

-umywalka

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*sala gimnastyczna 3

-drabinka- 12 sztuk

-materac - 6 sztuk

-drobny sprzt rehabilitacyjny

-umywalka

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

*pokdj instruktoréw

-stanowisko komputerowe - 2 sztuki
-fotel do biurka - 2 sztuki
-umywalka

-zlew 1 komorowy ze stali nierdzewnej

-blat z wykonany z ptyty wiérowej gruboi 30 mm ,obrzee blatu pokryte 2 mm warsiw

tworzywa ABS

-szafki stogce i wiszace w okleinie z melaminy
-chtodziarko zamraarka pod batem

- stolik-tawa

-fotel - 4 sztuki

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

*pracownia badé czynndgciowych:

-bieznia diagnostyczno treningowa
-EKG - system wysitkowy Cardio TEST
-HOLTER

-kozetka do bada

10
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-taboret obrotowy szpitalny

-biurko lekarskie

-zestaw komputerowy

-fotel do biurka

-krzesto drewniane

-umywalka

-szafki stogce i wiszce w okleinie z melaminy

-blat z melaminy wykonany z ptyty wiorowej -gruidédolatu 30 mm
-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
-dozownik na ptyn dezynfekcyjny ze stali nierdzeyne
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*sala konferencyjna 1

-stot 2000x800x750mm

-szafka zamykana na klucz ,metalowa nagprultimedialny 600x600x700

-szafka zamykana na klucz, metalowa na komput@x@&W0x700

-tablica suchgcieralna z aluminiowramg i wytrzymah melaminovwy powierzchm

-ekran projekcyjnyscienny z maliwosciag montau nascianie lub na suficie z nitiwoscia
regulacji wysokéci dolnej kravedzi, woudowana blokada zabezpiegzajekran przed
samoczynnym zwijaniem

-laptop

-projektor

-fotel do biurka

-krzesto konferencyjne z odktadanym blatem - 2Qiszt

*sala konferencyjna 2

-stot konferencyjny 3600x1500mm
-krzesto konferencyjne - 12 sztuk

-regaty drewniane 2000x600mm - 3 sztuki
*pokdj socjalny

-umywalka

-zlew 1 komorowy ze stali nierdzewne;j

-blat z wykonany z ptyty wiérowej gruba 30 mm ,obrzze blatu pokryte 2 mm warsgw
tworzywa ABS

-szafki stogce i wiszce w okleinie z melaminy

11
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-chtodziarko zamraarka pod batem

-stot 1400x800mm

-krzesto drewniane na stelametalowym- 4 sztuki
-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*pokdj biurowy

-biurko 1200x600mm - 2 sztuki

-komputer - 2 sztuki

-fotel do biurka - 2 sztuki

-krzesto drewniane na stelametalowym - 2 sztuki
-szafa biurowa - 2 sztuki

*WC personelu, pacjentow

-umywalka
-blat z CORIAN pod umywalki

-muszla klozetowa ( w pomieszczeniu nr 4 zamonéowedezy pisuar)

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

-lustro nad umywalk metalowe grub&ci 1mm, klejone do ptaszczyzny ptytek ceramicznych

-uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnejane]

-szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnepmaj

*WC niepetnosprawnych

-umywalka

-muszla klozetowa

-pochwyt staty dla niepetnosprawnych
-pochwyt ruchomy dla niepetnosprawnych
-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

-lustro nad umywalk metalowe grubgci 1mm, klejone do ptaszczyzny ptytek ceramicznych

-uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnejana]

-szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnepmaj

-umywalka
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PARTER, 1, 2, 3, PETRO - POWTARZALNE — ODDZIAL +tZKOWY Z PEENYM
ZAPLECZEM MEDYCZNYM
W poziomie parteru,1,2,3 g¢gira zlokalizowane zostaly oddzialy ZKowe dla pacjentow

rehabilitacji kardiologiczne.

Pacjenci do szpitala przyjmowary sa izbie przy¢ zlokalizowanej w szpitalu, a ngphie w
poziomie parteru dostgisic do nowoprojektowanego budynku , klatkchodow K1, oraz
dzwigiem szpitalnym na poszczegolnetpa oddziatéw takowych.

Przyijety program funkcjonalnoaytkowy oddziatéw té@kowych zaklada:

*ilo §¢ pokoi t&¢kowych wraz z wztami sanitarnymi na poszczegolnych kondygnacjach:
-parter - 43 taka:

19 pokoi 2 takowych z wztem sanitarnym, 2 pokoje 1A¢owe z wziem sanitarnym,
nadzor kardiologiczny - 3 Hia
-1 pietro - 42 t@ka:

19 pokoi 2 ta@kowych z wztem sanitarnym, 2 pokoje 14dowe z wztem sanitarnym,

nadzor kardiologiczny - 2 Hia
-2 pietro - 43 t&ka:

19 pokoi 2 takowych z wztem sanitarnym, 2 pokoje 14dowe z wztem sanitarnym,
nadzor kardiologiczny - 3 Hia
-3 pietro - 42 t&ka:

19 pokoi 2 takowych z wztem sanitarnym, 2 pokoje 1A¢owe z wziem sanitarnym,
nadzor kardiologiczny - 2 Hia

*pomieszczenia powtarzalne na poszczeqolnych otddhiaparter,1,2,3 piro

-pokdj ordynatora - dogpny z hallu poczekalni

-sekretariat - dogpny z hallu poczekalni

wezty sanitarne dla personelu, oraz os6b odwiedyah - dosipne z hallu poczekalni
-kuchenka oddziatowa

-pokdj diagnostyczno zabiegowy

-pracownia badaczynnaciowych - dosgpna z hallu poczekalni

-pokoj lekarzy z wztem sanitarnym

-pokaj piekgniarki oddziatowej

-pokdj biurowy- dostpny z hallu poczekalni

-posterunek piepniarek

-pokoj przygotowania lekow
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-dyzurka pietgniarek z wztem sanitarnym
-pokdj socjalny personelu

-pokdj pobytu dziennego

-wc personelu

-pomieszczenie pogdkowe

-brudownik

-magazyn bielizny czystej

-tazienka dla pacjentéwecych

Wyposaenie technologiczne oddzialowzkpwych obejmowaé bedzie:

*Pokoéj tézkowy:

-t6zko szpitalne + materac

-panel instalacyjny 2-stanowiskowy lub 1-stanowisl¢ z szyn i potka na aparatu; gazy
medyczne: tlen, pedia , gniazda elektryczne, modut przyzywowyweetlenie nocne dla
pacjenta, éwietlenie miejscowe tika pacjenta

-szafka przytéakowa

-taboret obrotowy szpitalny

-szafka na ubrania dla pacjentéw

-telewizorLCD

*wezet sanitarny przy pokoju #iowym:

-umywalka
-muszla klozetowa

-drazek prysznicowy w ksztatcie litery L + wspornik +&atka prysznicowa

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

-lustro nad umywalk metalowe grubgi 1mm, klejone do ptaszczyzny ptytek ceramicznych
-uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnejana]

-szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnepmaj

-wieszak haczykowy

*intensywny nadzér kardiologiczny:

-t6zko szpitalne dla INK + materac
-stolik przyt&zkowy
-panel instalacyjny + szyna sptawa +potka na aparatyrpanel dtugéci 200cm,éwietlenie
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0golne sali chorych 2x36Wswietlenie nocne dla pacjenta 5Wswaetlenie miejscowe tka
pacjenta, punkty poboru gazéw medycznych: 2x Barpr&nia, 2x spgzone powietrze,
gniazda elektryczne 230V — 6 sztuk/ stanowisk@azgta wyrdwnania potencjatu — 6 sztuk/
stanowisko, manipulator umldwiajacy pacjentowi wezwanie pigdniarki ( modut
przyzywowy) i whczenieswiatta nocnego

-parawan na szynach sufitowych + zastonka

-kardiomonitor

-defibrylator z opgj stymulacji zewntrznej i kardiowersji

-pompa infuzyjna strzykawkowa

-respitator

-zlew 1 komorowy ze stali nierdzewnej

-blat z wykonany z ptyty wiérowej gruboi 30 mm ,obrzee blatu pokryte 2 mm warsiw
tworzywa ABS lub laminatem HPL

-szafki stogce i wiszce w okleinie z melaminy

-chtodziarko zamraarka pod batem

-stanowisko pielgniarskie

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej

-dozownik na ptyn dezynfekcyjny ze stali nierdzeyne

-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

*pokoj diagnostyczno zabiegowy:

-kozetka do bada

-projektor lekarski stagy

-parawan lekarslkicienny teleskopowy
-taboret obrotowy szpitalny

-stolik zabiegowy

-wozek do rozwgenia lekow

-aparat do pomiaru giienia krwi

-EKG

-biurko lekarskie

-zestaw komputerowy

-fotel do biurka

-krzesto drewniane

-szafa lekarska dwudrzwiowa
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-umywalka

-zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej

-blat z melaminy wykonany z ptyty wiérowej -grudgédblatu 30 mm
-chtodziarko zamraalka pod blatem

-szafki stogce i wiszce w okleinie z melaminy

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej

-dozownik na ptyn dezynfekcyjny ze stali nierdzeyne
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

*pracownia badé czynndgciowych:

-bieznia diagnostyczno treningowa

-EKG - system wysitkowy Cardio TEST

-HOLTER

-kozetka do bada

-taboret obrotowy szpitalny

-biurko lekarskie

-zestaw komputerowy

-fotel do biurka

-krzesto drewniane

-umywalka

-szafki stogce i wiszce w okleinie z melaminy

-blat z melaminy wykonany z ptyty wiorowej -grudédolatu 30 mm
-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
-dozownik na ptyn dezynfekcyjny ze stali nierdzeyne
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

*posterunek pielgniarek:

-lada+ szafki
-fotel do biurka

-zestaw komputerowy

-blat z wykonany z ptyty wiérowej gruboi 30 mm ,obrzee blatu pokryte 2 mm warsiw

tworzywa ABS
-szafki stogce i wiszce w okleinie z melaminy

*kuchenka oddziatowa:

-umywalka
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-zlew dwukomorowy

-wyparzacz do naczystotowych

-szafa przelotowa

-kuchenka mikrofalowa

-chtodziarko zamraalka pod blatem

-wOzek do przewzenia potraw

-szafki stogce i wiszce w okleinie z melaminy

-blat z wykonany z ptyty wiérowej gruboi 30 mm
-szafki stogce i wiszce w okleinie z melaminy
-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
*brudownik:

-myjnia dezynfektor do basenow i kaczek 500x450%17 @okotem do ustawienia na posadzce,
obudowa wykonana ze stali nierdzewnejadeenie zgodne z DIN EN ISO 15883
-umywalka

-zlew ze stali nierdzewnej

-muszla klozetowa

-wieszaki ze stali nierdzewnej na worki z brgidhielizng
-woOzek do transportu bielizny ze stali nierdzewnej
-blat z wykonany z ptyty wiérowej gruboi 30 mm
-szafki stogce i wiszce w okleinie z melaminy
-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

*lazienka pacjentéw:

-umywalka

-muszla klozetowa

- wézek wanna do mycia chorych

-drazek prysznicowy w ksztatcie litery L + wspornik +&aska prysznicowa

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

-lustro nad umywalk metalowe grubgci 1mm, klejone do ptaszczyzny ptytek ceramicznych
-uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnejane]

-szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnepmaj
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-wieszak haczykowy
-pochwyt staty dla niepetnosprawnych
-pochwyt ruchomy dla niepetnosprawnych

*pokoj pobytu dziennego:

-stolik tawa

-fotele wypoczynkowe

-telewizor

-regaty na ksjzki

*sekretariat:

-biurko

-fotel do biurka

-krzesto

-zestaw komputerowy

-regat drewniany

-szafa na ubrania

-stolik tawa

-fotele wypoczynkowe

-szafki laminowane laminat HPL wisze

-szafki laminowane laminat HPL siop

-blat z melaminy

-chtodziarko zamraalka pod blatem
-umywalka

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

*pokdj ordynatora:

-biurko gabinetowe

-fotel do biurka

-zestaw komputerowy

-regat gabinetowy drewniany
-kanapa wypoczynkowa
-stolik-tawa

-fotele wypoczynkowe

42-604 Tarnowskie Gory

* pozostate pomieszczenia: pokoj lekarzyzuhka pietgniarek, pokdj pielgniarki oddziatowe;j:
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-biurka lekarskie

-fotele do biurek

-zestawy komputerowe

-kanapy rozktadane

-fotele wypoczynkowe

-regaty

-stoty

-krzesta

Dodatkowo na poziomie parteru zlokalizowano naiégnym pawilonie H ( nad kaplic oraz
korytarzem prowadgym do kawiarni i wygcia na zewatrz od strony potudniowej) korytarz
wraz ze stotowk i zapleczem w postaci kuchenki, zmywalni, pomiegsnia mycia i suszenia
wOzkow.

Wyposaenie technologiczne:

*stotowka

-stolik czteroosobowy 125 x80cm - sztuk 11

-stolik czteroosobowy 80x80cm - sztuk 1

-krzesto drewniane na stelametalowym - sztuk 47

-umywalka w zabudowie szafkowe]

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

*kuchnia

-umywalka

-zlew dwukomorowy

-szafa przelotowa

-chtodziarko zamraalka pod blatem

-szafki stogce i wiszce ze stali nierdzewnej

-blat ze stali nierdzewnej

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej

-podajnik na ¢czniki pojedyicze ze stali nierdzewne;j

*zmywalnia

-umywalka

-zlew dwukomorowy z mtynkiem koloidalnym do rozdnédmia odpaddw organicznych

-wyparzacz do naczystotowych wykonany ze stali nierdzewnej
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-szafki stogce i wiszce ze stali nierdzewnej

-blat ze stali nierdzewnej

-dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej
-podajnik na ¢czniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

*mycie wozkow

-zfaczka z ciept i zimmng wodh
-kratkasciekowa

*suszenie wozkow

-kratkasciekowa

Zagadnienia ochrony przeciw pgarowej.

1.Powierzchnia, wysokd, liczba kondygnaciji.

5 kondygnacji nadziemnychsrednio wysoki- od 18,01m do 20,85m
Powierzchnia zabudowy — 1 290,00m2

2.0dleqgld¢ obiektéw gsiednich.

Od strony potnocnej — 9,0m od budynku H,N,R, wsckprzylega do budynku H
Od strony potudniowej — teren niezabudowany

Od strony zachodniej — okoto 40,0m amfiteatr, boidk gry w boules

Od strony wschodniej — teren niezabudowany

3. Parametry p@arowe wys¢pujacych substancji palnych.

Nie wyskpuja
4. Przewidywanaastosé obciazenia ogniowego.
Q(MJ/m2)-506& Q< 1000

5. Kategoria zageeenia ludzi liczba 0s6b na kondygnaciji.

Budynki — ZL Il, do 100 os6b na kondygnaciji ( oddyitézkowe, personel medyczny)

6. Ocena zage®nia wybuchem.

Nie wysepuje.
7. Podziat obiektu na strefy parowe.
Zgodnie z R M | z dnia 12.1V.2002r Dz. U. nr 75zp690, § 227 dopuszczalna powierzchnia

strefy paarowej w budynku ZL Ikredniowysokim wynosi 3500 m2, a dla piwnic 1750m2

Kazda kondygnacja szpitala stanéwiedzie wydzielol stref pazarowg o powierzchni okoto
1200m2< od dopuszczalnej 3500m2.
8.Klasa odporngri pazarowej budynkow.
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Gtowna konstrukcja rfma -min. odporng ogniowa R 120

Konstrukcja dachu - min. odpor§toogniowa R 30

Strop - min. odporni@ ogniowa REI 60

Sciana zewgtrzna - min. odporng ogniowa EIl 60

Sciany wewrtrzne - min. odporri ogniowa EI 30

Przekrycie dachu - min. odporgoogniowa E 30

Zaktada s}, ze wykonana rozbudowa szpitala zostanie wykonanaB Wlasie odpornsi
ogniowej.

9.Warunki ewakuaciji.

W poziomie kadej kondygnacji wydzielone zostapodstrefy o powierzchni >750m2

z ktorych zapewniona zostanie ewakuacjagiesiniej strefy.

Projektowane klatki schodowe wydzielone zogtdrzwiami El 30, oraz wyposane w  klapy
oddymiapce dachowe jako kompletne systemy oddymiania.agkkiss napowietrzanie klatek
schodowych wg. rozwezan systemowych ( wygia ewakuacyjne z klatek schodowych).
Odlegtai¢ dojs¢ do klatek ewakuacyjnych nie przekroczy dopuszozdindiugaci dojs¢
ewakuacyjnych, ( drzwi EI 60 na granicy strefy)efkaé¢ drog ewakuacyjnych wynosi 200 —
300cm, szerokai drzwi — 90, 100,110,160cm, szerékodrzwi wyjsciowych z klatek
schodowych na zewirz budynku minimum szerokoi biegu klatki schodowej.

10.Sposéb zabezpieczenia pzamweqgo budynku.

Zaktada sj:

*gtowny wytacznik ppdu

*instalacja hydrantéw wewitrznych i zewgtrznych - DN25, DN80
*instalacja odgromowa catego budynku

*instalacja sygnalizacji paru , oraz system DSO

*instalacja gwietlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego

*drogi pazarowe nowoprojektowane, szeréko4,0m

11.Sposéb zabezpieczenia przeciwgroweqo instalacji wevetrznych .

Opracowany zostanie w projektach brawych- faza projektéw budowlanych:
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wod -karcQ , gazéw medycznych. oraz instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

12.Dobér uradzeh przeciwpaarowych.

Zgodnie z Dz. U. Nr 80 po0z.563 z 21.04.2006 malprzyja¢ po 2 kgsrodka ganiczego na
kazde 100m2 powierzchnizytkowej.
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13. Zaopatrzenie w weddo wewrtrznego gaszenia paru.

Wewretrzne hydranty w pobiu kazdej klatki schodowell 25 mm z wzami potsztywnymi.

14.Drogi pgarowe .

Wykorzystuje s istniegce drogi dojazdowe wewtrz dziatki Szpitala umdiwiajace wjazd

wozOw ratowniczych od strony potnocnej szpitalaazozaktada si nowe drogi i przejazd

pozarowy do projektowanego budynku od strony potudmiobudynku.

Od strony potudniowej zaprojektowaalezy dojazd paarowy do projektowanego budynku.

2.4.Szczegdbtowe wigiwosci funkcjonalno-uzytkowe.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI U ZYTKOWEJ

L.p. Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Komunikacja
uzytkowa m2
mz2
2 3 4 5
PIWNICE - POZIOM -1
1 K1 Klatka schodowa - 22,20
2 -1.0 Przewjzka 26,30 -
3 -1.1 Wiatrotap 12,00 -
4 -1.2 Korytarz - 78,00
5 -1.3 Szatnia grczyzn - 20 Os6b 27,00 -
6 -1.4 Wezel sanitarny 6,90 -
7 -1.5 Szatnia kobiet- 40 Os6b 37,30 -
8 -1.6 Wezet sanitarny 13,00 -
9 -1.7 Wezet sanitarny 13,00 -
10 -1.8 Szatnia kobiet- 40 Os6b 46,00 -
11 -1.9 Pomieszczenie UPS 18,00 -
12 -1.10 Wymiennikownia 26,00 -
13 -1.11 Wezet cieplny 21,00 -
14 -1.12 Magazyn sprgu ogrodniczegg 38,00 -
Razem: 284,50m2 100,20m2
NISKI PARTER
1 K1 Klatka schodowa - 22,20
2 0 Przewizka - 26,30

22




koncepcja rozbudowy szpitala SP ZOZ "REPTY" GCRamraprogramem funkcjonalnotkowym
Gornélaskie Centrum Rehabilitacji im. gen.k#a, ul.Sniadeckiego 1,

42-604 Tarnowskie Gory

1 2 3 4 5
3 1 Hall - poczekalnia - 129,00
4 2 WC niepetnosprawnych 6,00 -
5 3 WC kobiet 3,80 -
6 4 WC mezczyzn 3,80 -
7 5 Magazyn 10,00 -
8 6 Pomieszczenie pagdkowe 4,20 -
9 7 Magazyn 14,00 -
10 8 Zaplecze sali konferencyjnej | 14,00 -
11 9 Sala konferencyjna 62,00 -
12 10 Pokoj socjalny 20,00 -
13 11 Sala konferencyjna 43,00 -
14 12 Magazyn 12,00 -
15 13 Pokoj biurowy 15,30 -
16 14 Maszynownia wentylacyjna 82,00 -
17 15 Pompy pré@niowe 14,00 -
18 16 Stacja spyzarek 14,00 -
19 17 Magazyn 12,10 -
20 18 Rozdzielnia 26,00 -
21 19 Magazyn 12,10 -
22 20 Przacownia bada 41,00 -
czynnaciowych

23 21 Przedsionek 7,90 -
24 K2 Klatka schodowa - 22,20
25 22 Korytarz - 103,00
26 23 Sala gimnastyczna 31,00 -
27 24 WC personelu 3,30 -
28 25 WC mezczyzn 3,30 -
29 26 WC niepetnospr. i kobiet 5,40 -
30 27 Sala gimnastyczna 93,00 -
31 28 Pokoj instruktoréow 18,60 -
32 29 Magazyn spratu 13,10 -
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1 2 3 4 5

33 30 Sala gimnastyczna 63,00 -

34 31 Przedsionek 17,00 -
Razem: 664,90m2 302,70m2
PARTER - 43t

1 K1 Klatka schodowa - 22,20

2 1.1 Hall- poczekalnia - 108,00

3 1.2 Korytarz - 135,50

4 1.3 WC niepetnosprawnych i kobiet 4,60 -

5 1.4 WC mezczyzn 3,80 -

6 15 WC personelu 3,80 -

7 1.6 Pokoj biurowy 14,30 -

8 1.7 Pracownia bada 25,40
czynnaciowych

9 1.8 Sekretariat 26,00 -

10 1.9 Pokoj ordynatora 21,00 -

11 1.10 Korytarz - 170,00

12 1.11 Magazyn 2,50 -

13 1.12 Kuchenka oddziatowa 17,50 -
+ zmywalnia

14 1.13 Wezet sanitarny 4,50 -

15 1.14 Pokdj lekarzy 25,20 -

16 1.15 Pokdj 2 osobowy 17,10 -

17 1.16 Wezet sanitarny 2,70 -

18 1.17 Pokdj 2 osobowy 17,10 -

19 1.18 Wezet sanitarny 2,70 -

20 1.19 Dyzurka pietgniarek 15,00 -

21 1.20 Wezet sanitarny 4,40 -

22 1.21 Pokdj socjalny personelu 10,50 -

23 1.22 Punkt pie¢gniarski z pokoje| 10,50 -
przygotowawczym
pielegniarskim

24 1.23 Posterunek piegniarek 15,00 -

25 1.24 Wezet sanitarny 3,90 -
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1 2 3 4 5
26 1.25 Intensywny nadzor 40,90 -
kardiologiczny - 2 t.

27 1.26 Pokoj diagnostyczno-zabiegoiwy20,50 -
28 1.27 Separatka 12,60 -
29 1.27a Sluza 3,70 -
30 1.28 Wezet sanitarny 3,50 -
31 1.29 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
32 1.29a Pokdj 2 osobowy 17,10 -
33 1.30 Wezet sanitarny 2,70 -
34 1.30a Wezet sanitarny 2,70 -
35 1.31 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
36 1.31a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
37 1.32 Wezet sanitarny 2,70 -
38 1.32a Wezet sanitarny 2,70 -
39 1.33 Przedsionek - 7,90
40 K2 Klatka schodowa - 22,20
41 1.34 Pokdj pobytu dziennego 33,00 -
42 1.35 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
43 1.36 Wezet sanitarny 2,70 -
44 1.37 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
45 1.37a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
46 1.38 Wezet sanitarny 2,70 -
47 1.38a Wezet sanitarny 2,70 -
48 1.39 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
49 1.39a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
50 1.40 Wezet sanitarny 2,70 -
51 1.40a Wezet sanitarny 2,70 -
52 1.41 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
53 1.42 Wezet sanitarny 2,70 -
54 1.43 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
55 1.44 Wezet sanitarny 2,70 -
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1 2 3 4 5
56 1.45 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
57 1.46 Wezet sanitarny 2,70 -
58 1.47 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
59 1.48 Wezet sanitarny 2,70 -
60 1.49 WC personelu 3,40 -
61 1.50 Pomieszczenie pagdkowe 3,40 -
62 1.51 Magazyn bielizny czystej 7,50 -
63 1.52 Brudownik 5,80 -
64 1.53 tazienka pacjentow 8,80 -
65 1.54 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
66 1.55 Wezet sanitarny 2,70 -
67 1.56 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
68 1.57 Wezet sanitarny 2,70 -
69 1.58 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
70 1.59 Wezet sanitarny 2,70 -
71 1.60 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
72 1.61 Wezet sanitarny 2,70 -
73 1.62 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
74 1.63 Wezet sanitarny 2,70 -
75 1.64 Piekgniarka oddziatowa 20,30 -
76 1.65 Suszenie wozkow 5,20 -
77 1.66 Mycie wozkow 5,20 -
78 1.67 Zmywalnia 10,10 -
79 1.68 Kuchnia 20,30 -
80 1.69 Stotowka 88,70 -
Razem: 898,20m2 465,80m2
1 PIETRO - 42t
1 K1 Klatka schodowa - 22,20
2 2.1 Hall- poczekalnia - 85,00
3 2.2 Magazyn 22,00 -
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1 2 3 4 5
4 2.3 WC niepetnosprawnych i kobiet 4,60 -
5 2.4 WC mezczyzn 3,80 -
6 2.5 WC personelu 3,80 -
7 2.6 Pokoj biurowy 14,30 -
8 2.7 Pracownia bada 25,40
czynnaciowych
9 2.8 Sekretariat 26,00 -
10 2.9 Pokdj ordynatora 21,00 -
11 2.10 Korytarz - 170,00
12 2.11 Magazyn 2,50 -
13 2.12 Kuchenka oddziatowa 17,50 -
+ zmywalnia
14 2.13 Wezet sanitarny 4,50 -
15 2.14 Pokoj lekarzy 25,20 -
16 2.15 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
17 2.16 Wezet sanitarny 2,70 -
18 2.17 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
19 2.18 Wezet sanitarny 2,70 -
20 2.19 Dyzurka pietgniarek 15,00 -
21 2.20 Wezet sanitarny 4,40 -
22 2.21 Pokdj socjalny personelu 10,50 -
23 2.22 Punkt pie¢gniarski z pokoje| 10,50 -
przygotowawczym
pielegniarskim
24 2.23 Posterunek piegniarek 15,00 -
25 2.24 Wezet sanitarny 3,90 -
26 2.25 Intensywny nadzor 40,90 -
kardiologiczny - 2 t.
27 2.26 Pokoj diagnostyczno-zabiegoiwy20,50 -
2.27 Separatka 12,60 -
29 2.27a Sluza 3,70 -
30 2.28 Wezet sanitarny 3,50 -
31 2.29 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
32 2.29a Pokdj 2 osobowy 17,10 -
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1 2 3 4 5
33 2.30 Wezet sanitarny 2,70 -
34 2.30a Wezet sanitarny 2,70 -
35 2.31 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
36 2.31a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
37 2.32 Wezet sanitarny 2,70 -
38 2.32a Wezet sanitarny 2,70 -
39 2.33 Przedsionek - 7,90
40 K2 Klatka schodowa - 22,20
41 2.34 Pokdj pobytu dziennego 33,00 -
42 2.35 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
43 2.36 Wezet sanitarny 2,70 -
44 2.37 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
45 2.37a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
46 2.38 Wezet sanitarny 2,70 -
47 2.38a Wezet sanitarny 2,70 -
48 2.39 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
49 2.39a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
50 2.40 Wezet sanitarny 2,70 -
51 2.40a Wezet sanitarny 2,70 -
52 2.41 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
53 2.42 Wezet sanitarny 2,70 -
54 2.43 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
55 2.44 Wezet sanitarny 2,70 -
56 2.45 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
57 2.46 Wezet sanitarny 2,70 -
58 2.47 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
59 2.48 Wezet sanitarny 2,70 -
60 2.49 WC personelu 3,40 -
61 2.50 Pomieszczenie pagdkowe 3,40 -
62 2.51 Magazyn bielizny czystej 7,50 -
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1 2 3 4 5

63 2.52 Brudownik 5,80 -

64 2.53 tazienka pacjentow 8,80 -

65 2.54 Pokdj 2 osobowy 17,10 -

66 2.55 Wezet sanitarny 2,70 -

67 2.56 Pokoj 2 osobowy 17,10 -

68 2.57 Wezet sanitarny 2,70 -

69 2.58 Pokoj 2 osobowy 17,10 -

70 2.59 Wezet sanitarny 2,70 -

71 2.60 Pokdj 2 osobowy 17,10 -

72 2.61 Wezet sanitarny 2,70 -

73 2.62 Pokoj 2 osobowy 17,10 -

74 2.63 Wezet sanitarny 2,70 -

75 2.64 Piekgniarka oddziatowa 20,30 -
Razem: 789,30m2 307,30m2
2 PIETRO - 43t

1 K1 Klatka schodowa - 22,20

2 3.1 Hall- poczekalnia - 85,00

3 3.2 Magazyn 22,00 -

4 3.3 WC niepetnosprawnych i kobiet 4,60 -

5 3.4 WC mezczyzn 3,80 -

6 3.5 WC personelu 3,80 -

7 3.6 Pokoj biurowy 14,30 -

8 3.7 Pracownia bad 25,40
czynnaciowych

9 3.8 Sekretariat 26,00 -

10 3.9 Pokdj ordynatora 21,00 -

11 3.10 Korytarz - 170,00

12 3.11 Magazyn 2,50 -

13 3.12 Kuchenka oddziatowa 17,50 -
+ zmywalnia

14 3.13 Wezet sanitarny 4,50 -

15 3.14 Pokoj lekarzy 25,20 -
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1 2 3 4 5
16 3.15 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
17 3.16 Wezet sanitarny 2,70 -
18 3.17 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
19 3.18 Wezet sanitarny 2,70 -
20 3.19 Dyzurka pietgniarek 15,00 -
21 3.20 Wezet sanitarny 4,40 -
22 3.21 Pokdj socjalny personelu 10,50 -
23 3.22 Punkt pietgniarski z pokoje[ 10,50 -

przygotowawczym

pielegniarskim
24 3.23 Posterunek piegniarek 15,00 -
25 3.24 Wezet sanitarny 3,90 -
26 3.25 Intensywny nadzér 40,90 -

kardiologiczny - 3 1.
27 3.26 Pokdj diagnostyczno-zabiegowy20,50 -
28 3.27 Separatka 12,60 -
29 3.27a Sluza 3,70 -
30 3.28 Wezet sanitarny 3,50 -
31 3.29 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
32 3.29a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
33 3.30 Wezet sanitarny 2,70 -
34 3.30a Wezet sanitarny 2,70 -
35 3.31 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
36 3.31a Pokdj 2 osobowy 17,10 -
37 3.32 Wezet sanitarny 2,70 -
38 3.32a Wezet sanitarny 2,70 -
39 3.33 Przedsionek - 7,90
40 K2 Klatka schodowa - 22,20
41 3.34 Pokoj pobytu dziennego 33,00 -
42 3.35 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
43 3.36 Wezet sanitarny 2,70 -
44 3.37 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
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1 2 3 4 5
45 3.37a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
46 3.38 Wezet sanitarny 2,70 -
47 3.38a Wezet sanitarny 2,70 -
48 3.39 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
49 3.39a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
50 3.40 Wezet sanitarny 2,70 -
51 3.40a Wezet sanitarny 2,70 -
52 3.41 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
53 3.42 Wezet sanitarny 2,70 -
54 3.43 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
55 3.44 Wezet sanitarny 2,70 -
56 3.45 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
57 3.46 Wezet sanitarny 2,70 -
58 3.47 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
59 3.48 Wezet sanitarny 2,70 -
60 3.49 WC personelu 3,40 -
61 3.50 Pomieszczenie pagdkowe 3,40 -
62 3.51 Magazyn bielizny czystej 7,50 -
63 3.52 Brudownik 5,80 -
64 3.53 tazienka pacjentow 8,80 -
65 3.54 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
66 3.55 Wezet sanitarny 2,70 -
67 3.56 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
68 3.57 Wezet sanitarny 2,70 -
69 3.58 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
70 3.59 Wezet sanitarny 2,70 -
71 3.60 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
72 3.61 Wezet sanitarny 2,70 -
73 3.62 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
74 3.63 Wezet sanitarny 2,70 -
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1 2 3 4 5

75 3.64 Piekgniarka oddziatowa 20,30 -
Razem: 789,30m2 307,30m2
3 PIETRO - 42t

1 K1 Klatka schodowa - 22,20

2 4.1 Hall- poczekalnia - 85,00

3 4.2 Magazyn 22,00 -

4 4.3 WC niepetnosprawnych i kobiet 4,60 -

5 4.4 WC mezczyzn 3,80 -

6 4.5 WC personelu 3,80 -

7 4.6 Pokoj biurowy 14,30 -

8 4.7 Pracownia bad 25,40
czynnaciowych

9 4.8 Sekretariat 26,00 -

10 4.9 Pokdj ordynatora 21,00 -

11 4.10 Korytarz - 170,00

12 4.11 Magazyn 2,50 -

13 4.12 Kuchenka oddziatowa 17,50 -
+ zmywalnia

14 4.13 Wezet sanitarny 4,50 -

15 414 Pokoj lekarzy 25,20 -

16 4.15 Pokdj 2 osobowy 17,10 -

17 4.16 Wezet sanitarny 2,70 -

18 4.17 Pokoj 2 osobowy 17,10 -

19 4.18 Wezet sanitarny 2,70 -

20 4.19 Dyzurka pietgniarek 15,00 -

21 4.20 Wezet sanitarny 4,40 -

22 4.21 Pokoj socjalny personelu 10,50 -

23 4.22 Punkt pie¢gniarski z pokoje| 10,50 -
przygotowawczym
pielegniarskim

24 4.23 Posterunek piegniarek 15,00 -

25 4.24 Wezet sanitarny 3,90 -

26 4.25 Intensywny nadzor 40,90 -

kardiologiczny - 2 t.
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1 2 3 4 5
27 4.26 Pokoj diagnostyczno-zabiegowy20,50 -
28 4.27 Separatka 12,60 -
29 4.27a Sluza 3,70 -
30 4.28 Wezet sanitarny 3,50 -
31 4.29 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
32 4.29a Pokdj 2 osobowy 17,10 -
33 4.30 Wezet sanitarny 2,70 -
34 4.30a Wezet sanitarny 2,70 -
35 4.31 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
36 4.31a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
37 4.32 Wezet sanitarny 2,70 -
38 4.32a Wezet sanitarny 2,70 -
39 4.33 Przedsionek - 7,90
40 K2 Klatka schodowa - 22,20
41 4.34 Pokdj pobytu dziennego 33,00 -
42 4.35 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
43 4.36 Wezet sanitarny 2,70 -
44 4.37 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
45 4.37a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
46 4.38 Wezet sanitarny 2,70 -
47 4.38a Wezet sanitarny 2,70 -
48 4.39 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
49 4.39a Pokoj 2 osobowy 17,10 -
50 4.40 Wezet sanitarny 2,70 -
51 4.40a Wezet sanitarny 2,70 -
52 441 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
53 4.42 Wezet sanitarny 2,70 -
54 4.43 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
55 4.44 Wezet sanitarny 2,70 -
56 4.45 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
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1 2 3 4 5
57 4.46 Wezet sanitarny 2,70 -
58 4.47 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
59 4.48 Wezet sanitarny 2,70 -
60 4.49 WC personelu 3,40 -
61 4.50 Pomieszczenie pagdkowe 3,40 -
62 451 Magazyn bielizny czystej 7,50 -
63 4.52 Brudownik 5,80 -
64 4.53 tazienka pacjentow 8,80 -
65 454 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
66 4.55 Wezet sanitarny 2,70 -
67 4.56 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
68 4.57 Wezet sanitarny 2,70 -
69 4.58 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
70 4.59 Wezet sanitarny 2,70 -
71 4.60 Pokdj 2 osobowy 17,10 -
72 4.61 Wezet sanitarny 2,70 -
73 4.62 Pokoj 2 osobowy 17,10 -
74 4.63 Wezet sanitarny 2,70 -
75 4.64 Piekgniarka oddziatowa 20,30 -
Razem: 789,30m2 307,30m2
OGOLEM POWIERZCHNIA U ZYTKOWA 6006,10m2

3.Wymagania Zamawiapcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny taykonywane, sprawdzane i
nadzorowane przez osoby posiadejniezlgdne uprawnienia w sposob okiany przez

ustave : Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 Dz.N¥ 75. poz.690,

zm. 2003 Nr 23. poz.270, 2004r nr 109, 2008 nr.2011238, 2009r nr 56, 2010r nr 239, 2012r
poz. 1289, 2013r p0z.926.

Osoby i firmy odpowiedzialne za dziedziny wymagaj wiedzy specjalistycznej
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( projektowanie i budowa obiektow shy zdrowia) powinny posiadaudokumentowane
doswiadczenie w projektowaniu i budowaniu podobnyciektdw. W szczegdélniei dotyczy to
architektury, technologii medycznej, wentylacji rhanicznej i klimatyzacji, gazow
medycznych, instalacji energetycznych i teletechmych, oraz wykonywania i nadzorowania
robét budowlanych w tych dziedzinach.

Wszelkie roboty budowlane nale wykonywa& zgodnie z dokumentacja projektpw
wykonawcz, oraz sporzdzorg na jej podstawie specyfikacfechniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Zamawiagcy wymaga aby elementy konstrukcyjne budynku mizdpewnion trwalcsé¢ nie
mniejsz niz 50 lat, instalacje i orurowanie powinny zapefvorytkowanie w okresie nie
krétszym ni 30 lat, ospret i przybory instalacyjne powinny zapewnfunkcjonowanie w

okresie co najmniej 15 lat.

3.1.Przygotowanie placu budowy.

Teren budowy nalgy wygrodzi i oznakowd. Wyznaczy miejsce sktadowania materiatow.

W trakcie budowy naley zachowa i ochranig& istniegce drzewa znajdege s¢ w zase¢gu
prowadzonych prac, a zwlaszcza wgte wygrodzonego placu budowy. Ziemia z wykopow, w
miare mazliwosci, winna by wykorzystana w obszarze etjm opracowaniem do nowego
uksztattowania terenu na terenie dziatki szpitala.

Nalezy wycia¢ krzewy, rozebré& schody zewgtrzne, oraz rozebéanawierzchnie kolidujce z
projektowanym zagospodarowaniem terenu w obrysidbumdowanego budynku w celu
wykonania izolacjécian zewgtrznych piwnic, oraz dojazdow parowych do budynku.

Po zakaczeniu robo6t budowlanych teren wokot budynku maldoprowadzi do poradku,
uszkodzone nawierzchnie naprawtereny zielone zrekultywowa

Zamawiagcy przewiduje biggcg kontrok wykonywanych robot budowlanych.

Koszty zwihzane z placem budowy nadew catasci do wykonawcy.

Organizacja rob6t budowlanych:

Roboty budowlane natg prowadzé w sposob ograniczggy do minimum ucjzliwosci i
utrudnienia dla szpitala.

Wykonawca przed przygtieniem do robot budowlanych uzgodni z zamayehan

harmonogram terminéw planowanych ograniceew funkcjonowaniu szpitala.
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Zasilanie placu budowy w wedi prad z zewntrznych instalacji w budynku wska
zamawiagcy. Pobdér mediow na koszt wykonawcy, przy zastosguwapomiarowania na koszt

budowy.

3.2.Zagospodarowanie terenu.

3.2/1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istaogjgo szpitala SP ZOZ "REPTY" obejracg
dobudow budynku z przeznaczeniem na oddziaty rehabiliteajdiologicznej odcznej liczbie
170 t&ek, oraz przebudowa istrielych drog dojazdowych zapewnrjeych bezpieczestwo
pozarowe istniegcych i projektowanego budynku.

3.2/2.1stniejcy stan zagospodarowania terenu.

Budynki szpitalne wybudowane w latach 70-tych XXelu zlokalizowano w terenie i
zroznicowanej konfiguracji, o tnicy poziomow 0 -5,0m, w otoczeniu wysokiego drzstaou

tworzacego ukilady parkowe poprzedzielaneggeem wewrtrznych drog dojazdowych i
chodnikow.

Park krajobrazowy utworzony na zboczach doliny zkedramy z pozostakeia dawnego

Zwierzynca, oraz Alei Kasztanowej wpisany jest do rejegaiytkéw pod numerem A/660/66.

3.2/3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zaktada budynek zlokalizowane od stronyugoiowej dziatki szpitalnej, w ukitadzie
podiznym  potnoc-potudnie  stanowdy czsciowe zamkngcie istniejcego  uktadu
urbanistycznego z nmibwoscig zapewnienia dojazdow do istrgeych budynkéw takowych.
Dla pacjentow przyjmowanych w centralnej izbie pezyprzyjeto pobczenie korytarzowe
Istniejgcego szpitala w poziomie tzw. niskiego parteru.

Od strony zachodniej zakfadag sivejscie gtéwne do projektowanego budynku w poziomie
piwnic - poziom -1.

Dojazdy paarowe do budynkow zaktadagsod strony potudniowej, od strony wschodniej
zaktada si elementy matej architektury z zielgraamykagce geometei projektowanego uktadu
budynku.

Od strony potnocnej budynek projektowany odstynibedzie na odlegit okoto 15,0m od
istniejgcych budynkow tékowych szpitala.

W zaistniatych watrzach urbanistycznych powstatych z uktadu budynkiokalizuje sé
dojazdy drogowe p. parowe szeroki 4,0m, cagi piesze, oraz zietenisky.
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Projektowane chodniki, aleje parkowe, oraz plac emapwy dla stray pozarnej musz
uwzglkdniat dostpnas¢ dla osOb niepetnosprawnych porugegch s¢ na wdzkach
inwalidzkich.

3.2/4.Zestawienie powierzchni.

*powierzchnia projektowanych drog, placow, chodmikéokoto 1250,0m2
*powierzchnia zieleni w otoczeniu projektowanegajmku - okoto 825,0m2
3.2/5.Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatk

W otoczeniu budynkéw szpitala nie zakladarsgatywnego wptywu eksploatacji gorniczej na
istniejgce i projektowane budynki. Projektowana rozbudovia spowoduje zagéenia dla
otaczagcego srodowiska, higieny i zdrowia pacjentéw, s bedzie poprawie warunkow
hospitalizacji pacjentow.

3.3.Architektura i wykonczenie.

Podstawowe rozwrania materiatowe w zakresie rozbudowy szpitalaudynek posiadagy
170 it&ek szpitalnych o specjaléa rehabilitacji kardiologicznej, sale gimnastyczika
pacjentow, szatnie dla personelu medycznego nao$00, sale konferencyjne, oraz zaplecze
niezlezdne do wykonywania procedur medycznych.

Zakres roboét budowlanych :

*budynek w konstrukcji szkieletowegelbetowej na module 6,60x6,60m, 6,60x3,00m. *stupy,
rygle zelbetowe.
*fundamenty: tawyzelbetowe monolityczne.
*$cianyzelbetowe monolityczne gruba 25cm, ocieplone od zewinz, styropian EPS,

grubdci 15cm- system, wyki@zeniescian od zewstrz system BSO.
*$ciany wewntrzne - zaktada sikonstrukcje szkieletowe w systemach RIGIPS-

konstrukcje hybrydowe systemowe grétiol2,5cm z wykaczeniem powierzchngcian
ptytami gipsowo widékninowymi RIGIDUR H, poszycie gwojne.
*stropy, klatki schodowe, szyby windoweelbetowe, monolityczne.
*stropodach -ptaskizelbetowy ocieplony ze spadkiem w kierunku wpust@ehbwych

do wretrza budynku. Wpusty dachowe system pé&aieniowy.
Budynek nowoprojektowany pgdzony jest z istnigcym budynkiem H szpitala w poziomie
piwnic - poziom -1 i niskiego parteru. W poziomiarieru budynek nowoprojektowany
pofaczony jest korytarzem z budynkiem F. W tejestz projektuje s¢ stotowle z zapleczem w
postaci kuchenki, zmywalni, pomieszczenia myciaszenia wozkow.

Wykonczenie pomieszcae
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* tynki wewretrzne — gtadkie polimerowe lub gipsowe gaiankach GK, tynki cementowo

wapienne n&cianachzelbetowych i murowanych.

* podtoqi, posadzki :

Wykonczenie podtog — wyktadziny system PCV np. TARKET® hozwigzania rownowane, w
pokojach intensywnego nadzoru kardiologicznego ktadziny pcv przewodgce z cokolikiem
h=10cm .

-w pokojach tégkowych wyktadziny PCV z cokolikiem h=10cm .wg. razeen systemowych
np. TARKETT lub rozwgzania rownowane.

-w weztach sanitarnych, brudownikach, pomieszczeniachgd&owych - wyktadzina PCV np.
TARKETT faczona z wyktadzigscienrg PCV, izolacje wodoszczelne powtokowe systemowe.
-w korytarzach - wyktadziny pcv specjalistyczne gsakich parametrach odpoguiowych na
scieranie np. TARKETT GRANIT, TARKETT GEMSTONE 2z cokkiem h=10cm Ilub
rozwigzania rownowane.

* malowaniescian :

-pokoje, t&kowe, pokoje intensywnego nadzoru kardiologicznegokoje zabiegowe -—
malowanie farbami dyspersyjnymi agwicy PVA np. Flugger Fluteks 7S ( farby do mycia i
dezynfekcji )

-sale konferencyjne, sale gimnastyczne —malowamkeami dyspersyjnymi naywicy PVA

np. Flugger Fluteks 7S.

-korytarze — tapeta z widkna szklanego ( drobnaksira), malowanie farbami dyspersyjnymi
nazywicy PVA np. Flugger Fluteks 7S ( do wysdkbsufitbw podwieszanych).

-szatnie personelu —malowanie farbami dyspersyjmanmywicy PVA np. Flugger Fluteks 7S.
-wezty sanitarne, WC, — wyktadzirsgienna PCV np. TARKETT

-klatki schodowe - malowanie farbami dyspersyjnyraizywicy PVA np. Flugger Fluteks 7S ,
balustrady-stal nierdzewna mocowane w ,duszy”(kid&ie pionowe stopni).

*Pomieszczenia techniczne, magazyny, - malowamteafai dyspersyjnymi naywicy PVA np.
Flugger Fluteks 7S , w pomieszczeniue¢gprek — plytki gresowe do wysoé@ h=205cm,
powyzej malowanie emulsyjne

*Pomieszczenia pogelkowe, brudowniki — wyktadzina PCi¢ienna np. TARKETT

* okladzinyscian:

- szkto antybakteryjne przy umywalkach i zlewgavakach
* dodatkowe zabezpieczenieian:

- nascianach cigow komunikacyjnych naky wykona zabezpieczenia przeciwuderzeniowe
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scian i naranikow.

* sufity podwieszane:

Zaktada si sufity podwieszane modutowe z prasowanej weinyemaime; wg. rozwizan
systemowych, z dwvietleniem wbudowanym do wirza przestrzeni mdzystropowej,
zroznicowane pod wzgtlem wykaczenia powierzchni paneli ostargeych.

-w pokojach tékowych, salach gimnastycznych sufity podwieszane MEDICARE PLUS
system ROCKFON .

-w pokojach intensywnego nadzoru kardiologicznegwaz w pokojach diagnostyczno
zabiegowych sufity podwieszane wykonane w systehigienicznym najwysze] jakdci
np.MEDICARE AIR system ROCKFON.

-w korytarzach — sufity podwieszane np.MEDICARE F8._Bystem ROCKFON .

-w Wweztach sanitarnych zakilada ¢sisufity podwieszane monolityczne w systemach
wodoodpornych — np. system RIGIPS.

-w magazynach, brudownikach, pomieszczeniach god&mvych- sufity podwieszane
monolityczne np. system RIGIPS.

-w salach konferencyjnych- sufit podwieszany, moduyt, z wetlny szklanej 60x60cm, np.
ROCKFON MONO ACOUSTIC wg. kompletnych rozyzian systemowych.

*stolarka okienna:

-okna aluminiowe, system fasadowy, elementy przeeie nieprzezierne, szklenie okien szkfo
bezpieczne.

Wkiady szybowe okien, oraz profile nowoprojektowaméudynku musgposiada

przenikalnd¢ ciepln nie wicksz niz Ug=1,0W/( m2 K), szkto bezpieczne.

Szkio odcié niebieski np. ARCTIC BLUE lub réwnowae w zakresie szybowym 4/16/4 jako
zewrgtrzna szyba. Szkio barwione w masie, od wgwn szkto bezbarwne PILKINGTON
OPTITERM SN lub rownowane.

-przepuszczalng swiatta stonecznego - 64%

-odbicie zewntrzneswiatta stonecznego - 6%
-przepuszczalng bezpdrednia energii stonecznej - 48%
-odbicie energii stonecznej - 6%

-absorbcja energii stonecznej - 46%

-przepuszczalnig catkowita energii stonecznej - 60%
-catkowity wspotczynnik zacienienia - 0,69

Niska przepuszczaldéd tego rodzaju szkia promieniowania UV chroni przezkodliwym

dziataniem promieni stonecznych.
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* stolarka drzwiowa i okienna:

-drzwi wewrgtrzne do pomieszcae ptytowe gtadkie obustronnie laminowane

HPL grubgci 0,6mm, system drzwi bezfelcowych Rw=27 dB.

- drzwi komunikacyjne — aluminiowe przeszklone, ovene proszkowo / szklenie szkto
bezpieczne/ .

- drzwi do klatek schodowych — p.pdI30 stalowe, systemowe, przeszklone.

- drzwi na granicy strefy parowej — p. pa. EI60 , stalowe systemowe.

*elewacje:

Elewacje- system fasadowy,szklenie strukturalnknaaaluminiowe , szklenie szkio bezpieczne

od wretrza, pasy podparapetowe wysgiai na zewsgtrz elewacji 0 zrénicowanym wysigu,

tworzace zacienienie elewacji w formie poziomej fali.

*dostepnaosé budynku dla oséb niepetnosprawnych:

Projektowany budynek przystosowano dgtliowania przez osoby niepetnosprawne.
Wewngtrz budynku korytarze i wzty sanitarne, tazienki chorych przystosowano oébb
niepetnosprawnych.

*mata architektura:

Obejmow& bedzie elementy murdow oporowych, schody zetrane, czerpnie powietrza,
siedziska, stojaki na rowery.

Zaktada s} konstrukcjescian muréw oporowychelbetowg monolityczry grubgci

20cm - 30cm, okladziny kamienne grébio4,0cm.

3.4.Konstrukcja.

*Podstawowy modut konstrukcyjny — 6,60m x 6,60me08nx3,00m, wysok& kondygnacii
3,60m, 3,30m

Przygto w zal@eniach konstrukej zelbetovy w formie siatki stupdéwzelbetowych, scian,

podchgow i rygli, oraz ptyt stropowychzelbetowych monolitycznych . W budynku
przewidziano dylatacje : dylatacjpodzielono budynek gtéwny oraz oddzielono przakg
migdzy budynkami istnigcym i projektowanym.

*Fundamenty

Przygto posadowienie budynku pamej strefy przemarzania .

Fundamenty: tawy i stopyelbetowe monolityczne.

Przed realizagj rob6ét naley wykona& przektadki podziemnej infrastruktury w rejonie

nowoprojektowanego budynku: éierodociagowa, kanalizacyjna, linie NN.
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Wokaot taw fundamentowych wykotanalezy drena opaskowy z odprowadzeniem wody.
Izolacje pionowe i poziome muréw i stop fundamentolwwykona jako przeciwwodne typu
ciezkiego, system SUPERFLEX lub rownosve.

*Sciany zewstrzne .

Sciany zelbetowe monolityczne grubd 25cm, ocieplone od zewtnz, styropian EPS, grubc
15cm- system, wykirzeniescian od zewstrz system BSO.

*Sciany wewntrzne

Zaktada s} konstrukcje szkieletowe np. w systemach RIGIPSnskakcje hybrydowe
systemowe grubgi 12,5cm z wykaczeniem powierzchniscian pilytami  gipsowo
widkninowymi RIGIDUR H, poszycie podwdjne lub rowmazne.

*Stropy, klatki schodowe, szyby windowe.

Zelbetowe, monolityczne, wykeazenie tynki cementowo wapienne.

*Stropodach.

Ptaski, zelbetowy ocieplony ze spadkiem w kierunku wpustéachibwych podgrzewanych.
Odprowadzenie wody opadowej — system pédeniowy, pokrycie dachéw — membrany
odbijajgce promieniowanie cieplne i UV, kolor biaty.

3.5.Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzag.

Dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej ldityzacji przewidziano maszynowni
wentylacyjry w poziomie niskiego parteru budynku od stronynpéhe;j.

Dla zapewnienia energii chtodniczej dla centraindtyzacyjnych naley przewidzi€ agregat
wody chtodniczej chtodzony powietrzem zlokalizowareydachu.

Wentylachp mechanicza i klimatyzacp nalery obja¢ pomieszczenia wymaggae odpowiednio
zorganizowanej wymiany powietrza ¢dey innymi: sale konferencyjne, sale gimnastyczne,
pokoje intensywnego nadzoru kardiologicznego, pekiiggnostyczno zabiegowe.

Przy okrdleniu krotnégci wymian w pomieszczeniach, parametréw powietraswiewanego

I przy podziale na ogbne sieci naley kierowa sie zasadami przgfymi w projektowaniu
instalacji wentylacji mechanicznej w obiektachzh zdrowia.

Zaktada sj centralne urgdzenia klimatyzacyjne pracige z odzyskiem ciepta.

Gtownymi elementami instalacji w zakresie procesdxdatniania oraz przeptywu powietrza
beda centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne w wykonahigienicznym, indywidualne
zespoty wywiewne oraz indywidualne jednostki kligzgtcyjne.

Dla systemow klimatyzacyjnych zaktada:si
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*centrale klimatyzacyjne kompaktowe nawiewno-wywmanvz odzyskiem ciepta i uktadem
chtodzenia

* indywidualne jednostki klimatyzacyjne

W centralach klimatyzacyjnych odbywa siatkowita obrobka powietrza.

Przewiduje si system automatyki. Wszystkie gdzenia stiagce do sterowania i automatycznej
regulacji AKPiA w budynku powinny posiadaertyfikat.

Dziatanie instalacji klimatyzacji — zatenia.

Czerpanie powietrza zewtnznego naspuje czerpniamisciennymi lub terenowymi, ski
powietrze zostaje zassane przezdeenia klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Gtébwnymi  elementami instalacji w zakees procesOw uzdatniania, oraz realizacji
przeptywu powietrza powinny Byurzdzenia klimatyzacyjne z odzyskiem ciepta nawiewno-
wywiewne. W uradzeniach tych obrobka powietrza przebiega epagico :

*filtracja wstepna na filtrach klasy B

*odzysk ciepta

*ogrzanie powietrza w nagrzewnicy wodnej 80/60°C

*ochtodzenie , osuszenie powietrza w chtodnicy monchniowej

*filtracja wtorna powietrza na filtrach klasy C

Nawiew powietrza do pomieszaze&klimatyzowanych powinien nagiowa  przewodami,

w ktorych zamontowaneggtumiki kanatowe , nawiacze powietrza (elektryczna wytwornica
pary), oraz nawiewniki sufitowe z zamontowanyittidmi klasy ,, S "-H13.

Zabezpieczenie przed hatasem i drganiami

Urzadzenia klimatyzacyjne winny posiatdgodwadjne scianki z wyktadzia dzwiekochtonry
w srodku , powodujca obnizenie poziomu hatasu o 30 dB , tak aby poziom hatasmewgtrz
centrali nie przekroczyt 52 dB.

Na przewodach nawiewnych i wywiewnych ngleeamontowa ttumiki, obnizenie poziomu
hatasu do 45 dB w gmie 250 Hz.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb wentylacji mdtyzacji:

Q = 0k.150 kW
Zapotrzebowanie chtodu dla potrzeb wentylaciji indtyzaciji:
Q =0k.170 kW

Rozwigzania techniczne na etapie projektu budowlanego.
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3.6.Instalacje wod - kan.

Projektowany budynek wypo&any zostanie w instalacje wod-kan:
- instalacg wody zimnej,
- instalacg wody cieptej i cyrkulacji
- instalacg p. pa.
- kanalizacg sanitarg
- kanalizac} deszczow
Przebudow zewretrznych sieci oraz nowoprojektowane pepoga wykonano w oparciu
o istniepcy plan zagospodarowania szpitala. Przed papiestiem do projektu budowlanego
nalezy wykon& inwentaryzagj stanu istniejcego sieci.
Projektowany budynek na planie sytuacyjnym zosiakalizowany optymalnie uniiwiajacy
maksymalne wykorzystanie stanu istaggich zewstrznych sieci kanalizacyjnych i wody p4o
Ze wzgkdu na ziy stan techniczny istriegj sieci wodocigowej wykonany zostanie nowy
rurocigg wody zimnej na trasie od zbiornika hydroforowed stacji wymiennikdéw ciepta
szpitala i dalej istnigpymi technicznymi kanatami cieplnymi do nowopromkainego budynku.
Ciepta woda #aytkowa 55C ( z przegrzewem do 70) i cyrkulacja do urgdzer w budynku
zostanie doprowadzona z projektowanej wymiennikownbudynku. Instalacja cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji zostanie wyposana w AKPIA.
Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku wyniesie:

g=o0k. 8,01/s
Ciepta woda gytkowa CWU wykorzystanacdlzie dla potrzeb sanitarnych i gospodarczych.
Zapotrzebowanie cieptej wody wynosi:

g=6,01/s
Kanalizacja sanitarna i deszczowa z projektowanegdynku lgdzie odprowadzona do
istniejgcej i projektowanej zewgtrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej poprsamzienki
kanalizacyjne.

Zabezpieczenie obiektu w_pzpdedzie stanowito:

- w budynku wewstrzne hydranty zasilane z oddzielnego pjega od stacji wymiennikow
ciepta do ktorej bdzie doprowadzona nowa éiwody zimnej

- projektowane zewgtrzne hydranty zlokalizowane na istaieg) i projektowanej zewstrznej
sieci wody zimnej.

Rozwigzania techniczne na etapie projektu budowanego.
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3.7.Instalacje C.O.i C.T.
Zrodtem ciepta dla potrzeb instalacji C.O. i C.¥dbie woda grzewcza o parametrach 1360

doprowadzona z istnigjej stacji wymiennikdw ciepta do projektowanej wygminikowni ciepta
zlokalizowanej na poziomie piwnic w projektowanymdynku.
W projektowanej wymiennikowni ciepta napt zmiana parametréw wody grzewczej 13070
na 80/60°C. Wody grzewca o temperaturze 80/60C zasilana &dzie instalacja C.O.,
nagrzewnice central wentylacyjnych i wymiennikowmej wody aytkowej.
Zapotrzebowanie ciepta dla C.O. wynosi:

Q= 0k.450 kW
Instalacja C.O. z obiegiem pompowym zostanie wypmsa w grzejniki panelowe higieniczne
wyposaone w zawory odcinage, termostatyczne i regulacyjne.
W najwyzszych punktach instalacji naleprzewidzi€ odpowietrzniki automatyczne.
Na wyjsciu rurocggow z rozdzielaczy do instalacji C.O. zostamykonane uktady pompowo -
regulacyjne. Dla wentylacji uktady pompowo — regyjae zostas zlokalizowane bezgoednio
przy nagrzewnicach.
Instalacje wymiennikowni ciepta, C.O. oraz wentyilac klimatyzacji zostag wyposaone
w AKPIA.
Zapotrzebowanie ciepta technologicznego C.T. diezpb wentylacji wynosi:

Q= 0k.150 kW
Rozwizania techniczne na etapie projektu budowanego.

3.8.Instalacje gazéw medycznych.

Projektowany budynek zostanie wypssay w instalacje tlenu, p#@i i sprzonego powietrza.
Zgodnie z dyrektyw 93/422EEC oraz przepisami krajowymi ( ustawa oalsgch medycznych
z 20.04.2004- Dz. U. z 2004 Nr 93 poz. 896) wynoeei wyej instalacje zaliczone zostaty do
wyrobow medycznych klasy 1IB. Instalacje powinnysia oznakowane znakami CE.
Projektowane instalacje powinny spethigymagania PN EN ISO 7396-1/2007.

W celu zapewnienia bezpiedstwa instalacji gazow medycznych zaklada sistalacg
sygnalizacji awaryjnej stanu gazéw medycznyctor&kpowinna b§ zgodna z norm

EN ISO 7396-1.

Tlen dla projektowanego budynku zostanie doprowagzp istniejcego budynku tlenowni
rurociggiem prowadzonym w gruncie i istrdeymi technicznymi kanatami cieplnymi w

pawilonie K,P,R.
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W poziomie niskiego parteru zlokalizowano stasprzarek dla spyzonego powietrza i stagj
pomp pr@niowych dla wytwarzania pgi.

Zastosowany systemy monitoringu technicznegmlet zasilania instalacji gazow medycznych
umazliwi U zytkownikowi bezpéredni wghd w stan technicznyrédet zasilania instalacji
gazdbw medycznych, a fak umaliwia podejmowanie szybkich decyzji w sytuacjach
awaryjnych.

Rozwizania techniczne na etapie projektu budowlanego.

3.9.Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

Dla zasilania i #ytkowania projektowanego budynku oddzialu o specii rehabilitacji
kardiologicznej nalgy:
- Wystgpi¢ o warunki przydczenia z dwoch niezaleych zrodet energii elektrycznej
« Wybudowa linie kablowe 20kV zgodnie z wydanymi warunkami
« Wybudowa typowg stacg trafo dwutransformatoroyvzlokalizowar w terenie
+ Wybudow& linie kablowe 0,4kV z projektowanej stacji trafo drojektowanego budynku
- Wybudowa& agregat pydotworczy zlokalizowany w terenie.
- Wybudowa lini¢ kablowg 0,4kV z agregatu do projektowanego budynku
- Wykon& pofgczenie kablowe telefoniczne z centrali telefoni¢amestniegcym budynku
A do projektowanego budynku
« Wykon& pofaczenie kablowewiattowodowe z GPD w budynku A do projektowanego
budynku
- Wykona& polgczenia kablowe sygnalizacyjne usliwiajagce prae sieciowg systemu
sygnalizacji paarowej, dwickowego systemu ostrzegawczego, systemu przyzywowego
itp.
« Wykona& przebudow istniegcych linii kablowych kolidujcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu
Ponadto w budynku natg wykona:
* instalacg oswietlenia ogolnego podstawowego
* instalacg oswietlenia ogolnego rezerwowanego
* instalacg oswietlenia miejscowego podstawowego
* instalacg oswietlenia miejscowego rezerwowanego

e instalacg oswietlenia administracyjnego
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instalacg oswietlenia awaryjnego

instalacg oswietlenia informacyjnego

instalacg oswietlenia bezpiecznego nagpia 24V, AC

instalacg oswietlenia nocnego

instalacg gniazd wtyczkowych 230V w ukfadzie sieciowym TN-%$zasilanie
podstawowe)

instalacg gniazd wtyczkowych 230V w uktadzie sieciowym TN-S (zasilanie
rezerwowe)

instalacg gniazd wtyczkowych 230V naggia gwarantowanego w ukitadzie sieciowym
TN-S

instalacg gniazd wtyczkowych 230V dla dedykowanej sieci kanerowej

instalacg gniazd wtyczkowych 230V w uktadzie sieciowym IT

instalacg gniazd wtyczkowych RTG

instalacg sity podstawowej

instalacg sity rezerwowanej

instalacg zasilania urgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

instalacg sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT

instalacg sygnalizacji stanu gazow medycznych

instalacg polaczen wyréwnawczych

instalacg ekwipotencjalizacji pomieszcae uktadami IT

instalacg uziemiagca posadzek antyelektrostatycznych

instalacg przeciwprzepgiciows

instalacg odgromovd

oraz instalacje teletechniczne:

instalacg sygnalizacji pearu

instalacg oddymiania klatek schodowych
instalacg dzwickowego systemu ostrzegawczego
instalacg alarmowo przyzywow

instalacg sieci komputerowej i telefonicznej

instalacg antenovy radiowo-telewizyjna zbiorcza
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Zgodnie z PN -IEC 60364-7-710 w projektowanym budywystpowa: beda pomieszczenia
obejmupce nasfpujace grupy:

* Grupal (G1) — sale chorych

* Grupa 2 (G2) —sale intensywnego nadzoru kardiofwgigo
Czasy dopuszczalnej przerwy w zasilaniu podzielmndwie grupy:

e do 15 sek (aparatura elektromedyczna systemy pHayweae instalacje gazow

medycznych)

* powyzej 15 sek (instalacje techniczne w tym wentylawgchaniczna i klimatyzacja)
Przewiduje si zasilanie projektowanej stacji transformatorowejdwéch niezalenych linii
kablowychsredniego nagcia. Kazdy z transformatoréw projektowanej stacgidaie w stanie
przenig¢ cata¢ obcihzenia projektowanego budynku.

W przypadku awariizrodta podstawowego w wdzeniach, ktorych dziatanie bazuje na
mikroprocesorach (aparatura elektromedyczna) wsganeakomputerowo nalg zastosowa
UPS pracujcy w trybie ON - LINE.

Doprowadzenie energii do odbiornikbw w pomieszcaehigrupy (G2) wymagane jest dwoma

liniami kablowymi prowadzonymi niezaieymi trasami.
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Schemat zasilania budynku oddziatu o specjalrgci rehabilitacjii kardiologicznej
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Schemat wilz oddziatu rehabilitacji kardiologicznej
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Agregat pradotworczy

W zwigzku z brakiem rezerwy mocy na istmigym agregacie pdotworczym dla
projektowanego budynku przewiduje siowy agregat pdotworczy, w wykonaniu
zewretrznym, zainstalowany w terenie -zachodnia strahduwdynku projektowanego. Dobor
agregatu nalgy przeprowad#i po doktadnej analizie ugdzen przewidywanych do
zainstalowania, ktére wymaggpodtrzymania zasilania z agregatu.

Oswietlenie zewretrzne

Oswietlenie drog i alejki spacerowej przewiduje sprawami parkowymi dxlz ulicznymi,

ktore lxda zainstalowane na stupach stalowych ocynkowanych .

Zasilanie éwietlenia przewiduje sikablem z projektowanej rozdzielnicy.

Rozdzielnice gtébwne w budynku

W projektowanym budynku, na poziomie piwnicy, w wyggdnionym pomieszczeniu
przewiduje s} zainstalowanie rozdzielnicy gtownej 3-sekcyjnej

Sekcja | — zasilanie podstawowe (z projektowaragjjstrafo)

Sekcja Il — zasilanie podstawowe (z projektowatesjstrafo)

Sekcja lll — zasilanie rezerwowe, agregaidotwaérczy (normalnie z sekcji 11)

W normalnych warunkach rozdzielnice na poszczegdinkondygnacjach dola zasilane
z sekcji 1'ill, przy rozwartymaczniku. W przypadku zaniku nagia na jednej sekcji nagti
zadziatanie SZR. W przypadku zaniku rgm na obydwu sekcjach i uruchomieniu agregatu
pradotworczego naspi zahczenie sekcji Ill. Na kadej kondygnacji bda zainstalowane
rozdzielniceswiatta i sity, ktore leda zasilane z sekcji lll (agregatgoiotwoérczy).

W rozdzielnicy gtdwnej przewidujecskainstalowanie baterii kondensatoréw na sekcil.l i

Z rozdzielnicy gtdbwnej przewiduje swykonanie wlz do rozdzielniéwiatta i sity, do kadej
oddzielny.

Instalacje sity

Na kazdej kondygnacji budynku przewidujeeg0 dwie rozdzielnice przeznaczone do zasilania
gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia jak réwniegzadzen technologicznych. Instalagci
sity przewiduje s przewodami YDY.0. Gniazda wtykowe z bolcami ochronnymi.
Urzadzenia technologicznegtly zasilane poprzez gniazda wtykowe lub dedykowanpusty
kablowe. Dla kadego uradzenia przewiduje sioddzielny obwaod.

Urzadzenia wymagage zasilania gwarantowanego zasilagdalz rozdzielnicy dla odbiorow
rezerwowanych (agregat). Przewody przewidugeustad& w korytkach, ktore é&da utozone
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nad stropem podwieszanym korytarza. W pomieszcekn@zewody bdg uktadane pod
tynkiem lub pod glazuarw rurach.
Zasilanie dedykowane i awaryjne dla uradzen komputerowych.
System zasilapy urzdzenia komputerowe musi bywykonany z wydzielonej instalacji
zasilapcej oraz mié mazliwos¢ podtrzymywania napcia w Sytuacjach awaryjnych
pozwalajcych na bezpieczne przekenie zasilania na awaryjne. Planuje sastosowanie
centralnego UPS-u prageego w trybie on-line. Instalacje gniazd zasidgrh przewiduje si
przewodami YDY.0 3x2,5. Przewody w korytarzackdzie utazone w osobnych korytach nad
stropem podwieszanym, natomiast w pokojaetiahutozone pod tynkiem. Gniazda wtykowe
typu Data.
Instalacja oswietleniowa
Na kazdej kondygnaciji przewiduje i
» dwie rozdzielnice wietlenia podstawowego, z ktérychda wyprowadzone obwody
oswietlenia nierezerwowanego.
» dwie rozdzielnice @wietlenia rezerwowanego (agregatyguwtworcze), z ktérychdala
wyprowadzone obwodyswietlenia rezerwowanego.
Przewiduje si wykonanie éwietlenia awaryjnego w oparciu o centralvatere.
Cze$¢ opraw dwietlenia awaryjnegodulzie podiyczona do obwodow rezerwowych (agregaty).
Instalacje przewiduje siprzewodami YDYo 1,5. Przewody w korytarzu utg¢ w korytkach

nad stropem podwieszanym, natomiast w pomieszazepizewody uktadapod tynkiem.

Zestawienie mocy dla projektowanego Budynku Oddziat Rehabilitacji Kardiologiczne]

Bilans mocy zainstalowanej i szczytowej:

- Qdwietlenie 123 x 0,8 = 98 kW

- Sita technologiczna 93 x 0,7 = 65kw
- Wentylacja i klimatyzacja 277 x 0,7 = 194 kW
- Dzwigi 24 x 0,6 = 14 kW

- Gniazda ogélne 62 x 04 = 25kw
- Komputery 20 x 0,8 = 16kw
Ogotem: 297 x 0,58 412 kKW
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Po uwzgédnieniu wspoétczynnika mijaniaeimocy kj=0,9, moc przgczeniowa dla budynku
wynosi371 kw

Instalacja odgromowa

Zwody poziome na dachu wykohdrutem ocynkowanym @8mm uonym na uchwytach.
Zwody odprowadzape wykonane drutem @8mm, utme w rurach pod ociepleniem.

Jako uziom przewiduje giwykona sztuczny uziom fundamentowy.agza kontrolne naley
zabudowa w studzienkach do moria w bruku lub w skrzynkach probierczych na elewac;ji
Ochrona przed porazeniem

Uktad instalacji TN-S

Jako ochroa przed poraeniem przewidyj Sic sSamoczynne wytzanie zasilania.

W obwodach gniazd wtykowych przewiduje; siytaczniki réznicowopadowe, o czutéci
30mA. W budynku przewiduje siwykonanie uziomu fundamentowego.

Na poziomie niskiego parteru wykahgtdwnie pojczenia wyrbwnawcze.

Instalacja sygnalizacji pazaru

W obiekcie zaklada si wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmazgsowego
zapewniajce] catkowiy ochrore wszystkich jego przestrzeni. System sygnalizatgirnau
pozarowego musi speinta wszystkie wymogi obowkujgcych norm i przepisow
przewidzianych dla ugglzea tego typu oraz posiadavszelkie wymagane prawem certyfikaty.
Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji alarniarpwego zastosowanego w budynku
jest wykrycie paaru we wczesnym jego stadium, zaalarmowanie obstugiagraeniu
pozarowym, uruchomienie nadajnikdw monitoringu zamwego dla przestania sygnatow
alarmowych do Jednostki RatowniczosBiazej Pastwowe)] Stray Pazarnej oraz
wysterowanie odpowiednich wdzern technicznych odpowiedzialnych za ochgon
przeciwpaarowg budynku.

Instalacja oddymiania klatek schodowych

W obiekcie zaktada siinstalacg oddymiania klatek schodowych. Uruchomienie oddynaia
klatek odbywa sic bedzie automatycznie po wykryciu zagemia paarowego przez czujki
dymu wspolpracuce z instalag sygnalizacji pearowej dz poprzez ¢czne wcénigcie
przycisku oddymiania.

Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) s bedzie do zapewnienia szybkiego
i uporadkowanego zmobilizowania o0s6b znapyjch s¢ wewmtrz i na zewntrz
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zagrazonego obiektu, w celu zabezpieczenigia ludzkiego i przeprowadzenia sprawnej
ewakuacji.
System po zatzeniu zasilania, dulzie zdolny do rozgtaszania sygnatéw ostrzegawczych
nadawanych przez operatora lub automatycznie. ®ys2SO kdzie wspoétpracowat
z instalacy sygnalizacji pearowej. System zapewniakdizie maliwos¢ recznej interwencji
w celu pomingcia zaprogramowanych funkcji i kierowanie komundwat stownych przez
operatora za pomaenikrofonu alarmowego.
Instalacja przyzywowa
Na parterze, | pirze, Il pktrze, Il pictrze g zlokalizowane pokoje tkowe, ktére bda pod
nadzorem odpowiednich posterunkow gigliarskich. W kadym posterunku piegniarskim
bedzie zainstalowany panel (centralka sygnalizaciji)
Przyciski przywotawczedula zainstalowane:

* przy kadym tazku

* w kazdej fazience
W kazdym pokoju przewiduje siprzycisk kasowania sygnatu z pokoju i fazienki
Nad drzwiami wejciowymi do kadego pokoju tékowego przewiduje i zainstalowanie
wskaznika zadziatania sygnatu w pokojuzkowym lub w fazience.
Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej
Instalacja okablowania strukturalnego powinn& byykonana wg standardow kategorii 6,
z wykorzystaniem elementéw sieciowych, gniazd typi45. Ponadto powinna uiioviacé
wykorzystanie wtykow RJ45 i bez zmiany wdawvosci w czasie przyjmowawtyki RJ12.
Projektowana sie bedzie miata architektgr gwiazdy z Gtownym Punktem Dystrybucyjnym
GPD. Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD umieszczonyt j@s istniegcym budynku A.
W projektowanym budynku nalg zainstalowa paosredni punkt dystrybucyjny PPD
obstugugcy projektowany budynek. Nalezapewnt pofgczeniu telefoniczne §wiattowodowe
projektowanego punktu PPD z istmeym punktem GPD.
Zbiorcza instalacja antenowa, radiowo-telewizyjna.
W obiekcie zaktada si wykonanie zbiorczej instalacji antenowej uiiwiajacej odbior
naziemnej telewizji cyfrowej, satelitarnej oraz kakej. System wykonany cozie
Z wykorzystaniem zbiorczego masztu antenowego, ismitthy oraz szafy krosowniczej
W pomieszczeniu serwerowni. Szafa krosownicza aimi@¢ bedzie przediczanie kadego
abonenta pomdzy sygnatem ze zbiorczych anten zainstalowanycbutynku, a dowolnym

operatorem telewizji kablowej.
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Uwagi koncowe:
Projektowane instalacje powinny odpowiaadowhzujagcym przepisom w tym m. innymi:
Norma PN-E-08350-14/2002
Dz. U. Nr 55 poz. 362
Norma PN-EN 50174-1/2002
Norma PN-EN 50098-1/2001
Norma PN-EN 50098-1/ A1/2004
Wyroby stizgce do ochrony przeciwgarowej powinny posiadacertyfikaty zgodnéci
Dz. U. Nr 55 poz.312

Rozwizania techniczne na etapie projektu budowlanego.
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B. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dane ogélne
1.1. Stan prawny nieruchoméci
Dziatka na ktorej zlokalizowany jest Szpital jesasndcia WojewddztwaS|askiego.

Inwestor posiada umaxo nieodptatne tytkowanie na czas nieokieny.

1.2. Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiagcy informuje, ze naley przewidzié zabezpieczenie w media niedne do

wykonania inwestycji:

a) doprowadzenie wody od zbiornika hydroforowegprpez stag wymiennikdw ciepta
szpitala, dalej kanatami instalacyjnymi istaggigo obiektu ( pawilon E,J,P,R,M,M)

b) zasilanie energielektryczm nalezy zaprojektowa z siecisredniego naggcia

c) odprowadzenie nieczysto z obiektu poprzez nowo projektowgsiel sanitarig

d) doprowadzenie ciepta od istrjegj stacji wymiennikow ciepta

e) si€ hydrantow zewgtrznych dla nowo projektowanego budynku

f) instalacje tlenu, prni, spezonego powietrza

1.3.Przepisy prawne i normy zwazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego .

Wykonawca jest zobowtany zrealizowa przedmiot zamowienia spetriaj przede wszystkim
wymagania poriszych przepisow:
* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)
* Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zaktadach opiekowatnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.)
* Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowléani@z.U. Nr 92, poz. 881)
* Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przecizgpowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 ze zm.)
* Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze techniczfmU. Nr 122, poz. 1321 ze zm.)
* Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny agadl (Dz.U. Nr 166, poz. 1360, ze zm.)
* Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (DzNJ.169, poz. 1386)
* Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, pd@50 z

p&n. zm.)
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* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008/rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdin(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200& rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 ze zm.)

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 rsprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetni@anotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclakawaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011)

* Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z czerwca 2010r w sprawie
ochrony przeciwp@rowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere/( Dz. U.

z 2010r, Nr 109, poz.719, Dz. U. z 2003r Nr,}j&iz.1139)

* Ustawa o dziatalngei leczniczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r,20@17)

* Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012mpnawie szczegotowych
wymaga jakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggdzenia podmiotu wykonagego
dziatalng¢ lecznicz ( Dz. U z 2012r, poz.739)

* Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r waspie szczegotowego
postpowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. Nr 139, [9aif))

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/rsprawie informacji dotyerej
bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

* Normy zgodnie z wykazem dg¢zonym do rozpoeglzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznyahkim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

2 .Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowaniawiazane z budow i jej

przeprowadzeniem .

Zamawiagcy informuje,ze opracowujc projekt rozbudowy szpitala SP ZOZ "REPTY" GCM

o budynek posiadagy 170 t&ek szpitalnych o specjaléd rehabilitacji kardiologicznej, sale
gimnastyczne dla pacjentéw, szatnie dla personeldyoznego na 100 osob, sale konferencyjne,
oraz zaplecze niegbne do wykonywania procedur medycznych malevzia¢ pod uwag
rozbiérke istniegcych garay i tarasu nad nimi, schoddéw zegtrznych, oraz przekiadki

istniejgcych sieci zewetrznych koliducych z projektowanym budynkiem.
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3 .Zakres prac projektowych do wykonania w ramach amdéwienia

1.Projekt budowlany wielobraowy ze wszystkimi niezlsinymi uzgodnieniami ,oraz
zezwoleniem na budaw

2.Projekty wykonawcze wielobraowe

.Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

4.Specyfikacje techniczne wykonania robot

5.Przedmiary robot

6.Kosztorysy inwestorskie

Zamawiajcy wymaga przedienia do akceptacji projektéw wykonawczych, spe@djk

technicznych przed skierowaniem ich do realizacji.

Wykonawca robot budowlanych powinien zapetwmaykonanie:

*harmonogramu realizacji inwestycji

*harmonogramu ptatrigi

*projektu organizacji robot

*informacji dotyczicej bezpieczestwa i ochrony zdrowia planu zapewnienia ko
wykonywanych robét budowlanych

4 .Zakacznik graficzny - koncepcja programowo przestrzenna

Rys. nr 1 plan sytuacyjny

Rys. nr 2 fzut piwnic - poziom -1

Rys. nr 3 +zut niskiego parteru

Rys. nr 4 parteru

Rys. nr 5 f4zut 1 petra

Rys. nr 6 +zut 2 pktra

Rys. nr 7 1zut 3 petra

Rys. nr 8 przekroj podtany i poprzeczny

Rys. nr 9 -elewacja zachodnia, potudniowa, wschodnia, péinocna
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