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RZUT KLATKI SCHODOWEJ — PIETRO IV (+13,20)
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ZBIGNIEW STANISZEWSKI ULLKRASICKIEGO 60, 42-600 TARNOWSKIE GORY, TEL. 0660-686-295, 32 285-69-72

UWAGA: KLATKA SCHODOWA JEST WYDZIELONA PRZECINPOZAROWO b 70y Ty

| SPRAWNIE ODDYMIANA FUNKCJONUJACYM SYSTEMEM GORNOSLASKIE CENTRUM REHABLITACJ bote.
Inwestor: UL. SNIADECKIEGO 1, 42-604 TARNOWSKIE GORY 07.2013
UWAGA: Adres GORNOSLASKIE CENTRUM REHABILITAC! Faza:
. obiektu: UL. SNIADECKIEGO 1, 42—604 TARNOWSKIE GORY PROJ. BUD.
1. Wszystkie wymiary sprawdza¢ na placu budowy! PROJEKT PRZEBUDOWY | ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ Branza:
: : Projekt: PAWILONU "C” DLA MONTAZU DZWIGU OSOBOWEGO ARCH-BUD
2. Wszystkie materialy wykonczeniowe nalezy przed zastosowaniem ik
uzgodni¢ z projektantem. )
3. Przy stosowaniu materiatéw, technologii i rozwigzan systemowych ?i“u’m(u_ RZUT POZIOMU +13,20 | +16,50 Skala: -
nalezy scisle stosowa¢ sie do zalecen producentow. E4 : R INZ ARCH. JACEK DORN m
4. Szczegdtowe rysunki dot. wykonania szybu dzwigu Zespol : ‘ rs
dostarcza producent w trakcie realizacji. projektony: UPRNR_684/0f
DR INZ. ARCH. ZBIGNIEW STANISZEWSKI
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MGR INZ. WITOLD SLAZAK
Konstrukcja: | UPR.NR 237/00, 280/02




